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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacje¢ wykonano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839),

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998,
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb
realizacji programu ,Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowosci Bartniczka, pow. brodnicki.

Teren badan znajduje si¢ na dziatkach 221/1 i 222/3 w Bartniczce, we wschodniej czgsci
miejscowosci. W sasiedztwie obszaru badan, w odleglosci ok. 50 m na wschoéd przeplywa rzeka
Brynica (lewy doptyw Drwecy), a w odleglosci ok. 50 m na zachdd przebiega potudnikowo
ul. Pocztowa. Teren badan znajduje si¢ na obrzezach Gorzniefisko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 30 x 50 m, boiska do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnia (trawa
syntetyczna) o wymiarach 30 x 62 m oraz budynku zaplecza socjalnego.

Projektowane obiekty budowlane zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegotow wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzedne terenu przy
otworach badawczych okreslono metoda niwelacji technicznej w dowiazaniu do reperu roboczego —
- piki wysokos$ciowej przy narozniku ogrodzenia o rzednej 82,64 m n.p.m. Rzedng reperu odczytano
z mapy, a operat geodezyjny zataczono w egz. archiwalnym.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 7 maja 2008 r. wykonano 6 otworéw badawczych
o érednicy 3" metoda okretng do glebokosci 2,0-3,0 m oraz 2 badania sonda dynamiczng SD-10.
Badaniom makroskopowym poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku tych badan
okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg i wilgotnos¢. Prowadzono rowniez
obserwacje zwierciadta wody gruntowej. Po zakoficzeniu badan otwory zasypano urobkiem.

Dokumentacja geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo-wodne
dla programu ,,Moje boisko - Orlik 2012” w Bartniczce, pow. brodnicki
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3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen pobrano 4 probki gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU). Probki te
poddano analizie metoda sitowa w celu okreslenia sktadu granulometrycznego i wspdtczynnikow
filtracji K wg wzoréw m.in. USBSC — zat. nr 6.

4. Prace kameralne

Objely one analize wynikow badan polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe
opracowanie dokumentacji.

1. UKSZTALTOWANIE POWIERZCHNI,
BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan polozony jest we wsi Bartniczka, na zachodnim stoku $rodkowego odcinka
doliny Brynicy, bedacego potnocno-wschodnim skrajem mezoregionu Pojezierze Dobrzynskie.
Uksztaltowany zostat on w wyniku erozyjno-akumulacyjnej dziatalnosci wod rzeczno-lodowcowych
i rzecznych po ustapieniu stad ladolodu subfazy chodziesko-dobrzynskiej ostatniego zlodowacenia.
Deniwelacja terenu na obszarze projektowanego kompleksu boisk wynosi ok. 5,0 m (77-82 m
np.m), co jest skutkiem erozyjnej dziatalnosci wod Brynicy i wspdlczesnych przeobrazen
antropogenicznych.

Obecnie w potnocnej czesci terenu znajduje sig sztucznie wyrownana ,,potka” ksztalttujaca sig
na rzednych 78,4-78,55 m npm, oddzielona od nieprzeksztalconego terenu watem ziemnym
o wysokosci ok. 2,0 m. W potudniowej czesci teren badan stanowi naturalne zbocze nachylone
w kierunku wschodnim. Rzedne terenu w gornej czesci zbocza ksztaltuja si¢ w przedziale
81,0-83,0 m npm, a w dolnej czgsci zbocza na ok. 76,8-77,0 m npm.

Podloze gruntowe na terenie badaf zbudowane jest z gruntéw czwartorzedowych, ktore
wyksztalcone sa w postaci holocenskich nasypéw i gruntow prochnicznych oraz
poznoplejstocenskich gruntow rzecznolodowcowych.

Nasypy niebudowlane zlozone z piaskow prochnicznych na terenie badan wystepuja
lokalnie, w rejonie otw. 1, gdzie tworza wierzchnia warstwe o migzszosci 0,1 m.

Nasypy budowlane stanowia podioze pod projektowane boiska w miejscach najnizej
polozonych. Podczas prac polowych ich obecnos¢ stwierdzono w otw. 1 i 3, gdzie osiagaja
migzszos¢ 0,8-1,2 m i w okolicach otw. 415 W ich sklad wchodza piaski drobne z domieszka
ZWiru.

Grunty prochniczne wyksztalcone s3 w postaci piaskow prochnicznych i piaskow drobnych
z domieszka humusu, ktore obecnie wystgpuja we wschodniej i potudniowej czeéci terenu badan
(otw. 1, 3, 5 i 6). Tworza one nachylona ku potudniu i wschodowi ciagla warstwg, z tym ze w
poinocno-wschodniej czgsci obecnie zalegaja pod nasypami budowlanymi na glebokosci 0,9-1,2 m
p.p.t. i osiagaja miazszos¢ 0,4-0,8 m, a w potudniowej tworza wierzchnig warstwe o migzszosci
0,1-0,8 m.

Dokumentacja geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo-wodne
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Grunty rzecznolodowcowe skladaja si¢ tu przede wszystkim z piaskow drobnych
przewarstwionych piaskami $rednimi, rzadziej piaskow pylastych, ktére wystepuja na catym terenie
badan — w zachodniej czesci od powierzchni, a we wschodniej pod warstwami nasypow i gruntow
prochnicznych; spagu tych utworéw do glebokosci wiercen nie natrafiono.

Podczas badaf natrafiono na zwierciadto wody gruntowej w otw. 4 i 6 na glebokosciach
odpowiednio 2,84-1,25 m ppt - rzedne 75,56 i 75,77 m np.m. Odplyw powierzchniowy woéd
opadowych skierowany jest na wschod, ku rzece Brynicy.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podiozu naleza zgodnie z normg PN-86/B-02480
do gruntéw rodzimych mineralnych (niespoistych), gruntéw prochnicznych oraz nasypow
budowlanych i niebudowlanych. Ze szczegblowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono nasypy
niebudowlane i grunty prochniczne wystepujace na powierzchni terenu. Sa to grunty niejednorodne
o zmiennych whasciwosciach fizyczno-mechanicznych.

Wartoéci parametrow geotechnicznych okreslono dla gruntow mineralnych rodzimych
i nasypéow budowlanych. Za parametr wiodacy dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia In™ ustalony metoda ,,A” na podstawie badan sonda SD-10. Pozostale parametry
geotechniczne uzyskano metoda ,,B” w oparciu o zaleznosci korelacyjne z tablic zawartych w PN-
81/B-03020.

Na podstawie genezy, litologii i stanu gruntéw podtoze gruntowe podzielono na 2 warstwy
geotechniczne.

Warstwa I

W warstwie tej ujeto nasypy budowlane - wilgotne, Sredniozageszczone piaski drobne
z domieszka zwiru. Do warstwy tej zaliczone zostaly réwniez zalegajace pod nimi
éredniozageszczone piaski drobne z domieszkami humusu. Warto$¢ charakterystyczna stopnia

zageszczenia gruntOw tej warstwy wynosi IDW=O,60,
Warstwa II

Warstwa ta obejmuje grunty rodzime, tj.: wilgotne i mokre, $redniozageszczone piaski
drobne i pylaste oraz nawodnione piaski Srednie. Grunty tej warstwy wystepujg na calym terenie
badan do glebokosci wiercen i stanowia ciagla warstwg o zmiennej przepuszczalnosci. Wartos¢
charakterystyczna stopnia zageszczenia gruntow tej warstwy wynosi I "=0,45.

W tabeli na zal. nr 5 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow
geotechnicznych oraz ich wspotezynniki materialowe.

V. WNIOSKI

i Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowania boisk.

Dokumentacja geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo-wodne
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10.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. na terenie badan

wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zalicza si¢ I kategorii
geotechnicznej.

Podloze nosne stanowia piaszczyste grunty rodzime warstwy II i nasypy budowlane
warstwy I Sa to grunty przepuszczalne z lokalnymi przewarstwieniami gruntow
staboprzepuszczalnych (pyléw i piaskoéw pylastych), niewysadzinowe stanowiagce podioze
grupy nosnosci G1.

Podloze stabe stanowia grunty prochniczne stanowiace nieciagly wierzchnig warstwe
o miazszosé 0,1-0,8 m. Grunty te nalezy w catosci usunag z terenu projektowanych boisk.

Zwierciadto wody gruntowej zalega na rzednych 75,56-75,77 m n.p.m. i nie bedzie stanowi¢
utrudnienia podczas realizacji rob6t zimnych. Nie wystepuje tez potrzeba projektowania
drenazu wod gruntowych ani opadowych.

Glebokosé przemarzania gruntu na tym terenie wynosi ok. 1,0 m ppt.
Wartosci parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego zestawiono w tabeli - zak. nr 5.

W rejonie planowanego posadowienia budynku (otw. nr 4) wystepuja obecnie grunty nosne
nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw budynku.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia podioza w poziomie projektowanego posadowieni
boisk zaleca si¢ przed ulozeniem podbudowy boiska dokona¢ mechanicznego dogeszczenia
stropowej czesci podioza (do glebokosci ok. 0,6 m) do wskaznika zageszczenia min. Is=0,95.

Grunty piaszczyste wystepujace w gornej czesci zbocza (rejon otw. nr 5) oraz budujace
istniejacy wat ziemny nadaja si¢ do wykorzystania, jako material na nasypy budowlane. Sa to
grunty niewysadzinowe, zle uziarnione o wskazniku réznoziarnistosci U<3. Dla potrzeb
dobrego zageszczenia nasypu budowlanego moze wystapi¢ potrzeba doziarnienia ich frakcja
ZWIrowa.

. Szczuczko
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