TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-83 Roboty ziemne
1.2 4-5 Konstrukcja piaskownika
1.3 6-24 Instalacja technologiczna
1 1-24 PIASKOWNIK (obiekt nr 1)
2.1 25-28 |Konstrukcja kraty
2.2| 29-48 |Instalacja technologiczna
2| 25-48 |KRATA Z JEDNORAZOWYMI
SIATKAMI (obiekt nr 2)
3.1 49 -49 Konstrukcja sita
3.2 50-55 Instalacja technologiczna
3.3] 56-56 |Utwardzony plac pod pojemnik na
skratki (obiekt 2B)
3.4 57-57 |Poletko do odwadniania piasku z
piaskownika
3] 49-57 |SITO KANALOWE (obiekt nr 2A)
411 58 - 59 Konstrukcja osadnika
41.2| 60-74 |Wyposazenie
413 75-82 |Wyprowadzenie przewoddw Scie-
koéw oczyszczonych i tluszczy z
osadnikoéw wstepnych z obiektéw
3Ai3B
41.4| 83-89 |Przewody odptywu osadéw z obiek-
tow 3A i 3B
415 90-93 |Przewody odptywu osadéw z obiek-
tu 9C
41| 58-93 |Obiekt 3B
4.2| 94-106 |Obiekt 3A
4| 58-106 |OSADNIKI WSTEPNE (obiekty nr
3Ai3B)
5.1] 107-119 |Obiekt nr 9C
5.2| 120-126 |Obiekt nr 9B
5.3] 127 - 133 |Obiekt nr 9A
5/ 107 -133 |KOMORY ZAMKNIEC | ZAWO-
ROW (obiekty nr 9A, 9B, 9C)
6.1 134 - 143 |Konstrukcija ztéz
6.2 144 -194 |Instalacja technologiczna
6.3| 195-201 |Rozdzielacze Sciekdw ze ztdz biolo-
gicznych 4A i 4B (gtdéwy rozdzielacz
Sciekow)
6| 134-201 |ZLOZA BIOLOGICZNE (obiekty nr
4A, 4B, 4C)
7| 202-216 |OSADNIK WTORNY (obiekty 5A,
5B, 5C, 5D)
8| 217 -221 |Rozdzielacze sciekdw ze zt6z biolo-
gicznych 4A i 4B (pomocnicze)
9| 222-239 |STAW SEDYMENTACYJNY
(obiekt nr 10)
10| 240-248 |WYDZIELONA OTWARTA KOMO-
RA FERMENTACYJNA ( obiekt nr
11)
249 - 254 |Obiekt nr 7A
255 - 262 | Obiekt nr 7B
PRZEPOMPOWNIE OSADOW |
WOD NADOSADOWYCH (obiekty
nr 12A 12B)
1.4| 263 -274 |Obiekt nr 12A
11.5] 275-286 |Obiekt nr 12B
11| 249-286 |STAWY BIOLOGICZNE ROSLIN-
NE (obiekty nr 7A, 7B)
12.1| 287 - 307 |Roboty ziemne dla przewodéw
ttocznych
12.2 KOMORY POMIAROWE SCIE-
KOW (obiekty nr 26; 27; 28)
12.3] 308 - 329 |Komora pomiarowa $ciekow
oczyszczonych (obiekt nr 26)
12.4| 330 - 357 | Komora pomiarowa osadu i Scie-
kow recyrkulowabych z osadnikow
wtérnych (obiekt nr 27)
12.5| 358 - 373 | Komora pomiarowa $ciekow suro-
wych (obiekt nr 28)
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Pozycje
kosztoryso-
we

Nazwa

Uproszczone

Wartos¢
zt

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Wskaznik
na jednos-
tke
zt

Udzi
at
pro-
cen-
towy

2

3

8

12

287 - 373

PRZEPOMPOWNIA OSADOW |
SCIEKOW RECYRKULOWANYCH
Z OSADNIKA WTORNYCH (obiekt
nr 8)

13

374 - 385

ZBIORNIK WYROWNAWCZY -
ADAPTACJA ISTNIEJACEGO
PIASKOWNKIA (obiekt nr 20)

141

386 - 388

Roboty budowlane

14

386 - 388

BUDYNEK OBStUGI ZE STE-
ROWNIA (obiekt nr 14)

15

389 - 394

WEWNETRZNE INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | URZADZENIA
SPREZONEGO POWIETRZA

16

395 - 400

KABLE ZASILAJACE | STEROW-
NICZE

171

401 - 403

Roboty ziemne

17.2

404 - 410

Roboty montazowe

17

401 - 410

BUDOWA RUROCIAGOW MIE-
DZYOBIEKTOWYCH

18.1

411-413

Chodniki

18.2

414 - 419

Drogi

18

411-419

BUDOWA DROG | CHODNIKOW

19

420 - 420

ROZRUCH OCZYSZCZALNI

RAZEM

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
1/PIASKOWNIK (obiekt nr 1)
1.|Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o m3 132.0
d.|0235-02 |wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
1. kat. Ill-IV
1
2|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami me- m3 132.0
d.|0236-01 chanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill
1.
1
3|/KNR-W 2- [Sciany oporowe typu L m2 136.0
d.|01 0520-01
1.
1
-4 -
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
1.|Konstrukcja piaskownika

2

4|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbeto- stud. 1

d.|18 0513-05|wych o $r. 1500 mm - zbiornik piaskow-

1. nika

2

5/KNR 2-02 |Wymurowanie betonowego skosu dna o m3 1.5

d.|0203-03 nachyleniu 45stopni z betonu C16/20

1./analogia |(B20)

2

-5-




L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
1.|Instalacja technologiczna
3
6/KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 5
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - kola-
1. no KO fi 168,3x2 mm
3
7|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne;j fi 168, szt 2
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - tréjnik
1. KO fi 168,3x2 mm
3
8/KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 1
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - re-
1. dukcja KO fi 323,9x168,3x3 mm
3
9/KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 139, szt 3
d.[18 0105-03|7x2 mm o ztaczach spawanych - kola-
1. no KO fi 139,7x2 mm
3
10/ KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 5
d.[18 0114-04|we o $r. 150 mm - facznik rurowo-kot-
1. nierzowy RK, zeliwny, do zabudowy w
3 ziemi, dn 150mm, PN 10
11|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
d.[18 0114-04|we o $r. 125 mm - tacznik kotnierzowy
1. RK, zeliwny, do zabudowy w ziemi, dn
3 125mm, PN 10 do rur PE
12|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietyleno- m 5.5
d.[18 0109-06|wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 140
1. mm - przedtuzenie istn. przewodu ttocz-
3 nego
13|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 5
d.[18 0114-04|we o $r. 150 mm - kotnierz ze stali kwa-
1. soodpornej , luzny, dn 150mm, PN 10,
3 z wywijkg ze stali kwasoodpornej na ru-
re fi 168,3x2 mm
14| KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
d.|18 0114-04 |we 0 $r. 125 mm - kotnierz ze stali kwa-
1. soodpornej , luzny, dn 125mm, PN 10,
3 z wywijkg ze stali kwasoodpornej na ru-
re fi 139,7x2 mm
15|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
d.|18 0114-07 |we - kotnierz ze stali kwasoodpornej ,
1. luzny, dn 300mm, PN 10, z wywijkg ze
3 stali kwasoodpornej na rure fi 323,9x3
mm
16|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 1
d.|[18 0205-04 | kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem
1. z obudowag 0 $r.125 mm PN 10
3
17/KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.1
d.|18 0105-06 |wnetrznej 323,9 i grub. $cianek 3.0 mm
1.
3
18|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 7.8
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. scianek 2.0 mm
1.
3
19/KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 3.1
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 3.0 mm
1. - powietrzny podnosnik cieczy
3
20|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 6.2
d.|18 0105-01 |wnetrznej 139,7 i grub. scianek 2.0 mm
1.
3
21|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 10.0
d.|18 0408-02|$r. zewn. 160 mm
1.
3
22|KNR-W 2- |tuk PCV 45 st. 0 $r. zewn. 160 mm szt 2
d.|18 0421-02
1.
3
-6 -
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 11
23/KNR 0-13 |Rurociagi z rur polipropylenowych o m 72.0

d.|0128-04  |$r.zewn. 40/6,7 mm - przewod dopro-

1. wadzajacy sprezone powietrzez budyn-

3 ku kraty do piaskownika

Analogia

24 KNR 2-15 |Rurociagi i ksztattki ze stali kwasood- m 3.5

d.|0103-02 |pornej fi 21,3x1,6 mm

1.

3

-7 -
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
2|KRATA Z JEDNORAZOWYMI SIATKAMI (obiekt
nr 2)

2.|Konstrukcja kraty

1
25|KNNR 2  |Sciany zewnetrzne komory z bloczkéw m2 16.0

d.|0303-05 betonowych 38x25x14 cm

2. Analogia

1
26|KNR-W 2- |Dno komory gr. 20 cm z betonu C 16/20 m3 1.9

d.|18 0509-01 |(B20) W8

2.

1
27|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste gr.15 cm z be- m2 3.9

d.|0206-01 tonu C 16/20 (B20) W8 - $ciana $rodko-

2.|analogia |wa komory

1
28|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste gr.15 cm z be- m2 0.40

d.|0206-01 tonu C 16/20 (B20) W8 - $ciana dziato-

2.|analogia |wa komory

1

-8-
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
2.|Instalacja technologiczna

2
29|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodporne;j ( kpl 1
d.|0314-01 ptaskownik 40x4) kraty wlotowe;j - krata

2. rzadka

2
30|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 2
d.|0314-01 1,5 mm korytek odciekowych za kratg

2. rzadka

2
31|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodporne;j ( kpl 1
d.|0314-01 ptaskownik 40x4) kraty wlotowe;j - krata

2. gesta

2
32|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 2
d.|0314-01 1,5 mm korytek odciekowych za kratg

2. gesta

2
33|/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej ( szt 5.2
d.|0314-01 profil 40x30x1,5 mm) wspornikéw dla

2. korytek

2
34/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej ( szt 8
d.|0314-01 pret fi 10 mm) uchwyt dla korytek

2.

2
35/KNR-W 2- |Pokrywa z gtadkiej kraty pomostowej m2 6.50
d.|02 0702-09 krytej ze zbrojonych zywic gr. 30 mm

2.

2
36/KNR-W 2- |Pokrywa z chropowatej kraty pomosto- m2 3.36
d.|02 0702-09 | wej krytej ze zbrojonych zywic gr. 30

2. mm

2
37|/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej za- szt 24
d.|0314-01  |wias6éw do pokryw

2.

2
38|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej za- szt 24
d.|0314-01 wiasow do pokryw

2.

2
39|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodporne;j ( m 5.1
d.|0314-01 profil 40x30x1,5 mm) wspornikéw dla

2. zawiasOw pokryw

2
40|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej m2 0.78
d.|0314-01 przegrody z blachy kwasoodpornej gr.

2. 1,5 mm wysokosci 673 mm, z wspawa-

2 niem odcinka rury fi 168,3x2 mm (wloty

do siatek)

41/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej m 7.32
d.|0314-01 wieszkdéw na siatki z profilu 25 x 25 x 1,

2. 5 mm przyspawanego do rury fi 168,3 x

2 2 mm
42|/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej pod- m 1.20
d.|0314-01 pér pod wieszki na siatki z profilu 25 x

2. 25 x 1,5 mm i ptaskownika 40 x4 mm

2
43/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej pro- m 1.38
d.|0314-01 wadnic wieszka na siatki z profilu 25 x

2. 25 x 1,5 mm wys. 250 mm przyspawa-

2 nego do rury fi 168,3 x 2 mm
44|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej m 1.28
d.|0314-01 usztywnienia przegrody z blachy z profi-

2. lu40x30x1,5mm

2
45/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej mo- m 6.0
d.|0314-01 cowan siatki z preta ze stali kwasood-

2. pornej fi 3 mm

2

-9-
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
46 KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej za- m 0.6
d.|0314-01 czepdw rury fi 168,3 do prowadnic oraz
2. hak z preta ze stali kwasoodporne;j fi 6
2 mm ( do wyciggania wieszaka z siatkg )
47/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej pro- m 1.8
d.|0314-01 wadnic uchwytéw wieszaka z preta ze
2. stali kwasoodpornej fi 8 mm wysokosci
2 300 mm przyspawanego do profilu
48/KNR AT- |Jednorazowe siatki z tworzywa sztucz- m2 7.2
d.|05 1663-04 nego
2. Analogia
2
-10 -




L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
3/SITO KANALOWE (obiekt nr 2A)

3./Konstrukcja sita
1

49/KNR 7-07 |Dostawa i montaz sita kanatowego kpl. 1

d.|0107-01

31. analogia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
3.|Instalacja technologiczna

2
50|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 11.7

d.|18 0105-06|wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm

3.

2
51|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne;j fi 168, szt 4

d.[18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - kola-

3. no KO fi 168,3x2 mm

2
52| KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 3

d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - tréjnik

3. KO fi 168,3x2 mm

2
53|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1

d.|18 0114-04 |we o $r. 300 mm - kotnierz ze stali kwa-

3. soodpornej , luzny, dn 300mm, PN 10,

2 z wywijkg ze stali kwasoodpornej na ru-

re fi 323,9 x 3 mm

54| KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne;j fi 168, szt 1

d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - re-

3. dukcja KO fi 323,9x168,3x3 mm

2

55|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 14

d.|18 0105-06|wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm

3.

2

-12 -
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
3.|Utwardzony plac pod pojemnik na skratki (obiekt

3/2B)
56|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i pla- m?2 6.0

d.|231 0511- |cow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i

3./01 8 cm - do 10 elementéw/m2

3

-13 -




L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
3.|Poletko do odwadniania piasku z piaskownika

4
57/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa m?2 10.0

d.|0202-07 |jezdni roz$cielana mechanicznie -

3. grub.po zageszcz. 10 cm

4

-14 -
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L | Podsta-
p- | wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

2

3

10

1"

OSADNIKI WSTEPNE (obiekty nr 3A i 3B)

.|Obiekt 3B

.|Konstrukcja osadnika

KNR-W 2-
02 1920-02

Montaz komory zelbetowej osadnika
wstepnego fi w. 5,00 m
Analogia

kpl

KNR 2-02
0101-04
analogia

B R N N S b

Wykonanie skos6w dna z kamienia
Analogia

m3

29.5
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
4.|Wyposazenie

1.

2
60|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 7.55
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 2.0 mm

4.

1.

2
61|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 5.7
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 2.0 mm

4. - odprowadzenie$ ciekéw z przelewwu

1. awaryjnego

2
62 KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 2
d.|18 0114-04 |we o $r. 150 mm - kotnierz ze stali kwa-

4. soodpornej , luzny, dn 150mm, PN 10,

1. z wywijkg ze stali kwasoodpornej na ru-

2 re fi 168,3x2 mm
63 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe diugie owalne kpl. 2
d.|18 0205-04 | kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem

4. z obudowag 0 $r.150 mm PN 10

1.

2
64 KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 2
d.[18 0114-04|we o $r. 150 mm - facznik rurowo-kot-

4. nierzowy RK, zeliwny, do zabudowy w

1. ziemi, dn 150mm, PN 10

2
65 /KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 2
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - fuk74

4. st. KO fi 168,3x2 mm

1.

2
66 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 1
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - trojnik

4. KO fi 168,3x2 mm

1.

2
67|/ KNR-W 2- |Rury stalowe kwasoodporne o ztaczach m 2.85
d.|18 0105-11 |spawanych o $r.zewnetrznej i grub.

4. Scianek 914,4 x 3 mm

1. WiIot $ciekow - rura centralna

2
68 KNR-W 2- |Rury stalowe kwasoodporne o ztaczach m 2.50
d.|18 0105-11 |spawanych o $r.zewnetrznej i grub.

4. $cianek 159 x 2 mm z 72 otworami fi 20

1. mm w dwdch rzedach, w jednym rze-

2 dzie otwér co 320 mm, mijankowo

Wylot $ciekdw oczyszczonych

69|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 1
d.|0314-01 1,5 mm koryta odptywowego ttuszczy

4.

1.

2
70/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. 3 kpl 1
d.|0314-01 mm przelew awaryjny $ciekéw oczysz-

4. czonych wyptywajacych z zatopionych

1. rur - skrzynia z blachy gr. 3 mm o wy-

2 miarach : 65 cm x 40 cm x 50 cm
71/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. 3 kpl 1
d.|0314-01 mm - centralny przelew awaryjny Scie-

4. koéw oczyszczonych dziatajacy w przy-

1. padku zatkania otworéw w zatopionych

2 rurach odptywowych
72|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej kpl 1
d.|0314-01 przegrody - walec fi z. 1620 gr. 3 mm

4. wysokosci 450 mm

1.

2
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
73|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodporne;j - kpl 1

d.|0314-01 skos kierujacy ttuszcze poza przegrode

4. - stozek Sciety - blachy kwasoodpornej

1. gr.3 mm

2
74 KNR-W 2- |Pomost roboczy kpl 1

d.|02 0702-09

4.

1.

2
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L | Podsta-
p- | wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

2

3

10

1"

.|Wyprowadzenie przewodow sciekdw oczyszczo-
.|nych i tluszczy z osadnikow wstepnych z obiek-
tow 3Ai 3B

KNR-W 2-
-|18 0205-04

Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem
z obudowg 0 $r.150 mm PN 10

kpl.

KNR-W 2-
.|18 0114-04

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-
we 0 $r. 150 mm - wydtuzka kompensa-
cyjna, dn 150mm, PN 10

szt

KNR-W 2-
.|18 0105-06

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm

58.8

KNR-W 2-
.|18 0114-04

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-
we 0 $r. 150 mm - opaska montazowa,
dn 150mm, PN 10

szt

KNR-W 2-
-|18 0108-04

Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo-
ne na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm

12.40

KNR-W 2-
.|18 0105-03

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej fi 168,
3x2 mm o zlaczach spawanych - trojnik
KO fi 168,3x2 mm

szt

KNR-W 2-
.18 0122-04

Ksztattki PVC cisnieniowe jednokieli-
chowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160
mm - tréjnik fi 160 mm

szt

KNR 0-13
.|0128-04

w=raBowrraRwrraBpmrroadwrroeRdwrradwrro w22 00w =R

Rurociagi z rur polipropylenowych o
$r.zewn. 40/6,7 mm - przewdd dopro-
wadzajacy sprezone powietrze do ko-
mér z zamknieciami

Analogia

26.9
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01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX

-18 -




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX

L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
2 3 4 5 6 7 10 1

4.|Przewody odptywu osadow z obiektow 3A i 3B

1.

4
83|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 12
d.|18 0205-04 | kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem

4. z obudowag 0 $r.150 mm PN 10

1.

4
84| KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 7
d.|18 0114-04 |we o $r. 150 mm - kréciec kotnierzowy z

4. bosym kohcem, dn 150mm, PN 10

1.

4
85|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 20.6
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 2.0 mm

4.

1.

4
86|KNR-W 2- |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo- m 17.63
d.|18 0108-04 |ne na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm

4.

1.

4
87|KNR-W 2- |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokieli- szt 4
d.|18 0122-04|chowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160

4. mm - tréjnik fi 160 mm

1.

4
88/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokieli- szt 9
d.|18 0122-04|chowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160

4. mm - tuk fi 160 mm

1.

4
89|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 3
d.|18 0114-04 |we o $r. 150 mm - opaska montazowa,

4. dn 150mm, PN 10

1.

4
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
4./ Przewody odptywu osadow z obiektu 9C
1.
5
90|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 11.4
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 2.0 mm
4.
1.
5
91|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 7
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - trojnik
4. KO fi 168,3x2 mm
1.
5
92|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 4
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - tuk
4. KO fi 168,3x2 mm
1.
5
93|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
d.|18 0114-04 |we o $r. 150 mm - tgcznik rurowy multi-
4. medialny, dn 150mm, PN 10
1.
5
-20 -




L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
4.|Obiekt 3A
2
94| KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
d.|18 0114-04 |we o $r. 150 mm - opaska montazowa
4. kwasoodporna
2
95|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 5.7
d.|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. scianek 2.0 mm
4. - odprowadzenie Sciekdw z przelewwu
2 awaryjnego
96 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 4
d.|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - tréjnik
4. KO fi 168,3x2 mm
2
97|KNR-W 2- |Rury stalowe kwasoodporne o ztaczach m 2.50
d.|18 0105-11 |spawanych o $r.zewnetrznej i grub.
4. $cianek 159 x 2 mm z 72 otworami fi 20
2 mm w dwoch rzedach, w jednym rze-
dzie otwor co 320 mm, mijankowo
Wylot $ciekdw oczyszczonych
98/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 1
d.|0314-01 1,5 mm koryta odptywowego ttuszczy
4.
2
99/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. 3 kpl 1
d.|0314-01 mm przelew awaryjny $ciekéw oczysz-
4. czonych wyptywajacych z zatopionych
2 rur - skrzynia z blachy gr. 3 mm o wy-
miarach : 65 cm x 40 cm x 50 cm
10|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. 3 kpl 1
0/0314-01 mm - centralny przelew awaryjny scie-
d. koéw oczyszczonych dziatajacy w przy-
4. padku zatkania otworéw w zatopionych
2 rurach odptywowych
10|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodporne;j kpl 1
1/0314-01 przegrody - walec fi z. 1620 gr. 3 mm
d. wysokosci 450 mm
4.
2
10|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodporne;j - kpl 1
2/0314-01 skos kierujacy ttluszcze poza przegrode
d. - stozek Sciety - blachy kwasoodporne;j
4. gr.3 mm
2
10|KNR-W 2- |Pomost roboczy kpl 1
3|02 0702-09
d.
4.
2
10|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 4.5
4118 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm
d. - odprowadzajaca ttuszcze z obiektéw
4. 3.Ai3.B
2
10|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 4.5
5/18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm
d. - odprowadzajaca osady
4.
2
10|KNR 0-13 |Rurociagi z rur polipropylenowych o m 0.8
6/0128-04 $r.zewn. 40/6,7 mm - odpowietrzenie
d. przewodu
4. Analogia
2
-21-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX




Norma PRO Wersja 4.

.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX

L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1

5/KOMORY ZAMKNIEC | ZAWOROW (obiekty nr
9A, 9B, 9C)

5.|Obiekt nr 9C
1

10|KNR-W 2- |Montaz komory zelbetowej fi w. 2,00 m kpl 1
7|02 1920-02|Analogia

d.

5.
1

10|KNR-W 2- |Pokrywy zelbetowe na komorach kpl. 1
8|18 0521-04

d.

5.
1

10|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe krétkie owalne kpl. 1
9/18 0205-04 | kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem

d. 0 $r.150 mm PN 10

5.
1

11|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
018 0114-04 |we o $r. 150 mm - wydtuzka kompensa-

d. cyjna

5.
1

11|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 2
1|18 0114-04|we o $r. 150 mm - facznik amortyzacyj-

d. ny DN 150

5.
1

11|KNR-W 2- |Zawér pneumatyczny membranowy DN szt. 2
2|15 0130-08|125

d.

5.
1

11|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta- szt 4
3/18 0105-03|czach spawanych - kolano 90 st. KO fi

d. 159x2 mm

5.
1

11|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 3.5
4118 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm

d. - odprowadzajaca osady

5.
1

11|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 1
5(18 0114-04|we o $r. 150 mm - tacznik rurowy multi-

d. medialny DN 150

5.
1

11|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - rurociagi cisnienio- m 1.5
6(18 0108-04|we z rur PVC tagczone na wcisk o $ér.ze-

d. wnetrznej 160 mm

5.
1

11|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne;j fi 168, szt 2
7|18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - tréjnik

d. KO fi 168,3x2 mm

5.
1

11|KNR 0-13 |Rurociagi z rur polipropylenowych o m 0.8
8/0128-04 |sSr.zewn. 40/6,7 mm - odpowietrzenie

d. przewodu

5. Analogia
1

11|KNR 0-13 |Rurociagi z rur polipropylenowych o m 72.0
9/0128-04 |$r.zewn. 40/6,7 mm - przewdd dopro-

d. wadzajacy sprezone powietrze do ko-

5. mor z zamknieciami
1 Analogia
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt

czy

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

o=

Obiekt nr 9B

—
NN -

KNR-W 2- |Montaz komory zelbetowej fiw. 1,5m kpl 1
02 1920-02 | Analogia

oo

—_
NN

KNR-W 2- |Pokrywy zelbetowe na komorach kpl. 1
18 0521-04

oo

—_
NN

KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 1
18 0205-04 |kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
z obudowag 0 $r.150 mm PN 10

SRS Nt

—_
NN

KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 2
18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - trjnik
KO fi 168,3x2 mm

GaQ

—_
NN

KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 1.2
18 0105-06|wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm
- odprowadzajgca $cieki oczyszczone z
obiektu 3B oraz 3A

QRSN

—_
N N

KNR 0-13 |Rurociagi z rur polipropylenowych o m 5.0
0128-04  [$r.zewn. 40/6,7 mm - przewod dopro-
wadzajacy sprezone powietrze do ko-
mér z zamknieciami

Analogia

aQ 5

—_
NN

KNR-W 2- |Przepustnica z napedem pneumatycz- kpl. 1
18 0205-04 \nym DN 150

M2 o
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt

czy

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

o=

Obiekt nr 9A

—
N W -

KNR-W 2- |Montaz komory zelbetowej fiw. 1,5m kpl 1
02 1920-02 | Analogia

aa

—_
N |

KNR-W 2- |Pokrywy zelbetowe na komorach kpl. 1
18 0521-04

90

—_
N |

KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 1
18 0205-04 |kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
z obudowag 0 $r.150 mm PN 10

aQ o

—_
w|w

KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 168, szt 2
18 0105-03|3x2 mm o ztaczach spawanych - trjnik
KO fi 168,3x2 mm

oo

—_
w|w

KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 1.2
18 0105-06|wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm
- odprowadzajgca $cieki oczyszczone z
obiektu 3B oraz 3A

oo

—_
ww

KNR 0-13 |Rurociagi z rur polipropylenowych o m 5.0
0128-04  [$r.zewn. 40/6,7 mm - przewod dopro-
wadzajacy sprezone powietrze do ko-
mér z zamknieciami

Analogia

9o

—_
ww

KNR-W 2- |Przepustnica z napedem pneumatycz- kpl. 1
18 0205-04 \nym DN 150

W2
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L | Podsta-
p- | wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

2

3

10

1"

ZLOZA BIOLOGICZNE (obiekty nr 4A, 4B, 4C)

—
e

.|Konstrukcj

a ztoz

-
W=

KNR-W 2-
01 0604-01

IRES N

Wypompowanie sciekoéw i oczyszczenie
istniejacej komory
Analogia

godz.

20

-
wW|—=

KNR-W 2-
01 0203-08

O Q5

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km

m3

4485.0

-
wW|—=

KNR 2-01
0235-02

Qg

Formowanie i zaggszczanie nasypow o
wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. IlI-1V

m3

2691.0

-
wW|—=

KNR 2-01
0236-01

”a g

Zageszczenie nasypow ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill

m3

2691.0

-
wW|—=

KNR 4-06
0118-01

Q2

Ciecie lekkich konstrukciji stalowych,
profili walcowanych, blach grub.do 10
mm i elementéw maszyn grub.do 10
mm na ztom wsadowy - demontaz ba-
rierek

0.5

-
wW|—=

KNR AT-
06 0108-03

Qo

Wywéz ztomu z rozbiorki
Krotnosé = 6

kurs

—
Al

KNR 2-02
0206-01
-|lanalogia

=)

Sciany betonowe proste gr.15 cm z be-
tonu C 16/20 (B20) W8 - nadbudowa is-
tniejacych scian

m2

107.25

—
Al

KNR-W 2-
18 0509-01

o0

Dno komory gr. 20 cm z betonu C 16/20
(B20) W8

m3

22.09

—
Al

KNR-W 2-
02 0101-06

22

Sciana z bloczkéw betonowych 38 x 25
14 mm na zaprawie cementowej dziela-
ca komore na dwie czesci 4A i 4B

m3

7.07

—
Al

KNR-W 2-
18 0504-02

A2,

Montaz zbrojenia $cian ptaskich o
Sr.stali 12 mm

0.2947 =
0.295

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX

-25-




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX

L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
6.|Instalacja technologiczna
2

14/KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 9.4
4/18 0105-06 |wnetrznej 204 i grub. $cianek 2.0 mm -

d. potéwka rury - odptyw ze ztoza biolo-

6. gicznego
2

14/ KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.6
5/18 0105-06 |wnetrznej 204 i grub. $cianek 2.0 mm -

d. potéwka rury - odptyw ze ztoza biolo-

6. gicznego
2

14/ KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 47.0
6/18 0105-06 |wnetrznej 26,9 i grub. $cianek 1,6 mm -

d. oparcie plandeki

6.
2

14/ KNR-W 2- |Ptaskownik ze stali kwasoodpornej 30 x szt 46
7|18 0105-01|3 mm dtugosci 300 mm, co 1,0 m przy-

d. spawany do rury

6.
2

14/KNR 7-09 |Prety fi 25 mm ze stali A3 w ptworze fi szt 46
8/0314-01 30 przedmuchiwanym i wypetnionym

d. zaprawa betonowg co 1,0 m

6.
2

14/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 4
9/0314-01 2,0 mm korytek rozdzielczych dtug. 11,

d. 2 m kazde

6.
2

15/KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 72
0/0314-01 2,0 mm korytek wywrotnych

d.

6.
2

15/KNR 7-09 |Wykonanie mocowania korytka wywrot- kpl 72
1/0314-01 nego do $ciany komory

d.

6.
2

15/KNR 7-09 |Wykonanie mocowania korytka roz- kpl 24
2/0314-01 dzielczego do $ciany komory

d.

6.
2

15/KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 4.5
3/18 0105-06 |wnetrznej 204 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

6.
2

15|KNR-W 2- |Wentylator promieniowy kwasoodporny szt. 2
4|17 0201-05 | ze stali KO fi 200 o wydajnosci 700m3/h

d. i max sprezu 20 st. wody (196,13 Pa),

6. max. pob6r mocy 140W, jednofazowy
2 230V

15|KNR-W 2- |Wentylacyjny kominek dachowy z osto- szt. 2
5|17 0201-05 |na fi 224 zastosowany jako czerpnia po-

d. wietrza, wykonany ze stali kwasoodpor-

6. nej, z siatkg na wlocie ze stali kwasood-
2 pornej, przymocowany do wentylatora

kanatowego

15/KNR 7-09 |Wykonanie mocowania przewodu do- kpl 2
6/0314-01 prowadzajgcego powietrze do zt6z z ka-

d. townika ze stali kwasoodpornej 40 x 40

6. X 4 mm
2

15|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 145.24
7|02 0608-11 |pionowe na zaprawie z siatkq metalowa,

d. i tynkiem wodoodpornym

6.
2
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
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1 2 3 4 5 6 7 10 1

15/KNR-W 2- |lIzolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 47.0
8/02 0608-11 |pionowe na zaprawie z siatkq metalowg

d. i tynkiem wodoodpornym - wewnetrzne

6. pod korytkami rozdzielczymi
2

15/KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 32.9
9/02 0608-11 |pionowe na zaprawie z siatkq metalowg

d. i tynkiem wodoodpornym - wewnetrzne

6. pod mocowaniem korytek wywrotnych
2

16|KNR 7-09 |Stupki ze stali kwasoodpornej z profilu szt 16
0/0314-01 zamknietego 30 x 30 2,5 mm zamonto-

d. wane w $cianie wewnetrznej co 1,5 m

6. do wysokosci 1,1 m ponad $ciane
2

16/KNR 7-09 |Pozioma belka ze stali kwasoodpornej m 235
1/0314-01 z profilu zamknietego 40 x 30 x 2,5 mm

d. przyspawana do stupkéw

6.
2

16|KNR AT- |Przykrycie ztoza z plandeki szerokosci m2 180.0
2|05 1663-04|6,0 m na okres duzych mrozéw

d. Analogia

6.
2

16/KNR 7-09 |Mocowanie plandek do $cian komor zto- szt 46
3/0314-01 za z kotka ze stali kwasoodpornej na

d. kotek rozporowy ze srubg M12 co 1,0 m

6.
2

16/KNR 7-09 |Podpora mocowana do Sciany zespa- szt 24
4/0314-01 wana z 3 ptaskownikéw ze stali kwa-

d. soodpornej 300 x 200 x 2 mm, 150 x

6. 200 x 2 oraz 150 x 300 x 2 mm przecie-
2 tego po przekatnej przyspawana do

stupkéw

16|KNR 7-09 |Katownik ze stali kwasoodpornej z profi- m 47.0
5/0314-01 lu zamknietego 90x 90 x 9 mm przyspa-

d. wany do podpory

6.
2

16|KNR-W 2- |Podstawa pod ruszt z bloczkéw beto- szt 336
602 0101-06 |nowych 38 x 24 x 14 mm na zaprawie

d. cementowej

6.
2

16|KNR 7-09 |Konstrukcja podtrzymujaca ruszt nad szt 16
7/0314-01 odptywem z katownika ze stali kwaso-

d. odpornej z 120x 120 x 10 mm dtug. 1,1

6. m
2

16|KNR 2-02 |Ruszt 1000 x 520 x 150 o obcigzeniu do szt. 88
8/1216-03 3 ton na 0$ pomalowany zywicg epok-

d. sydowg

6.
2

16|KNR 2-02 |Ruszt 11000 x 520 x 150 o obcigzeniu szt. 88
9/1216-03  |do 3 ton na 0$ pomalowany zywica,

d. epoksydowg

6.
2

17|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.9
018 0105-06 |wnetrznej 204 i grub. scianek 2.0 mm -

d. odptyw $ciekéw oczyszczonych do

6. osadnika wtérnego
2

17|KNR-W 2- |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo- m 12.35
1/18 0108-06 |ne na wcisk o sr.zewnetrznej 225 mm

d.

6.
2
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]

KNR-W 2-
18 0122-06

D0y

Ksztattki PVC cisnieniowe jednokieli-
chowe taczone na wcisk o $r.zewn. 225
mm - tuk 22 st. PN 10

szt

No

—_
~|N

KNR-W 2-
18 0105-04

D Qo

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 219,1 i grub. Scianek 2.0 mm
dtug 0,1 m

0.2

—_
~|N

KNR-W 2-
18 0105-03

RSN

Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta-
czach spawanych - redukcja KO fi 219,
1x154x2 mm

szt

—_
~|N

KNR-W 2-
18 0105-03

D Q2 (5

Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi 15x2
mm o ztaczach spawanych - tuk 30 st.
KO fi 154x2 mm

szt

—_
~|N

KNR-W 2-
18 0105-06

oo

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 154 i grub. $cianek 2.0 mm -
zwezona do wwymiaru Qz 150 mm

1.0

—_
~|N

KNR-W 2-
18 0109-07

oa

Waz zbrojony PCV Qw 150 mm PN O,
22 MPa

1.0

—_
~|N

KNR-W 2-
18 0114-04

D0

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-
we 0 $r. 172 mm - opaska montazowa
kwasoodporna

szt

—_
~N|N

KNR 7-09
0314-01

D Qo

Oporniki z katownika 40 x 40 x 4 dtug.
40 mm do wypychania ksztattki z kieli-
cha rury PCV przyspawane do tuku 30
st. po obu stronach

szt

—_
[N

KNR 0-13
0128-01

0o

Linka stilonowa fi 10 mm u géry pod-
czepiona przy witazie , na dole przymo-
cowana do opaski razem z ciezarkiem o
masie 2 kg ze stali kwasoodporne;j
Analogia

3.0

—_
[N

KNR-W 2-
18 0513-03

o0

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych
0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m - kineta studni wytozona
blachg kwasoodporng gr. 1,5 mm

stud.

—_
[N

KNR-W 2-
18 0105-06

D0y

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm
- odprowadzajaca $cieki z osadnikéw
wstepnych

4.0

—_
[e N

KNR-W 2-
18 0105-03

D Qo

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej fi 168,
3x2 mm o zlaczach spawanych - trojnik
KO fi 168,3x2 mm

szt

—_
[e N

KNR-W 2-
18 0105-03

RSN

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej fi 168,
3x2 mm o zlaczach spawanych - kola-
no KO fi 168,3x2 mm

szt

—_
(oS

KNR-W 2-
18 0105-03

ISERE T

Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta-
czach spawanych - redukcja KO fi 114,
3x60,3x2 mm

szt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX
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ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1

18/KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 11.0
6/18 0105-06 |wnetrznej 114,3 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

6.
2

18/ KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta- szt 10
7|18 0105-03 |czach spawanych - kolano KO fi 114,

d. 3x2 mm

6.
2

18|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 2
8|18 0105-03 |czach spawanych - tréjnik KO fi 114,3x2

d. mm

6.
2

18/KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 2.20
9/18 0105-01 |wnetrznej 60,3 i grub. Scianek 2.0 mm

d.

6.
2

19/KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 4
0[18 0114-04|we o $r. 50 mm - tacznik rurowo-kotnie-

d. rzowy RK, zeliwny, do zabudowy w zie-

6. mi, dn 50mm, PN 10
2

19/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 4
1|18 0205-04 |kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem

d. z obudowag 0 $r.50 mm PN 10

6.
2

19/KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 4
2|18 0114-04 |we o $r. 50 mm - kotnierz ze stali kwa-

d. soodpornej , luzny, dn 50mm, PN 10, z

6. wywijka ze stali kwasoodpornej na rure
2 fi 60,3x2 mm

19|KNR-W 2- |Ksztaltki ze stali kwasoodporne;j fi 60, szt 4
3/18 0105-03 |3x2 mm o ztaczach spawanych - kola-

d. no KO fi 60,3x2 mm

6.
2

19/KNR 2-28 |Wypetnienie ztoza gruzem z kamienia m3 284.4
4/0212-01 tamanego o uziarnieniu 40-60mm

d. Analogia

6.
2
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o=

Rozdzielacze sciekdw ze zt6z biologicznych 4A i
4B (gtéwy rozdzielacz sciekéw)

—_
©W =

KNR-W 2-
18 0108-06

D Q2 (5

Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo-
ne na wcisk o $r.zewnetrznej 225 mm -
doptyw $ciekow ze zt6z biologicznych

1.0

—_
oW

KNR-W 2-
18 0517-02

oo

Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm -
zamkniecie rurg teleskopowg

szt

—_
oW

KNR-W 2-
18 0528-01

o0

Przejscie z zaprawy betonowej z prze-
kroju kotowego na kwadratowy 200 x
200 mm

szt

—_
oW

KNR-W 2-
18 0105-03

DO

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej fi 168,
3x2 mm o zlaczach spawanych - frag-
ment $cianki rury KO fi 168,3x2 mm

szt

—_
oW

KNR-W 2-
18 0105-03

Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi
204x2 mm o ztaczach spawanych -
fragment $cianki rury KO fi 204x2 mm

szt

KNR-W 2-
18 0105-03

Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi
204x2 mm - dno z blachy KO fi 3 mm

szt

KNR-W 2-
18 0105-03

N N
WP LS Lo WwP 20

Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi
204x2 mm - Scianki z blachy KO fi 3
mm

szt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
7|0SADNIK WTORNY (obiekty 5A, 5B, 5C, 5D)

20|KNR-W 2- |Montaz komory zelbetowej fi w. 3,00 m kpl 4
2|02 1920-02|wys. 6,75 m

d. Analogia
7

20(KNR 2-02 |Wymurowanie betonowego skosu dna o m3 8.0
3/0203-03 nachyleniu 45stopni z betonu C16/20

d7. analogia |(B20)

20|/KNR 2-02 |Wykonanie betonowego dna osadnika m3 5.65
4/0203-03 |z betonu C16/20 (B20)

d7- analogia

20(KNR 7-09 |Profil zamkniety 200x 100 x 3 mm - od- m 6.0
5/0314-01 prowadzenie $ciekdw z rozdzielacza

d.
7

20|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 28.0
6/18 0105-06 |wnetrznej 88,9 i grub. Scianek 2.0 mm -

d. przewdd doprowadzjacy Scieki z obiektu
7 nr 8

20|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 4
7/18 0105-03 |czach spawanych - tréjnik KO fi 88,9x2

d. mm
7

20|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 12.48
8/18 0105-08 |wnetrznej 506 i grub. $cianek 3.0 mm

d.
7

20(KNR 7-09 |Profil zamkniety 200x 100 x 4 mm - mo- m 24.0
9/0314-01 cowanie rury do scian osadnika

d.
7

21|KNR 7-09 |Wykonanie ze stali kwasoodpornej gr. kpl 4
0/0314-01 1,5 mm koryta odptywowego o wymia-

d. rach 170 x 200
7

21|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 8.0
1|18 0105-06|wnetrznej 159 i grub. $cianek 2.0 mm -

d. odplyw Sciekéw oczyszczonych
7

21|KNR-W 2- |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokieli- szt 4
2|18 0122-04|chowe taczone na wcisk o sr.wewn. 150

d. mm - kielich
7

21|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 4.0
3/18 0408-02|s$r. zewn. 160 mm - odptyw Sciekdw

d. oczyszczonych
7

21|/KNR 7-09 |Konstrukcja wsporcza korytka odptywo- szt 32
4/0314-01 wego z katownika ze stali kwasoodpor-

d. nej z 40 x 40 x 4 mm mocowana do
7 $cian osadnika kotkami rozporowymi

M6 ze stali KO

21|KNR-W 2- |Barierka na obwodzie osadnika ze stali kpl 1
5|02 0702-09 |kwasoodpornej o wys. 80 cm

d.
7

21|KNR-W 2- |Rurociagi z rur kwasoodpornych fi 22,3 m 3.2
6(18 0105-01|x 2 mm - odpowietrzenie przewodu

d. Analogia
7
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4B (pomoc

8|Rozdzielacze sciekow ze zl6z biologicznych 4A i

nicze)

21|KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm -
zamkniecie rurg teleskopowg

szt

21 KNR-W 2-
18 0105-03

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej fi
204x2 mm o ztaczach spawanych -
fragment $cianki rury KO fi 204x2 mm

szt

21 KNR-W 2-
18 0105-03

Ksztattki ze stali kwasoodpornej fi
204x2 mm - dno z blachy KO fi 3 mm

szt

8
22/ KNR-W 2-
0/18 0105-03

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej fi
204x2 mm - $cianki z blachy KO fi 3
mm

szt

8
22|/KNR 7-09
1/0314-01

Profil ze stali kwasoodpornej 200 x 100
x 3 mm

2.0

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX
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[y

2

3

10

1"

STAW SED

YMENTACYJNY (obiekt nr 10)

KNR-W 2-
01 0203-08

)
© 2N

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km

m3

4683.0

I\
N

KNR 2-01
0235-02

2w

Formowanie i zaggszczanie nasypow o
wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. lI-IV

m3

3986.0

[\
N |©

KNR 2-01
0236-01

QN

Zageszczenie nasypow ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill

m3

3986.0

I\
N | ©

KNR 2-11
0210-04

2 o»

Prefabrykowane ptyty zelbetowe 3,0 x
1,5x0,15m

m2

1022.07

KNR 2-11
0210-04

N
2 oo

taczenie plyt prefabrykowane ptyty zel-
betowych

m3

3.54

I\
N | ©

KNR 2-11
0210-04

oy

Warstwa betonu C 16/20 (B20) szero-
kosci 0,02-0,36 m jako uzupetnienie
uszczelnienia skarp stawu

m3

4.71

KNR 2-11
0210-04

N
2 o o

Dno stawu grubosci 20 cm z betonu C
16/20 (B20) wykonane jako oddzielne
ptyty o max dtugosci 3m. Miedzy ptyta-
mi 5 cm szczeliny wypetnione zwirem

m3

120.0

I\
N | ©

KNR 2-11
0210-04

2 o

Warstwa betonu C 16/20 (B20) grub. 10
cm

m3

60.0

KNR 2-31
0105-01

N
2 o wlo

Warstwa piasku grub. 3 cm na powierz-
chni dna stawu, wymienianego przy
kazdym oproznieniu stawu

m2

600.0

\S]
w|©o

KNR-W 2-
01 0610-01

Q

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzed-
nio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - saczki PCW fi 100 mm

100.0

N
w|©

KNR-W 2-
02 0606-02

2N

Geomembrana grugosci 2 mm PCW

m2

600.0

\S]
w|©

KNR 2-11
0210-04

2w

Dno stawu przy przewodzie drenazo-
wym z betonu C 16/20 (B20) zbrojone
pretami

m3

20.35

N
w|©

KNR-W 2-
18 0108-02

QN

Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo-
ne na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm

100.0

\S]
w|©

KNR 7-09
0314-01

2 m»

Mocowanie przewodu napowietrzajace-
go do dna stawu ze stali kwasoodpor-
nej

szt

143

KNR 2-11
0210-04

N
2 o wlo

Warstwa betonu C 16/20 (B20) grub. 10
cm, w ktdrej jest zakotwione mocowa-
nie przewodu napowietrajacego

m3

15.0

\S]
w|©

KNR-W 2-
25 0310-01

oy

Barierki drewniane ogrodowe wysokosci
1,0 m ponad teren

m2

160.0

KNR-W 2-
02 1801-02

N
0 W

o

Betonowy fundament pod barierki wys.
30 cm i szeroko$ci 24 cm

160.0

Norma PRO Wersja 4.

.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIOBOX
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1 2 3 4 5 6 7 10 11
23/KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2 560.0

9|25 0407-03 | (ptyty o pow.do 1 m2) - droga szer. 4,0

d. m

9

-34 -
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
10|WYDZIELONA OTWARTA KOMORA FERMENTA-
CYJNA ( obiekt nr 11)

24/KNR 2-11 |Prefabrykowane ptyty zelbetowe 3,0 x m2 332.0
0/0210-04 [1,5x0,15m

d.

10

24|KNR 2-11 |tgczenie ptyt prefabrykowane ptyty zel- m3 1.35
1/0210-04  |betowych

d.

10

24/KNR 2-11 |Dno komory grubosci 15 cm z betonu C m3 21.0
2/0210-04 16/20 (B20) wykonane jako szczelne

d.

10

24/KNR 2-11 |Warstwa betonu C 16/20 (B20) grub. 10 m3 14.0
3/0210-04 |cm

d.

10

24|KNR-W 2- |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo- m 51.0
4|18 0108-02 |ne na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm ( 2

d. rzedy)

10

24|KNR 7-09 |Mocowanie przewodu napowietrzajace- szt 143
5/0314-01 go do dna stawu ze stali kwasoodpor-

d. nej

10 Krotnos¢ = 2

24| KNR-W 2- |Barierki drewniane ogrodowe wysokosci m?2 66.0
6|25 0310-01|1,0 m ponad teren

d.

10

24|KNR-W 2- |Betonowy fundament pod barierki wys. m 60.0
7|02 1801-02|30 cm i szerokosci 24 cm

d.

10

24 KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2 312.0
8|25 0407-03 | (ptyty o pow.do 1 m2) - droga szer. 4,0

d. m

10

-35-
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STAWY BIOLOGICZNE ROSLINNE (obiekty nr

7A, 7B)

11

Obiekt nr 7A

24

11

KNR-W 2-
01 0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km

m3

357.0

25

11

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o
$r. zewn. 160 mm - wylot $ciekéw
oczyszczonych

1.0

25

—_

11

KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kregéw zelbeto-
wych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. 3m

stud.

25

2N

11

KNR-W 2-
18 0513-03

Prefabrykowane zelbetowe dno studni o
8r. 1200 mm

stud.

25

11

KNR-W 2-
18 0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe taczone na wecisk o $r.
zewn. 160 mm - kielich rury

szt

25

QN

11

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o
8r. zewn. 160 mm

1.2
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-

p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

11|Obiekt nr 7B

KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 357.0
01 0203-02 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-

to$¢ do 1 km
KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 1.0
18 0408-02|$r. zewn. 160 mm - wylot Sciekow

oczyszczonych
KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbéw zelbeto- stud. 2

18 0513-03|wych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. 3m

KNR-W 2- |Prefabrykowane zelbetowe dno studni o stud. 2
18 0513-03|$r. 1200 mm

KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 2
18 0421-02 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.
zewn. 160 mm - kielich rury

KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 1.2
18 0408-02 |$r. zewn. 160 mm

KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbéw zelbeto- stud. 1
18 0513-03|wych o $r. 600 mm w gotowym wykopie

o gtebok. 3m
KNR-W 2- |Prefabrykowane zelbetowe dno studni o stud. 1

18 0513-03 | $r. 600 mm

-37-
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 11
11/ PRZEPOMPOWNIE OSADOW | WOD NADOSA-
.3|DOWYCH (obiekty nr 12A 12B)
-38 -
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn.
p. | wa wyce- wyko- miary
ny naw-
czy

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

1 2 3 4 5

10

1"

11|Obiekt nr 12A

KNR-W 2- |Montaz komory przepompowni zelbeto- kpl
02 1920-02|wej fiw. 2,0 m
. Analogia

KNR 2-02 |Wymurowanie betonowego skosu dna o m3
0203-03 |[nachyleniu 45stopni z betonu C16/20
-|lanalogia |(B20)

5.0

KNR-W 2- |Piyty zelbetowe na komorach z dwoma kpl.
18 0521-04 | wtazami ze stali kwasoodpornej - jeden
prostokatny do wyciggania pomp, drugi
kwaadratowy do wchodzenia obstugi

KNR 7-07 |Pompa zatapialna o wolnym przelocie kpl.
0107-01 75 mm; Q=63m3/h Hp=9,5 st. w. moc
do 3,0 kWm . wraz ze stopg sprzegaja-

KNR 7-09 |Przygotowanie i montaz prowadnic i m
0313-03 |przewodu od pompy ze stali kwasood-
porne;j.

10.0

KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m
18 0105-06 |wnetrznej 88,9 i grub. $cianek 2.0 mm

8.0

KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne dtugie kpl.
18 0205-02 |kotnierzowe z obudowg 0 $r.80 mm

KNR-W 2- |Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt
18 0114-04|80 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-

. nej, luzny, dn 80 mm, PN 10, z wywijkg
11 ze stali kwasoodpornej na rure fi 88,9x2
4 mm

4
26
3
d
11
4
26
4
d
11
4
26
5
d
11
4
26
6
d.
11 cq i fancuchem kwasoodpornym.
4
26
7
d
11
4
26
8
d
11
4
26
9
d
11
4
27
0
d

27|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m
1|18 0105-06 |wnetrznej 83 i grub. Scianek 1,5 mm L=
d. 100 mm

4.0

27|KNR 7-09 |Ksztattownik ze stali kwasoodpornej m
2/0314-01 100x 50 x 2 mm - L= 1715 mm

1.715

27|KNR 7-09 |Profil ze stali kwasoodpornej 30 x 20 x m
3|0314-01 1,5 mm L- 2000 mm mocowany do
d. ksztattownika $rubg ze stali k.o. M8

2.0

27|KNR-W 2- |Wentylacja wywiewna z rur i ksztattek kpl
4|15 0212-03 |kwasoodpornych fi 219,1 mm dtug. 12
m
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn.
p. | wa wyce- wyko- miary
ny naw-
czy

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

1 2 3 4 5

10

1"

11|Obiekt nr 12B

KNR-W 2- |Montaz komory przepompowni zelbeto- kpl
02 1920-02|wej fiw. 1,8 m
Analogia

KNR 2-02 |Wymurowanie betonowego skosu dna o m3
0203-03 |[nachyleniu 45stopni z betonu C16/20
-|lanalogia |(B20)

4.5

KNR-W 2- |Piyty zelbetowe na komorach z dwoma kpl.
18 0521-04 | wtazami ze stali kwasoodpornej - jeden
prostokatny do wyciggania pomp, drugi
kwaadratowy do wchodzenia obstugi

KNR 7-07 |Pompa zatapialna o wolnym przelocie kpl.
0107-01 75 mm; Q=63m3/h Hp=9,5 st. w. moc
do 3,0 kWm . wraz ze stopg sprzegaja-
cq i fancuchem kwasoodpornym.

KNR 7-09 |Przygotowanie i montaz prowadnic i m
0313-03 |przewodu od pompy ze stali kwasood-
porne;j.

10.0

KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m
18 0105-06 |wnetrznej 88,9 i grub. $cianek 2.0 mm

8.0

KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne dtugie kpl.
18 0205-02 |kotnierzowe z obudowg 0 $r.80 mm

KNR-W 2- |Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt
18 0114-04|80 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-
nej, luzny, dn 80 mm, PN 10, z wywijkg
ze stali kwasoodpornej na rure fi 88,9x2
mm

KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m
18 0105-06 |wnetrznej 83 i grub. $cianek 1,5 mm L=
100 mm

4.0

KNR 7-09 |Ksztattownik ze stali kwasoodpornej m
0314-01 100x 50 x 2 mm - L= 1715 mm

1.715

KNR 7-09 |Profil ze stali kwasoodpornej 30 x 20 x m
0314-01 1,5 mm L- 2000 mm mocowany do
ksztattownika $rubg ze stali k.o. M8

2.0

KNR-W 2- |Wentylacja wywiewna z rur i ksztattek kpl
15 0212-03 | kwasoodpornych fi 219,1 mm dtug. 12
m

- 40 -
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Podsta-
wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

2

3

10

1"

PRZEPOMPOWNIA OSADOW | SCIEKQW RE-
CYRKULOWANYCH Z OSADNIKA WTORNYCH
(obiekt nr 8)

12

Roboty ziemne dla przewodéw ttocznych

28

g

12

KNR-W 2-
02 1920-02

Montaz komory przepompowni zelbeto-
wej fiw. 1,8 m
Analogia

kpl

28

12

KNR 2-02
0203-03

-|analogia

Wymurowanie betonowego skosu dna o
nachyleniu 45stopni z betonu C16/20
(B20) W8

m3

1.5

28

2 o

12

KNR-W 2-
18 0105-06

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 88,9 i grub. Scianek 2.0 mm

8.0

29

2o

12

KNR-W 2-
18 0205-02

Zasuwy zeliwne klinowe owalne diugie
kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm

kpl.

29

—_

12

KNR-W 2-
18 0114-04

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-
we o $r. 80 mm - tacznik rurowo-kotnie-
rzowy RK, zeliwny, do zabudowy w zie-
mi, dn 80mm, PN 10

szt

29

2N

12

KNR-W 2-
18 0114-04

Ksztaltki ci$nieniowe kotnierzowe o $r.
80 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-
nej, luzny, dn 80 mm, PN 10, z wywijkg
ze stali kwasoodpornej na rure fi 88,9x2
mm

szt

29

2w

12

KNR-W 2-
18 0105-03

Ksztaltki ze stali kwasoodpornej o zta-
czach spawanych - redukcja KO fi
84x54x2mm

szt

29

QN

12

KNR-W 2-
18 0105-06

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 54 i grub. $cianek 2.0 mm L=
100 mm

4.0

29

2w

12

KNR-W 2-
18 0105-06

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 83 i grub. Scianek 1,5 mm L=
100 mm

4.0

29

12

KNR 7-09
0314-01

Ksztaltownik ze stali kwasoodpornej
100x 50 x 2 mm - L= 1715 mm

1.715

29

12

KNR 7-09
0314-01

Profil ze stali kwasoodpornej 30 x 20 x
1,5 mm L- 2000 mm mocowany do
ksztattownika $rubg ze stali k.o. M8

2.0

29

12

KNR 7-07
0107-01

-|analogia

Dostawa i montaz pompy zatapialnej do
$ciekow IN=6,6 A; IA/IN = 4,2 wys.
podn. 9,5 m st.w.; Q=62 m3/h tréjfazo-
wa 2,8 kW wraz ze stopg sprzegajaca.

kpl.

29

2 o

12

KNR-W 2-
18 0114-04

Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r.
100 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-
nej, luzny, dn 80 mm, PN 10, z wywijkg
ze stali kwasoodpornej na rure fi 114,
3x2 mm

szt
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 7 10 1

30|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 1.0
0/18 0105-06 |wnetrznej 114,3 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

12

A

30|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta- szt 2
1118 0105-03|czach spawanych - kolano KO fi 114,

d. 3x2 mm

12

A

30|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 2
2|18 0114-04|we o $r. 100 mm - facznik rurowo-kot-

d. nierzowy RK, zeliwny, do zabudowy w

12 ziemi, dn 100mm, PN 10

A

30|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 2
3/18 0205-04 | kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem

d. z obudowg 0 $r.100 mm PN 10

12
1

30 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
4|18 0105-03 |czach spawanych - tréjnik KO fi 114,

d. 3x114,3x2 mm

12

A

30 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
5/18 0105-03 |czach spawanych - tuk 38st. KO fi 114,

d. 3x2 mm, przesuniety w pionie o kat

12 13st.

A

30 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
6/18 0105-03 |czach spawanych - tuk 14st. KO fi 114,

d. 3x2 mm

12
1

30 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
7|18 0105-03 | czach spawanych - redukcja niesyme-

d. tryczna KO fi 114,3x104x2 mm ($cieta

12 z wiekszej redukcji)
1
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢

ny naw- (11/6) zt

czy
1 2 3 4 5 6 7 10 11
12|KOMORY POMIAROWE SCIEKOW (obiekty nr
.2|26; 27; 28)
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1

12/ Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych
3|(obiekt nr 26)

30|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbéw zelbeto- stud. 1
8/18 0513-03 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-

d pie o gtebok. 3m

12

.3

30|KNR-W 2- |Dno komory gr. 10 cm z betonu C 16/20 m3 0.11
9(18 0509-01 |(B20) W8

d

12
3

31/KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 6.03
0/02 0608-11 |grub. 5 cm na zaprawie z siatkg meta-

d. lowa i tynkiem wodoodpornym i mrozo-

12 odpornym

.3

31|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 2
118 0421-02|jednokielichowe taczone na wcisk o $r.

d. zewn. 160 mm - redukcja fi 160/110

12 mm

.3

31|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 1.8
2|18 0105-06 |wnetrznej 108 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

12

.3

31/ KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 2
3/18 0105-03 |czach spawanych - tuk 45st. KO fi

d. 108x2 mm

12

3

31|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.7
4|18 0105-06 |wnetrznej 104 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

12

3

31|KNR-W 2- |Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 1
5/18 0114-04|100 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-

d. nej, luzny, dn 100 mm, PN 10, z wywij-

12 ka ze stali kwasoodpornej na rure fi

.3 104x2 mm

31/KNR 2-15 |Przeptywomierz elektromagnetyczny do szt. 1
6/0118-04  |Sciekéw dn=100 mm

d.

12

3

31|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.3
7|18 0105-06 |\wnetrznej 104 i grub. $cianek 2.0 mm -

d. prostka zakonczona z dwéch stron kot-

12 nierzami do przyspawania , ptaskimi,

.3 petnymi dn=100 mm PN 10 na rure fi

104 mm L=300 mm

31|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- szt 1
8/18 0114-04 \we o $r. 100 mm - fgcznik rurowo- kot-

d. nierzowy RK, zeliwny, dn 100mm, PN

12 10 Lmax=14 cm

.3

31|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
9(18 0105-03|czach spawanych - tuk 30st. KO fi

d. 108x2 mm

12

.3

32|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
0[18 0105-03|czach spawanych - tuk 30,5 st. KO fi

d. 108x2 mm

12

.3

32|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 1
1|18 0421-02|jednokielichowe taczone na wcisk o $r.

d. zewn. 160 mm - nasuwka fi 160 mm

12 SN 8

.3
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
32|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 1
2|18 0408-02|$r. zewn. 160 mm SN 8
d.
12
.3
32|KNR-W 2- |Rurociagi kwasoodporne o $r.zewn. 21, kpl 1
3/18 0105-01|3/2 mm - odpowietrzenie przewodu
d. Analogia
12
.3
32|KNR-W 2- |Rurociagi kwasoodporne o $r.zewn. 21, kpl 1
4|18 0105-01|3/2 mm - odpowietrzenie przewodu
d. Analogia
12
.3
32|KNR-W 2- |Wentylacja wywiewna z rur i ksztattek kpl 1
5|15 0212-03 |PCW kanalizacyjnych litych SN 8 fi 110
d. mm; zakonczona 2,5 m nad powierzch-
12 nig terenu; sprowadzona 0,3 m nad dno
3 komory; pomalowana 3 x farbg ftalowa,
w kolorze srebra
32|KNR-W 2- |Wentylacja nawiewna z rur i ksztattek kpl 1
6(15 0212-03| PCW kanalizacyjnych litych SN 8 fi 110
d. mm; zakonczona 1 m nad powierzchnig
12 terenu; sprowadzona 0,3 m nad dno ko-
.3 mory; pomalowana 3 x farbg ftalowg w
kolorze srebra; zakofczona nasuwka i
korkiem PCW fi 160
32|KNR 7-09 |Podpora pod przeptywomierz z ceowni- szt 1
7/0314-01 ka ze stali kwasoodpornejz 80 x 40
d. mm
12
3
32|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 1.4
8|02 0608-11|grub. 5 cm na zaprawie z siatkg meta-
d. lowa i tynkiem wodoodpornym i mrozo-
12 odpornym
3
32|KNR-W 5- |Przepust dla kabli fi 100 przepust. 1
9|10 0315-01
d.
12
.3
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1

12| Komora pomiarowa osadu i $ciekow recyrkulo-

.4|wabych z osadnikéw wtoérnych (obiekt nr 27)

33|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbéw zelbeto- stud. 1
0/18 0513-03 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-

d. pie o gtebok. 3m

12

4

33|KNR-W 2- [Dno komory gr. 10 cm z betonu C 16/20 m3 0.11
1/18 0509-01|(B20) W8 z otworem 40 x30 cm wypet-

d. nionym zwirem

12
4

33/KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 6.03
2|02 0608-11 |grub. 5 cm na zaprawie z siatkg meta-

d. lowa i tynkiem wodoodpornym i mrozo-

12 odpornym

4

33|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 2
3/18 0421-02|jednokielichowe taczone na wcisk o $r.

d. zewn. 160 mm - redukcja fi 160/110

12 mm

4

33|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 1.8
4|18 0105-06 |wnetrznej 108 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

12
4

33|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 2
5/18 0105-03 |czach spawanych - tuk 45st. KO fi

d. 108x2 mm

12

4

33|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.7
6/18 0105-06 |wnetrznej 104 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

12

4

33|KNR-W 2- |Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 1
7|18 0114-04|100 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-

d. nej, luzny, dn 100 mm, PN 10, z wywij-

12 ka ze stali kwasoodpornej na rure fi

4 104x2 mm

33|KNR 2-15 |Przeptywomierz elektromagnetyczny do szt. 1
8/0118-04  [Sciekéw dn=100 mm

d.

12

4

33|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.3
9/18 0105-06 |wnetrznej 104 i grub. $cianek 2.0 mm -

d. prostka zakonczona z dwéch stron kot-

12 nierzami do przyspawania , ptaskimi,

4 petnymi dn=100 mm PN 10 na rure fi

104 mm L=300 mm

34|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- szt 1
0/18 0114-04 |we o $r. 100 mm - fgcznik rurowo- kot-

d. nierzowy RK, zeliwny, dn 100mm, PN

12 10 Lmax=14 cm

4

34|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- szt 1
1/18 0114-04|we 0 $r. 100 mm - tacznik rurowo- kot-

d. nierzowy RK, zeliwny, dn 100mm, PN

12 10 do zabudowy w ziemi

4

34|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe dtugie owalne kpl. 1
2(18 0205-04 | kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem

d. z obudowag 0 $r.100 mm PN 10

12

4

34|KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta- szt 1
3/18 0105-03|czach spawanych - redukcja niesyme-

d. tryczna KO fi 104x159x2 mm

12

4
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
34|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.5
4|18 0105-06 |wnetrznej 159 i grub. $cianek 2.0 mm
d.
12
4
34|KNR-W 2- |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo- m 1.0
5/18 0108-04 |ne na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm
d.
12
4
34 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
6/18 0105-03 |czach spawanych - tuk 30st. KO fi
d. 108x2 mm
12
4
34 KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta- szt 1
7|18 0105-03 |czach spawanych - tuk 30,5 st. KO fi
d. 108x2 mm
12
4
34|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 1
8/18 0421-02|jednokielichowe taczone na wcisk o $r.
d. zewn. 160 mm - nasuwka fi 160 mm
12 SN 8
4
34|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 1
9/18 0408-02|$r. zewn. 160 mm SN 8
d.
12
4
35/KNR-W 2- |Rurociagi kwasoodporne o $r.zewn. 21, kpl 1
0/18 0105-01|3/2 mm - odpowietrzenie przewodu
d. Analogia
12
4
35/KNR-W 2- |Rurociagi kwasoodporne o $r.zewn. 21, kpl 1
1118 0105-01|3/2 mm - odwodnienie przewodu
d. Analogia
12
4
35/KNR 7-09 |Podpora pod przeptywomierz z ceowni- szt 1
2/0314-01 ka ze stali kwasoodpornej z 80 x 40
d. mm
12
4
35/KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 1.4
3/02 0608-11 |grub. 5 cm na zaprawie z siatkg meta-
d. lowa i tynkiem wodoodpornym i mrozo-
12 odpornym
4
35/KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w kons- m3 0.5
4/18 0508-01 | trukcjach - tawa pod zasuwe
d.
12
4
35/KNR-W 2- |Wentylacja wywiewna z rur i ksztattek kpl 1
5|15 0212-03 |PCW kanalizacyjnych litych SN 8 fi 110
d. mm; zakonczona 2,5 m nad powierzch-
12 nig terenu; sprowadzona 0,3 m nad dno
4 komory; pomalowana 3 x farbg ftalowa,
w kolorze srebra
35|KNR-W 2- |Wentylacja nawiewna z rur i ksztattek kpl 1
6(15 0212-03| PCW kanalizacyjnych litych SN 8 fi 110
d. mm; zakonczona 1 m nad powierzchnig
12 terenu; sprowadzona 0,3 m nad dno ko-
4 mory; pomalowana 3 x farbg ftalowg w
kolorze srebra; zakofczona nasuwka i
korkiem PCW fi 160
35/KNR-W 5- |Przepust dla kabli fi 100 przepust. 1
7/10 0315-01
d.
12
4
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
12| Komora pomiarowa sciekéw surowych (obiekt
.5/nr 28)
35/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbéw zelbeto- stud. 1
8/18 0513-03 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
d. pie o gtebok. 3m
12
5
35/KNR-W 2- [Dno komory gr. 10 cm z betonu C 16/20 m3 0.11
9(18 0509-01|(B20) W8 z otworem 40 x30 cm wypet-
d. nionym zwirem
12
5
36/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych m2 6.03
0/02 0608-11 |grub. 5 cm na zaprawie z siatkg meta-
d. lowa i tynkiem wodoodpornym i mrozo-
12 odpornym
5
36| KNR-W 2- |Ksztattki ze stali kwasoodpornej o zta- szt 2
118 0105-03|czach spawanych - redukcja niesyme-
d. tryczna KO fi 168,3x104x2 mm
12
5
36|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.7
2|18 0105-06 |wnetrznej 104 i grub. $cianek 2.0 mm
d.
12
5
36| KNR-W 2- |Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 1
3/18 0114-04|100 mm - kotnierz ze stali kwasoodpor-
d. nej, luzny, dn 100 mm, PN 10, z wywij-
12 ka ze stali kwasoodpornej na rure fi
.5 104x2 mm
36|KNR 2-15 |Przeptywomierz elektromagnetyczny do szt. 1
4/0118-04  |Sciekéw dn=100 mm
d.
12
5
36|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 0.3
5/18 0105-06 |wnetrznej 104 i grub. $cianek 2.0 mm -
d. prostka zakonczona z dwéch stron kot-
12 nierzami do przyspawania , ptaskimi,
5 petnymi dn=100 mm PN 10 na rure fi
104 mm L=300 mm
36|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- szt 1
618 0114-04 \we o $r. 100 mm - fgcznik rurowo- kot-
d. nierzowy RK, zeliwny, dn 100mm, PN
12 10 Lmax=14 cm
5
36|KNR-W 2- |Wentylacja wywiewna z rur i ksztattek kpl 1
7|15 0212-03 |PCW kanalizacyjnych litych SN 8 fi 110
d. mm; zakonczona 2,5 m nad powierzch-
12 nig terenu; sprowadzona 0,3 m nad dno
5 komory; pomalowana 3 x farbg ftalowg
w kolorze srebra
36 KNR-W 2- |Wentylacja nawiewna z rur i ksztattek kpl 1
8|15 0212-03 |PCW kanalizacyjnych litych SN 8 fi 110
d. mm; zakonczona 1 m nad powierzchnig
12 terenu; sprowadzona 0,3 m nad dno ko-
5 mory; pomalowana 3 x farba ftalowg w
kolorze srebra; zakonczona nasuwka i
korkiem PCW fi 160
36/KNR-W 5- |Przepust dla kabli fi 100 przepust. 1
910 0315-01
d.
12
5
37|KNR-W 2- |Rurociagi kwasoodporne o $ér.zewn. 21, kpl 1
0/18 0105-01|3/2 mm - odpowietrzenie przewodu
d. Analogia
12
5
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
37|KNR-W 2- |Rurociagi kwasoodporne o $r.zewn. 21, kpl 1

1/18 0105-01|3/2 mm - odwodnienie przewodu

d. Analogia

12

5
37/KNR 7-09 |Podpora pod przeptywomierz z ceowni- szt 1

2/0314-01 ka ze stali kwasoodpornej z 80 x 40

d. mm

12

5
37|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 1.0

3/18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

12

5
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L | Podsta-
p- | wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

2

3

10

1"

1
13|ZBIORNIK WYROWNAWCZY - ADAPTACJA IST-
NIEJACEGO PIASKOWNKIA (obiekt nr 20)

37/ KNR-W 2-
18 0509-01

Dno komory gr. 10 cm z betonu C 16/20
(B20) W8

m3

0.36

37/KNR 2-28
5/0212-01

Woypetnienie dna zwirem
Analogia

m3

0.95

37/ KNR-W 2-
18 0114-04

Ksztattki kwasoodporne o $r. 100 mm -
opaska dn 100 mm, PN 10 do rur PE
do zabudowy w ziemi

szt

6
d
13
37/ KNR-W 2-
7|18 0105-06
d.
13

Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze-
wnetrznej 168,3 i grub. Scianek 2.0 mm

2.30

37/ KNR-W 2-
18 0105-03

Ksztattki ze stali kwasoodporne o zta-
czach spawanych - tuk 45st. KO fi 168,
3x2 mm

szt

8
d
13
37/ KNR-W 2-
9/02 0608-11
d
13

Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych
grub. 5 cm przykrytych wyktadzing
PCW grub. min. 0,9 mm z zaktadem 5
cm po obu stronach - ocieplenie prze-
wodu i zasuwy na szer. 1,0 m

m2

2.2

KNR-W 2-
18 0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe taczone na wecisk o $r.
zewn. 110 mm - tréjnik 45 st. mm SN 8

szt

KNR-W 2-
18 0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.
zewn. 110 mm - tuk 45 st. mm SN 8

szt

KNR-W 2-
18 0408-01

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o
$r. zewn. 110 mm

2.6

KNR-W 2-
18 0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.
zewn. 110 mm - tuk 90 st. mm SN 8

szt

38 KNR-W 2-
18 0421-02

Ksztaltki PVC cisnieniowei jednokieli-
chowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm - tuk 90 st. mm SN 8

szt

38 KNR-W 2-
5|18 0108-04
d

Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo-
ne na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm

0.6
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Podsta-
wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llo$¢

Cena

(11/6)

War-
tosc¢
zt

2

3

10

1"

BUDYNEK OBSLUGI ZE STEROWNIA (obiekt nr

14)

14

Roboty budowlane

38

ke

14

KNR-W 4-
01 0901-01

Rozbidrka drzwi

szt

38

g

14

KNR-W 4-
01 0901-01

Rozbidrka okna

szt

38

2 o

14

KNR-W 2-
02 1009-09

Drzwi zewnetrzne PCV ocieplane

m2

13.21
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
15\ WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
URZADZENIA SPREZONEGO POWIETRZA
38/KNR 5-14 |Szafy sterownicze do nowych urzadzen szt. 2
9/0103-06
d.
15
39/KNR-W 7- |Agregaty sprezarkowe powietrzne zblo- kpl 1
0|07 0401-02|kowane z napedem, na wspdlnej ramie
d. stalowej, mocowane do fundamentu ,
15 ze zbiornikiem 150 | i sprezarka Srubo-
wa R=0,58 m3/minP=7,7 bar, silnik 4,0
kW
39 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o m 6.5
1115 0112-04|$r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach
d. zgrzewanych, na $cianach w budyn-
15 kach niemieszkalnych
39|KNR 2-28 |Filtry powietrzne zapewniajace zatrzy- kpl. 2
2/0608-04 manie oleju i pytéw w stopniu E wyma-
d. ganym do napedoéw pneumatycznych
15 Analogia
39/KNR 2-28 |Osuszacz chtodniczy z magazynem kpl. 1
3|0608-04 |chtodu
d. Analogia
15
39|KNR 2-28 |Dmuchawy wyporowe w obudowie kpl 2
4/0604-07 |dzwiekochtonnej do napowietrzania sta-
d. wu biologicznego (obiekt 10) i otwartej
15 wydzielonej komory fermentacyjnej
(obiekt 11)
Analogia
-52-
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
16 KABLE ZASILAJACE | STEROWNICZE
39|KNR-W 5- |Reczne kopanie rowéw dla kabli zasila- m3 191.48
5/10 0316-02 |jacych i sterowniczych w gruncie kat. Il
d.
16
39|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu m 478.7
610 0301-02 | kablowego o szer.do 0.6 m
d.
16
39/ KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych o $r.do 80 m 10.0
7|10 0304-01 \mm w wykopie
d.
16
39/KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych m 478.7
8110 0103-02 | zasilajacych w rowach kablowych
d.
16
39|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych m 478.7
9/10 0103-02 |sterowniczych w rowach kablowych
d.
16
40|KNR-W 5- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w m3 191.48
010 0314-02 |gruncie kat. Il
d.
16
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy
1 2 3 4 5 6 7 10 1
17 BUDOWA RUROCIAGOW MIEDZYOBIEKTO-
WYCH

17|Roboty ziemne

A1
40|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- m3 402.84

1|01 0212-06 |parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-

d. ktad w gruncie kat.lll
17

A
40|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 402.84

201 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10

d. m w gruncie kat. |-l
17

A
40|KNR-W 2- |Zageszczenie wykopdw ubijakami me- m3 402.84

3101 0228-01 |chanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll

d.
17

A
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1

17|Roboty montazowe

2

40|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 94.62
4|18 0105-06 |wnetrznej 168,3 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

17

2

40|KNR-W 2- |Montaz rurociag6w z rur polietyleno- m 11.0
5(18 0109-06|wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 140

d. mm

17

2

40|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 2.2
6/18 0105-06 |wnetrznej 204 i grub. $cianek 2.0 mm

d.

17

2

40|KNR-W 2- |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC faczo- m 54.7
7|18 0108-06 | ne na wcisk o $r.zewnetrznej 225 mm

d.

17

2

40|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m 114.0
8|18 0408-02|$r. zewn. 160 mm

d.

17

2

40|KNR-W 2- |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.ze- m 12.4
9|18 0105-06 |wnetrznej 159 i grub. $cianek 3.0 mm

d.

17

2

41|KNR-W 2- |Rury ochronne pod jezdniami z kanali- m 25.0
0/18 0408-02 |zacyjnych rur PVC taczonych na wcisk

d. 0 $r. zewn. 225 mm SN8

17

2
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
18/ BUDOWA DROG | CHODNIKOW
18| Chodniki

A1
41/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 139.2

1/0101-01 szerokosci chodnikéw w gruncie kat.I-

d. IV gtebok. 20 cm

18

A
41/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z be- m2 139.2

2|231 0511- |tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do

d.|01 10 elementéw/m2

18

A

41/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 139.0

3/0407-03 podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-

d. kiem

18

A
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
18|Drogi

2
41|KNR 2-31 |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 694.78

4/0101-01 szerokosci chodnikéw w gruncie kat.I-

d. IV gtebok. 20 cm

18

2
41/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i pla- m?2 349.9

5/231 0511- |cow z betonowej kostki brukowej gr. 8

d.|02 cm

18

2
41/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawezni- m 238.0

6/0401-02 |kowe 0 wym. 20x20 cm w gruncie

d. kat.l-1V

18

2
41|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z opo- m3 4.76

7/0402-04 |rem

d.

18

2
41|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. m 238.0

8/0403-03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

d.

18

2
41|KNR 2-31 |Nawierzchnia z destruktu betonowego m2 344.88

9/0204-01

d.

18

2
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- (11/6) zt
czy

1 2 3 4 5 6 7 10 1
19/ROZRUCH OCZYSZCZALNI

42|/KNR 2-28 |Rozruch oczyszczalni tacznie z bada- kpl 1

0/0213-05 |niem jakosci sciekéw (10 analiz podsta-
d. wowych), opracowaniem instrukcji ob-
19 stugi i szkoleniem obstugi
Analogia
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét
Stownie:
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