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Oznaczenia:
4A. Projektowane ztoze biologiczne zraszane urzadzone w potowie jednej z komor osadu czynnego;
4B. Projektowane ztoze biologiczne zraszane urzadzone w potowie jednej z komoér osadu czynnego;
4C. Istniejgca komora osadu czynnego pozostawiona jako rezerwa;
9C. Projektowana komora zaworéw osadéw @w=2,0 m do okresowego spustu osadéw z obu osadnikéw
wstepnych
+10. Projektowany staw biologiczny sedymentacyjny czesciowo-napowietrzany do stabilizacji osadu,
jego gromadzenia i okresowego odwodnienia.
1. Projektowana otwarta wydzielona komora fermentacyjna.
3. Istniejacy budynek kraty i rozdziatu Sciekéw. Krata pozostaje bez zmian. Cze$c pomieszczenia zostanie wydzielona
i zamontowane tam bedg dmuchawy do napowietrzania ztoza, sprezarka i osuszacz powietrza do napedow i
_.. zamknie¢ pneumatycznch;
4. Istniejacy budynek obstugi ze sterownig do adaptaciji na zblizone funkgje;
23. Istniejace studnie rewizyjne;
29.Dmuchawy wyporowe w obudowie dzwiekochtonnej do napowietrzania stawu biologicznego (obiekt 10) i otwartej
wydzielonej komory fermentacyjnej (obiekt 11);
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Projektowany przewdd cisnieniowy @ 160 PCW PN 10 odprowadzajacy $cieki i osady

dowozone z punktu zlewnego (ob. 15) poprzez budynek kraty (ob. 13) na staw biologiczny /\\

sedymentacyjny (ob. 10); , 4

Projektowany przewéd @ 160 PCW cisn. PN 10 osadoéw z osadnikéw wstepnych na otwartg, i
[

wydzielong komore fermentacyjna, (ob. 11) lub na staw biologiczny (ob. 10);

Projektowany przewdd ttoczny & 160 PCW cisn. PN 10 odprowadzajacy osady z wydzielonej
otwartej komory fermentacyjnej (ob. 11) na poletka osadowe (ob. 17A, 17B, 17C);
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m.al.nl..lAA!li Projektowany przewdd tloczny & 160 mm PCW PN 10 umozliwiajacy odprowadzenie czesci

osadow ze stawu sedymentacyjnego (ob. 10) lub poletka osadowe (ob. 17A+17C) przed jego

okresowym czyszczeniem; ”.\
m.al..m!lAA!li Projektowany przewdd tloczny @ 160 mm PCW PN 10 umozliwiajacy przepompowanie czesci \\

osadow j.w. do komory fermentacyjnej (ob. 11); 4 N
11.6

=—"=.—<=——- Projektowany przewdd ttoczny & 168,3 x 2,0 mm ze stali kwasoodpornej umozliwiajacy
wprowadzenie osadow do istn. zbiornika osadéw w przypadku potrzeby skierowania ich na
workownice DRAIMAD;

|||||||||| Projektowany przewdd @ 114,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej doprowadzajacy sprezone
powietrze do stawu biologicznego sedymentacyjnego (ob. 10)i do komory fermentacyjnej,
prowadzony 30 cm nad gruntem na podporach betonowych;

|||||||||| Projektowany przewdd @ 40 x 6,7 mm PP doprowadzajacy sprezone powietrze do komoér z
zamknieciami (ob. 9A,9B,9C) i do piaskownika (0b.1) ;

S ~ Projektowana trasa kabli zasilajacych;
Projektowana trasa kabli sterowniczych;

s Projektowany przewdd @ 160 PCW SN 8 do spustu piasku;

=< Projektowany przewéd odprowadzajacym wody powierzchniowe z rejonu p-tu zlewnego;
Projektowane przewody wodociggowe @ 63 mm PE (2szt.) do pompowni wody (ob. 16).

e ' ~ . / JaA 20 Przewody w stawie biologicznym sedymentacyjnym (ob. 10) i w komorze fermentacyjnej (ob. 11) ;

®
A

Przewod drenazowy pod dnem stawu @ 100 mm PCW, $cianki petne bez otuliny;

202 Przewad cisnieniowy @108 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy odcieki z drenazu do
przepompowni(ob. 12A);

||||||||||||||| Przewdd cisnieniowy @168,3 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy osady ze stawu biologicznego
do przepompowni (ob. 12A);

et Przewod cisnieniowy @168,3 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy osady z komory
fermentacyjnej(ob. 11) do przepompowni (ob. 12B);

205 Przewody ci$nieniowe @168,3 x 2mm stal k.0. do spustu wod nadosadowych ze stawu
biologicznego (ob. 10);
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7 20.6 Przewody ci$nieniowe &168,3 x 2mm stal k.0. do spustu wod nadosadowych z komory
8 fermentacyjnej(ob. 11);
f UmNm.vc.mﬁzmom zZreczng T~ ~ 207 Przewéd @168,3 x 2mm stal k.o. przelewu awaryjnego z komory fermentacyjnej (ob. 11) do
ol dzwignig przepompowni (ob.12A); A
° ————
e ll}'}"f’{\l F Przewéd @160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z przepompowni (ob. 12A) zakonczony studnig W
\ @w 1,2m przykryta krata pomostowa. Na zatamaniach trasy studzienki rewizyjne PCW @400 ;
F Przewod @160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z przepompowni (ob. 12B) zakonczony studniag
e B v e — @w 1,2m przykryta kratg pomostowa. Na zatamaniach trasy studzienki rewizyjne PCW @400; d
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~ / — R S F Przewod @168,3 x 2 stal k.o. zakonczony dysza @ 76,1 x 2 do mieszania osadow w komorze \J

0. -~ fermentacyjnej osadami z przepompowni 12B ; 2
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e 7 / —_— Projektowane dwa przewody @& 90 mm PCW ci$nieniowe

e o — —— — . z zamontowanymi dyfuzorami dyskowymi @ 300 mm co 0,70 m
- .
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STAWU SEDYMENTACYJNEGO
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Przedsigwziecie:
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Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw
w Bratniczce Gmina Bartniczka

mog% Staw sedymentacyjny i komora fermentacyjna

sanitarna _ Lokalizacja obiektu: dz. nr 16, 17 i 18, obr. Bartniczka, jed. ewid. 040206_2 Bartniczka
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| Branza:

Inwestor: Gmina Bartniczka; ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka

| Fima:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
" m Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun
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