Oznaczenia:
3.15 OBIEKT 3.B. 3.1 Rura @168,3x2mm stal ko. doprowadzajaca

\ 3.19 Scieki z sita do obiektu 3.B oraz 3.A
80,9 3.17 / 3.6 Prefabrykowana konstrukcja Zzelbetowa Osadnika
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80,70 / 3.7 Betonowe skosy dna (murowane, powierzchnia

MBmx awar 80,65

/ wygtadzana drobnoziarnistym tynkiem betonowym lub
gotowg zaprawg betonowag).

3.9 Rura 168,3x2mm stal ko. - odprowadzenie

/ 80,13 Sciekow z przelewuu awaryjnego.
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o 3.16 g 3.10 Tréjnik @168,3x2mm stal ko.
1\ o N - 3.12. Wilot $ciekdw - rura centralna-rura stalowa

/
1313 3.18 e ¢ kwasoodporna DN 900 (np. 914,4x3)
==\ . / 3.13. Wylot $ciekéw oczyszczonych - zatopiona rura
¢ _ / (3159x2 z 72 otworami @20 w dwoch rzedach, w
/ jednym rzedzie otwér co 320mm, mijankowo.
/ . 3.14. Koryto odptywowe ttuszczy
o’ 3.15. Przelew awaryjny $ciekéw oczyszczonych
wyptywajgcych z zatopionych rur ( dziata w przypadku
g 78,75 awarii automatycznego okresowego spustu)- skrzynia
doptyw  Ze blachy gr 3 mm o wymiarach:
65cmx40cmx 50cm
3.16. Centralny przelew awaryjny $ciekow
oczyszczonych dziatajgcy w przypadku zatkania
otworéw w zatopionyfch rurach odptywowych.
3.17. Przegroda zapobiegajgca przedostawaniu sie
warstwy tluszczu do centralnego przelewu
awaryjnego - walec ze stali k.o. 2= 1620 gr.3 mm
wys 450mm, zamocowany do pomostu za pomocg
przyspawanego ptaskownika.
3.18. Skos kierujacy ttuszcze poza przegrode 3.17 -
stozek $ciety - z blachy kwasoodpornej gr. 3mm
3.19. Pomost roboczy - projekt konstruckcji na
odrebnym rysunku

PROFIL E-E
PRZEWOD DOPRAWADZAJACY
SCIEKI SUROWE Z SITA
| PRZEWOD Z PRZELEWOW AWARYJNYCH
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UWAGI:

1. Pokazany profil jest tylko prfofilem danego przewodu. Schemat
wszystkich przewodow w osadnikach wstepnych znajduje sie na
odrebnym rysunku

2. W przypadku zmiany kierunku rur w pionie (a,) i poziomie(a,) 3.7
podawany jest kat catkowity zmiany kierunku (a.,, ),ktory jest —
wyliczony na podstawie wzoru:
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Przedsigwzigcie:

Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow
w Bratniczce Gmina Bartniczka

Obiekt: Osadnik wstepny 3.B

mﬂmﬁm”ao::o_o@.ﬂ:m Lokalizacja obiektu: dz. nr 16, 17 i 18, obr. Bartniczka, jed. ewid. 040206_2 Bartniczka

Inwestor: Gmina Bartniczka; ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka

Firma:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projeklantbranzy | 0505 \Wiestaw Mikolajczuk UAN-N-V/60/TO/84

technologicznej

Autorzy projektu:

wﬂmﬁmmmﬁuaé inz. Barbara Antonowicz GP.1.7342/193/TO/94

Kod rysunku: Rodzaj projektu: Data opracowania: Skala: Nrrys.:
PROJEKT BUDOWLANY grudzien 2016r. \_ Nm w m




