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MOCOWANIE PRZEWODU
NAPOWIETRZAJACEGO
DO DNA STAWU (poz. 10.13)
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OZNACZENIA:
10. Projektowany staw biologiczny sedymentacyjny
czesciowo-napowietrzany do stabilizacji osadu, jego gromadzenia
i okresowego odwodnienia
10.1 Prefabrykowane ptyty zelbetonowe 3,0 x 1,5 x 0,15 m;
10.2 taczenie prefabrykowanych ptyt (poz.10.1) szerokosci 15 cm z betonu
C16/20 (B20) zazbrojonego pretami & 10 stal A3;

10.3 Warstwa betonu C16/20 (B20) szerokoséci 0,02 + 0,36 m jako uzupetnienie

uszczelnienia skarp stawu;

10.4 Dno stawu grubosci 20 cm z betonu C16/20 (B20) wykonane jako oddzielne
ptyty o max dtugosci lub szeroko$ci 3 m. Migdzy ptytami pozostawic nalezy
5 cm szczeliny wypetnione zwirem.

10.5 Warstwa betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm;

10.6 Warstwa zwiru grubosci 10cm;

10.7 Geomembrana grubosci 2 mm PE lub PCW;

10.8 Warstwa piasku $redniego grubosci 3 cm na powierzchni dna stawu,
wymienianego przy kazdym opréznianiu stawu;

10.9 Przewdd drenazowy pod dnem stawu @ 100 (110) mm PCW, bez otuliny,

utozony ze spadkiem 8 %s;

10.10 Warstwa zwiru wokot przewodu drenazowego (poz. 10.9);

10.11 Dno stawu przy przewodzie drenazowym (poz. 10.9) z betonu C16/20
(B20) zazbrojone pretami @ 12 stal A3; W betonie osadzone zakonczenie
geomembrany (poz. 10.7);

10.12 Przewod @ 90 mm PCW cisnieniowy z zamontowanymi dyfuzorami
dyskowymi @ 300 mm co 0,70 m;

10.13 Mocowanie przewodu napowietrzajacego (poz. 10.12) do dna stawu
- wg rysunku szczegétowego;

10.14 Warstwa betonu C16/20 (B20), w ktorej zakotwione jest mocowanie
przewodu napowietrzajacego (poz. 10.13);

10.15 Barierki ogrodzeniowe wysokosci 1,1m ponad teren - wg rysunku
szczego6towego;

10.16 Zelbetowy fundament pod barierki (poz. 10.15) wysokosci 30 cm

i szeroko$ci 24 cm;
10.17 Droga szeroko$ci 4 m z ptyt betonowych azurowych.

SZCZEGOL B
wykonania stawu

sedmynetacyjnego (obiekt nr 10)
- przy rzednej dna 75,60
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Przedsiewziecie:
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