Kosztorys Przebudowa jezdni 2018-01-24

2. Podbudowa

1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Lp. Opis Koszt jedn.
KNR-0201-01-19-3
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym. .|
llos¢: 0,3 Jedn.: km
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
KNR-0231-14-02-5
Scinanie poboczy, warstwa o grubosci $rednio 10cm.
1800x0,5x2 =300 m2 __ . ________]
llos¢: 300 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
KNR-0201-02-14-1
Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi i. Przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegto$é ponad 1 km po
terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-Il.
1800x0.1=30m3 ]
llos¢: 30 Jedn.: m3 Krotnosc: 8
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
KNR-0231-01-03-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i
zageszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-1V.
km 0+000 - 0+025 - 25x4,6 = 115 m2
km 0+025 - 0+035 - 10x(4,6+3,1):2 = 39 m2
km 0+035 - 0+300 - 265x3,1 = 822 m2
\Razem:976m2 o _________]
llos¢: 976 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
1. Roboty przygotowawcze i ziemne - podsumowanie
RAzZEM BIEMENL. . . . L
2. Podbudowa
Lp. Opis Koszt jedn.
KNR-0231-01-14-7
 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. |
llos¢: 976 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja og6tem
KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu za kazdy
\dalszy 1em. o _____________]
llos¢: 976 Jedn.: m2 Krotnosé: 4
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja og6tem
Cetus 1.0 Opracowat: Str. 1
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4. Pobocza

Razem element

2. Podbudowa - podsumowanie

3. Nawierzchnia

Lp. Opis Koszt jedn.
1|KNR-0231-10-02-4
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakcji 16-22, ilos¢ kruszywa 18.0dm3/m2.
25¢4,5+10x(4,5+3)2+42653 =946 m2
llos¢: 946 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
2| KNR-0231-10-02-3
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakeji 8-16, ilos¢ kruszywa 13.0dm3/m2.
llos¢: 946 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
3| KNR-0231-10-02-2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakeji 4-8, ilos¢ kruszywa 10.0dm3/m2.
llos¢: 946 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
4| KNR-0231-10-02-1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakeji 25, ilos¢ kruszywa 8.0dm3/m2.
llos¢: 946 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja og6tem
3. Nawierzchnia - podsumowanie
RazZEM BlemMeENt. . . o
4. Pobocza
Lp. Opis Koszt jedn.
1|KNR-0231-14-02-5
Uformowanie poboczy z poprzecznym przemieszczeniem gruntu po jego scinaniu, warstwa o
grubosci $rednio 10cm.
300x2x05=300m2
llos¢: 300 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
2| KNR-0231-14-02-2
Plantowanie poboczy i skarp
1300x2x1,0=600 m2. ]
llos¢: 600 Jedn.: m2
Cetus 1.0 (150108) Opracowat: Str. 2
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4. Pobocza

Lp. Opis Koszt jedn.

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogotem

4. Pobocza - podsumowanie

RazZEM ElEMENt. . . . o

RaAZEM KOSZIOIYS. . . . e e e e e

Cetus 1.0 Opracowat: Str. 3
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Tabela elementéw scalonych
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i

ziemne
2 Podbudowa
3 Nawierzchnia
4 Pobocza

Kosztorys RAZEM
Cetus 1.0 Opracowat: Str. 1



Data: 2018-01-24

Inwestycja:
Obiekt:

Rodzaj robat:
Inwestor:

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu:

Warto $¢ netto:
Kwota VAT:
Warto $¢ brutto:
Stownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

Kosztorys

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi nr 080617C
Droga gminna nr 080617C w m. Radoszki

Roboty drogowe

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

ofertowy

INWESTOR

Opracowat:
Data opracowania:

Symbol kosztorysu: Droga nr 9-Przebudowa jezdni
Wydruk z programu Cetus



