Kosztorys Przebudowa jezdni 2018-01-24

3. Nawierzchnia

1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Lp. Opis Koszt jedn.
1|KNR-0201-01-19-3
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym. .|
llo$¢: 0,075 Jedn.: km
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
2| KNR-0231-01-03-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i
zageszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-1V.
\736=270m2
llos¢: 270 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
1. Roboty przygotowawcze i ziemne - podsumowanie
RAzZEM lEMENt. . . . .
2. Podbudowa
Lp. Opis Koszt jedn.
KNR-0231-01-14-7
 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. |
llos¢: 270 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
2. Podbudowa - podsumowanie
RAzZEM BIEMENL. . . . L
3. Nawierzchnia
Lp. Opis Koszt jedn.
KNR-0231-10-02-4
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakcji 16-22, ilos¢ kruszywa 18.0dm3/m2.
\793,5=263m2 o _______|
llos¢: 263 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja ogétem
KNR-0231-10-02-3
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie
| nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8-16, ilos¢ kruszywa 13.0dm3/m2.. |
llos¢: 263 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozycji
Pozycja og6tem
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4. Roboty wykonczeniowe

Lp. Opis Koszt jedn.

3| KNR-0231-10-02-2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakcji  4-8, ilo$¢ kruszywa 10.0dm3/m2.

llosé: 263 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogétem

4| KNR-0231-10-02-1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni grysem kamiennym frakcji  2-5, ilo$¢ kruszywa 8.0dm3/m2.

llosé: 263 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogotem

3. Nawierzchnia - podsumowanie

RazZEM ElEMENt. . . . o

4. Roboty wyko Aczeniowe

Lp. Opis Koszt jedn.

1| KNR-0201-02-35-1

Formowanie i zageszczenie poboczy, warstwa grubosci 10 cm. Kategorie gruntu | - 11.
75%x2x0,5 =7,5m3

llos¢: 7,5 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja og6tem

2| KNR-0201-02-07-1

Zatadunek ziemii koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km.. Kategorie gruntu | - II.

llos¢: 7,5 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja og6tem

3| KNR-0201-02-14-1

Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi. Przewédz samochodami samowytadowczymi na odlegtosé ponad 1 km po terenie
lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II.

llos¢: 7,5 Jedn.: m3 Krotnosc¢: 8

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogoétem

4 | KNR-0231-14-06-3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych. Urzadzenia - wtazy kanatowe.

llosé: 1 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja og6tem

4. Roboty wyko Aczeniowe - podsumowanie

RazZEM ElEMENt. . . o o

Cetus 1.0 (150108) Opracowat: Str. 2
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4. Roboty wykonczeniowe

Kosztorys - podsumowanie

RaAZEM KOSZIOIYS. . . . i e e e

Cetus 1.0 Opracowat: Str. 3
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Tabela elementéw scalonych
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i

ziemne
2 Podbudowa
3 Nawierzchnia
4 Roboty wykonczeniowe

Kosztorys RAZEM
Cetus 1.0 Opracowat: Str. 1



Data: 2018-01-24

Inwestycja:

Obiekt:
Rodzaj robat:
Inwestor:

Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu:

Warto $¢ netto:
Kwota VAT:
Warto $¢ brutto:
Stownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

Kosztorys

Przebudowa nawierzchni jezdni w m. Bartniczka - ul.

Ustronna

Droga gminna w m. Bartniczka - dz. nr 143/3

Roboty drogowe

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

ofertowy

INWESTOR

Opracowat:
Data opracowania:

Symbol kosztorysu: Droga nr 8-Przebudowa jezdni
Wydruk z programu Cetus



