PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

czterokrotnie pow. utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami kamiennymi

10cm gbérna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

UWAGA :

1. SzerokoSci jezdni : Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080602C
Odcinek nr 1

od km 0+000 do km 1+050 - 4,0m Adres inwestycji: Droga gminna Swierczyny - Igliczyzna dz. nr 282, 56/1, 73/1

od km 1+050 do km 1+070 - zmiana z 4,0m na 3,0m

od km 1+070 do km 2+165 - 3,0m
Odcinek nr 2

Inwestor: Gmina Bartniczka

od km 0+000 do km 0+080 - 3,0m

2. Konstrukcja nawierzchni : ) Branza : Drogowa Nr rysunku
Odcinek nr 1 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY —GATA SKALA 2
od km 1+600 do km 2+165 na istniejgcym podfozu nalezy dodatkowo listopad 2016 1:25
wykonac¢ 10cm dolng warstwe podbudowy z Kruszywa naturalnego - pospotki Imig i nazwisko projektanta: Nr uprawnisii Podpis

inz. Janusz Brzezicki GP.1.7342/361/T0/94




