Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia zadania p.n.: 
"Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób starszych - Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)".
Wymagane jest  aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych – Dzienny Dom  (SENIOR WIGOR)” – na podstawie załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Przedmiotem inwestycji jest Zmiana sposobu użytkowania budynków usługowych (dawnej szkoły) na budynki usługowe (Dom dziennego pobytu (opieki) ,,SENIOR WIGOR" wraz z przebudową, wymianą konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego oraz przebudowy kominów i dobudowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Działka o funkcji usługowej – usługi publiczne (szkoły) zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej, boiskiem szkolnych i obiektem małej architektury – plac zabaw dla dzieci. Uzbrojenie sieciowe - przyłącze energetyczne – istniejące, - przyłącze wodociągowe – istniejące - przyłącze kanalizacyjne – istniejące. W ramach inwestycji należy uporządkować oraz ukształtować teren wokół budynku. Fundamenty – pod ławy fundamentowe budynku piętrowego zaprojektowano od strony południowej podbicie betonem odcinkowo. Ściany nadziemia – zaprojektowano zamurowania istniejących otworów oraz ścianki oddzielające i wydzielające. Wszystkie stwierdzone rozwarstwienia murów należy naprawić. Ścianki wewnętrzne działowe – zaprojektowano wydzielenie pomieszczeń wc. Przewody kominowe - zaprojektowano kominy z przewodami wentylacyjnymi. Wykonanie podłączeń przewodów i wentylacji we wskazanych w projekcie pomieszczeniach oraz obmurowane ponad dachem. Pozostałe kominy murowane należy przemurować, oczyścić i odgruzować w celu wykonania przewodów wentylacyjnych zgodnie z projektem. Podciągi, nadproża, wieńce zaprojektowano w miejscu istniejącej ściany murowanej przeznaczonej do rozbiórki oraz innych projektowanych nowych otworów. Stropy międzykondygnacyjne – ze względu na ograniczony dostęp,  stropy nie zakwalifikowano do przebudowy bądź wymiany. W przypadku prowadzenia robót jeśli zajdzie potrzeba w momencie stwierdzenia zniszczenia poszczególnych elementów konstrukcji należy je wymienić lub wzmocnić w zależności od decyzji projektanta. Podczas remontu całość dostępnych elementów drewnianych ma być doprowadzona do stopnia co najmniej trudnozapalności.  Schody wewnętrzne  -zaprojektowano demontaż  istniejących schodów drewnianych  na poddasze nieużytkowe, otwór w stropie zlikwidować konstrukcją drewnianą. Należy wykonać schody drewniane opuszczane z odpowiednią izolacją termiczną. Natomiast schody betonowe dwubiegowe ze spocznikami międzypiętrowymi, pozostają bez zmian. Do wymiany pozostaje balustrada na stalową ze stali nierdzewnej. Schody zewnętrzne – istniejące schody i podesty betonowe należy wymienić na nowe.  Dach dwuspadowy drewniany – zaprojektowano wymianę spróchniałych elementów zewnętrznych murłat, krokwi, płatwi, jętek oraz wymianę lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych. Kształt i przekroje elementów konstrukcyjnych zgodnie ze stanem istniejącym. Do wymiany przewidziano deskowanie, ołacenie i pokrycie dachu. Odprowadzenie wód opadowych – zewnętrzne obróbki dachu. Wszystkie elementy drewniane zimpregnować środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalności. Demontaż i utylizacja materiału niebezpiecznego – eternit – wykonane przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Stropodach łącznika - wymiana spróchniałych elementów zewnętrznych krokwi oraz wymiana lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych. Kształt i przekroje elementów konstrukcyjnych zgodnie ze stanem istniejącym. Do wymiany przewidziano deskowanie i pokrycie dachu. Stropodach budynku piętrowego – zerwanie istniejących warstw papy w zależności od stanu technicznego po odkrywkach. 
Odprowadzenie wód opadowych – zewnętrzne, obróbki dachu z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze pokrycia według zastosowanego systemu. Ogniomury –nadbudowa istniejących. Posadzki –wymiana istniejących posadzek. Nowe posadzki gresowe antypoślizgowe - komunikacja (01), szatnia (02), komunikacja (03), zmywalnia (06), przedsionek (08), wc (10), wc (11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14), komunikacja (15), wc (16), wykładziny techniczne –jeśli poprzez roboty ulegną zniszczeniu bądź na skutek wydzielania pomieszczeń powstaną  miejsca z ubytkami należy je uzupełnić. Podłogi,  deski, parkiety – zaprojektowano naprawę istniejących podłóg deskowych poprzez cyklinowanie i lakierowanie. Tynki wewnętrzne – zaprojektowano uzupełnienia i naprawę tynków wewnętrznych w miejscach ich ubytków lub miejsc luźnych. Gładzie gipsowe –jako wykończenie ścian i sufitów przewidziano wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo. Malowanie ścian i sufitów – malowanie dwukrotne ścian i sufitów. Płytki ścienne –wykonanie okładzin ściennych we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych.  Warstwy podposadzkowe – wymiana warstw w miejscach koniecznych. Pomieszczenia - komunikacja (03), zmywalnia (06), przedsionek (08), wc (10), wc (11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14). Ponadto w pomieszczeniach komunikacji (13) i terapii (14) należy obniżyć posadzkę tak aby osiągnąć w pomieszczeniu wysokość 300 cm. Ze względu na różnice poziomów posadzek w poszczególnych częściach budynków dla komunikacji należy wykonać pochylnie obłożone płytkami antypoślizgowymi. Obróbki dekarskie – zaprojektowano obróbki dekarskie, rynny i rury spustowe. Elewacja budynku – wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych barwionych. Docieplenie ścian zewnętrznych -  budynek z poddaszem nieużytkowym i łącznik. Cokół zewnętrzny –tynki mozaikowe żywiczne. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – wymiana w miejscach wskazanych w projekcie. Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnętrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjność termiczna elementu okna współczynnik U ≤ 1.10 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,25 W/m2K.Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 34 dB Stolarka z nawiewnikami w górnej części ramy okiennej o max. Q=5 – 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnętrznym. Istniejącą stolarkę należy dodatkowo wyposażyć w nawiewniki. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej  Zadaszenia nad wejściami - wykonanie nad wejściami zadaszeń o pokryciu lekkim szkłem akrylowym. Zadaszenia istniejące należy rozebrać. Podjazd dla niepełnosprawnych – dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić od strony zachodniej – przy wejściu głównym, wyposażony w balustrady stalowe nierdzewne. Balustrady – zaprojektowano balustrady zewnętrzne i wewnętrzne. Parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej o grubości co najmniej 0,50 mm w kolorze pokrycia dachu. Wyposażenie w instalacje – budynek wyposażony w instalację wodociągową z istniejącej sieci wodnej, w instalację kanalizacyjną do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni istniejącej. W ramach inwestycji obiekt zostanie wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa oraz z instalacje hydrantową wewnętrzną. Sufit podwieszony - wymiana sufitu w całym łączniku oraz w pomieszczeniach po przebudowie (np. wc, komunikacje, zmywalnia) na sufit podwieszony. Maskujące zadaszenie dachu płaskiego – należy wykonać  maskownicę dookoła budynku.  Chodnik do placu zabaw – w celu wykonania oddzielnego dojścia do istniejącego placu zabaw należy wykonać wzdłuż granicy wschodniej chodnik z kostki betonowej  Ogrodzenie – zaprojektowano wymianę istniejącego ogrodzenia frontowego. W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych murowanych parterowych bez

podpiwniczenia, dachy płaskie jednospadowe. Budynki przymurowane do

istniejącego budynku użyteczności publicznej. Powierzchnia zabudowy każdego z

nich nie przekracza 35 m2, wysokość nie przekracza 5 m. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej , wykonanie wewnętrznej instancji p.poż. wraz z hydrantami  wewnętrznymi, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji – montaż wentylatorów wywiewnych ściennych łazienkowych, wykonanie instalacji elektrycznej. 
Wymagania dotyczące robót: 

1) roboty prowadzone będą zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 17.05.2016r. Nr WB.6740.4.12.2016 oraz decyzją o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 21.07.2016r. – wydanymi przez Starostę Brodnickiego
2) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru, 

3) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ, 

4) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną. 

