OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w Art. 20 ust4 Prawa
budowlanego o$wiadczamy, ze projekt budowlany na zadanie
inwestycyjne Dla budynku socjalnego dla potrzeb boiska
sportowego w Bartniczce w ramach programu”Moje Boisko Orlik
2012” zostal sporzadzony w branzy instalacyjnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

PHOJEKTANT
Zbigni: ej
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studzienka betonowa Dn 1.200

osadowa min 0,5 m

5x 06m = 3,0m

PVC 160

§ x 1,2m =6,0m

teleskop T2

==} ala ala ala ala
§ ale alea ala ale
- ala alea ale ale
ale ala ala ala
120
5x12m = 60m

Dane techniczne skrzynek STORMBOX

Materiat: PP-B
Wymiory (dl. x szer. x wys.): 1,2 x 0,6 x 0,3 m
Pojemnos¢  brutto: 216 dm*>
Wspblczynnik magozynowania: 95,5%
Pojemnos¢  netto: 206
lios¢ otworbw: 8 szt.
ice otworbw: 110, 125, 160, 200 mm
Kolor: zielony

ZBIORNIK STORMBOX

3,0m x 6,0m x

1,22m

Vnetto=20, 6rm>

100 szt.

bbb b —

Parametry montazu skrzynek w drodze oraz terenach zielonych
Zageszczenie gruntw 95/ ZMP (droga), 90% ZMP (tereny zielone)
llos¢ warstw: 6 szt. (ruch cigzarowy), 10 szt. (ruch PKW 2 tony)

Minimaine przykrycie: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

Tab. 2
lLp|Rodzaj zwienczenia Wymior | Kod
1. |Teleskop T 20 — 40 t / 200 mm |200/160 |28800240
2. [Teleskop T 05M — 5 t 200/160 | 28800205,
[3. | Stozek betonowy 200 — 7 t 200 mm__| 28834207
Tab. 1
1. |Skrzynka STORMBOX 1,2x0,6x0,3m [206 dm | 33361263
. |Dno_skrzynki STORMBOX PP-B | 33365001
3. | Zatrzask PP-B 33365002
4. i PP -
6. |[Rura PVC-U 200 mm kl. 4 kN/m |PVC-U 21142010
7. |Rura_trzonowa PVC-U 200 mm PVC-U 21742060
8. | Teleskop 160 mm [Tob. 2
9. [Rura PVC—U 160 mm K. 4 kN/m?|PVC-U |-
10| Wywiewka PP—B 160 mm PP-B__ |J34901160
lLp{ Nazwa Symbol | KOD
Dot Dusigned by: AT
11.03.2010{ KM
= = e
Orowirg Obe:
Budowa zbiomika STORMBOX
Orlik Brodnica




Schemat instalacji skrzynek STORMBOX
do rozsgczania wody deszczowej

piasek

geowidknina

skrzynka STORMBOX
geowidknina

piasek lub zwir 8-16 lub 12-24 mm

100

[=

E

o

o

o

=

g

— 0
100

Materiat:

Wymiary (d. x szer. x wys.):
Pojemnos¢  brutto:

1 200

Dane techniczne skrzynek STORMBOX

PP-B
1,2 x 06 x 0,3 m
216 dm®

Parametry montazu skrzynek w drodze oraz terenach zielonych
Zageszczenie gruntw 957 ZMP (droga), 90% ZMP (tereny zielone)
llos¢ warstw: 6 szt. (ruch ciezarowy), 10 szt. (ruch PKW 2 tony)
Minimalne przykrycie: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

Wspbtczynnik magazyr 95,5% Zaglebienie dna skrzynek: do 4,0 m, przy wigkszym zaglebieniu
Pojemnos¢  netto: 206 dm’® nalezy skontaktowac si¢ z firmq Pipelife w celu wykonania
llos¢ otwordw: 8 szt. bli \ spr jqcych dla d h warunkdw gruntowych oraz
Srednice otwordw: 110, 125, 160, 200 mm  Preewicywaneq
Kolor: zielony
Tab. 2 Parametry techniczne geowtdknin
Lp. | Wiasciwosci Jedn. | Metoda Typ
badania SF37 TCM250 | TCM300 | T225 T275 | 150 HTS | 200 HTS
1. | Wytrzymalosé na kN/m | EN1SO 8578 7.6 9.6 9 1 85 14,5
rozciaganie 10319
25 W oséna przebicie | kN ENISO | 12757%% 1,61 247 16 21 1.6 24
statyczne CBR 12236
3. | Odpomoé¢ na przebicie mm EN 918 33 22 21 26 24 20 15
dynamiczne (metoda
spadajacego stozka)
4. | Przepuszczalnoéé wodyw | m/s ENISO 55-10° 5107 4,6:10° 2,5:10° | 23410 | 910? 78107
plaszczyZnie prostopadiej 11058
5. | Grubosé przy obciazeniu
2 kN/m? mm | ENISO 0,45 27 34 15 18 - -
200 kN/m® mm 9863-1 035 21 25 1,1 12 - -
6. | Gestosé powierzchniowa g’ | ISO 9864 125 250*% 300"% 190*° | 220 150 200
7. | Kolor - - szary bialy bialy szary, szary, biaty i
bialy bialy
8. | Typ geowidkniny - - i 3 1 1 T T 1
9. | Wymiary
szerokosé m - 2,1;4,5;,52 2 2 2 2;:4;6
dhugosé m 150; 200 50 50 50 50 50
1 - geowldknina iglowana
T - geowldknina termoutwardzalna fane
KANALIZACJA
Tab. 1 ADRES: Data
1. | Skrzynka STORMBOX 1,2x0,6x0,3m | 206 dnP | 33361263 OBIEKT:
2. |Dno_skrzynki STORMBOX PP-B 33365001 ZAKRES: 200....r.
3. | Zatrzask PP-B 33365002
4.6 i PP Tab. 2 Trie 1 o7 s Podghs |
Lp{Nazwa elementu Symbol KOD ] Nr oprac.
Dote: Designed by: SCALE: B
21002009k | | gy o
e Tty 1:15 Sirtommal 2 Retoce & 36 favlews
M 1a(088) 774 88 88, fox(058) 774 88 07 F
Trowing e [Ropocamart for: |
Schemat instalacji skrzynek I AEIONAT ccinmisiroisssoonisirieinmemmns Rys.
STORMBOX do rozsaczania wody STORMBOX 1
deszczowej (— % U L R




teleskop z wiazem ki.
D400 wg PN-EN 124

Schemat wykonania inspekcji oraz wentylaciji
skrzynek STORMBOX

rura wywiewna
PP-B 110 mm
SN 6 kN/m?zielona

=

160
rura trzonowa )
PVC-U 200 mm N\ min.200mm
B
PVC-U 200 mm = PVC-U 110 mm
i min.100mm I min.S0mm geowiéknina
I [ ~ l[ ~xT / np. SF 37, TCM 250, HTS 150

[=| °

[=

5 &

skrzynka STORMBOX
3 el L
S dno skrzynki STORMBOX
300 600 300
1 200

Dane techniczne skrzynek STORMBOX

Parametry montazu skrzynek w drodze oraz terenach zielonych

Materiat: PP-B Zageszczenle gruntu: 957 ZMP (droga), 90% ZMP (tereny zielone)
Wymiary (df. x szer. x wys.): 1,2 x 0,6 x 0,3 m llos¢ warstw: 6 szt. (ruch ciezarowy), 10 szt. (ruch PKW 2 tony)
Pojemnos¢  brutto: 216 dm’ Minimalne przykrycie: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)
Wspbtczynnik magazynowania: 95,5% Zagtebienie dna skrzynek: do 4,0 m, przy wigkszym zaglebieniu
Pojemnos¢  netto: 206 dm° nalezy skontaktowa¢ si¢ z firmq Pipelife w celu wykonania
llose otworbw: 8 szt. oblicz.en sprowdzaquych dla danych warunkéw gruntowych oraz
Srednice otworow: 110, 125, 160, 200 mm  PrZewidywanego obcigzenia.
Kolor: zielony
Tab. 2
- Tab. 1 5] Rodza] Wymiar | Kod
1. | Skrzynka ST?RMBOX 1,2x0,6x0,3m | 206 di 33361263 1. [Teleskop T 20 — 40 t / 200 mm |200/160 | 28800240
2. |Dno_skrzynki STORMBOX PP-B 33365001 2. [Teleskop T 05M — 5 t 200/160 | 28800205
3. |Zatrzask FR=B 33365002| |3 Tstozek betonowy 200 — 7 t 200 mm | 28834207
4. | Geowtdknina PP -
6. |Rura PVC—U 200 mm ki. 4 kN/m |PVC-U 21142010 KANALUZACJA
7. |Rura_trzonowa PVC—-U 200 mm PVC-U 21742060 ADRES: Data
8. | Teleskop 160 mm Tab. 2 OBEKT:
9. |Rura PVC—U 110 mm kl. 4 kN/m |PVC-U 21141110 ZAKRES: 200....r.
10{Rura went. PP-B 110 mm 2,5 m [PP-B 24271125
11] Wywiewka PP—B 110 mm PP-B 33340000
Lp|Nazwa elementu Symbol KOD A Nr oprac.
Date: Desiged by: SCNLE: } Ir
04.11.2009] KM 1:15 o = 1 E s
Souki S . m”r 4, 84-110 Krokowa 3 = s§no-intyniery)
M 10L(0S8) 774 88 88, fex(058) 774 88 07 F L
= — utarnych
Schemat wykonania inspekcji oraz Droving 7T RYFIFCA
wentylacji skrzynek STORMBOX do STORMBOX 2
rozsaczania wody deszczowej (——— s L (O




Pipelife Polska S.A.

Ppelire ©)

Dobér

Orlik, Brodnica

skrzynek r jacych PIPELIFE STORMBOX

Zarzad

84-110 Krokowa

Kartoszyno,ul. Torfowa 4
03.03.2010r. 1, (+48/58) 77 48 888

Fax (+48/58} 77 48 807

Wymiary skrzynek STORMBOX Zakiad

dtugosc [m] 1.2 w Strzakowie

szeroko$¢ [m] 0,6 26-625 Wolanow

wysokosé [m] 03 Tel (+48/48) 61 87 700
Fax { +48/48) 61 87 701

Dane:

Wielko$¢ opadéw Dane IMGIW, rejon péinocno-zachodni, krzywe natezenia deszezu, p = 0,2 (5 iat}

Powierzchnie )

A, - powierzchnia placow (kostka) 532 [m*]

Yy - wspotczynnik sptywu 0,85

A, - powiarzchnis

Y, - wspdiczynnik sptywu

A; - powierzchnia

3 - wspéiczynnik sptywu

A, - powierzchnia

W, - wspoiczynnik sptywu

A< - powierzchnia

s - wspdtczynnik sptywu

b - szerokos¢ skrzynek rozsgczajacych 3.0 imi

h - wysoko$¢ skrzynek rozsgczajacych 1,2 [m]

s, - wspoiczynnik pojemnosci wodnej netto {dia STGRMBOX s, =0,9385; 0,855

k; - wspotczynnik filtracji gruntu (piaski drobnoziarniste)
L - diugosc skrzynek rozsgczajacych {mi

Opcje

f. - wspoiczynnik berpieczenstwa
Infiltracja przez dno

infiitracja przez Sciany boczne

Obliczenia wg ISSO 70-1/ DWA-A 138

projektowana ilo$¢ skrzynek STORMBOX (szeroko$¢)
projektowana oS¢ warstw skrzynek STORMBOX {wysokosc)
projektowana ilo$¢ skrzynek STORMBOX (dtugosé¢ L)
sumaryczna pojemnosc skrzynek

sumaryczna pojemnos¢ netto skrzynek

czas oproznienia

minimalna ilo$¢ skrzynek STORMBOX

minimalna ilo$¢ zatrzaskow STORMBOX
geowioknina®

* Typar SF 37 lub TCM 250, HTS 200

0,00001 [m/s]

1,2
20 [%)
100 {%]

5 [szt] 30m

4 fszt] 1,22 m

5 [szt] 6,0m
21,6 {m’
20,6 [m?]

40,0 fnj

100 [szt]
25 fszt]
1296 [szt]

75 [m“]



Pipelife Polska S.A.

P re®

Factauriania scortiament s skrz

- -

Orlik, Brodnica, p=0,2 (5 lat)

Kod Nazwa towaru

33361263Z |Skrzynka rozszaczajaca STORMBOX

33365001Z |Dno skrzynki

33365002Z |Klips taczacy do skrzynki

- Geowlbknina*

2010-03-09
llosé Jedn.
100 szi.
25 szt.
1296 szt.
75 0 |




SYSTEM skrzynek

Skrzynki STORMBOX wyréznia unikatowy sposéb tworzenia
réznorodnych uktadéw, o bardzo wysokiej wytrzymatosci.
Naprzemienny sposéb faczenia kolejnych warstw zapewnia
najlepsza stabilno$¢ (sposéb uktadania jest podobny do uktada-
nia cegiet na tzw. ,zaprawe”). Kré¢ce pionowych wzmocnien
tacza sie zatrzaskowo z otworami w spodniej warstwie, dzig-

11.2. Kolejnosé¢ wykonania prac montazowych &ﬁ/
petnigcego funkcje rozsgaczenia wody deszgzowe]

=

w

rozsgczajgcych STORMBOX

ki temu cata konstrukcja jest zabezpieczona przed przesuwa-
niem sie. Konstrukcja skrzynek umozliwia odejscie od budowy
wysokich uktadéw szeregowych, ktére sg bardziej podatne
na odchylenia w pionie.

. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50 c¢m

wiekszej niz wynosi wielko$¢ modutéw skrzynek.

Nalezy usunaé z dna wystajace kamienie oraz ufozyc
min. 10 - 15 cm podsypke zwirowa o granulacji np. 8 - 16,
12 - 24 (30) mm lub warstwe piasku gruboziarnistego.
Wyréwnac podioze i zagescic.

Usunaé azurowe ostony z miejsc podigczenia przewodow
doptywowych 160 mm, wentylacyjnych (110 - 200 mm) lub
inspekcyjnych 200 mm.

UWAGA: W miejscach przewidzianych na inspekcje poprzez
studzienke wtazowg lub pionowe rury trzonowe, nalezy
usung¢ wszystkie azurowe osfony.

BP-RN-VI45

Wi
GPI. 7342/5¢7

wykop szerokosci
kompl X k

S R ot s i TR i TR Prdre® 15



z

nozna byto owinac skrzynki ze wszystkich stron. Ge

téknina chroni skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem

widkninie ufozy¢ dna skrzynek oraz skrzynki, kto-
potaczy¢ ze sobg za pomoca zatrzaskow. Miejsca
i zaskow opisane sg napisem ,, CLIP”.

13¢ ok. 20 cm kréciec

wego, tak aby kielich wy

Wykona¢ potaczenie skrzynek z przewodami doptywowymi
160 mm o vnosci SN 4 kN/m* (tereny zielone) lub SN
8 kN/m? od studzienki osadnikowej inspekcyjnej PRO 400,
PRO 630 lub wiazowej PRO 800, PRO 1000. llos¢ rur wylo-

towych ze studzienki dostosowac do wielkosci przeptywu

€ Wykona¢ na drugim koncu zespotu skrzynek odpowietrze-
nie za pomoca rury kanalizacyjnej PVC-U d, 110 mm (160
lub 200 mm), ktérag nalezy potaczyc z kielichem rury umiesz-
czonym w gornym otworze skrzynki i wyprovadzi¢ prze-
wod zakonczony wywiewka nad poziom teregu ok. 50 cm.
Przewéd ten moze réwniez petni¢ funkcje inspekcyjna.

) ojeklowe
fc] hstalacyjno-inynieryne

S






