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Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Spis tre$ci opisu technicznego do projektu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do pitki

recznej i tenisa.

ARCHITEKTURA
1. Dane ogolne
2. Podstawa opracowania dokumentacji
3. Ogoblna charakterystyka inwestyciji
3.1. Lokalizacja
3.2. Dane dot. wielko$ci obiektu
4. Opis stanu istniejgcego.
5. Przedmiot i zakres inwestycji
6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe
6.1. Boisko o nawierzchni syntetycznej.
6.1.1. Konstrukcja nawierzchni
6.1.2. Charakterystyka podtoza
6.1.3. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej
6.1.4. Wyposazenie boiska.
6.1.5. Ogrodzenie.
6.1.6. Chodniki i dojazdy.
7. Informacja o wptywie inwestycji na $rodowisko.
8. Ochrona p. pozarowa.
9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.
10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego
11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
12. Uwagi koncowe.

ODWODNIENIE BOISKA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Opis przyjetych rozwigzan
4. Uwagi

5. Obliczenia

ADAPTOWANO
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Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 2

CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu PB- 30x50.A -01
- sporzadzany przy adaptacii projektu odrgbnym opracowaniem
2. Razuti przekroje boiska. PB- 30x50.A -02.PD

Podbudowa dynamiczna.
G—thiffﬁﬁekfelebeﬁ*@-———_ ——PB-—30x50-A—-02:PA-

4. Konstrukqa bramki do p|ik| recznej PB- 30x50.A -03
5—Przekréj przez nawierzchnig boiska PB-30x50.A-04.PA
Poli aliobalonio:
-6—Przekréj przez nawierzehnig boiska-—————— —PB-30x50-A-04.PB-
Pofi I .
7. Przekrdj przez nawierzchnig boiska PB- 30x50.A -04.PP
Poliuretan wodo-przepuszczalny.
8. Konstrukcja stupkdéw do tenisa ziemnego PB- 30x50.A -05
9. Ogrodzenie boiska, naroznik. PB- 30x50.A -06
10. Ogrodzenie boiska brama i furtka PB- 30x50.A -07
41-Ogrodzenie-boiska; brama PB--30x50-A-07A
12. Ogrodzenie boiska, furtka PB- 30x50.A -07B

13.Konstr. stojaka pojedynczego do koszykowk| PB- 30x50.A -08
14-Konstr--stojaka podwéjnego-do-koszykéwki——PB- 30x50.A-08A
15. Kolorystyka nawierzchni boiska. PB-30x50.A -09
-16-Profit odwodfneﬁfa4wewege—— ————PB--30x50.1S-10—
———PB-30x50.1S-11-
+&RzuHaoiska.—KanaﬁzaqaﬁeSZCZowa rdrenarska.—PBr30x50.ISr-12

(
\
‘l
mgr inz. Benedykt Stecki
Upr. Nr BA-IV/8326/161, 18I9-90

ul. Poprze&na\ !
-300 Brodmca
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Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pilki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 3

CZESC 1
ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do pitki
recznej i tenisa.

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor:
Dane w adaptacji projektu typowego.

1.2. Obiekt: Typowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig syntetyczng o
wymiarach 30x50m

1.3. Adres: Dane w adaptacji projektu typowego.

1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranzowy

1.5. Autorzy projektu:
architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak
instalacje sanitarne - mgr inz. Ewa Dobrowolska

1.6. Autorzy sprawdzajgcy:

architektura - dr inz. arch. Tomasz Myczkowski
instalacje sanitarne - mgr inz. Ewa Betko

2. Podstawa opracowania dokumentagiji.

2.1. Uzgodnienia z projektantami branzowymi.
2.2. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

3. Ogdlna charakterystyka inwestycii

3.1. Lokalizacja
Dane w adaptacji projektu typowego

3.2. Dane dot. wielko$ci obiektu.

Powierzchnia catkowita obiektu -4542—,89%2&12 452,50 ™
Powierzchnia boiska -4599,{)1? 440,00 M
Powierzchnia obrzezy -12:88m° 42 SO m*®

4. Opis stanu istniejgcego.

Dane w adaptacji projektu typowego .
mgr inz. Benedykt Stecki
Upr. Nr BA-V//8348/161/T0/89-90

5. Przedmiot i zakres inwestycii ul. Poprzgezna 15

87-300 Bradnica

/
-
= \
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Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pilki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 4

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig
poliuretanowg, 0 wymiarach pola gry 30x56"(wymiar catkowity z kraweznikami —
30,16 xsé?fﬁ“rh) ograniczonych kraweznikami oporowymi, drenaz wgtebny boiska
oraz ich ogrodzenie.

6. Rozwiazania funkcjonalno-materiatowe

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa.
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach pola gier

3060m: 20x4E W

Na boisku znajdowac sie beda nastepujgce pola do gier:
- boisko do pitki recznej,

- 2 boiska do koszykowki,

- pole gry do tenisa

6.1.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - poliuretan w wariantach — na
podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny), i
i . W przypadku poliuretanu wodoprzepuszczalnego —
odwodnienie powierzchniowe - drenaz. W-przypadku-nawierzchni-poliuretanowej-
i i iska-zgodnie z rysunkiem-PB-30x50.A-02.PA,
il e iy

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkeyinego: — Fvo| Zu G ocp 1Ny A:SoC
e W obrebie boisk sportowych — kolor zielony, ' 3

Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.

Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykowka — kolor Z0Hty,

Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor biaty,

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka rgczna — kolor biaty

6.1.2. Charakterystyka podtoza

Podbudowa dynamiczna.
Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie

z projektem i sztukg budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Rownosé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,

osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane peprzez iy iy il oY
o - . . . -. olo 0wt ‘.11‘ w T /1>/

o0 Gyvuury { Na ruylld :';/'

Podbudowa betonowa: '

twe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca si¢ stosowanie betonu klasy
%%we powinno by¢ ustabilizowane i jednorod/r]grnie/
ujawniajgce tendenciji siadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem
zmian wilgotno$ci lub temperatury--Na podtozu nalez ona¢ zageszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10 cmina podsypce warsl@odbudowy z betonu klasy B20, gr.
15 -20 cm — plyte betonowa nalezy-wykonac ze spadkami poprzecznymi, ktore
pozwolg na odprowadzenie ody opadowej. Woda bedzie odprowadzana w kierunku
zamg;ﬁ;vyctwﬂv%dnieﬁ liniowych. Beton pod nawierzchnie sportowe musi by¢

za} gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z Polskg Normg i
warunkami technicznymi.
Spadki-poprzeczne: 0,5-0,6 % ?
s e =>\ Kt Steki
BRODNICA Upr.r:l?g?\ﬁﬂigg“e%‘a‘fgf iy A D ;!‘% D TOWA N O
czZing s = =
16. ERU. 10wy 360 Brodn
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Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 5

Podbudowa z asfalto nu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamknigtej.
Podioze asfaltobetonowe musi by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma i warunkami
technicznymi. Musi posiadac spa nalogiczny-do podfoza betonowego.
Nawierzchnia musi by¢ gtadka, bez bruzd-zagtebien — niedopuszczalne sa tzw Jraki”
wynikia z wylania zbyt zimnej masy- tub niedowateowania. Nawierzchnia powinna
sktadac sie z 2 warstw: wigzgcej i Scieralnej, wymaga olerancja rownosci: 3mm na
tacie 2m. e

Dolna war§t)uarWiazqca mieszanki mineralno-asfaltowej powina posiadac¢ uziarnienie 0-
31,5mmrtub 0-25,0mm. Gorna warstwa powinna posiada¢ uziarmienie 0- m lub 0-
12,8mm (zwigkszona wytrzymato$¢ na obcigzenie).

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni

6.1.3.1. Wariant 1: Technologia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM- gtadkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo-
dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywac na 35 mm
podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska ezerwony, linie znakujace boiska -

>~ > 5 7 : > . L s &7, { /' e
. 2gutluie 2 Po2. ©A1. o2 Cprsei m,/(/g/u;//’/flt///

6.1:3.2. Wariant 2: Technologia typu NATRYSK i

Na podbudoMeWqug grubesci 35 mm
przepuszczalng dla wody, warstwe stabili jaea u ET-Nastepnie warstweg o grubosci
10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie-warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM

zmieszana z PU) o grubo$ci warstwy 2-3 mm. Kolor boiska czerwony, linie znakujgce
boi okreslenia przez projektanta.

6-1.3.3. WARIANT 3. Nawierzchnia na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody.
Poliuretan na podbudowie-stabilizowanej (ptyta betonowa tub asfaltobetonowa) —

nawierzchnie syntetyczna natezy wykonac z pominigciem warstwy stabilizujgcej ET.
Kolorboiska czerwony, linie znakujace boiska - do okreslenia przez projektanta.

6.1.4. Wyposazenie boiska.

Dwa stojaki na kosze do koszykdwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr
PB-30x50.A-08/68A-(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Dopuszcza si¢ wariantowo — kosz z tablicg-petnowymiarowg
i bine} kosz z tablicg pomniejszong na podstawie
pojedynczej. Z regulacjg wysokoSci.
1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z
rys. nr PB-30x50.A-05 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Z regulacjg wysokosci.
2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-03 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

6.1.5. Ogrodzenie \ ADAPTOWANO

\ )
mar inz Bepedykt Stecki

Upr. Nr BA’d}@?‘SAWO/SQ—QO
BRODNICA  © Powz;\czgg 15
87-300/Brodnica
16. GRU. 2009 =



Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 6

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok.
250cm. W ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano 1 furtke i brame wjazdowa.
Wysoko$¢ ogrodzenia 4m. Migdzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowe;.
Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie
stupkéw ponizej lokalnej granicy przemarzania. Specyfikacja materiatow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z

normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci mechaniczne,

parametry wytrzymato$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg

PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka

sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg

zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne -

d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48;3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka Ul

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-$limakowa wykonana z drutu ocynkowanego,

wyprodukowanego zgodnie z obowiazujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub

odpowiadajgcym im normami EN), o wtasciwosciach mechanicznych i jakosci

potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W

wersiji powlekanej PCV w procesie produkcii drut ocynkowany bardzo $cisle powleka si¢

warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego

na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma $wiadectwo jakosci,

deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed/po

powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji

pitkochwytéw i ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub

odpowiadajaca jej normag EN);

- klasa betonu B25; ¥ 20

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopient mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

SO gdaptra
\

6.1.6. Chodniki i dojazdv. ~ . oplso adab\z by
Chodniki i dojazdy nie sg tematem tego opracowania projektowego proponuje sie
obstuge boiska chodnikiem — dojscie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6¢cm
w kolorze szarym lub z6ttym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami
wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika — obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.

Szeroko$é chodnika pozwala na uzycie go jako dojazdu awaryjnego do boisk.

7. Informacia o wptywie inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacii obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska
naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

gr inZ. ,Bér}edykt Stecki

N BA.//8346/16(]0/89-90
BRODN!CéJpr, Nr Eﬁg‘a;%zg (15 ADAPTOWANO
Y 37\-§g()/ r\{dmca

4
[ YRR






