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Zatacznik graficzne:
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Lokalizacja przedsiewziecia pn.: ,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 544
od km 2+100 do km 20+436"” wzgledem obszaréw Natura 2000.

Lokalizacja przedsiewziecia pn.: ,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 544
od km 2+100 do km 20+436” wzgledem pozostatych obszaréw podlegajacych
ochronie.

Analiza hatasu - mapy.

Analiza akustyczna - wydruki (ptyta CD).
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Niniejsza karta informacyjna przygotowana do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach sporzadzona zostata zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

I.Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

1. Opis usytuowania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie pn.: ,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 544
od km 2+100 do km 20+436 z wylaczeniem odcinkéw: - od km 3+395 do km 3+527,
dtugosci 0,132 km, - od km 10+337 do km 10+357, dfugosci 0,020 km, - od km 18+730
do km 19+100, dtugosci 0,370 km, - od km 19+535 do km 19+570, dtugosci 0,035 km”,
zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie
brodnickim w ciggu drogi wojewddzkiej nr 544 od Brodnicy do granicy wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego. tgczna dtugo$¢ omawianego odcinka wynosi okoto 17,779 km.
Odcinek w catosci zlokalizowany jest na terenie powiatu brodnickiego, gminy: Brodnica
(od km 0+000 do km 5+870) i Bartniczka (od km 5+870 do km 20+436).

Droga wojewddzka o dlugosci ok. 162 km taczaca Brodnice, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie i Ostroteke, wojewoddztwo mazowieckie. Droga biegnie przez
miejscowoséci Lidzbark, Dziatdowo, Itowo-Osada, Mtawa, Szydiowo, Grudusk, Czernice
Borowe, Nowa Wies.
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Rysunek 1 Lokalizacja drogi wojewddzkiej nr 544. Odcinek od km 2+100 do km 20+436,
zaznaczono kolorem niebieskim
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2. Kwalifikacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie pn.: ,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 544
od km 2+100 do km 20+436 z wylaczeniem odcinkéw: - od km 3+395 do km 3+527,
dtugosci 0,132 km, - od km 10+337 do km 10+357, dfugosci 0,020 km, - od km 18+730
do km 19+100, dtugosci 0,370 km, - od km 19+535 do km 19+570, dtugosci 0,035 km”,
nie powinno zosta¢ zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub tez
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71). Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2)
ww. rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko zalicza sie przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie Iub
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1.

W przypadku inwestycji drogowych progi kwalifikujace przedsiewziecie mogace
potencjalnie oddziatywac na $rodowisko zostaty wskazane w § 3 ust 1. pkt 60. Zgodnie z
tym punktem, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na S$rodowisko
zostaty zaklasyfikowane drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciaggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drdég oraz obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W oparciu o ww. rozporzadzenie przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ zaliczona
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktérych
mowa w § 3 ust 2 pkt 2). Powyzsze wynika z faktu, ze istotg przedmiotowej inwestycji
nie jest rozbudowa lub tez przebudowa istniejgcego uktadu drogowego, skutkujgca
zmiang charakterystycznych parametréw drogowych, a jedynie odnowa nawierzchni
drogowej. Planowane dziatania nie wptyng na zmiane parametréw technicznych drogi,
zajecia terenu, lub zmiane oddziatywania na s$rodowisko istniejacej drogi. Planowane
dziatania wptyng na poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, a
odnowienie nawierzchni skutkowac bedzie zmniejszeniem emisji hatasu drogowego.

Rozpatrujac kwalifikacje przedmiotowego przedsiewziecia w oparciu
o0 rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71) nalezy
uzna¢, ze planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nie
jest dla niego wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Opis istniejgcego stanu technicznego drogi

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi wojewddzkiej 544 na odcinku od km
2+100 do km 20+436, jako drogi publicznej po odnowie nie ulegnie zmianie. Celem
przedsiewziecia jest poprawa jakos$ci zycia spotecznosci poprzez poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego.
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Istniejaca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng zmiennej szerokosci (od 6,0m
do 7,0m). Zmiana szerokosci wystepuje gtéwnie na krzywoliniowych odcinka drogi
(fukach poziomych) w miejscach, gdzie wymagane jest jej poszerzenie. Gorna warstwa
konstrukcyjna ,rozjechana” co powoduje, ze szeroko$¢ jezdni jest zmienna od 6,1m do
6,6m na odcinkach prostych. Stan nawierzchni z licznymi zanizeniami i nierdwnosciami w
przekroju poprzecznym i podtuznym. Oceny istniejacej nawierzchni, planowanej do
odnowy drogi wojewddzkiej dokonano na podstawie wizji terenowej oraz wg metody
oceny wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposob uproszczony). W
metodyce zlokalizowano trzy gtdwne grupy uszkodzen nawierzchni asfaltowych:

uszkodzenia powierzchniowe: ubytki powierzchniowe, wyboje, w tym zapadniete
studzienki i wtazy, taty, wgniecenia w warstwie $cieralnej

odksztatcenia nawierzchni: koleiny, garby i przemieszczenia, sfalowania (tarki),
zapadniecia i osiadanie nawierzchni,

spekania: potgczenia technologiczne, spekania liniowe, spekania krawedziowe,
spekania poprzeczne, spekania w $ladach koét, spekania siatkowe.

Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepujg z réznym natezeniem i
rézng intensywnoscig (natezenie szkod okreslono jako duze). Stan nawierzchni mozna
oceni¢ jako zty - nawierzchnia z licznymi i rozlegtymi uszkodzeniami wymaga
natychmiastowego remontu.

4. Szczeqgotowy zakres inwestyciji

Niniejsze zadanie polega na poprawie warunkow technicznych drogi wojewddzkiej
nr 544 na wskazanym powyzej odcinku, majac na celu zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego poprzez poprawe stanu istniejgcej nawierzchni oraz odwodnienia drogi.

Szczegotowy zakres wykonywanych prac w ramach zadania inwestycyjnego
opisano w Rozdziale: Rodzaj technologii.

5. Klasa techniczna - istniejgca i planowana

Klasa techniczna - Z (nie ulegnie zmianie)

6. Kategoria ruchu - istniejgca i planowana

Kategoria ruchu — KR3 (nie ulegnie zmianie)

7. Natezenie ruchu - istniejgce i planowane

Prognoze natezenia ruchu samochodowo oparto na danych z Generalnego Pomiaru
Ruchu z 2015 przeprowadzonego na zamiejskiej sieci drog wojewddzkich. Zgodnie z
danymi zawartymi w ,Podsumowaniu wynikdw GPR 2015 na zamiejskiej sieci drdg
wojewddzkich” (Krzysztof Opoczynski, Warszawa, maj 2016, Transprojekt-Warszawa Sp.
z 0.0.) wskaznik zmiany ruchu w latach 2010 - 2015 wyniost dla wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego 1,03 co oznacza 3% wzrost natezenia ruchu drogowego. W zwigzku z
powyzszym do prognozy wzrostu natezenia ruchu drogowego przyjeto wzrost na
poziomie 3% w okresie 5 lat.
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Zgodnie z powyzszym opracowaniem ustalono udziat ruchu w porze nocnej tj. w
godzinach od 22° do 6% na 7,6 % i taki wskaznik przyjeto do dalszych prognoz. Udziat
pojazdow ciezarowych ustalono na 6,8 % w ogdélnym ruchu pojazdéw samochodowych na
przedmiotowym odcinku.

Prognoze ruchu opracowano dla roku 2019 tj. planowanej daty oddania inwestycji
do uzytkowania oraz dla roku 2029 tj. 10 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania. W
rejonie DW 544 nie planuje sie oraz nie realizuje sie rozwigzan komunikacyjnych
mogacych mie¢ wptyw na strukture ruchu na omawianym odcinku.

Tabela 1 Prognoza natezenia ruchu dla DW 544, odcinek Brodnica-Grgzawy km 2+400 -
14+300.

Natezenie ruchu
Pora doby Pojazdy lekkie Pojazdy ciezkie Razem
[poj/dobe] | [poj/h] [poj/dobe]l | [poj/h] | [poj/dobe]l | [poj/h]
Rok 2015
Dzien (6°0-2200) 5752 359 426 27 6178 386
Noc (22%-6%) 473 59 35 4 508 64
Lacznie 6225 461 6686
Rok 2019
Dzien (6°°-229) 5855 366 434 27 6289 393
Noc (22%-6°) 482 60 36 4 517 65
tacznie 6337 469 6806
Rok 2029
Dzien (6°0-22°0) 6207 388 460 29 6666 417
Noc (22%-6%) 511 64 38 5 548 69
Lacznie 6717 497 7215

Tabela 2 Prognoza natezenia ruchu dla DW 544, odcinek Grazawy-granica wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego km 14+300 - 20+400.

Natezenie ruchu
Pora doby Pojazdy lekkie Pojazdy ciezkie Razem
[poj/dobe]l | [poj/h] [poj/dobe]l | [poj/h] [poj/dobe]l | [poj/h]
Rok 2015
Dzien (6°0-22°0) 2644 165 349 22 2993 187
Noc (22%-6%) 217 27 29 4 246 31
tacznie 2861 378 3239
Rok 2019
Dzien (6°°-22%0) 2691 168 356 22 3047 190
Noc (22%-6°) 221 28 29 4 251 31
Lacznie 2912 385 3297
Rok 2029
Dzien (6°0-220°0) 2853 178 377 24 3230 202
Noc (22%-600) 235 29 31 4 266 33
tacznie 3087 408 3495

8. Dopuszczalna predkosé pojazdéw

Dla przedmiotowego odcinka dopuszczalna predkos$¢ pojazdow wynosi 50 km na
terenach zamieszkatych (2+100 - 2+400; 4+000 5+000; 6+400 - 7+500; 9+800 -
10+700; 11+300 - 12+600; 14+200 - 14+4900) oraz 90 km/h jak dla terenéw poza
obszarem zabudowanym.
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9. Struktura ruchu

Strukture ruchu samochodowo oparto na danych z Generalnego Pomiaru Ruchu z
2015 przeprowadzonego na zamiejskiej sieci drég wojewodzkich zawartych w
~Podsumowaniu wynikdw GPR 2015 na zamiejskiej sieci drdg wojewddzkich” (Krzysztof
Opoczynski, Warszawa, maj 2016, Transprojekt-Warszawa Sp. z 0.0.)

Tabela 3 Struktura ruchu samochodowego dla na odcinku DW 544 Brodnica-Grazawy km
2+400 - 14+300.

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazddéw silnikowych (odcinek DW544 Brodnica-Grazawy
poj. km 2+400 - 14+300)
silnik. Motocykle Sam. Lekkie sam. Sam. ciezarowe Autobusy Ciagniki
ogdtem osob. ciezarowe bez Z przycz. rolnicze
mikrobusy | (dostawcze) przycz.
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
6686 33 5711 481 147 274 27 13

Tabela 4 Struktura ruchu samochodowego dla na odcinku DW544 Grazawy-granica
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego km 14+300 - 20+400.

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych (odcinek DW544 Grazawy-granica
poj. wojewddztwa kujawsko-pomorskiego km 14+300 - 20+400)
silnik. Motocykle Sam. Lekkie sam. Sam. ciezarowe Autobusy Ciagniki
ogbtem osob. ciezarowe bez z przycz. rolnicze
mikrobusy | (dostawcze) przycz.
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
3239 45 2544 272 136 207 19 16
10.0Opis terendéw przylegtych do planowanej inwestycji (m. in. z plandw

zagospodarowania)

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna sie w miejscowosci Brodnica, gdzie czesSciowo
otoczony jest zabudowg mieszkaniowg. Okoto km 24100 do km 24420 po stronie prawej
znajduja sie tereny objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr XXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia - za torami kolejowymi do granic miasta z
gming Brodnica. Tereny te oznaczone zostaty symbolem MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami). Aktualnie jedynie czes¢ tych terendw jest wykorzystywanych
zgodnie z MPZP, cze$¢ z nich w dalszym ciggu jest uzytkowana rolniczo.

Okoto km 2+450 DW przecina niewielki ciek, ktéry zostat przeprowadzony pod
jezdniaq przepustem. Wzdiuz cieku rosng geste zakrzewienia i zadrzewienia. Dalej
omawiany odcinek drogi biegnie wzdtuz terendw czesSciowo wykorzystywanych rolniczo
oraz zabudowanych. Okoto km 34180 po stronie lewej znajdujq sie kolejne tereny objete
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Od km okoto 3+180 do km
34500 sq to tereny objete planem zagospodarowania uchwalonym uchwata nr XVI1/78/04
Rady Gminy Brodnica z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Gorczenica, dotyczacego terenu
przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, dziatalno$¢ gospodarcza, ustugi i
handel, teren ten oznakowany zostat symbolem 19 MN (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej). Od km 3+500 do km 4+030 réwniez po stronie lewej znajdujg sie
tereny objete miejscowym planem uchwalonym uchwata nr XIX/95/08 Rady Gminy
Brodnica z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Cieleta. Bezposrednio przy drodze wyznaczono pas zieleni
oznaczony symbolem 12 ZN, dalej znajduje sie pas wyznaczony pod droge dojazdowg
oznaczony symbolem 05 KDD, Dopiero w odlegtosci okoto 20 metrow od jezdni DW
znajdujg sie tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz
ustugi. Aktualnie tereny te wykorzystywane sg jako pola uprawne. Na odcinku od okoto
km 3+180 do 4+030 po stronie prawej znajduja sie tereny pél uprawnych.

Okoto km 44030 do km 5+850 droga biegnie w otoczeniu zabudowy m. Cieleta. W
wiekszosci jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz stosunkowo luzna
zabudowa zagrodowa. Jedynie okoto km 44200 DW przecina tereny objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwata nr XIV/90/12 Rady
Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w pasach terenu pod gazocigg
wysokiego cisnienia relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie, obejmujgcych czesci wsi:
Wybudowanie Michatowo, Cieleta i Nowy Dwdr. Teren ten oznaczony jest symbolem R/G
a jego przeznaczaniem jest produkcja rolna oraz gazocigg wysokiego cisnienia DN 300
MOP 5,5 MPa. Okoto km 5+000 po stronie prawej znajduje sie szkota filialna w Cieletach.

Na odcinku od okoto 5+850 - 7+500 Droga wojewddzka biegnie wzdtuz terendow
wykorzystywanych rolniczo oraz stosunkowo Iluznej zabudowy zagrodowej oraz
mieszkaniowej miejscowosci Stare Swierczyny. Znajdujq sie tu rowniez tereny ustug.

Od okoto km 7+500 - 9+800 droga biegnie w otoczeniu pol uprawnych otoczona
szpalerem drzew oraz krzewéw. Jedynie okoto km 8+450 w odlegtosci okoto 30 m od
jezdni po stronie prawej znajduje sie zabudowa zagrodowa. Pozostata zabudowa
znajdujaca sie na wysokosci przedmiotowego odcinka znajduje sie w dalszej odlegtosci i
jest silnie rozproszona.

Na odcinku od km 9+800 do km 10+700 DW przecina miejscowos¢ taszewo,
Zabudowa tej miejscowosci to w wiekszosci domy jednorodzinne oraz zabudowa
zagrodowa. Okoto km 104500 po stronie lewej znajduje sie przedszkole. Od km 10+700
do okoto 11+100 otoczenie drogi stanowig tereny rolniczy, a od okoto km 114100 do km
12+800 droga przecina zabudowe miejscowosci Grgzawy. Zabudowa tej miejscowosci to
w wiekszosci domy jednorodzinne. Okoto km 11+700 po stronie prawej znajduje sie
budynek szkoty podstawowej.

Od okoto km 12+600 droga biegnie wzdtuz terendw rolniczych z rozproszong
zabudowg zagrodowg. Okoto km 13+000 rozpoczynajg sie réwniez tereny lesne, ktore na
tym odcinku nie tworzg jeszcze zwartych komplekséw. Okoto km 13+700 - 14+000
gtdbwnie po stronie lewej znajduje sie kompleks stawéw. Okoto km 13+750 droga
wojewddzka przekracza niewielki ciek Pissa.

Okoto km 144200 - 14+700 rozpoczyna sie zwarta zabudowa miejscowosci
Bartniczka, szczegdlnie po stronie prawej. Tereny te gtownie stanowig obszar
zamieszkaty, znajduje sie tu rowniez zabudowa ustugowa. Po stronie lewej na tym
odcinku brak jest zabudowy. Tereny te stanowa gtéwnie taki oraz dolina rzeki Brynica.
Okoto km 144700 - 144800 po stronie lewej znajdujq sie tereny objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg nr VII/39/03 Rady

str. 8



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECTIA
ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544 OD KM 2+100 DO KM 20+436 Z WYLACZENIEM
ODCINKOW: - OD KM 3+395 DO KM 3+527, DEUGOSCI 0,132 KM, - OD KM 10+337 DO KM 10+357, DLUGOSCI 0,020
KM, - OD KM 18+730 DO KM 19+100, DEUGOSCI 0,370 KM, - OD KM 19+535 DO KM 19+570, DLUGOSCI 0,035 KM

Gminy w Grazawach z dnia 9 wrzesénia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grazawy w czesci wsi Bartniczka obejmujacej
teren pod ustugi z funkcjg mieszkaniowg. Teren ten oznaczony zostat symbolem U/MN
(teren ustug z funkcjg mieszkaniowq).

Od km 144900 zabudowa staje sie bardziej rozproszona szczegdlnie po stronie
prawej, gdzie znajdujg sie gtdwnie tereny wykorzystywane rolniczo oraz pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Po stronie lewej na odcinku od km 14+900 do 15+900 w
niewielkiej odlegtosci od drogi wojewddzkiej okoto 30 - 40 metrow znajduje sie linia
kolejowa.

Na odcinku od km 144900 do 17+400 po stronie prawej droga graniczy z
terenami stanowigcymi mozaike wilgotnych tak, nieuzytkow, niewielkich powierzchni
lesnych oraz licznych krzewdéw. Po stronie lewej znajduja sie gtdwnie pola uprawne oraz
niewielkie ptaty lasow. Okoto km 17+300 po stronie lewej znajdujg dwa zbiorniki wodne.
Dalej od okoto km 17+400 do km 18+730 omawiana droga biegnie w otoczeniu terendw
upraw rolniczych. Od km 18+730 do km 19+100 znajduje sie odcinek drogi, ktéry nie
bedzie odnawiany w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

Od km 19+100 po stronie prawej droga do konca odcinka w km 20+436 graniczy
z terenami leSnymi. Po stronie lewej od km 19+100 do km 19+600 droga wojewodzka
graniczy z terenami rolniczymi a od km 19+600 przebiega poprzez tereny lesne. W km
okoto 194540 droge przecina linia kolejowa.

11. Analiza akustyczna
a. opis zastosowanej metody prognostycznej

Przedmiotem niniejszej czeSci opracowania jest okreslenie warunkéw
akustycznych w $rodowisku zewnetrznym, w otoczeniu przedmiotowego odcinka drogi
wojewaodzkiej.

W ramach pracy:

e przeprowadzono ocene warunkow akustycznych dla stanu docelowego, tj. rok po
zakonczeniu odnowy nawierzchni, dla prognozy ruchu 2019 roku oraz dla
prognozy ruchu 2029 (10 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania),

e zidentyfikowano tereny wymagajace ochrony akustycznej i ustalono dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku,

e wyniki obliczen przedstawiono w postaci graficznej.

Ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego Srodowiska, w szczegdlnosci poprzez utrzymanie poziomu hatasu ponizej
dopuszczalnego lub co najwyzej na tym poziomie. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672) do ustalania i
kontroli warunkow akustycznych w s$rodowisku, w odniesieniu do jednej doby,
zastosowanie majg nastepujgce wskazniki oceny hatasu:

—  Laegp - rébwnowazny poziom dzwieku A dla pory dnia rozumianej jako przedziat
czasu od godz. 6% do godz. 22°,

—  Laegn — réwnowazny poziom dzwieku A dla pory nocy rozumianej jako przedziat
czasu od godz. 22° do godz. 6,

Do wyznaczenia wielkosci emisji hatasu wykorzystano, zalecang przez Unie
Europejskg do obliczania hatasu samochodowego, metode NMPB Routes 96.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujace zjawiska elementarne towarzyszace
propagacji dzwieku:
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— oddziatywanie fal akustycznych z powierzchnig ziemi,

- pochtanianie dzwieku w atmosferze (dla temperatury 10°C i wilgotnosci 70 %).

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano oprogramowanie Traffic Noise
2008 SE, ktore posiada zaimplementowang ww. metode obliczania hatasu. Ponizej w
tabeli przedstawiono dane dotyczace wykorzystanego oprogramowania

Tabela 5 Dane dotyczgce wykorzystanego oprogramowania

Nazwa oprogramowania Traffic Noise 2008 SE
Wersja 2.1.4
Producent Biuro Studiéw i Projektéow

Ekologicznych oraz Technik
Informatycznych SOFT-P
Witasciciel Pracownia Ochrony Srodowiska
"Kraska" Pawet Szewczyk

Niepewnos¢ oszacowania rownowaznego poziomu dzwieku wynika z:

- doktadnosci metody obliczeniowej,

- jakosci (doktadnosci) danych wejsciowych do obliczen,

- losowego charakteru poziomu emisji hatasu poszczegdlnych Zzrdodet oraz
losowego charakteru wptywu warunkoéw meteorologicznych na propagacje
hatasu.

Na doktadno$¢ metod obliczeniowych wptywajg uproszczenia i ograniczenia
modelu matematycznego. Kluczowg sprawe stanowi jednak jakos$¢ danych wejsciowych,
wtym przede wszystkim liczba wydarzen akustycznych (przejazdy pojazdow
samochodowych) oraz poziom emisji hatasu (poziom mocy akustycznej).

Ze wzgledu na wptyw warunkéw meteorologicznych, ostatecznie niepewnosc
obliczania réwnowaznego poziomu dzwieku zalezy od odlegtosci od zrédta hatasu.
Analizujac wptyw powyzszych czynnikow, za normg PN-ISO 9613-2, nalezy przyjacé, ze
niepewnos¢ przedstawionych tu prognoz wynosi ok.:

- +2 dB - w zakresie do ok. 100 m,

- +3 dB - w zakresie odlegtosci powyzej 100 m.

Ocene klimatu akustycznego wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkiej
przeprowadzono dla prognozy natezenia ruchu w roku 2019 oraz 2029.

Obliczenia akustyczne przeprowadzono dla punktéw obliczeniowych usytuowanych
na terenach chronionych oraz siatki punktéw obserwacji 10 x 10 m — w celu okreslenia
zasiegow oddziatywania hatasu. Wszystkie obliczenia przeprowadzono dla obserwatora
zlokalizowanego na wysokosci referencyjnej 4 m nad poziomem terenu. Jest to wysokos¢
zalecana zarowno w przypadku obliczen, jak i wykonywania pomiaréw akustycznych,
m.in. W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2011 r.
»~W sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéow w srodowisku...” oraz
w dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/EC “... relating to the assessment and
management of environmental noise”.

Wyniki obliczen w formie graficznej przedstawiono w postaci izolinii rownowaznego
poziomu dzwieku A dla pory dziennej i nocnej, o wartosci Laeg,o0 = 61 dB - dla pory
dziennej oraz Laeqn = 56 dB - dla pory nocnej.

Ze wzgledu na natezenie ruchu pojazdéow samochodowych przedmiotowy odcinek
nie byt objety ,Programem ochrony $rodowiska przed hatasem dla obszaréw potozonych
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w otoczeniu drég wojewoddzkich wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, po ktérych
przejezdza ponad 3 000 000 pojazdow rocznie.”

b. wrazliwos¢ akustyczna terenu

W przypadku, gdy dla okreslonych terenéw nie ma miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 115 Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska: ,,w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny,
czy teren nalezy do rodzajéw terenow, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, wtasciwe
organy dokonujg na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego
i sgsiednich terenéw”.

W zwigzku z powyzszym, sposéb zagospodarowania terendw znajdujacych sie
w sasiedztwie analizowanego odcinka drogi wojewddzkiej okreslano na podstawie
Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego Ilub faktycznego sposobu
zagospodarowania przestrzennego okreslonego na podstawie informacji otrzymanych
z okreslonej gminy. W przypadku braku opinii ze strony gminy, sposéb
zagospodarowania terendw okreslono na podstawie ortofotomapy, mapy topograficznej
oraz wizji lokalnej.

Zgodnie z ww. dokumentami, tereny znajdujace sie w poblizu przedmiotowej drogi
objetej niniejszym opracowaniem, zakwalifikowano jako: tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej oraz tereny zwigzane ze statym
lub czasowym przebywaniem dzieci i mtodziezy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska okreslita zasady
ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania zjego zasobdw, z uwzglednieniem
wymagan zréwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady ustalania warunkdéw
ochrony zasobdw sSrodowiska i warunkéw wprowadzania substancji lub energii do
érodowiska. Ochrona zasobdéw Srodowiska jest realizowana poprzez okreslenie
standardéw jakosci srodowiska oraz kontrole ich osiggania. Standardy jakosci srodowiska
zostaty zrdéznicowane w zaleznosci od obszardw i sg wyrazane jako poziomy substancji
lub energii.

Dopuszczalne poziomy dzwieku w  Srodowisku zewnetrznym  okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112), na podstawie ktoérego,
dopuszczalng wartos¢ rownowaznego poziomu dzwieku A, Laeg o/v, UStala sie w zaleznosci
od rodzaju zrodta hatasu oraz sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu tego zrodta.

Ponizej, w tabeli przedstawiono dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A od drdg i
linii kolejowych w zaleznosci od pory doby oraz funkcji terenu.

Tabela 6 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku od drog wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112)

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Lp. Rodzaj terenu -
Laeq, o Pora dnia Laeq, n PoOra nocy

a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
2. jednorodzinnej 61 56
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze

50 45
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Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Lp. Rodzaj terenu 3
Laeq, o Pora dnia Laeq, n PoOra nocy

statym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy®
c) Tereny domdw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkancéw?

65 56

4, 68 60

1 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom haftasu w porze nocy

2 Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych
wystepuje dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowag z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych

Analizowany odcinek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 544 w znacznej czesci biegnie
przez tereny rolnicze. Sg to tereny, dla ktorych nie okresla sie dopuszczalnych wartosci
poziomu hatasu w srodowisku.

Czes$¢ terendw znajdujacych sie w poblizu analizowanej drogi, objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym nastepujacym
aktem:

e Uchwata nr XXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brodnicy w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia - za torami kolejowymi do
granic miasta z gming Brodnica. Tereny objete ww. MPZP oznaczone zostaty
symbolem MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz MN/U
(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami). Aktualnie jedynie
cze$¢ tych terendow jest wykorzystywanych zgodnie z MPZP, cze$¢ z nich w
dalszym ciggu jest uzytkowana rolniczo.

e Uchwata nr XVI/78/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Gorczenica,
dotyczgcego terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe,
dziatalno$¢ gospodarczg, ustugi i handel teren objety ww. MPZP oznakowany
zostat symbolem 19 MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

e Uchwata nr XIX/95/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 czerwca 2008 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Cieleta. Bezposrednio przy drodze wyznaczono pas zieleni oznaczony symbolem
12 ZN dalej znajduje sie pas wyznaczony pod droge dojazdowa oznaczony
symbolem 05 KDD, Dopiero w odlegtosci okoto 20 metrow od jezdni DW
znajduja sie tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
oraz ustugi. Aktualnie tereny te wykorzystywane s jako pola uprawne.
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e Uchwata nr XIV/90/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Brodnica w pasach terenu pod gazociqg wysokiego ci$nienia relacji Brodnica -
Nowe Miasto Lubawskie, obejmujacych czesci wsi: Wybudowanie Michatowo,
Cieleta i Nowy Dwor. Teren objety tym planem oznaczony jest symbolem R/G a
jego przeznaczanie jest produkcja rolna oraz gazociag wysokiego cisnienia DN
300 MOP 5,5 MPa.

e Uchwata nr VII/39/03 Rady Gminy w Grgzawach z dnia 9 wrzesnia 2003 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grazawy w czesci wsi Bartniczka obejmujgcej teren pod ustugi z funkcjg
mieszkaniowq. Teren ten oznaczony zostat symbolem U/MN (teren ustug z
funkcjg mieszkaniowq).

Chronione obszary wyznaczone ww. planami zagospodarowania przestrzennego to
tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej oraz mieszkaniowo ustugowej, dla
ktorych dopuszczalny poziom hatasu wynosi odpowiednio Laeg, 0 = 61/65 dB - dla pory
dziennej oraz Laeq, n - 56 dB - dla pory nocnej.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej znajduje sie rowniez liczna
zabudowa zagrodowa, dla ktdrej dopuszczalny poziom hatasu wynosi Laeg, 0 = 65 dB - dla
pory dziennej oraz Laeg, v - 56 dB - dla pory nocnej. Lokalizacja zabudowy podlegajacej
ochronie akustycznej przedstawiono na zatqczonych mapach akustycznych.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie natezenie ruchu drogowego oraz
wystepowanie wzdtuz omawianego odcinka drogi wojewddzkiej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz szkot i przedszkoli na mapach akustycznych zaznaczono gtdéwnie
przebieg izofony 61 dB. Nalezy mie¢ na uwadze, ze dla zabudowy mieszkaniowej
ustugowej oraz zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 65 db w porze
dnia. Z tego wzgledu w sasiedztwie zabudowy zagrodowej na mapach akustycznych
wrysowana zostata rowniez izofona 65 dB.

C. prognoza natezenia i struktury ruchu drogowego

Prognoza natezenia i struktury ruchu drogowego zostata omoéwiona w punktach 7;
8 oraz 9.

d. wartosci pozioméw hatasu na granicy najblizszych terendw wymagajacych
ochrony przed hatasem zlokalizowanych wzdtuz przedsiewziecia oraz przed
elewacjg budynkdéw mieszkalnych i budynkéw o innej funkciji chronionej

Wartosci poziomdéw hatasu na granicy najblizszych terendéw wymagajacych
ochrony przed hatasem zlokalizowanych wzdiuz przedsiewziecia okreslono poprzez
obliczenia wykonane dla punktéw obliczeniowych usytuowanych na terenach
chronionych. Lokalizacje oraz wyniki obliczen zawarto w ponizszej tabeli.
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Tabela 7 Wyniki obliczen poziomu dzwieku w poszczegdlnych punktach.

5 N Poziom

% g dopuszczalny Poziom obliczony [dB] Przekroczenia [dB]
3| 3 £ [dB]

= o 2019 2029 2019 2029

= X Dzier Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc
1 P1 2+150 P 61 56 57,5 49,7 58,5 50,7 -3,5 -6,3 -2,5 -5,3
2 P2 3+180 L 61 56 57,9 50,5 59,2 51,1 -3,1 -5,5 -1,8 -4,9
3 P3 44100 L 61 56 60,1 52,2 61,0 53,2 -0,9 -3,8 0 -2,8
4 | P4 | 44690 P 61 56 60,8 52,8 61,1 53,4 -0,2 -3,2 0,1 -2,6
5 P5 | 10+070 L 61 56 60,0 52,2 60,3 52,5 -1 -3,8 -0,7 -3,5
6 | P6 | 10+530L 61 56 61,0 53,2 61,7 53,9 0 -2,8 0,7 -2,1
7 P7 | 114790 P 61 56 61,1 53,4 61,7 53,9 0,1 -2,6 0,7 -2,1
8 P8 | 12+420 L 61 56 60,8 52,9 61,2 53,4 -0,2 -3,1 0,2 -2,6
9 P9 | 14+380L 61 56 57,5 49,6 57,9 50,0 -3,5 -6,4 -3,1 -6

e. oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na Srodowisko

Jak wynika z obliczen poziomu dzwieku w punkcie obliczeniowym w przypadku
omawianego odcinka drogi wojewddzkiej nr 544, zaréowno w roku oddania inwestycji do
uzytkowania, jak rowniez 10 lat pdzniej, nie bedg wystepowac przekroczenia hatasu na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej.

f. Mapy zasiequ ponadnormatywnego hatasu w postaci izolinii poziomu dzwieku
odpowiadajacych dopuszczalnym poziomom hatasu stanowig zatacznik nr 1 do
niniejszego opracowania.

g. Skuteczne metody zabezpieczenia terendw wymagajacych ochrony przed
negatywnym wptywem przedsiewziecia na klimat akustyczny.

W  przypadku przedmiotowego przedsiewziecia brak jest koniecznosci
podejmowania dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia terendw wymagajacych ochrony
przed negatywnym wpltywem przedsiewziecia na klimat akustyczny.

h. Podanie typu danego ekranu akustycznego, czyli charakterystyka z podziatem
na ekrany pochtaniajgce, odbijajace, czy typu mieszanego.

W  przypadku przedmiotowego przedsiewziecia brak jest koniecznosci
podejmowania dziatan (w tym budowy ekrandéw akustycznych) zmierzajacych do
zabezpieczenia terendw wymagajacych ochrony przed negatywnym wplywem
przedsiewziecia na klimat akustyczny.

i. Przedstawienie analizy zastosowania innego niz ekran akustyczny Srodka
minimalizujgcego  ponadnormatywne oddziatywania i podanie jego
szczegdtowych parametréw w przypadku jego wyboru do zastosowania w
danym przypadku.
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Dla przedmiotowego przedsiewziecia brak jest koniecznosci podejmowania dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia terendw wymagajacych ochrony przed negatywnym
wptywem przedsiewziecia na klimat akustyczny.

j. Lokalizacja rezerwy terenu pod ewentualne zabezpieczenia akustyczne w
postaci ekranu akustycznego.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie rezerwy terenu pod
ewentualne zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranu akustycznego, jako sSrodka
minimalizujgcego ponadnormatywne oddziatywania.

k. W_przypadku braku skutecznych $rodkéw technicznych, technologicznych i
organizacyjnych zapewniajacych akustyczne standardy jakosci Srodowiska
rozwazy¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

. Skumulowane oddziatywanie planowanego przedsiewziecia z innymi,
planowanymi i istniejgcymi przedsiewzieciami w ramach tego samego rodzaju
zrodta hatasu.

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia brak jest innych planowanych i
istniejgcych przedsiewzie¢, ktore skutkowatyby ryzykiem wystgpienia skumulowanego
oddziatywania.

m. Posrednie oddziatywanie planowanego przedsiewziecia oceni¢, jako zmiane
istniejgcych warunkéw akustycznych na terenach, na ktérych oddziatywanie
posrednie moze mie¢ znaczenie.

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia polegajacego na odnowie
nawierzchni jezdni drogowej, nalezy jednoznacznie podkresli¢, ze juz sama odnowa
nawierzchni drogowej bedzie generowata zmniejszenie hatasu drogowego w stosunku do
stanu istniejacego. Powyzsze wynika z faktu, ze zty stan nawierzchni drogowej, jej liczne
spekania, nierownosci wptywaja na wzrost hatasu generowanego przez pojazdy
poruszajgce sie po takiej drodze. Odnowa nawierzchni istniejacej jezdni drogowej
przyczyni sie zatem do poprawy warunkéw akustycznych w srodowisku, ze wzgledu na
spadek hatasu generowanego na styku opona jezdnia drogowa. W zwigzku z powyzszym
nalezy stwierdzi¢, ze juz sama odnowa nawierzchni przyniesie korzysci w zakresie
zmniejszenia hatasu drogowego.

n. Petlne wydruki komputerowe zawierajgce dane wejsciowe do obliczen
rozprzestrzeniania hatasu.

Petne wydruki komputerowe w postaci plikéw .pdf zawierajgce dane wejsciowe do
obliczen rozprzestrzeniania hatasu stanowig zatacznik do niniejszego opracowania (ptyta
CD).
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0. Zatozenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej - lokalizacja przekroju
pomiarowego, warunki wykonywania pomiardw, terminy oraz krotnos¢
wykonywania pomiardw.

Z analiz akustycznych nie wynika ryzyko wystgpienia znacznych przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
koniecznosci wykonania analizy akustycznej.

II.Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposob ich
wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposdb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna:

Poréwnanie wymiardw istniejacej i planowanej drogi.

W wyniku planowanych prac nie ulegnie zmianie powierzchnia zajmowana przez
jezdnie drogowq. Przedmiotowe przedsiewziecie polega na odnowie nawierzchni
istniejgcej drogi wojewddzkiej, w zwigzku z czym gtdwne prace prowadzone beda na
jezdni drogowej.

Procent powierzchni wytgczony z powierzchni biologicznie czynnej.

W wyniku planowanych prac nie ulegnie zmianie powierzchnia zajmowana przez
jezdnie drogowg. W zwigzku z powyzszym nie bedzie koniecznosci przeksztatcania
biologicznie czynnych terendw pod nowg jezdnie drogowg. Przedmiotowe przedsiewziecie
polega na odnowie nawierzchni istniejgcej drogi wojewddzkiej, w zwigzku z czym gtéwne
prace prowadzone beda na jezdni drogowej.

Pokrycie szatg roslinng

Przedmiotowe przedsiewziecie zwigzane jest z odnowa nawierzchni istniejgcej
drogi wojewddzkiej, ktora ze wzgledu na swoje aktualne uzytkowanie nie jest pokryta
szatg roslinng. Szata roslinna wystepuje jedynie na poboczach drogi i sg to ubogie
fitocenozy, na ktore skiadajg sie przedstawiciele wiechlinowatych, pospolite gatunki
roslinnosci ruderalnej. Wieloletnie poddawanie tych terendw wpltywom
antropomorficznych, zwigzanych z komunikacja samochodowg, wptyneto wysoce
negatywnie na roslinnos¢ przydrozng. Pobocza drogi, na odcinkach przebiegajacych przez
tereny rolnicze, nie prezentuja wysokiej wartosci przyrodniczej. Swiat roslin reprezentuja
ugrupowania roslinnosci ruderalnej oraz segatalnej. Na terenach tych réwniez dominujg
rosliny z rodziny wiechlinowatych, z duzym udziatem pospolitych chwastéw. Licznie
wystepujg tu : osty, rumianek polny, skrzyp polny, wrotycz pospolity, wilczomlecz
sosnka, pieciornik gesi, liczne gatunki lucerny, koniczyn, bniec biaty, bylica pospolita,
chaber btawatek, krwawnik pospolity, oraz inne dos$¢ pospolite gatunki.

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna sie w miejscowosci Brodnica, gdzie czesciowo
otoczony jest zabudowg mieszkaniowg. Okoto km 24100 do km 24420 po stronie prawej
znajdujg sie tereny objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktore
oznaczone zostaty symbolem MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz
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MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami). Aktualnie jedynie
czes¢ tych terendw jest wykorzystywanych zgodnie z MPZP, cze$¢ z nich w dalszym ciggu
jest uzytkowana rolniczo.

Okoto km 2+450 DW przecina niewielki ciek, ktéry zostat przeprowadzony pod
jezdnig przepustem. Wzdituz cieku rosng geste zakrzewienia i zadrzewienia. Dalej
omawiany odcinek drogi biegnie wzdtuz terendw czesciowo wykorzystywanych rolniczo
oraz zabudowanych. Okoto km 3+180 po stronie lewej znajdujg sie tereny objete
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, s to tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Od km 3+500 do km 4+030 réwniez po stronie lewej
znajdujg sie tereny objete miejscowym planem. Bezposrednio przy drodze wyznaczono
pas zieleni oznaczony symbolem 12 ZN, dalej znajduje sie pas wyznaczony pod droge
dojazdowg oznaczony symbolem 05 KDD, dopiero w odlegtosci okoto 20 metréw od jezdni
DW znajdujq sie tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
oraz ustugi. Aktualnie tereny te wykorzystywane sg jako pola uprawne. Na odcinku od
okoto km 3+180 do 4+030 po stronie prawej znajdujq sie tereny pdl uprawnych.

Okoto km 4+030 do km 5+850 droga biegnie w otoczeniu zabudowy m. Cieleta. W
wiekszosci jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz stosunkowo luzna
zabudowa zagrodowa. Szata roslinna w obrebie terenow zamieszkatych zostata silnie
przeksztatcona i jest typowa dla obszaréw zabudowanych. Rosng tu liczne gatunki roslin
ozdobnych, a obszary otwarte pokrywaja regularnie koszone trawniki.

Na odcinku od okoto 5+850 - 7+500 Droga wojewddzka biegnie wzdtuz terendw
wykorzystywanych rolniczo oraz stosunkowo Iuznej zabudowy zagrodowej oraz
mieszkaniowej miejscowosci Stare Swierczyny. Znajdujq sie tu rowniez tereny ustug.

Od okoto km 7+500 - 9+800 droga biegnie w otoczeniu pol uprawnych otoczona
szpalerem drzew oraz krzewdw. Jedynie okoto km 8+450 w odlegtosci okoto 30 m od
jezdni po stronie prawej znajduje sie zabudowa zagrodowa. Pozostata zabudowa
znajdujaca sie na wysokosci przedmiotowego odcinka znajduje sie w dalszej odlegtosci i
jest silnie rozproszona.

Na odcinku od km 94800 do km 10+700 DW przecina miejscowos¢ taszewo.
Zabudowa tej miejscowosci to w wiekszosci domy jednorodzinne oraz zabudowa
zagrodowa. Szata roslinna w obrebie terendw zamieszkatych zostata silnie przeksztatcona
i jest typowa dla obszaréw zabudowanych. Rosng tu liczne gatunki roslin ozdobnych, a
obszary otwarte pokrywaja regularnie koszone trawniki.

Od okoto km 12+600 droga biegnie wzdtuz terendw rolniczych z rozproszong
zabudowg zagrodowg. Okoto km 13+000 rozpoczynajg sie réwniez tereny lesne, ktore na
tym odcinku nie tworzg zwartych komplekséw. Okoto km 13+700 - 14+000 gtéwnie po
stronie lewej znajduje sie kompleks stawdéw. Okoto km 13+750 droga wojewoddzka
przekracza niewielki ciek Pissa.

Okoto km 144200 - 14+700 rozpoczyna sie zwarta zabudowa miejscowosci
Bartniczka, szczegdlnie po stronie prawej. Tereny te gtownie stanowig obszar
zamieszkaty, znajduje sie tu rowniez zabudowa ustugowa. Po stronie lewej na tym
odcinku brak jest zabudowy. Tereny te stanowa gtéwnie tgki oraz dolina rzeki Brynica.
Okoto km 144700 - 144800 po stronie lewej znajdujq sie tereny objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, ktére oznaczone zostaty symbolem U/MN
(teren ustug z funkcjg mieszkaniowq).

Od km 144900 zabudowa staje sie bardziej rozproszona szczegdlnie po stronie
prawej gdzie znajdujg sie gtownie tereny wykorzystywane rolniczo oraz pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Po stronie lewej na odcinku od km 144900 do 15+900 w
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niewielkiej odlegtosci od drogi wojewddzkiej okoto 30 - 40 metrow znajduje sie linia
kolejowa.

Na odcinku od km 144900 do 17+400 po stronie prawej droga graniczy z
terenami stanowigcymi mozaike wilgotnych tak, nieuzytkow, niewielkich powierzchni
leSnych oraz licznych krzewdéw. Po stronie lewej znajdujg sie gtdwnie pola uprawne oraz
niewielkie ptaty lasow. Okoto km 17+300 po stronie lewej znajdujg dwa zbiorniki wodne.
Dalej od okoto km 17+400 do km 18+730 omawiana droga biegnie w otoczeniu terenéw
upraw rolniczych. Od km 18+730 do km 19+100 znajduje sie odcinek drogi, ktory nie
bedzie odnawiany w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

Od km 19+100 po stronie prawej droga do konca odcinka w km 20+436 graniczy
z terenami lesSnymi. Po stronie lewej od km 19+100 do km 19+600 droga wojewodzka
graniczy z terenami rolniczymi a od km 19+600 przebiega poprzez tereny lesne. W km
okoto 194540 droge przecina linia kolejowa.

2. Lokalizacja wzgledem obszaréw: wodno-btotnych, o ptytkim zaleganiu waod
podziemnych (w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek).

Obszary o ptytkim zaleganiu wod w poczatkowym odcinku omawianej drogi
pofozone sg gtownie w kierunku pétnocnym i sg zwigzane z doling rz. Drwecy. Oddalone
sq 0 okoto 600 metréw na wysokosci km 2+100. Dalej omawiana droga oddala sie od
rz. Drwecy i na wysokosci okoto km 11+000 dolina i obszary o ptytkim zaleganiu wod
gruntowych oddalone sg o okoto 1,2 km, a sama rzeka Drweca oddalona jest o okoto
3,0 km. Okoto km 134000 do km 154000 znajdujg sie podmokte tereny zwigzane z
rzekami Pissa oraz Brynica. Omawiana droga przecina na ww. odcinku obszary o ptytkim
zaleganiu wéd gruntowych zwigzane z ww. rzekami. W bezposrednim otoczeniu drogi
znajdujg sie liczne stawy, zbiorowiska tgk wilgotnych oraz tgk $wiezych.

Na odcinku od okoto km 15+000 do km 17+000 po stronie prawej znajduje sie
dolina rzeki Brynicy. Tereny te to mozaika wilgotnych i $wiezych tak, szuwardw
wielkoturzycowych oraz zarosli i laséw tegowych. Na odcinku od okoto km 17+000 do km
20+400 Rzeka Brynica oddala sie od drogi wojewddzkiej a wraz z nig oddalajg sie tereny
o ptytkim zaleganiu wdd gruntowych.

3. Lokalizacja wzgledem obszaréw: lesnych, objetych ochrong (w tym strefy
ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw woéd $rédlgdowych),
przylegajacych do jezior

Obszary lesne
Omawiany odcinek drogi wojewddzkiej nr 544 zasadniczo jedynie w nieznacznym

stopniu graniczy z terenami lesnymi. Okoto od km 19+000 do konca omawianego
odcinka droga wojewodzka przecina obszary lesne.
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Rysunek 2 Lokalizacja DW 544 wzgledem obszardw lesnych (zaznaczone kolorem
zielonym).

Obszary objete ochrong

Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia wzgledem obszaréw podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134) omdwiona zostata w rozdziale IX.

Strefy ochronne ujeé wod

Najblizsze strefy ochrony uje¢ wod wzgledem omawianego odcinka znajdujg sie:
e W miejscowosci Gutowo oddalone o okoto 130 m od DW 544 na wysokosci
km 44600 po stronie lewej.
e W miejscowosci Gazawy oddalone o okoto 45 m od DW 544 na wysokosci
km 11+1200 po stronie prawej.

Obszary ochronne zbiornikéw wéd srodladowych

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz.
1121 z pbézn.zm.), obszary ochronne zbiornikdw wod srodladowych, zwane dalej
"obszarami ochronnymi", stanowig obszary, na ktérych obowigzuja zakazy, nakazy oraz
ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntéw lub korzystania z wody w celu ochrony
zasobow wod przed degradacja.

str. 19



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECTIA
ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544 OD KM 2+100 DO KM 20+436 Z WYLACZENIEM
ODCINKOW: - OD KM 3+395 DO KM 3+527, DEUGOSCI 0,132 KM, - OD KM 10+337 DO KM 10+357, DLUGOSCI 0,020
KM, - OD KM 18+730 DO KM 19+100, DEUGOSCI 0,370 KM, - OD KM 19+535 DO KM 19+570, DLUGOSCI 0,035 KM

Na obszarach ochronnych mozna zabroni¢ wznoszenia obiektéw budowlanych oraz
wykonywania robét lub innych czynnosci, ktére moga spowodowac trwale zniszczenia
gruntéw lub wdd, a w szczegdlnosci lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

W mysl art. 60 ww. ustawy, obszar ochronny ustanawia w drodze aktu prawa
miejscowego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej na podstawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wskazujac zakazy, nakazy Ilub
ograniczenia, na ktérych one obowigzujg - stosownie do art. 59. W biezagcym okresie
planowania nie ustanowiono obszaréw ochronnych zbiornikéw wdd s$rodladowych na
terenie zarzadzanym przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku. W
aktualnym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1911) wskazano dziatania zwigzane z ustanowieniem obszaréw ochronnych
zbiornikow waod $rdodladowych dla:
wod podziemnych

e Glbéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 110 - Pradolina Kaszuby i rzeka Reda

e Gtdwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 112 - Zbiornik Zutawy Gdanskie
Termin wydania rozporzadzen Dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszarow
ochronnych dla powyzszych GZWP w aktualnym Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty wyznaczono na IV kwartat 2021 r.

wod powierzchniowych

e Jeziora Przywidzkiego Duzego

e Jeziora Skarlinskiego
Termin wykonania powyzszych dokumentacji w aktualnym Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty okreslono na IV kwartat 2018 r. a termin wydania
rozporzadzen Dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszarow ochronnych dla
powyzszych jezior na IV kwartat 2021 r.

W rejonie przedmiotowego przedsiewziecia brak jest obszaréw ochronnych

zbiornikow waéd s$rodladowych.

4. Lokalizacja wzgledem obszarow: wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong

W rejonie przedmiotowego przedsiewziecia brak jest obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub
ich siedlisk Ilub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. Szerzej lokalizacja
przedmiotowego przedsiewziecia wzgledem obszaréw podlegajgcych ochronie omédwiona
zostata w rozdziale IX.

5. Lokalizacja wzgledem obszardw: na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia

W rejonie przedmiotowego przedsiewziecia brak jest obszaréw, na ktérych
standardy jakosci $srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.
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6. Lokalizacja wzgledem obszaréw: o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne

Na terenie Gminy Brodnica w bezposrednim sgsiedztwie drogi znajduje sie Kosciot
p.w. Sw. Mikotaja Biskupa z siedzibg w Cieletach, 87-300 Brodnica - Parafia Rzymsko-
Katolicka, ktory jest usytuowany na dziatce nr 97/1, obreb Cieleta, wpisany do rejestru
zabytkow Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod numerem
A/371.

Kosciot w Cieletach zbudowano w pierwszej potowie XIV w. Goérna kondygnacja
wiezy pochodzi z XV w. Erygowanie parafii nastgpito najprawdopodobniej tacznie z
powstaniem wsi i jest dzietem Krzyzakéw. Parafia od poczatku swojego istnienia az do
1824 r. nalezata do diecezji ptockiej, a kosciot od 1764 r. do 1925 r., jako filialny, byt
podporzadkowany Szczuce. Kosciot gotycki, orientowany, zatozony na rzucie prostokata,
wnetrze salowe o zaokraglonych od wewnatrz narozach $ciany wschodniej. Na osi od
zachodu bryte zamyka wieza na rzucie prostokata, a od pdtnocy prostokatna zakrystia.
Kosciot wzniesiony jest na fundamentach kamiennych, $ciany murowane z gtazdéw
granitowych, ze szczytem i gornymi kondygnacjami wiezy z cegty. Sciany zewnetrzne
czesciowo otynkowane. Otwory okienne zamkniete pétkoliscie, ujete w opaski z kluczami.
Wieza w pierwszej kondygnacji kamienna z ostrotukowym portalem. Wyzsze kondygnacje
wiezy z dekoracjg zdwojonych blend. Wyposazenie kosciota jest barokowo-rokoltowe.
Bryta kosciota ma surowy charakter, posiada gotyckie okna, zamkniete tukiem ostrym.
Obiekt byt odnawiany w latach: 1527, 1683, 1793 (przez wiasciciela Cielat Michata
tukowskiego) oraz w 1921 r. Wedtug J. Heisego z XVIII w. pochodzi: zwienczenie wiezy,
wprowadzenie chéru muzycznego od zachodu i otynkowanie kosciota. W 1949 r.
otynkowanie s$cian zewnetrznych, a w 1950 r. wyremontowano dach zakrystii. W chwili
obecnej remontowana jest wieza kosciota.

Cmentarz przykoscielny z kapliczka, krzyzem, studnig i ogrodzeniem (rejestr
zabytkéw A/228). Cmentarz katolicki zostat zatozony na gruncie cmentarza
$redniowiecznego w pierwszej potowie XIX wieku, obecna jego forma pochodzi z XIX
wieku. Potozony jest w zachodniej czesci wsi Cieleta, na terenie przykoscielnym.
Obejmuje teren wokét kosciota, z alejg gtdwng prowadzaca z potudnia na poétnoc w
kierunku kosciota, usytuowanego w centrum. Na terenie cmentarza znajduje sie kapliczka
Matki Boskiej Bolesnej z 1901 r. wykonana z cegly i wapna. Sciana czotowa
dwukondygnacyjna, w drugiej kondygnacji, w przestonietej szkiem wnece znajduje sie
rzezba gipsowa przedstawiajgca Piete. Na terenie cmentarza przykoscielnego znajduje sie
zabytkowy krzyz. Do krzyza prowadza kamienne schodki. Krzyz jest wykonany z
kamienia, w prostej konstrukcji. Na krzyzu umieszczono metalowg figure ukrzyzowanego
Chrystusa. Na cokole wyryto dwucztonowy napis: ,Niech odpoczywaja w pokoju.
Fundator Ks. Panek 1938”. Zabytkowe ceglane ogrodzenie zachowato sie w poétnocno-
zachodniej czesci terenu koscielnego. Ogrodzenie zdobi gzyms. Na teren kosciota
prowadzi metalowa furtka z krzyzem.

Ponadto w Cieletach znajduje sie zatozenie przestrzenne zespotu podworskiego, na
ktore sktadajq sie: park dworski, kuznia, spichlerz oraz budynki inwentarskie, budynki
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mieszkalne - dwojaki i czworaki z zespotu zabudowan dworskich, zabytkowe domy,
budynek szkoty, budynki inwentarskie: chlewy oraz obory.
W obrebie planowanej inwestycji na terenie Gminy Brodnica nie ma zabytkéw
archeologicznych.
Na terenie Gminy Bartniczka w rejonie drogi wojewodzkiej nr 544 wystepujg nizej
wymienione obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym:
1. Wsie o $redniowiecznym rodowodzie:
- Grazawy, pierwsza zmiana o wsi z roku 1239 r,,
— Radoszki, pierwsza zmiana o wsi z roku 1408 r,,
— Gutowo, pierwsza zmiana o wsi z roku 1414 r.
2. Roézne typy uktaddéw przestrzennych, m.in.:
- zabudowa folwarczna - osrodkiem centralnym jest folwark lub dwér wraz z
zabudowaniami gospodarczymi - tego typu zabudowa wystepuje w Gutowie,
- zabudowa przydroznicowa/ulicowka - uktad jednodrozny o zwartej zabudowie
po obu stronach drogi, np.: Gragzawy, Laszewo, Zdroje,
— zabudowa ptacowa/owalnica - zabudowa zlokalizowana wokot centralnego
placu o zréznicowanym ksztatcie, np.: Radoszki, Gutowo, Grazawy.
3. Obiekty sakralne - koscioty i cmentarze:
GRAZAWY
— Kosciét Parafialny p.w. Sw. Marcina / parafia erygowana przez biskupdéw
ptockich w poczatkach XIV wieku /, drewniany, zbudowany przed 1763 r. ze
srodkow fundacji biskupa ptockiego Antoniego Dembowskiego na miejscu
kaplicy spalonej w 1752 r. przedtuzony w kierunku zachodnim w 1886 r,
jednonawowy z tréjbocznie zamknietym prezbiterium,
— Cmentarz przykoscielny, rzymsko-katolicki z XVIII wieku, czynny. Najstarsze
nagrobki z lat 1897,1898 i 1913,
— Cmentarz rzymsko-katolicki z potowy XIX wieku, czynny, najstarsze nagrobki z
lat 1898 1912.
GUTOWO
— Cmentarz ewangelicki z II potowy XIX wieku, nieczynny, najstarsze nagrobki z
lat 1879 1893.
LASZEWO
— Cmentarz ewangelicki z potowy XIX wieku, nieczynny, najstarsze nagrobki z
1905 r.
RADOSZKI
—  Koscidt parafii rzymsko-katolickiej p.w. Sw. Wawrzynica i Sw. Mikotaja, parafia
zatozona w 1289r., (pierwotnie p.w. Sw. Wawrzynca), drewniany, wzniesiony w
1717 r. na miejscu starszego, gruntownie odnowiony w 1964r., jednonawowy, z
trojbocznie zamknietym prezbiterium,
— Cmentarz rzymsko-katolicki z przetomu XIX i XX wieku, czynny, najstarsze
nagrobki z lat 1909,1913,1922 i 1927.
- Cmentarz przykoscielny z XIX wieku.
SWIERCZYNY NOWE
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— Koscidét filialny kosciota w Cieletach, rzymsko-katolicki, pod wezwaniem
Chrystusa Kréla, murowany, z 1912 r,,

- Cmentarz ewangelicki z konca XIX wieku, nieczynny.

4. Inne obiekty i obszary o walorach historyczno - kulturowych:

BARTNICZKA

— Budynek mieszkalny, daw. karczma, magazyn, sklep, od 1926 r. budynek
mieszkalny. Dom nr 23 murowany z poczatku XX wieku.

— Urzad Gminy, budynek z przet. XIX i XX wieku.

— Poczta, budynek murowany z poczatku XX wieku,

GRAZAWY

— wpisany do ewidencji zabytkdéw historyczny uktad ruralistyczny - ulicowka.

—  koécidt parafialny p.w. Sw. Marcina (rejestr zabytkéw nr A/367):

Zbudowany w 1763 r., na miejscu dawnej kaplicy z 1752 r. Fundacji biskupa
ptockiego Antoniego Dembowskiego, przedtuzony ku zachodowi 1886 r. Drewniany o
konstrukcji zrebowej, na podmurowaniu z gtazéw granitowych, z tréj bocznie zamknietym
prezbiterium - strop ptaski, w nawie balkonowy, fazowany. tuk teczowy zaakcentowany
akantowym ornamentem. Sciany na zewnatrz szalowane, dach siodtowy,
jednokalenicowy, kryty dachéwka, na nim wiezyczka z sygnaturkg z 1886 r. i choragiewka
z datami 1706 i 1884. Ottarz gtéwny tzw. Regencyjny z ok. 1730 r. Pochodzacy z kosciota
dominikandw w Chetmnie. Rozbudowany w 1886 r., drewniany o konstrukcji zrebowej, z
tréjbocznie zamknietym prezbiterium. Przy kosciele plebania oraz kaplica/kostnica.

— Cmentarz przykoscielny rzymsko-katolicki z XVIII wieku. Najstarsze nagrobki z

lat 1897, 1898 i 1913.

— Cmentarz z potowy XIX wieku. Najstarsze nagrobki z lat 1898 i 1912.

— Dzwonnica drewniana - zbudowana w konstrukcji stupowo-ramowej,
oszalowana, zwienczona choragiewka z datg 1795.

— Szkota z przetomu XIX i XX wieku.

— Chaty drewniane z potowy XIX wieku, o konstrukcji zrebowej z dachami
siodtowymi, krytymi strzechg, usytuowane szczytowo Ilub kalenicowo,
przewaznie dwutraktowe.

— Zagroda lesniczego z lesniczowka i budynkiem gospodarczym z pocz. XX
wieku.

GUTOWO

— Zatozenie przestrzenne zespotu podworskiego (XIX/XX wiek). Murowany
dworek z parkiem dworskim ujetym w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw
(okazaty drzewostan 150 lat). Rzadcowka, obora, chlewnia, kurnik, budynki
magazynowe i gorzelnia 1911 r.) w zespole dworsko folwarcznym. Spichlerz i
stajnia koni pociagowych. Dworek przebudowywany w latach 50 i 80 XX w.

— Budynek drdznika, murowany z konca XIX wieku.

— Cmentarz ewangelicki z 2 pot. XIX wieku, najstarsze nagrobki z lat 1879 i
1912.

— Liczne stanowiska archeologiczne.

RADOSZKI
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—  Koéciét parafialny p.w. Swietych Wawrzynca i Mikotaja (rejestr zabytkéw nr
A/366) - wzniesiony w 1717 r., drewniany. W miejscu starszego (zniszczonego
w trakcie wojny 1410 r.) gruntownie odnowiony w 1964 r. Konstrukcji
zrebowej, na podmurowce. Jednonawowy z trojbocznie zamknietym
prezbiterium z tzw. Pozornym sklepieniem kolebkowym. Nawa nakryta stropem
belkowym. Sciany za zewnatrz oszalowane. Dach siodtowy z dachdéwka,
zwienczony wiezyczka na sygnaturke. Wyposazenie péznorenesansowe z 1 pot.
XVII w. oraz barokowe i rokokowe z XVIII w. Rzezba Chrystusa ukazujgcego
rany, gotycka z konca XV w., krucyfiks barokowy z XVIII w.
— Dzwonnica - drewniana z przet. XVIII i XIX w. z pdéznogotyckim dzwonem z
1566 .
- Plebania - pdéznogotycka rzezbiona herma $w. Augustyna z 1 pot. XVI w.
- Cmentarze parafialny oraz przykoscielny z XIX wieku. Najstarsze nagrobki z lat
1901 i 1913.
— Drewniane domy z XIX wieku.
— Budynek dworca PKP wraz z budynkami mieszkalnymi (pocz. XX wieku). Przy
linii kolejowej Brodnica - Lidzbark.
— Szkota z poczatku XX wieku.
- Grodzisko wczesnosredniowieczne (stozkowate).
Na terenie Gminy Bartniczka w rejonie drogi 544 istniejq trzy stanowiska wpisane
do wojewddzkiego rejestru zabytkéw archeologicznych (Grodzisko):
a) Radoszki, obszar 35-53, stanowisko w miejscowosci 1, stanowisko na
obszarze 5. Numer rejestru C/5 z dnia 18 grudnia 1933 r,,
b) Grazawy, obszar 34-55, stanowisko w miejscowosci 1, stanowisko na
obszarze 1. Numer rejestru C/65 z dnia 09 stycznia 1968 r.,
c) Grazawy, obszar 34-55, stanowisko w miejscowosci 2, stanowisko na
obszarze 2. Numer rejestru C/65 z dnia 22 maj 2003 r,,

7. Lokalizacja wzgledem zabudowy mieszkaniowej (wraz ze wskazaniem rodzajow
terendw na mapie sytuacyjnej), informacje o gestosci zaludnienia

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna sie w miejscowosci Brodnica, gdzie czesciowo
otoczony jest zabudowg mieszkaniowg. Okoto km 24100 do km 24420 po stronie prawej
znajdujg sie tereny objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr XXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia - za torami kolejowymi do granic miasta z
gming Brodnica. Tereny te oznaczone zostaly symbolem MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami). Aktualnie jedynie czes¢ tych terendw jest wykorzystywanych
zgodnie z MPZP, cze$¢ z nich w dalszym ciggu jest uzytkowana rolniczo.

Okoto km 3+180 po stronie lewej znajdujq sie kolejne tereny objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Od km okoto 3+180 do km 34500 sg to
tereny objete planem zagospodarowania uchwalonym uchwatg nr XVI/78/04 Rady Gminy
Brodnica z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesSci wsi Gorczenica, dotyczacego terenu przeznaczonego pod
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budownictwo mieszkaniowe, dziatalnos¢ gospodarcza, ustugi i handel teren ten
oznakowany zostat symbolem 19 MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Od km 3+500 do km 44030 réwniez po stronie lewej znajdujq sie tereny objete
miejscowym planem uchwalonym uchwatg nr XIX/95/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 16
czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Cieleta. Bezposrednio przy drodze wyznaczono pas zieleni oznaczony symbolem 12
ZN, dalej znajduje sie pas wyznaczony pod droge dojazdowa oznaczony symbolem 05
KDD, dopiero w odlegtosci okoto 20 metréw od jezdni DW znajdujg sie tereny
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz ustugi. Aktualnie
tereny te wykorzystywane sg jako pola uprawne. Na odcinku od okoto km 3+180 do
44030 po stronie prawej znajdujg sie tereny pdl uprawnych.

Okoto km 4+030 do km 5+850 droga biegnie w otoczeniu zabudowy m. Cieleta. W
wiekszosci jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz stosunkowo luzna
zabudowa zagrodowa. Jedynie okoto km 4+200 DW przecina tereny objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwata nr XIV/90/12 Rady
Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w pasach terenu pod gazocigg
wysokiego ci$nienia relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie, obejmujacych czesci wsi:
Wybudowanie Michatowo, Cieleta i Nowy Dwdr. Teren ten oznaczony jest symbolem R/G
a jego przeznaczanie to produkcja rolna oraz gazocigg wysokiego cisnienia DN 300 MOP
5,5 MPa. Okoto km 5+000 po stronie prawej znajduje sie szkota filialna w Cieletach.

Na odcinku od okoto km 5+850 - 74500 droga wojewoddzka biegnie wzdtuz
terendw wykorzystywanych rolniczo oraz stosunkowo luznej zabudowy zagrodowej oraz
mieszkaniowej miejscowosci Stare Swierczyny. Znajdujq sie tu rowniez tereny ustug.

Od okoto km 7+500 - 9+800 droga biegnie w otoczeniu pol uprawnych otoczona
szpalerem drzew oraz krzewéw. Jedynie okoto km 8+450 w odlegtosci okoto 30 m od
jezdni po stronie prawej znajduje sie zabudowa zagrodowa. Pozostata zabudowa
znajdujaca sie na wysokosci przedmiotowego odcinka znajduje sie w dalszej odlegtosci i
jest silnie rozproszona.

Na odcinku od km 9+800 do km 10+700 DW przecina miejscowos¢ taszewo,
Zabudowa tej miejscowosci to w wiekszosci domy jednorodzinne oraz zabudowa
zagrodowa. Okoto km 104500 po stronie lewej znajduje sie przedszkole. Od km 10+700
do okoto 11+100 otoczenie drogi stanowig tereny rolnicze, a od okoto km 11+100 do km
12+800 droga przecina zabudowe miejscowosci Grgzawy. Zabudowa tej miejscowosci to
w wiekszosci domy jednorodzinne. Okoto km 11+700 po stronie prawej znajduje sie
budynek szkoty podstawowej.

Od okoto km 12+600 droga biegnie wzdtuz terenéw rolniczych z rozproszong
zabudowg zagrodowg. Okoto km 13+000 rozpoczynajg sie réwniez tereny lesne, ktore na
tym odcinku nie tworzg jeszcze zwartych komplekséw. Okoto km 13+700 - 144000
gtdbwnie po stronie lewej znajduje sie kompleks stawoéw. Okoto km 13+750 droga
wojewddzka przekracza niewielki ciek Pissa.

Okoto km 144200 - 14+700 rozpoczyna sie zwarta zabudowa miejscowosci
Bartniczka, szczegdlnie po stronie prawej. Tereny te gtownie stanowig obszar
zamieszkaty, znajduje sie tu rowniez zabudowa ustugowa. Po stronie lewej na tym
odcinku brak jest zabudowy. Tereny te stanowa gtéwnie taki oraz dolina rzeki Brynica.
Okoto km 144700 - 144800 po stronie lewej znajdujgq sie tereny objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg nr VII/39/03 Rady
Gminy w Grazawach z dnia 9 wrzesénia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Grazawy w czesci wsi Bartniczka obejmujacej
teren pod ustugi z funkcjg mieszkaniowg. Teren ten oznaczony zostat symbolem U/MN
(teren ustug z funkcjg mieszkaniowq).

Od km 144900 zabudowa staje sie bardziej rozproszona szczegdlnie po stronie
prawej, gdzie znajdujg sie gtdwnie tereny wykorzystywane rolniczo oraz pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Po stronie lewej na odcinku od km 14+900 do 15+900 w
niewielkiej odlegtosci od drogi wojewddzkiej okoto 30 — 40 metrow znajduje sie linia
kolejowa.

Na odcinku od km 144900 do 17+400 po stronie prawej droga graniczy z
terenami stanowigcymi mozaike wilgotnych tak, nieuzytkow, niewielkich powierzchni
lesnych oraz licznych krzewdéw. Po stronie lewej znajduja sie gtdwnie pola uprawne oraz
niewielkie ptaty lasow. Okoto km 17+300 po stronie lewej znajdujg dwa zbiorniki wodne.
Dalej od okoto km 17+400 do km 18+730 omawiana droga biegnie w otoczeniu terendw
upraw rolniczych. Od km 18+730 do km 19+100 znajduje sie odcinek drogi, ktory nie
bedzie odnawiany w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

Od km 19+100 po stronie prawej droga do konca odcinka w km 20+436 graniczy
z terenami leSnymi. Po stronie lewej od km 19+100 do km 19+600 droga wojewodzka
graniczy z terenami rolniczymi a od km 19+600 przebiega poprzez tereny lesne. W km
okoto 194540 droge przecina linia kolejowa.

Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej zostata wskazana na mapach akustycznych.

8. Lokalizacja wzgledem obszardéw: uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej

Najblizej potozone wzgledem omawianego odcinka DW obszary uzdrowisk i
ochrony uzdrowiskowej znajdujg sie w miejscowosciach Inowroctaw oraz Ciechocinek i
oddalone sg odpowiednio o okoto 95 oraz 60 km.

9. Lokalizacja wzgledem obszaréw: wod (JCW) i informacja o obowigzujacych dla
nich celach $srodowiskowych

Przedmiotowy odcinek DW 237 zlokalizowany jest w obrebie nastepujacych

Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP):

a) Od km 2+100 do km 10+750 - JCWP ,Drweca od Jez. Drweckiego do Brodniczki”
(kod PL RW20002028779) o dtugosci 91,84 km oraz o powierzchni zlewni réwnej
327,09 km?2. JCWP ta znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym
Dolnej Wisty. Stan ogolny ww. JCWP oceniany jest jako zty.

Zgodnie z zapisami aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z
2016 r., poz. 1911) celem $rodowiskowym dla JCWP ,Drweca od Jez. Drweckiego do
Brodniczki” (kod RW20002028779) jest dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji
organizmoéw wodnych na odcinku cieku istotnego - Drweca od Brodniczki do Jeziora
Drweckiego oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z ww. Planem gospodarowania
wodami... ryzyko nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zostato ocenione jako
,hiezagrozone”.

b) Od km 10+750 do km 12+600 oraz od km 13+200 do km 144250 - JCWP ,Pisia”
(kod RW200017287449) o diugosci 51,98 km oraz o powierzchni zlewni réwnej
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c)

d)

160,39 km?2. JCWP ta znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym
Dolnej Wisty. Stan ogoélny ww. JCWP oceniany jest jako zty.

Zgodnie z zapisami aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisty przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z
2016 r., poz. 1911) celem $rodowiskowym dla JCWP ,Pisia” (kod RW200017287449)
jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Termin osiggniecia celow
$rodowiskowych okreslono na rok 2027. Termin osiggniecia celow przedtuzono ze
wzgledow na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikéow zgodnych z
wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan,
a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027 r. Zgodnie z ww. Planem
gospodarowania wodami... ryzyko nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zostato
ocenione jako ,zagrozone”.
Od km 12+600 do km 13+200 - JCWP ,Brynica od Pisi do ujscia” (kod
RW20002428749) o dtugosci 4,68 km oraz o powierzchni zlewni rownej 11,86 km?.
JCWP ta znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty.
Stan ogolny ww. JCWP oceniany jest jako zty.

Zgodnie z zapisami aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisty przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z
2016 r., poz. 1911) celem $rodowiskowym dla JCWP ,Brynica od Pisi do ujscia” (kod
RW20002428749) jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Termin
osiggniecia celow $rodowiskowych okreslono na rok 2021. Termin osiggniecia celoéw
przedtuzono ze wzgledéw na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczen
wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegétowego rozpoznania przyczyn w
celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym:
utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
pogtebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie
dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z
ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji
wod powierzchniowych. Zgodnie z ww. Planem gospodarowania wodami... ryzyko
nieosiggniecia celéw srodowiskowych zostato ocenione jako ,zagrozone”.
Od km 144250 do km 204436 - JCWP ,Brynica do Pisi” (kod RW20002328743) o
dtugosci 27,33 km oraz o powierzchni zlewni réwnej 114,30 km?2. JCWP ta znajduje
sie w obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty. Stan ogdélny ww.
JCWP oceniany jest jako zty.

Zgodnie z zapisami aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z
2016 r, poz. 1911) celem s$rodowiskowym dla JCWP ,Brynica do Pisi” (kod
RW20002328743) jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Termin
osiggniecia celow S$rodowiskowych okreslono wskazano na rok 2021. Termin
osiggniecia celdw przedtuzono ze wzgledow na brak mozliwosci technicznych W zlewni
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JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano dziatania
podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej, ktére sg
wystarczajace, aby zredukowac tg presje w zakresie wystarczajagcym dla osiggniecia
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mdgt by¢ osiggniety do roku 2021. Zgodnie z ww. Planem gospodarowania
wodami... ryzyko nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zostatlo ocenione jako
»zagrozone”.

Przedmiotowy odcinek DW 544 zlokalizowany jest w obrebie Jednolitej Czesci Waod
Podziemnych (JCWPd) 112 (kod PLGW200039) o powierzchni 7573,5 km?2. JCWPd ta
znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty. Stan ogdlny
ww. JCWP oceniany jest jako dobry.

Zgodnie z zapisami aktualnego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z
2016 r., poz. 1911) celem $rodowiskowym dla JCWPd 112 (kod PLGW200039) jest dobry
stan chemiczny dobry stan ilo$ciowy. Zgodnie z ww. Planem gospodarowania wodami...
ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych zostato ocenione jako ,niezagrozone”.

Bioragc pod uwage prognozowany brak przekroczen zanieczyszczen w wodach
opadowych i roztopowych, odprowadzanych z omawianego odcinka drogi wojewoddzkiej
oraz cele $rodowiskowe, zarowno dla wdéd powierzchniowych oraz podziemnych, ktére
zakfadajq osiggniecie, co najmniej dobrego stanu/potencjatu ekologicznego stwierdza sie,
ze zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia przedmiotowej drogi
gwarantuja dotrzymanie standardéw s$rodowiska gruntowo — wodnego, a co za tym idzie
nie spowodujg przekroczen wartosci granicznych wskaznikdéw, jakosci fizykochemicznych
wod ustalonych, jako cele srodowiskowe,

10. Lokalizacja zaplecza budowy; nalezy uwzgledni¢ odlegtosci od terenow
chronionych akustycznie, zbiornikow i ciekdw wodnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zorganizowaé zaplecza budowy
wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatdw budowlanych itp. Wykonawca robot
budowlanych powinien zapewni¢ doprowadzenie na teren budowy wody do celow
technologicznych i sanitarnych oraz odpowiednig ilo$¢ sanitariatow i pojemnikéow na
odpady.

Nie nalezy organizowac baz postojowych maszyn, zaplecza budowy, w tym miejsc
sktadowania materiatéow budowlanych i odpaddw powstajacych podczas prowadzonych
prac w poblizu drzew. Nalezy zachowac¢ wolng strefe wokot drzew réwng co najmniej
obrysowi koron. Zaplecza budowy nalezy lokalizowac¢ na terenie mozliwie utwardzonym,
zabezpieczonym przed oddziatywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne, poza terenami
chronionymi przed hatasem. W przypadku prowadzenia prac budowlanych jedynie w
ciaqgu dnia dopuszcza sie zlokalizowanie zaplecza w poblizu terendw chronionych
mieszkaniowych.

Przy wyznaczaniu terenow pod zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w
miejscach wystepowania wod gruntowych oraz w poblizu ciekdw i systemoéw
melioracyjnych.
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11.Opis wystepujacej fauny i flory w zasiegu oddziatywania (bezposredniego i
posredniego)

Przedmiotowe przedsiewziecie zwigzane jest z odnowa nawierzchni istniejgcej
drogi wojewddzkiej, ktora ze wzgledu na swoje aktualne uzytkowanie nie jest pokryta
szatg roslinng. Szata roslinna wystepuje jedynie na poboczach drogi i sg to ubogie
fitocenozy, na ktdére skiadajg sie przedstawiciele wiechlinowatych, pospolite gatunki
roslinnosci ruderalnej. Wieloletnie poddawanie tych terendw wpltywom
antropomorficznych, zwigzanych z komunikacja samochodowq, wptyneto wysoce
negatywnie na roslinnos¢ przydrozng. Pobocza drogi, na odcinkach przebiegajacych przez
tereny rolnicze, nie prezentujg wysokiej wartosci przyrodniczej. Swiat roélin reprezentujq
ugrupowania roslinnosci ruderalnej oraz segatalnej. Na terenach tych réwniez dominujg
rosliny z rodziny wiechlinowatych, z duzym udziatem pospolitych chwastéw. Licznie
wystepujg tu : osty, rumianek polny, skrzyp polny, wrotycz pospolity, wilczomlecz
sosnka, pieciornik gesi, liczne gatunki lucerny, koniczyn, bniec biaty, bylica pospolita,
chaber btawatek, krwawnik pospolity, oraz inne do$¢ pospolite gatunki.

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna sie w miejscowosci Brodnica, gdzie czeSciowo
otoczony jest zabudowg mieszkaniowg. Okoto km 2+450 DW przecina niewielki ciek,
ktory zostat przeprowadzony pod jezdnig przepustem. Wzdtuz cieku rosng geste
zakrzewienia i zadrzewienia. Dalej omawiany odcinek drogi biegnie wzdiuz terenow
czesciowo wykorzystywanych rolniczo oraz zabudowanych. Na odcinku od okoto km
3+180 do 4+030 po stronie prawej znajdujg sie tereny pdl uprawnych.

Okoto km 44030 do km 5+850 droga biegnie w otoczeniu zabudowy m. Cieleta. W
wiekszosci jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz stosunkowo luzna
zabudowa zagrodowa. Szata roslinna w obrebie terenéw zamieszkatych zostata silnie
przeksztatcona i jest typowa dla obszaréw zabudowanych. Rosng tu liczne gatunki roslin
ozdobnych, a obszary otwarte pokrywajg regularnie koszone trawniki.

Od okoto km 7+500 - 9+800 droga biegnie w otoczeniu pol uprawnych otoczona
szpalerem drzew oraz krzewdw. Jedynie okoto km 8+450 w odlegtosci okoto 30 m od
jezdni po stronie prawej znajduje sie zabudowa zagrodowa. Pozostata zabudowa
znajdujaca sie na wysokosci przedmiotowego odcinka znajduje sie w dalszej odlegtosci i
jest silnie rozproszona.

Na odcinku od km 9+800 do km 10+700 DW przecina miejscowos¢ taszewo,
Zabudowa tej miejscowosci to w wiekszosci domy jednorodzinne oraz zabudowa
zagrodowa. Szata roslinna w obrebie terendw zamieszkatych zostata silnie przeksztatcona
i jest typowa dla obszaréw zabudowanych. Rosng tu liczne gatunki roslin ozdobnych, a
obszary otwarte pokrywaja regularnie koszone trawniki.

Od okoto km 12+600 droga biegnie wzdtuz terenéw rolniczych z rozproszong
zabudowg zagrodowg. Okoto km 13+000 rozpoczynajg sie réwniez tereny lesne, ktore na
tym odcinku nie tworzg zwartych komplekséw. Okoto km 13+700 - 14+000 gtéwnie po
stronie lewej znajduje sie kompleks stawdéw. Okoto km 13+750 droga wojewoddzka
przekracza niewielki ciek Pissa.

Okoto km 144200 - 14+700 rozpoczyna sie zwarta zabudowa miejscowosci
Bartniczka, szczegdlnie po stronie prawej. Tereny te gtownie stanowig obszar
zamieszkaty, znajduje sie tu rowniez zabudowa ustugowa. Po stronie lewej na tym
odcinku brak jest zabudowy. Tereny te stanowa gtéwnie taki oraz dolina rzeki Brynica.
Okoto km 144700 - 144800 po stronie lewej znajdujgq sie tereny objete miejscowym
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planem zagospodarowania przestrzennego, ktére oznaczone zostaty symbolem U/MN
(teren ustug z funkcjg mieszkaniowq).

Od km 144900 zabudowa staje sie bardziej rozproszona szczegdlnie po stronie
prawej, gdzie znajdujg sie gtdwnie tereny wykorzystywane rolniczo oraz pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Po stronie lewej na odcinku od km 144900 do 15+900 w
niewielkiej odlegtosci od drogi wojewddzkiej okoto 30 — 40 metrow znajduje sie linia
kolejowa.

Na odcinku od km 144900 do 17+400 po stronie prawej droga graniczy z
terenami stanowigcymi mozaike wilgotnych tak, nieuzytkow, niewielkich powierzchni
leSnych oraz licznych krzewdéw. Po stronie lewej znajdujg sie gtdwnie pola uprawne oraz
niewielkie ptaty lasow. Okoto km 17+300 po stronie lewej znajdujg dwa zbiorniki wodne.
Dalej od okoto km 17+400 do km 18+730 omawiana droga biegnie w otoczeniu terenéw
upraw rolniczych. Od km 18+730 do km 19+100 znajduje sie odcinek drogi ktéry nie
bedzie odnawiany w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

Od km 19+100 po stronie prawej droga do konca odcinka w km 20+436 graniczy
z terenami leSnymi. Po stronie lewej od km 19+100 do km 19+600 droga wojewodzka
graniczy z terenami rolniczymi a od km 19+600 przebiega poprzez tereny lesne. W km
okoto 194540 droge przecina linia kolejowa.

W bezposrednim otoczeniu jezdni drogowej nie obserwowano wiekszych zwierzat
takich jak sarny, jelenie czy dziki, niemniej jednak ich obecno$¢ na otaczajacych droge
terenach jest dos$¢ prawdopodobna.

Wzdtuz inwestycji stwierdzono aktywno$¢ m.in.: sikor (bogatka Parus major,
modra Cyanistes careuleus, sikora uboga Poecile palustris), drozdow (kos Turdus merula,
$piewak Turdus philomelos), tuszczakéw (dzwoniec Chloris chloris, gil Pyrrhula pyrrhula,
zieba Fringilla coelebs) oraz krukowatych (kruk Corvus corax, séjka Garullus glandarius).

Na terenach lesnych odnotowano obecno$¢ grzywacza Columba palumbus,
dzieciota duzego Dendrocopos major, kosa Turdus merula, pierwiosnka Phylloscopus
collybita, swistunki Phylloscopus sibilatrix, rudzika Erithacus rubecula, bogatki Parus
major, wilgi Oriolus oriolus. Na otwartych obszarach rolniczych stwierdzono obecnos¢
skowronka Alauda arvensis, potrzeszcza Emberiza calandra oraz trznadla Emberiza
citrinella.

Okoto km 134000 do km 154+000 znajdujg sie podmokte tereny zwigzane z
rzekami Pissa oraz Brynica. Omawiana droga przecina na ww. odcinku obszary o ptytkim
zaleganiu wéd gruntowych zwigzane z ww. rzekami. W bezposrednim otoczeniu drogi
znajdujg sie liczne stawy, zbiorowiska tgk wilgotnych oraz tak s$wiezych. Na odcinku od
okoto km 154000 do km 174000 po stronie prawej znajduje sie dolina rzeki Brynicy.
Tereny te to mozaika wilgotnych i Swiezych tak, szuwaréw wielkoturzycowych oraz zarosli
i lasow tegowych. Na odcinku od okoto km 17+000 do km 20+400 Rzeka Brynica oddala
sie od drogi wojewddzkiej a wraz z nig oddalajg sie tereny o ptytkim zaleganiu wod
gruntowych. Powyzej wskazane tereny niewatpliwie stanowig bardzo dogodne siedlisko
dla réznorodnych gatunkow ptazéw i niewatpliwie stanowig ich miejsce wystepowania. W
trakcie kontroli terenu prowadzonych w miesigcu sierpniu nie zidentyfikowano tu wielu
gatunkow, jednak wynika to z zakonczenia okresu rozrodczego oraz rozproszenia ptazow.
Niemniej jednak obserwowano pojedyncze osobniki ropuchy szarej oraz zab zielonych.

W trakcie prowadzonego rozpoznania przyrodniczego nie stwierdzono obecnosci
gatunkow roslin i zwierzat podlegajacych ochronie, mogacych ulec zniszczeniu lub
uszkodzeniu w trakcie prowadzonych robdt. Stwierdzone powyzej chronione gatunki
roslin znajdujg sie poza zasiegiem oddziatywania przewidzianych do wykonania prac.
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12. Informacje dotyczace populacji legowych ptakéw w zadrzewieniu przydroznym (tj.
drzewach i krzewach), a takze w obiektach budowlanych Ilub budowlach
zlokalizowanych w pasie drogowym.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie odnowe
istniejacej nawierzchni, co nie wymaga poszerzania istniejgcego Pasa Drogowego oraz
jezdni drogowej. Z uwagi na zakres prac nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew i
krzewdéw. W obrebie zadrzewienia wystepujacego w pasie drogowym nie stwierdzono
gniazd ptasich. W pasie drogowym brak jest obiektow budowlanych.

13.Informacje dotyczace populacji nietoperzy wykorzystujacych zadrzewienia
przydrozne lub sgsiadujace zbiorowiska lesne, a takze w obiektach mostowych.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie odnowe
istniejacej nawierzchni, co nie wymaga poszerzania istniejgcego Pasa Drogowego oraz
jezdni drogowej. Z uwagi na zakres prac nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew i
krzewdéw. W obrebie zadrzewienia wystepujacego w pasie drogowym nie stwierdzono
chronionych gatunkow nietoperzy. W pasie drogowym brak jest obiektow budowlanych.

14.Informacje dotyczace populacji ptazow w przypadku wystepowania siedlisk
dogodnych dla rozrodu lub migracji ptazéw (rowy melioracyjne, zbiorniki, tereny
lesne lub podmokie, taki, nieuzytki).

Okoto km 134000 do km 154000 znajdujg sie podmokte tereny zwigzane z
rzekami Pissa oraz Brynica. Omawiana Droga przecina na ww. odcinku obszary o ptytkim
zaleganiu wéd gruntowych zwigzane z ww. rzekami. W bezposrednim otoczeniu drogi
znajdujg sie liczne stawy, zbiorowiska tgk wilgotnych oraz tgk $wiezych. Na odcinku od
okoto km 154000 do km 174000 po stronie prawej znajduje sie dolina rzeki Brynicy.
Tereny te to mozaika wilgotnych i Swiezych tak, szuwardow wielkoturzycowych oraz zarosli
i lasow tegowych. Na odcinku od okoto km 17+000 do km 20+400 Rzeka Brynica oddala
sie od drogi wojewddzkiej a wraz z nig oddalajg sie tereny o ptytkim zaleganiu wod
gruntowych. Powyzej wskazane tereny niewatpliwie stanowia bardzo dogodne siedlisko
dla réznorodnych gatunkow ptazéw i niewatpliwie stanowig ich miejsce wystepowania. W
trakcie kontroli terenu prowadzonych w miesigcu sierpniu nie zidentyfikowano tu wielu
gatunkow, jednak wynika to z zakonczenia okresu rozrodczego oraz rozproszenia ptazéw.
Niemniej jednak obserwowano pojedyncze osobniki ropuchy szarej oraz zab zielonych.

15. Informacje dotyczace porostow nadrzewnych.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie odnowe
istniejacej nawierzchni, co nie wymaga poszerzania istniejgcego Pasa Drogowego oraz
jezdni drogowej. Z uwagi na zakres prac nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew i
krzewdéw. W obrebie zadrzewienia wystepujacego w pasie drogowym nie stwierdzono
chronionych porostow nadrzewnych.

16.Informacje dotyczace pachnicy debowej oraz innych gatunkéw bezkregowcow
zwigzanych z drzewami
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W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie odnowe
istniejacej nawierzchni, co nie wymaga poszerzania istniejgcego Pasa Drogowego oraz
jezdni drogowej. Z uwagi na zakres prac nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew i
krzewdéw. W obrebie zadrzewienia wystepujacego w pasie drogowym nie stwierdzono
chronionych gatunkéow bezkregowcoéw zwigzanych z drzewami.

III.Rodzaj technologii
1. Opis przewidywanego zakresu prac

W ramach odnowy drogi przewiduje sie nastepujace roboty:
e Jezdnia:

Projektuje sie wykonanie warstwy profilowej i nadanie nawierzchni spadkow
poprzecznych 2% w celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia waod
powierzchniowych na pobocze i dalej do rowdow przydroznych, oraz utozenie gornych
warstw konstrukcyjnych (warstwy wigzacej i Scieralnej) nawierzchni. Na obszarach
zabudowanych i odcinkach, gdzie wystepuje kraweznik przy krawedzi drogi
zaprojektowano siatke wzmacniajacg z widkien szklanych wstepnie przesaczonych
asfaltem. Ilo$¢ emulsji na odcinku utozenia siatki 0,75 km/m?.

e Pobocza:
Projektuje sie wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym
szerokosci 0,8 m i gtebokosci 10 cm.

e Rowy:

Projektuje sie oczyszczenie rowdw i ponowne uformowanie ich przekroju
poprzecznego do nastepujacych parametrow: szerokos$¢ dna rowu b=0,5m, gtebokosé
rowu h=max 1,0m.

o Ciggi piesze:

Chodniki w dobrym stanie technicznym sg planowane do regulacji wysokosciowej
(chodniki przy krawedzi jezdni ograniczone kraweznikiem), w przypadku pozostatych
wymagana jest wymiana nawierzchni oraz opornikdow betonowych (zaréwno kraweznikow
jak i obrzezy betonowych).

e Zatoki autobusowe:

Zatoki autobusowe w dobrym stanie technicznym sa planowane do regulacji
wysokosciowej, w przypadku zatoki w km 15+500 =zaplanowano gruntowa jej
przebudowe.

o Scieki liniowe i skarpowe:
Z uwagi na wyptukiwanie poboczy podczas znacznych opaddw, na odcinkach drogi
ktorych spadek podtuzny jest powyzej 3% zaprojektowano sScieki przy krawedzi jezdni
jako elementy odwodnienia powierzchniowego, zlokalizowane wzdtuz jezdni.

2. Przebudowa przepustow
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W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie
przebudowy przepustow.

3. Wycinka roslinnosci przydroznej (drzew i krzewow)

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie odnowe
istniejgcej nawierzchni, co nie wymaga poszerzania istniejgcego Pasa Drogowego. Z
uwagi na zakres prac nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew i krzewdw w ramach
przedmiotowego zadania.

IV.Ewentualne warianty przedsiewziecia, przy czym w
przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej kazdy
z analizowanych wariantéw drogi musi byé dopuszczalny
pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego

Odnowa nawierzchni drogi musi by¢ zrealizowana w jej istniejagcym $ladzie, w
zwigzku, z «czym brak jest mozliwosci dokonania wariantowania lokalizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Przyjete rozwigzania s optymalne ze wzgledu na
koszty oraz spetnienie potrzeb wynikajacych z istniejacego obcigzenia ruchem pojazdéw
oraz uzyskania efektu podniesienia estetyki nawierzchni jezdni, komfortu i
bezpieczenstwa uzytkowania.

W przypadku, gdy nie bedzie przeprowadzona odnowa nawierzchni drogi, droga
nadal bedzie narazona na szybka degradacje nawierzchni, liczne spekania siatkowate,
podtuzne i poprzeczne, liczne dziury i zastoiska wody, faty oraz luzne pozostatosci po
remontach czastkowych, nieutrzymanymi poboczami lub ich brakiem. Niedostateczne
parametry nasilajqg problemy komunikacyjne i nie gwarantujg bezpieczenstwa
mieszkancow. Sytuacja taka skutkowa¢ bedzie pogarszaniem sie sptywow wod
opadowych, powstawaniem zastoisk wody oraz pogarszaniem sie warunkéw
akustycznych otoczenia drogi. Brak odnowy z wykorzystaniem nowszych technologii i
$rodkow poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, powodowal bedzie zwiekszone
ryzyko wypadkéw i awarii na drodze, w tym z udziatem zardéwno pieszych, jak i
rowerzystow.

e niepodejmowanie przedsiewziecia - tzw. wariant ,zerowy” - polegajacy na
niepodejmowaniu realizacji inwestycji. W perspektywie wzrostu natezenia ruchu
wariant jest niekorzystny, z uwagi na pogtebiajacy sie uszkodzony stan nawierzchni.
Zaniechanie realizacji przedsiewziecia nie spowoduje poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a wrecz przeciwnie, moze skutkowaé wiekszg ilosciq kolizji poprzez
zmniejszenie ptynnosci ruchu. W przypadku zaniechania dziatan zmierzajacych do
poprawy bezpieczenstwa stan nawierzchni z kazdym rokiem ulegnie degradacji.
Planowana inwestycja nie ma wiekszego wptywu na $rodowisko naturalne, z uwagi na
fakt, ze nie zmienia sie przebieg trasy.

e wariant dotyczacy rozwigzan technicznych - preferowany przez Zamawiajacego -
wariant polegajacy na realizacji odnowy nawierzchni na dtugosci catego odcinka od km
24100 do km 20+4+436. Wariant ten odpowiada przebiegowi DW nr 544 z zachowaniem
niezbednych parametréow dla kategorii drogi wojewddzkiej. Poprawa stanu nawierzchni
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spowoduje lepsza organizacje ruchu, wprowadzi ptynnos¢ poruszania sie pojazdow, a
tym samym zniweluje emisje do powietrza ze zrdodet komunikacyjnych. Wariant jest
najkorzystniejszy, poniewaz rownoczesnie pozwala na realizacje zatozonych celéw
ekonomicznych, gospodarczych, spotecznych oraz minimalizuje oddziatywania na
$rodowisko, ktére mogtyby spowodowac pogorszenie jego stanu.

e wariant dotyczacy rodzajow technologii - wariant ograniczajacy wycinke drzew - w
ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie odnowe istniejacej nawierzchni, w
zwigzku z czym nie przewiduje sie wycinki drzew.

V.Przewidywana ilo$§¢ wykorzystywanej wody, surowcow,
materiatéw, paliw oraz energii

1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode
na etapie realizacji: Prognozuje sie wykorzystanie normatywnych wielkosci w zakresie

zuzycia wody w celach technologicznych w ilosci do 150m3/caty okres budowy.
na etapie eksploatacji: Nie przewiduje sie.

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce (wymieni¢ jakie, np. cement, kruszywa
itp.)

na etapie realizacji: Surowce zostang dostarczone na budowe bezposrednio przed
wybudowaniem. Surowce posiadajgce atest bedq wykorzystywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Prognozuje sie wykorzystanie surowcéw w ilosci:
mieszanka mineralno-bitumiczna wyprodukowana w wytworni mas bitumicznych (poza
placem budowy) — ok. 2000 Mg/caty okres budowy, kruszywo - ok. 20 000m3/caty okres
budowy, kostka betonowa - ok. 4 000 m3/caty okres budowy, ttuczen - ok. 8 000m?3/caty
okres budowy, piasek - ok. 45 000m3/caty okres budowy.

Szczegotowy zakres wykorzystywanych w realizacji przedsiewziecia surowcéw opisany
zostanie w Przedmiarze Robot, sporzadzonym na etapie wyboru Wykonawcy
przedmiotowego zadania.

na etapie eksploatacji: Nie przewiduje sie.

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:

na etapie realizacji: przewiduje sie zuzycie paliw w pojazdach obstugujacych budowe. Na
tym etapie nie jest mozliwe oszacowanie ilosci zuzycia.
na etapie eksploatacji: Nie przewiduje sie.

4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

elektryczng - na etapie realizacji: z istniejgcej sieci elektrycznej w ilosci wskazanej
wedtug zuzycia licznika. Prognozuje sie wykorzystanie energii elektrycznej do
200kWh/caty okres budowy.

elektryczng - na etapie eksploatacji: z istniejacej sieci elektrycznej w ilosci wskazanej
wedtug zuzycia licznika.

cieplng - na etapie realizacji: Nie przewiduje sie.

str. 34



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECTIA
ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544 OD KM 2+100 DO KM 20+436 Z WYLACZENIEM
ODCINKOW: - OD KM 3+395 DO KM 3+527, DEUGOSCI 0,132 KM, - OD KM 10+337 DO KM 10+357, DLUGOSCI 0,020
KM, - OD KM 18+730 DO KM 19+100, DEUGOSCI 0,370 KM, - OD KM 19+535 DO KM 19+570, DLUGOSCI 0,035 KM

cieplng - na etapie eksploatacji: Nie przewiduje sie.

gazowa - na etapie realizacji: Nie przewiduje sie.
gazowg - na etapie eksploatacji: Nie przewiduje sie.

VI.Rozwigzania chronigce srodowisko

Odnowa nawierzchni jest przedsiewzieciem o charakterze drogowym. Na etapie
budowy wystapiq oddziatywania typowe dla inwestycji drogowej, przy czym beda to
oddziatywania w znacznie mniejszej skali z uwagi na ograniczony zakres robdt.
Przedsiewziecie obejmowa¢ bedzie odnowe nawierzchni istniejacej juz drogi. Nie
przewiduje sie zatem przeprowadzenia prac przygotowawczych takich jak: usuniecia
warstwy gleby (humusu) oraz przeprowadzenia wycinki drzew i krzewodw.

W zakresie oddziatywan na srodowisko okresowo moze wystepowaé emisja hatasu
i spalin od pracujacych maszyn na terenie budowy. W zwigzku z tym, prace drogowe
odbywac sie bedg w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

W trakcie trwania prac budowlanych moze wystepowac niezorganizowana emisja
spalin zwigzana z pracujacym sprzetem. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
krdotkotrwaty i ustanie wraz z koncem prac.

Prace budowlane zwigzane bedq z organizacjg tymczasowego zaplecza sprzetowo-
materiatowego. Lokalizacja zapleczy powinna znajdowac sie poza obszarami chronionymi,
okoto 200 m od wéd powierzchniowych oraz poza obszarami lesnymi.

Pracujacy na budowie sprzet posiada¢ bedzie odpowiednie normy techniczne
zezwalajace na prowadzenia dziatan.

Wytworzone odpady odbierane beda przez podmioty posiadajace stosowne
uprawnienia.

Ponadto zastosowane rozwigzania chronigce $rodowisko obejmowac¢ powinny:

e na czas prowadzenia inwestycji zorganizowaé zaplecza budowy wraz z bazami
sprzetu maszyn, materiatdw budowlanych itp. Zapewni¢ doprowadzenie na teren
budowy wody do celéw technologicznych i sanitarnych oraz odpowiednig ilo$¢
sanitariatow i pojemnikéw na odpady

e nie organizowa¢ baz postojowych maszyn, zaplecza budowy, w tym miejsc
sktadowania materiatéow budowlanych i odpaddéw powstajacych podczas
prowadzonych prac w poblizu drzew, zachowujac wolng strefe wokdt drzew réwng
€o najmniej obrysowi koron

e zaplecza budowy lokalizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed
oddziatywaniem na Srodowisko gruntowo-wodne, poza terenami chronionymi
przed hatasem

o stosowa¢ materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku, jezeli
materiaty sypkie beda charakteryzowaly sie niskg wilgotnoscia, w celu
ograniczenia pylenia podczas przesypu nalezy je zraszac

e w celu ograniczenia wtérnego pylenia w okresie niekorzystnych warunkéw
meteorologicznych (dtugotrwaty brak opaddw i wiatr) teren budowy zrasza¢ wodg

e stosowa¢ gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwdrniach poza
miejscem inwestycji
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materiaty pylace oraz masy bitumiczne transportowaé¢ samochodami, ktorych
skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze ograniczajacg pylenie
transportowanego materiatu oraz emisje oparéw asfaltu.

odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, a
nastepnie przekazywa¢ je do odzysku lub unieszkodliwienia odbiorcom
posiadajacym stosowne zezwolenia

odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw zawierajacych asfalt, przeprowadzac
wytacznie w instalacjach i urzadzeniach do tego przystosowanych
odpady niebezpieczne w trakcie budowy magazynowac¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i
nieprzepuszczalnym podtozu, zabezpieczonych przed dostepem osdéb postronnych
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew lub
krzewdw niepodlegajacych wycince, wykonywa¢ w sposéb najmniej szkodliwy dla
roslin, zabezpieczajac przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie tymczasowych oston
np. z tkaniny jutowej, desek potgczonych drutem, grubych mat z trzciny lub
stomy,

- fizycznym uszkodzeniem krzewéw poprzez wygrodzenie terenu ich
wystepowania

- przesuszeniem odkrytych korzeni poprzez ograniczenie do niezbednego
minimum czasu otwarcia wykopow oraz zastosowanie zabezpieczen
ograniczajacych transpiracje np. okrywanie odkrytych korzeni matami
stomianymi polewanymi wodg w okresach suszy lub wysokich temperatur,

- ostabieniem kondycji drzew poprzez niepodnoszenie poziomu terenu w zasiegu
ich strefy korzeniowej tj. w zasiegu rzutu koron,

- mechanicznym uszkodzeniem korzeni szkieletowych poprzez reczne
prowadzenie robdt w strefie bryt korzeniowych w obrebie rzutu koron.

VII.Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do

1.

$rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiazan chroniacych srodowisko

Ilos¢ i sposdb odprowadzania sciekow bytowych oraz Sciekéw deszczowych

Na etapie budowy wytworzone $cieki bytowe zwigzane bedg z pobytem ludzi na

budowie. Prognozuje sie zuzycie do 1 m3/tydzien. Scieki bedg wywozone do najblizszej
oczyszczalni Sciekow lub odbierane przez podmioty do tego uprawnione, z ktérymi
Wykonawca robot zawrze umowe.

Sposob odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej zasadniczo nie

zmieni sie. Wody opadowe oraz roztopowe za pomocg projektowanych spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych odprowadzane bedgq w przylegte do drogi rowy przydrozne
lub tereny zielone.

2.

Rodzaj, przewidywane ilosci, sposob i miejsca magazynowania odpaddw, a takze
sposob ich zagospodarowania

Zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami omoéwiono w rozdziale XIII.
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3. Ilo$¢ i rodzaje wprowadzanych substancji do powietrza, wod i gleby

a) Odwodnienie

Sposéb odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej zasadniczo nie
zmieni sie. Wody opadowe oraz roztopowe za pomocg projektowanych spadkéw
podifuznych oraz poprzecznych odprowadzane beda w przylegte do drogi rowy przydrozne
lub tereny zielone.

Prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem mogg mie¢ negatywne
oddziatywanie na wody powierzchniowe. Podczas prac budowlanych, konieczna jest
odpowiednia organizacja pracy i rezim technologiczny w trakcie realizowanych robdt.
Negatywne oddziatywanie zwigzane jest przede wszystkim z koniecznoscig
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z miejsc postoju pojazddéw i maszyn,
sktadowania materiatéw budowlanych oraz z powierzchni placu budowy. Wody opadowe i
roztopowe moga by¢ zanieczyszczone gtéwnie substancjami chemicznymi (w
szczegdlnosci weglowodorami ropopochodnymi) podczas ewentualnych wyciekdw paliw i
smardéw z maszyn i urzadzen stosowanych w trakcie budowy, np. w wyniku awarii oraz
$ciekami bytowo — gospodarczymi doprowadzanymi z zaplecza socjalnego.

Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod moga by¢:

o sptywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wyplukiwane
zanieczyszczenia z materiatéw uzywanych do budowy elementéw drogi (np. z mas
bitumicznych itp.),

o nieodpowiednio sktadowane materiaty budowlane oraz materiaty stosowane w
pracach nawierzchniowych, wykonczeniowych,

o niewtasciwa lokalizacja zaplecza budowy badZz nieodpowiednio zorganizowane
zaplecze sanitarne itp.,

. zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (w szczegodlnosci
ropopochodnymi) wyciekajgcymi z maszyn, np. w wyniku awarii,

o bezposrednie przedostanie sie substancji niebezpiecznych do cieku, w trakcie

prowadzenia robdt na przepustach.
W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony wdd powierzchniowych i
podziemnych wymagane bedzie uwzglednienie nastepujacych zabezpieczen:

o teren baz materiatowych i transportowych utwardzi¢ celem zabezpieczenia przed
przedostaniem sie do gruntu, do wdéd podziemnych i powierzchniowych substancji
powodujacych ich zanieczyszczenie,

o do prac budowlanych stosowac sprzet w petni sprawny oraz spetniajagcy wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzetu
budowlanego musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod podziemnych i
powierzchniowych przez zanieczyszczeniami.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy oczyscic¢ i przywrdéci¢ do stanu naturalnego, a
urzadzenia zlikwidowa¢. W celu minimalizacji wptywu omawianej inwestycji na stan
jakosciowy wodd podziemnych nalezy prowadzi¢ odpowiednig gospodarke s$ciekami
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bytowymi oraz odpadami z materiatdw wykorzystywanych przy budowie, w sposob
umozliwiajacy zabezpieczenie przed ich przedostaniem sie do $rodowiska. Sktadowiska
materiatdw budowlanych oraz miejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych podczas
budowy, powinny powsta¢ na szczelnym podtozu. Ponadto, konieczne jest wyposazenie
baz materiatowych, postojow maszyn i placow budowy w sanitariaty w postaci zbiornikdéw
bezodptywowych, oprdznianych i wywozonych okresowo do najblizszej oczyszczalni
éciekédw. Biorac pod uwage rozwigzania i zabezpieczenia robdét budowlanych
przedstawionych w projekcie, nie przewiduje sie negatywnego wpltywu na wody
podziemne analizowanego terenu.

W fazie eksploatacji emisja $ciekdw powstaje w wyniku sptywéw opadowych
i roztopowych z powierzchni drdg. Sptywy te moga mieé¢ charakter zanieczyszczonych
$ciekdw w szczegdlnosci po dtuzszym okresie pogody suchej, w czasie ktorej nastepuje
duza kumulacja zanieczyszczen na powierzchni ulic, czy $niegu na chodnikach. Oprécz
substancji ptynnych powodujacych zanieczyszczenia, takze gazy (Hz2S, SO2. NOx, F, HF)
moga reagowac z wodg atmosferyczng i w postaci np. kwasnych deszczy zanieczyszczac
wody powierzchniowe. Zanieczyszczenia pytowe sg mniej toksyczne niz gazowe, lecz
niekiedy zawierajg wieksze ilosci metali ciezkich.

Zgodnie z ustawg - Prawo wodne, Scieki wprowadzane do $srodowiska nie mogag
powodowad, m.in.:

- zmian naturalnej barwy, metnosci i zapachu wody,
- formowania sie osadow lub piany.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800) wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane z drogi muszg by¢
podczyszczone tak, aby na odptywie zawartos$¢ zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz
100 mg/l a weglowodordéw ropopochodnych 15 mg/I.

Obliczenia ilosci tadunkéw dokonano w oparciu o norme Zarzadzenia nr 29
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie
wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w Sciekach drogowych.

Na podstawie wykonanej analizy prognozy ruchu przyjeto, ze natezenie ruchu
samochodowego na omawianej drodze wojewodzkiej nr 544 prognozowo bedzie wynosic¢
na poszczegdlne lata:

Tabela 8 Prognozowane natezenie ruchu samochodowego na drodze wojewddzkiej nr
544, odcinek Brodnica-Grazawy km 2+400 - 14+300.

DW 544 2019 | 2029

poj. ogotem 6806 | 7215
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Tabela 9 Prognozowane natezenie ruchu samochodowego na drodze wojewddzkiej nr
544, odcinek Grazawy - gr. wojewddztwa km 14+300 - 20+400.

DW 544 2019 | 2029

poj. ogétem 3230 | 3495

Stezenie zawiesiny ogdlnej obliczono korzystajac ze wzoru:

m
Szo = 0,7183 x Q05292 [Tg]

gdzie:
Szo - stezenie zawiesiny ogdélnej [mg/I]
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) [P/d]

Tabela 10 Wyniki prognoz stezenia zawiesiny ogdlnej obliczonych na podstawie
Zarzadzenia nr 29, odcinek Brodnica-Grgzawy km 2+400 - 14+300.

DW 544 2019 | 2029

SZ0 [mg/I] 76,67 | 79,08

Tabela 11 Wyniki prognoz stezenia zawiesiny ogdlnej obliczonych na podstawie
Zarzadzenia nr 29, odcinek Grazawy - gr. wojewodztwa km 14+300 - 20+400.

DW 544 2019 | 2029

SZ0 [mg/I] 51,68 | 53,88

Jak widac stezenie zawiesiny ogdlnej na poszczegdlne lata nie przekracza 100

mag/I.
Zawiesiny o0golne stanowig gtdowne zanieczyszczenie sptywow opadowych z

powierzchni drog, a ponadto sg nosnikiem wiekszosci substancji wystepujacych
w sptywach opadowych. Drobne frakcje zawiesin o dobrze rozwinietej adsorpcji
(adsorpcja to proces wigzania sie czasteczek, na powierzchni powodujacy lokalne zmiany
stezenia) zawierajg znaczne ilosci substancji biogennych, organicznych oraz metali
ciezkich. Najwieksze stezenie zanieczyszczen wykazujg wody roztopowe, zwitaszcza po
dtugim zaleganiu $niegu na drodze i w jej poblizu. Zanieczyszczenia te charakteryzujg sie
duzymi ilo$ciami chlorkow i weglowodorow. Jakos¢ sptywow opadowych zmienia sie wraz
ze zmiang natezenia przeptywu i czasu trwania deszczu. W etapie poczatkowym
wystagpienia opadu obserwuje sie szybki wzrost natezenia deszczu, ktéremu towarzyszy
ogolny wzrost stezenia zanieczyszczen. Spowodowane jest to wynoszeniem
zanieczyszczen z powierzchni odwadnianej, ale takze zanieczyszczen odtozonych w
urzadzeniach oczyszczajacych tj. wpusty uliczne z osadnikami czy wpusty z osadnikiem

itp.
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Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu pn. Analiza zanieczyszczen w
wodach opadowych i roztopowych z drég oraz opracowaniu Instytutu Ochrony
Srodowiska w Warszawie nalezy stwierdzi¢, Ze zanieczyszczenie woéd opadowych
sptywajacych z powierzchni drogi weglowodorami ropopochodnymi, badanymi obecnie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, jest nieznaczne i ich stezenia nie
przekroczq dopuszczalnej normy 15 mg/l. W rozumieniu obowigzujacych przepiséw
prawnych pojecie zanieczyszczen ropopochodnych obejmuje weglowodory ropopochodne.
Metody badan réznicujg jedynie frakcje benzyn i olejow. Zanieczyszczenia te nie stanowig
realnego zagrozenia w warunkach normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji drég, albowiem
ich stezenia sg niskie i wystepujg ponizej 15 mg/l. Zanieczyszczenia te wskutek proceséw
sorpcji na zawiesinach sg redukowane, a nastepnie w warunkach tlenowych ulegajgq
biodegradacji. Sq to naturalne procesy samooczyszczenia w S$rodowisku. Jednakze w
literaturze przedmiotu procesy biodegradacji zanieczyszczen ropopochodnych oraz wptyw
tych zanieczyszczen na chemizm wod powierzchniowych i podziemnych jest stabo
rozpoznany. Nalezy takze zaznaczy¢, ze w $rodowisku w okresie zimowym nastepuje
spowolnienie tempa rozpadu substancji ropopochodnych.

b) Powietrze
Zgodnie z informacjg pozyskang z Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy $rednioroczne wartosci stezenia substancji w powietrzu
atmosferycznym nalezy przyjac¢ w wysokosci wskazanej w tabeli ponizej

Tabela 12 Srednioroczne wartoéci stezenia substancji w powietrzu atmosferycznym DW
544

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [pg/m3]
Nazwa substancji DW 544 w obrebie | DW 544 w obrebie DW 544 w obrebie
miasta Brodnica gminy Brodnica gminy Bartniczka
Benzen 2,0 1,2 1,1
Dwutlenek azotu 15 10 8
Tlenki azotu 24 13 11
Dwutlenek siarki 9 6 4
Otéw 0,01 0,01 0,01
Pyt zawieszony PM10 31 22 21
Pyt zawieszony PM2,5 20 16 15

W chwili obecnej nie mozna doktadnie iloSciowo okreslic dla okresu realizacji
inwestycji ilosci i rodzajow emitowanych zanieczyszczen. Zaleze¢ to bedzie od rozwigzan
przyjetych w projekcie organizacji robodt. Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy bedg
krétkotrwate i odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju
przedsiewziecia. Oddziatywania powyzsze s integralnie zwigzane 2z zakresem
przedsiewziecia i w zasadzie nie moga by¢ wyeliminowane.
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Zasieg w/w zagrozen w czasie budowy jest ograniczony w czesci i przestrzeni — nie
decyduje w sposéb trwaly o stanie Srodowiska w rejonie analizowanego obszaru
lokalizacji przedsiewziecia (po =zakonczeniu budowy ten rodzaj oddziatywania na
$rodowisko nie bedzie wystepowat).

W fazie budowy powstajg emisje zwigzane gidwnie z eksploatacjq sprzetu
ciezkiego. Zabezpieczenie przed pyleniem, emisjgq szkodliwych substancji jest podstawg
dziatan organizacyjnych w ramach realizacji przedsiewziecia i nadzoru nad nim. Rowniez
jakos$¢ wykonywanych robdt ma istotny wptyw na zanieczyszczenie $rodowiska. Sprzet
i $Srodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wptywu na
$rodowisko. Istotne jest, wiec zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilo$¢ wydzielanych spalin, jak
rowniez stan techniczny maszyn i pojazdéw. Konieczna jest prawidlowa eksploatacja
i wiasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i pojazdy nie powinny byc¢ przecigzone
i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnos$nie ochrony przed emisjg spalin.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Ucigzliwosci te beda zwigzane z prowadzeniem robdt
drogowych z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlano-drogowego oraz asfaltowaniem jezdni.
Emisje z uzytkowanych maszyn beda na poziomie emisji z samochoddw ciezarowych.
Podczas pracy maszyn drogowych moze wystgpi¢ zwiekszona emisja wtdérna pytow. Jest
to emisja niezorganizowana i incydentalna.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacja robdét ziemnych,
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni, mogg wystapi¢ dodatkowe ucigzliwosci
dla srodowiska spowodowane zanieczyszczeniem otoczenia pytami powstajagcymi podczas
transportu lub zabudowywania materiatu nawierzchniowego.

Przy robotach budowlanych moga wystepowa¢ okresowe ucigzliwosci dla
uzytkownikow terenu w rejonie robot, ktorych trudno unikngé i ktére bedg spowodowane
wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem sie gazéw z podgrzanych
asfaltow drogowych. Ilosci wydzielanych gazéw wzrastajg w miare wzrostu temperatury
bitumow. Gazy te mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia przy duzych koncentracjach zawierajg
bowiem benzo(a)piren, benzen i fenol. Dla asfaltow stosowanych w drogownictwie gazy
te nie wystepuja w stezeniach szkodliwych na terenach przylegtych. Jakkolwiek
wydzielaniu sie szkodliwych gazéw z mieszanek mineralno-bitumicznych trudno zapobiec,
to mozliwe jest znaczne ograniczenie tej emisji w trakcie transportu mieszanki poprzez
zastosowanie oponczy szczelnie zakrywajacych skrzynie tadunkowag samochodu
przewozgcego mieszanke.

Emisje do powietrza

Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu
(NOx), wsrod ktérych dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstajacy podczas spalania
paliw w silnikach, tlenki siarki (SOx), tlenek wegla, weglowodory. Na ilo$¢ emitowanych
przez pojazdy zanieczyszczen majq wplyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa,
rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, pojemnos¢ silnika, moc
i zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja ukfadu wydechowego (katalizator), stan
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techniczny silnika i innych podzespotow, predkos¢ jazdy, technika jazdy, ptynnos¢ jazdy,
pochylenie niwelety. Jednakze nalezy spodziewac sie, ze poprawienie nawierzchni, a co za
tym idzie ptynnosci jazdy przy jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-ekologicznej
silnikdw przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen. Duzy wptyw na wielko$c
emisji i rozktad stezen zanieczyszczen powietrza ma stan techniczny pojazddéw, rodzaj
stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie zaleza od rozwigzan
projektowych drogi. Znaczenie ma réwniez szybko$¢ przejazdu pojazdéw oraz ptynnosé
ruchu.

c) Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

Planowane przedsiewziecie polega na odnowieniu nawierzchni istniejacej drogi
wojewoddzkiej nr 544. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizacje planowanego
przedsiewziecia, zostata juz w znacznej mierze przeksztatcona. W zwigzku z powyzszym,
oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na powierzchnie gleby i ziemi niewiele
wniesie w stosunku do zmian w $Srodowisku, ktore juz miaty miejsce.

Roboty budowlane bedq wykonywane w obrebie pasa drogowego. Zajecia
czasowe, zwigzane z pracg maszyn budowlanych, lokalizacjg baz i dojazdow, bedq
tymczasowe. Bezposrednie oddziatywanie w czasie budowy drogi na powierzchnie ziemi i
glebe bedzie tylko lokalne. Nie wystgpi negatywne oddziatywanie inwestycji na grunty
rolne znajdujqce sie poza liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na gleby po zrealizowaniu
inwestycji, z uwagi na zastosowany system odwadniania, zapobiegajacy ich
zanieczyszczeniu $ciekami opadowymi z jezdni. Takze emisja spalin z uwagi na niewielkie
stezenia zanieczyszczen gazowych nie bedzie powodowata istotnych zagrozen dla gleb.

Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb
(gruntu) przez substancje przenoszone z drogi z powietrzem oraz wodami sptywajacymi
z nawierzchni.

Podczas eksploatacji planowanej drogi, gleby narazone beda na kumulacje
zanieczyszczen transportowych z powietrza oraz ze sptywow powierzchniowych.

Zanieczyszczenie gleb przy drogach jest gtownie wynikiem osiadania na
powierzchni ziemi czgsteczek substancji zanieczyszczajacych, ktére trafity do powietrza
z rur wydechowych pojazdéw samochodowych poruszajacych sie po drodze. Oprécz
emisji spalin, z motoryzacjg zwigzane jest rowniez zanieczyszczenie Srodowiska pytami
czerni weglanowej powstajacej ze $cierania opon samochodowych. Scierane sg takze
same nawierzchnie drogowe.

Zanieczyszczenia, jakie powstang podczas eksploatacji drogi beda widoczne
dopiero po Kkilku latach eksploatacji. Do najwiekszych i najniebezpieczniejszych
zanieczyszczen nalezg zwigzki metali ciezkich takich jak zwigzki otowiu, cynku, miedzi i
kadmu. W miare uptywu czasu wystepuje rowniez stopniowe zakwaszenie gleb wskutek
emisji zwigzkdw siarki i azotu, co nastepnie wptywa na uruchamianie metali ciezkich.

W czasie zimowego utrzymania drég powstajg réznego rodzaju chlorki, ktore
przyczyniajg sie do zmiany jakosciowej stosunkéw wodno-gruntowych.
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Do czynnikow wywotujacych negatywne oddziatywanie na powierzchnie ziemi na
etapie eksploatacji mozemy zaliczy¢:

e spltywy zanieczyszczonych wod opadowych z powierzchni jezdni (koncentracja

zawiesin, metali ciezkich i produktéw ropopochodnych),

e splyw i rozbryzgiwanie zasolonych wod roztopowych,

e emisje tlenkow azotu, dwutlenku siarki ze spalin,

e opad pytu z zawartosciag metali ciezkich i TZO (Trwate Zanieczyszczenia

Organiczne np. wielopier$cieniowe weglowodory aromatyczne).

Obszar najbardziej szkodliwych oddziatywan zanieczyszczenn komunikacyjnych na
gleby szacowany jest na okoto 5-15 m od jezdni w zaleznosci od warunkoéow lokalnych.
Pas o takiej szerokosci mieséci sie w liniach rozgraniczajacych drogi. Natomiast
bezposrednie oddziatywania drogi na zawarto$¢ substancji szkodliwych w glebach
odnotowuje sie w odlegtosci kilkudziesieciu metréw (najczesciej szacuje sie wartosc
zasiegu rzedu 50 m). Rozprzestrzenianie zanieczyszczen komunikacyjnych, wptywajgcych
degradujaco na gleby wzdtuz szlakow komunikacyjnych wskazuje, ze w funkcji odlegtosci
od drogi odnotowa¢ mozna poczatkowo gwattowny spadek zawartosci metali ciezkich,
aby w odlegtosci okoto 50 m od drogi doj$¢ do pewnego stanu rdwnowagi, gdzie spadek
jest niewielki.

Odpornos$¢ gleb na degradujace dziatanie zanieczyszczen chemicznych zalezy
gtownie od sktadu mechanicznego pojemnosci sorpcyjnej, zawartosci CaCO3 oraz innych
sktadnikdw pokarmowych. Najwiekszg odpornos¢ wykazuja gleby wysokich klas
bonitacyjnych, przy czym nalezy sie liczy¢ z powolng zmiang ich wlasciwosci
fizykochemicznych, poniewaz skutki negatywnych oddziatywan na pokrywe glebowg, w
zaleznosci od zdolnosci gleby do unieruchamiania zanieczyszczen, ujawnia sie dopiero po
kilku - kilkunastu latach eksploatacji drogi. W wyniku wptywu zanieczyszczen, nastepuje
stopniowe zakwaszenie gleby oraz opisana juz wyzej kumulacja metali ciezkich. Istotny
jest rdwniez wptyw na wegetacje niektorych roslin.

Innym zagrozeniem dla gleb w rejonie drogi jest zasolenie w wyniku zimowego
utrzymania drogi. Podwyzszone stezenie soli w glebie notuje sie na skarpach nasypdéw
oraz na skarpach i dnie rowéw odwadniajacych. Obecny w sktadzie soli kamiennej sod
dziata destrukcyjnie na glebe, niszczy jej strukture fizyczng, obniza zawarto$¢ prochnicy,
zmniejsza przepuszczalnos$¢ i podsigkliwos¢ wody, podnosi warto$¢ pH i uwstecznia
przyswajalno$¢ mikroelementéw. Stopien zasolenia gleb zalezy od dawek S$rodkdéw
chemicznych i od przepuszczalnosci podtoza. Biorac pod uwage charakter terenu
(zurbanizowany), rodzaj wprowadzanych rozwigzan przewiduje sie, ze planowane
przedsiewziecie w niewielkim stopniu wptynie na pogorszenie stanu powierzchni ziemi
podczas jego eksploatacji w stosunku do obecnego stanu

VIII.Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewziecia oraz jego odlegto$¢ od granic
panstwowych (ok. 130 km do najblizszej granicy z Federacjg Rosyjska) nie przewiduje sie
wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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IX.Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze
ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu znaczacego
oddziatlywania przedsiewziecia

Istniejgca droga wojewddzka na omawianym odcinku czesciowo znajduje sie w
obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody - Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Lidzbarska
PLH280012.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,Dolina Drwecy”. Najblizej zlokalizowanym rezerwatem w odlegtosci okoto
0,31 km jest ,Rzeka Drweca”. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Parku
Krajobrazowego , Gérzniensko-Lidzbarskiego”.

Poza ww. obszarem Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Lidzbarska
PLH280012, ktéry czesciowo pokrywa sie z drogg wojewodzka nr 544, najblizej
potozonym obszarem Natura 2000 jest OSO ,Bagienna Dolina Drwecy PLB040002”
PLH040023 w odlegtosci oko 0,14 km. Odlegtos¢ od pozostatych obszaréw podlegajacych
ochronie przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 13 Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w odlegtosci do 20 km od planowanej inwestycji.

Rezerwaty

Nazwa [km]

Rzeka Drweca 0.31

Jar gradowy Cieleta 0.69

Jar Brynicy 1.08

Ostrowy nad Brynicg 1.27

Jar Brynicy 1.44

Czarny Brynsk 4.19

Klonowo 5.21

Szumny Zdréj im. Kazimierza Sulistawskiego 5.87

Bachotek 7.60

Bachotek - otulina 7.70

Retno 9.44

Piekietko 11.08
Bagno Mostki 11.17
Bagno Koziana 11.31
Mszar Ptociczno 12.52
Streszek 14.17
Okonek 14.47
Okonek - otulina 14.47
Wyspa na Jeziorze Parteciny Wielkie 16.01
Ostréow Tarczynski 16.29
Mieliwo 16.75
Zurawie Bagno 17.12
Tomkowo 18.69
Parki krajobrazowe

Nazwa ‘ [km]
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Gérzniensko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w obszarze
Brodnicki Park Krajobrazowy 0.69
Welski Park Krajobrazowy 7.85
Parki narodowe

Nazwa [km]
Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Doliny Drwecy w obszarze
Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Stup 4.34
Dolina Gérnej Wkry 9.06
Dolina Dolnej Drwecy 9.20
Okolice Rybna i Lidzbarka 11.93
Miedzyrzecze Skrwy i Wkry 13.27
Zielunsko-Rzegnowski 13.52
Doliny Osy i Gardegi 14.02
Doliny Rzeki Wel 15.11
Buchnowski 15.80
Hartowiecki 18.09
Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Debien 18.91
Skarlinski 18.96
Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

Nazwa [km]
Brak obszaréw

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

Nazwa [km]
Bagienna Dolina Drwecy PLB040002 0.14
Doliny Wkry i Mtawki PLB140008 11.87
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Nazwa [km]
Ostoja Lidzbarska PLH280012 w obszarze
Dolina Drwecy PLH280001 0.5
Ostoja Brodnicka PLH040036 3.61
Przetomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 8.22
Ostoja Welska PLH280014 11.34
Mszar Ptociczno PLH040035 12.57
Uzytek ekologiczny (w odlegtosci ponizej 5 km)

Nazwa [km]
brak nazwy 0.05
brak nazwy 0.70
brak nazwy 0.99
brak nazwy 1.29
brak nazwy 1.87
brak nazwy 2.10
brak nazwy 2.12
brak nazwy 2.12
brak nazwy 2.15
brak nazwy 2.27
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brak nazwy 2.36
brak nazwy 2.53
brak nazwy 2.62
brak nazwy 2.69
brak nazwy 2.84
brak nazwy 2.89
brak nazwy 2.90
brak nazwy 3.07
brak nazwy 3.12
brak nazwy 3.13
brak nazwy 3.27
brak nazwy 3.37
brak nazwy 3.39
brak nazwy 3.39
brak nazwy 3.40
brak nazwy 3.53
brak nazwy 3.54
brak nazwy 3.58
brak nazwy 3.64
brak nazwy 3.89
"Nisza z lilig ztotogtéw" 3.94
brak nazwy 4.02
brak nazwy 4.17
brak nazwy 4.26
brak nazwy 4.43
brak nazwy 4.46
brak nazwy 4.52
Rzekotka 4.53
"Laka ze storczykami" 4.53
brak nazwy 4.57
brak nazwy 4.63
brak nazwy 4.92

W rejonie przedmiotowego przedsiewziecia najblizej zlokalizowany pomnik
przyrody znajdujg sie w odlegtosci okoto 0,6 km. Jest to drzewo w wieku ok. 544 lat
rosngce na terenie parku wiejskiego w miejscowosci Gutowo. Ustanowione zostato jako
pomnik przyrody w Uchwale Nr XXIV/123/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 marca
2013 r. w sprawie ustanowienia pomnikow przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w
Toruniu z 09.03.1978 r., nr 2 poz. 7).

Nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu na pomniki przyrody.

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Doliny Drwecy”

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Doliny Drwecy” obejmuje doline Drwecy,
fragment rynny brodnickiej z jeziorami Wysokie i Niskie Brodno, rynne Skarlanki z
jeziorem Bachotek oraz rynne jabtonowska z jeziorami Chojno, Oleczno, Wadzynskie.
Dolina Drwecy petni role jednej z gtdwnych osi ekologicznych kraju (korytarz ekologiczny
o0 znaczeniu krajowym) taczacy Pradoline Torunsko-Eberswaldzkg z obszarami
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weztowymi, biocentrami i strefami buforowymi Pojezierza Mazurskiego. Rzeka Drweca
stanowi ichtiologiczny rezerwat przyrody, utworzony dla ochrony ryb tososiowatych.

Aktualnie obowigzujacym aktem prawnym dla tego obszaru jest uchwata Nr
X/260/15 Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy. Zgodnie z ww. dokumentem na
terenie obszaru wprowadzono nastepujace zakazy:

1. zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego
potlowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg
rolng, lesng, rybacka i fowiecka;

2. realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko w
rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko;

3. likwidowania i niszczenia zadrzewien $rdédpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego Iub wodnego Iub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontdéw lub naprawy urzadzen wodnych;

4. wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem
prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw
osuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowa, naprawg lub remontem
urzadzen wodnych;

5. dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkéow rolnych i lesnych oraz
racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej;

6. likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych;

7. lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegow
rzek, jezior i innych zbiornikédw wodnych, z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz
obiektow stuzgacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub
rybackiej.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze sie z zadnym z ww. zakazdéw
wprowadzonych celem ochrony ww. obszaru w zwigzku, z czym jest dopuszczone do
realizacji. Ponadto Przedmiotowe przedsiewziecie ze wzgledu na swdj zakres oraz dos¢
znaczng odlegtos$¢ od ww. obszaru chronionego nie bedzie wptywac negatywnie na walory
tego obszaru.

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,Bagienna Dolina Drwecy PLB040002"

Obszar jest czescig doliny Drwecy, na odcinku pomiedzy Brodnicg a przecinajacq
doline droga prowadzaca z Jajkowa do Gleboczka. W jej sktad wchodzi takze obnizenie
rozciggajace sie pomiedzy rzekami Brynica i Samionka oraz jezioro Sopien. Dolina ma od
0,6 do 3,0 km szerokosci, zajeta jest przez bagna i fgki, pociete systemem rowow.
Pozostaty tu takze liczne starorzecza. Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie
meandruje, wczesng wiosng na ogot wylewa, tworzac rozlegte rozlewiska. Roslinnos¢ jest
silnie zréznicowana, oprocz tak wystepujg tu turzycowiska, trzcinowiska, a takze
niewielkie laski i zarosla wierzbowe.
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Wystepuje co najmniej 16 gatunkow ptakdéw z Zatacznika I Dyrektywy Rady
79/409/EWG, 5 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (CK). Obszar wazny dla
migrujacych ptakéw wodnych i wodno-bfotnych; zerowisko ptakéow drapieznych
gniazdujacych w okolicznych lasach.

Okres legowy:

W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6)
podrozniczka (PCK), gegawy i gagota; w stosunkowo wysokim zageszczeniu (C7)
wystepuje rybitwa czarna.

Okres wedrowek:

W okresie wedrowek stosunkowo duze koncentracje (C7) osiaga ge$ biatoczelna,
$Swistun, rozeniec i ptaskonos; wystepuje pierzowisko gegawy (do 300 osobn.); ptaki
wodno-btotne wystepujg w koncentracjach powyzej 20 000 osobnikow (C4).

W obszarze wystepujg dobrze zachowane zbiorowiska roslinne charakterystyczne
dla naturalnych dolin rzecznych - 10 typéw siedlisk wymienionych w Zataczniku I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 12 gatunkow zwierzat wymienionych w Zatgczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z bobrem i wydra. Bogata ichtiofauna z rzadkimi i
zagrozonymi gatunkami.

Zgodnie z planem zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina
Drwecy PLB040002 ustanowionym zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2013 r., publikowanym w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, poz. 4205, wsrdéd zagrozenia dla
przedmiotowego obszaru natura 2000 nie wymienia sie inwestycji polegajacych na
odnowie nawierzchni drég publicznych oraz innych przedsiewzie¢ o zakresie oraz zasiegu
realizacji zbieznym z przedmiotowgq inwestycja.

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 ,Ostoja Lidzbarska PLH280012"

Ostoja Lidzbarska obejmuje kompleks laséw, jezior i mokradet we wschodniej
cze$ci makroregionu Pojezierza Chetminsko-Dobrzynskiego, na styku sandru (od
potudnia) i wysoczyzny morenowej (od potnocy). Jest to obszar bardzo zréznicowany pod
wzgledem geomorfologii, uwarunkowan hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty
roslinnej i fauny.

W kompleksie leSnym w pétnocnej czesci ostoi duze powierzchnie zajmujace grady
(Tilio-Carpinetum), w tym naturalne lasy klonowo-lipowe (Acer platanoides-Tilia cordata)
i bogate gatunkowo, cieplolubne grady miodownikowe (Tilio-Carpinetum melittetosum).
W zyznych obnizeniach terenu spotyka sie legi olszowo-jesionowe (Fraxino-Alnetum) i
olsy (Ribeso nigri-Alnetum), czeste sg olsy zrodliskowe (Cardamino-Alnetum), wystepujq
zubozate postacie podgorskiego legu jesionowego (Carici remotae-Fraxinetum).
Oligotroficzne i mezotroficzne obnizenia zajmujg roznego typu torfowiska mszarne,
stosunkowo czesto obserwuje sie mechowiska. Na uwage zastuguje obecnos$¢ licznych
fitocenoz brzeziny bagiennej (Vaccinio-Betuletum pubescentis). Licznie wystepuja
kompleksy ekstensywnie uzytkowanych tgk, a takze psammofilne murawy. W $rodkowej i
potudniowej czesci ostoi dominuje plaski lub pofalowany sandr, zajety gtdwnie przez bory
mieszane (Querco roboris-Pinetum, Serratulo-Pinetum), rzadziej bory sosnowe sSwieze
(Peucedano-Pinetum). Spotyka sie tez bardzo bogate florystycznie Swietliste dgbrowy
(Potentillo albae-Quercetum). Ostoja Lidzbarska jest objeta granicami trzech wojewddztw
- warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Skilada sie z
gtownego kompleksu i dwoch enklaw, po potudniowo-zachodniej jego stronie. Enklawy
obejmujac jeziora Melno i Ksiete, wraz z sgsiadujgcymi tgkami i szuwarami.
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Zgodnie z planem zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska
PLH280012 decyzjgq Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmujaca na mocy dyrektywy
Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terendéw majacych znaczenie dla
Wspolnoty sktadajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument nr C (2008) 8039)(2009/93/WE), wsrdéd zagrozenia dla przedmiotowego
Obszaru Natura 2000 nie wymienia sie inwestycji polegajacych na odnowie nawierzchni
drég publicznych oraz innych przedsiewzie¢ o zakresie oraz zasiegu realizacji zbieznym z
przedmiotowg inwestycjq.

W wyniku dokonanych analiz srodowiskowych, dla przedmiotowego przedsiewziecia,
propagacji energii akustycznej, stopnia zanieczyszczenia wod opadowych, jak réwniez
whioski ptynace z samego charakteru inwestycji, pozwalajg na etapie oceny wstepnej
zatozy¢, ze przedsiewziecie polegajace na odnowie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr
544 Brodnica - Lidzbark - Mtawa z wytgczeniem odcinkéw: od km 3+395 do km 3+527
dtugosci 0,132 km, od km 10+337 do km 10+357 dtugosci 0,020 km, od km 18+730 do
km 194100 dtugosci 0,370 km, od km 194535 do km 19+570 dtugosci 0,035 km, nie
bedzie prowadzi¢ do:

a) zniszczenia powierzchni siedlisk przyrodniczych, populacji gatunkdéw roslin,
zerowisk i legowisk zwierzat bedacych przedmiotem ochrony - przedmiotowe
przedsiewziecie zasadniczo zlokalizowane jest w istniejacych liniach pasa
drogowego oraz poza zasiegiem terytorialnym obszaru Natura 2000. Na obszarze
planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych, populacji
gatunkow roslin, zerowisk i legowisk zwierzat bedacych przedmiotem ochrony.

b) wzrostu Smiertelnosci zwierzat bedacych przedmiotami ochrony poprzez kolizje
bezposrednie z samochodami i elementami infrastruktury drogowej -
przedmiotowe przedsiewziecie polega na odnowie nawierzchni istniejgcej juz
drogi. Droga ta potozona jest w terenie niezabudowanym, w znacznym stopniu
przeksztatconym rolniczo. Ponadto realizacja przedsiewziecia nie wigze sie ze
wzrostem ruchu na przedmiotowej drodze, ktéry mogiby generowaé wzrost
$miertelnosci zwierzat na drodze.

c) powstania bariery ekologicznej (przestrzennej, S$wietlnej, akustycznej) dla
swobodnej migracji zwierzat, bedacych przedmiotem ochrony pomiedzy obszarami
Natura 2000 - przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze sie z wprowadzeniem
nowej bariery ekologicznej w obrebie obszaru Natura 2000 jak réowniez poza nim.
Droga wojewddzka, ktérej zamierzenie inwestycyjne dotyczy, juz w tym miejscu
istnieje a w ramach planowanych prac nie przewiduje sie wprowadzenia
ogrodzenia ochronnego, ktore skutkowatoby powstaniem bariery ekologicznej dla
migrujacych zwierzat.

d) ptoszenia i niepokojenia (hatasem, $wiattem) prowadzacego do zmiany behawioru
zwierzat - stosunkowo niewielkie natezenie ruchu w godzinach nocnych nie bedzie
powodowato nadmiernego ptoszenia zwierzat. Ponadto droga oraz zwigzany z tym
ruch pojazdéw samochodowych juz w tym miejscu wystepuje. Planowane prace
nie wptyng na wzrost ruchu pojazdow samochodowych, a co za tym idzie na
ptoszenie i niepokojenie prowadzacym do zmian behawioru zwierzat.

e) fragmentacji siedlisk i populacji gatunkéw bedacych przedmiotem ochrony -
lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia pokrywa sie z istniejaca drogg, ktora
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f)

9)

h)

j)

jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000, jak réwniez siedliskami
przyrodniczymi oraz populacji gatunkéw bedacymi przedmiotem ochrony obszaru
Natura 2000. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie by w wyniku realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia doszto do fragmentacji siedlisk i populacji
gatunkow bedacych przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.

akumulacji toksyn w rodlinach, bedacych przedmiotem ochrony poprzez
bezposrednie emisje zanieczyszczen - realizacja przedsiewziecia nie wigze sie ze
wzrostem natezenia ruchu, a co za tym idzie wzrostem emisji toksyn, ktére
mogtyby sie akumulowa¢ w roslinach. Poprawa nawierzchni istniejacej drogi,
uptynnienie strumienia ruchu moze natomiast przynies¢ korzystne zmiany
zwigzane z mniejszg emisjg spalin do powietrza, co moze okazac sie zjawiskiem
korzystnym przyrodniczo.

izolacji populacji prowadzacej do wymierania populacji gatunkéw bedacych
przedmiotami ochrony obszaréw Natura 2000, na skutek ograniczenia
swobodnego przeptywu gendéw i obnizenia zmiennoéci genetycznej w populacji -
przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze sie z wprowadzeniem nowej bariery
ekologicznej w obrebie obszaru Natura 2000, jak réwniez poza nim. Nie wptynie,
zatem na izolacje populacji prowadzacej do wymierania populacji gatunkéw
bedacych przedmiotami ochrony obszaréw Natura 2000, na skutek ograniczenia
swobodnego przeptywu gendw i obnizenia zmiennosci genetycznej w populacii.
Rozbudowywana droga juz w tym miejscu istnieje a w ramach planowanych prac
nie przewiduje sie wprowadzenia ogrodzenia ochronnego, ktore skutkowatoby
powstaniem bariery ekologicznej dla migrujacych zwierzat. Droga wojewddzka nr
544 nie stanowi bariery dla migracji zwierzat a jedynie przeszkode do pokonania.
oddziatywania zanieczyszczonych wéd opadowych na przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000 poprzez isthiejgce powigzania sieci hydrograficznej i uksztattowanie
zlewni - realizacja przedsiewziecia nie wigze sie ze wzrostem natezenie ruchu a co
za tym idzie wzrostem zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych z powierzchni jezdni. Poprawa nawierzchni istniejacej drogi oraz
uptynnienie strumienia ruchu moze natomiast przynies¢ korzystne zmiany
zwigzane z mniejszym zanieczyszczeni wod.

zmiany warunkéw siedliskowych i struktury populacyjnej przedmiotéw ochrony na
skutek zaburzenia stosunkéw gruntowo-wodnych, zwigzanych z wykonywaniem
wykopow i nasypéw wynikajacych np. z przyjetej niwelety drogi - w ramach
przyjetych rozwigzan projektowych nie przewiduje sie znacznych zmian niwelety
istniejacej drogi, nie przewiduje sie wykonania wykopdéw i nasypow a takze
znaczacych zmian w systemie odwodnienia drogi mogacych skutkowac¢ zmiang
stosunkdéw gruntowo-wodnych a w konsekwencji zmiang warunkow siedliskowych i
struktury populacyjnej przedmiotdw ochrony.

przeksztatcenia siedlisk przyrodniczych poprzez ekspansje gatunkéw obcych
geograficznie i zwigzanych z cztowiekiem (synantropijnych) - w otoczeniu
przedmiotowej inwestycji brak jest siedlisk przyrodniczych, w przypadku ktérych
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zachodzitoby ryzyko przeksztatcenia poprzez ekspansje gatunkoéw obcych
geograficznie i zwigzanych z cztowiekiem (synantropijnych).

k) zaburzenia stopnia spoéjnosci obszaru z innymi obszarami powigzanymi -
przedmiotowe przedsiewziecie ze wzgledu na swojq lokalizacje (potozenie w
znacznej odlegtosci od obszarow Natura 2000) oraz charakter nie wptynie na
zaburzenie spojnosci obszaru z innymi obszarami powigzanymi.

Biorac pod uwage powyzsze analizy oraz zakres planowanych prac, w tym fakt, ze
istotg przedsiewziecia jest odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 544 od km 2+100
do km 20+436 z wytaczeniem odcinkow: od km 3+395 do km 3+527 dtugosci 0,132 km,
od km 10+337 do km 10+357 dtugosci 0,020 km, od km 18+730 do km 19+100
dtugosci 0,370 km, od km 194535 do km 19+570 dtugosci 0,035 km, projektowane
prace przewidziane sg do realizacji jedynie w obrebie istniejgcego pasa drogowego nalezy
sie spodziewac, ze nie bedq one oddziatywaty na zadne obszary Natura 2000, jak rowniez
pozostate obszary podlegajace ochronie.

8. opis wystepujacych korytarzy ekologicznych, w tym korytarzy migracji zwierzat o
charakterze lokalnym lub ponadregionalnym oraz analiza wptywu na te korytarze*
wraz z zatgcznikami mapowymi stanowisk stwierdzonych gatunkow chronionych

Sposrod siedmiu korytarzy gtéwnych (Jedrzejewski i in. 2006), ktérych rolg jest
zapewnienie fgcznosci w skali catego kraju i w skali miedzynarodowej, w rejonie
inwestycji przebiega Korytarz Poinocno-centralny (KPnC) taczacy Puszcze Biatowieskyg
na wschodzie (granica z Biatorusig) z Parkiem Narodowym Ujscie Warty na zachodzie
(granica z Niemcami).
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Korytarze:
I Péinocny

I Potnocno-Centrainy
I Potudniowo-Centralny
I Zzachodni

I wschodni

] Potudniowy

[ Karpacki

== korytarze gtéwne

Rysunek 3 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (zaznaczona czerwonym kolorem) na tle
korytarzy miedzynarodowych i europejskich (Jedrzejewski i in. 2006).
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Glowne potgczenia miedzynarodowe

- Korytarze giowne
- Korytarze krajowe

0 50 100 200 km
L 1 1 1 | ] 1 1 |

Rysunek 4 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (zaznaczona czerwonym kolorem) na tle
korytarzy gtdwnych i krajowych (Jedrzejewski i in. 2006).

Istniejgca droga wojewddzka na omawianym odcinku pofozona jest rownolegle do
korytarza ekologicznego ,Bagienna Dolina Drwecy” lezy jednak poza zasiegiem tego
korytarza. Na niewielkiej czesci omawianego odcinka droga wojewddzka przecina
korytarz ,Dolina Drwecy-Dolina Dolnej Wisty Wschodni”. Realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie jednak wigza¢ z zagrozeniem dla ciggtosci ww. korytarzy.
Biorac pod uwage fakt, ze w ramach przewidzianych do realizacji prac nie przewiduje sie
wykonania ogrodzenia drogi, jak réwniez oswietlenia, przedsiewziecie nie wptynie na
zwiekszenia efektu barierowego. Droga wojewddzka w dalszym ciggu pozostanie jedynie
przeszkodg w migracji zwierzat i nie bedzie stanowi¢ bariery. Planowane do realizacji
prace nie wptyng na wzrost natezenia ruchu pojazdéw, w tym w godzinach nocnych. W
zwigzku z powyzszym prawdopodobienstwo kolizji pojazdéw ze zwierzetami pozostanie
na obecnym niskim poziomie. Niewatpliwie brak wpltywu przedsiewziecia na wzrost
natezania ruchu oznacza rowniez brak wptywu na wzrost efektu ptoszenia zwierzat w
poblizu przedmiotowego odcinka drogi.
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X.Wpilyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej

Omawiany odcinek drogi nie nalezy do Traneuropejskiej Sieci Transportowej
TEN-T (Trans-European Transport Networks).

XI.Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace
sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania

przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w
zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem

W  obszarze potencjalnego mozliwego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia brak jest realizowanych, zrealizowanych, jak réwniez planowanych do
realizacji przedsiewzie¢ mogacych prowadzi¢c do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem.

XII.Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej

Mozliwo$¢ wystgpienia powaznej awarii bedzie wystepowata w sytuacji przewozenia
drogg zbiornikow transportujgcych substancje niebezpieczne. Podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi, powotanymi do zwalczania skutkéow powaznej awarii sq jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej, posiadajace stosowne instrukcje postepowania na wypadek
wystapienia awarii.

Jednym z najbardziej prawdopodobnym wystgpieniem powaznych awarii jest
mozliwos¢ zapalenia sie pojazdéw lub paliw, rozlanie paliw ptynnych lub ulatnianie sie
przewozonych gazéw (np. chlor, propan butan itp.). Do najpowazniejszych zdarzen na
drogach nalezy zaliczy¢ wiec wypadki cystern przewozacych substancje niebezpieczne w
tym zaréwno substancje ptynne jak i state czy gazowe, rozszczelnienie opakowan
podczas transportu, eksplozje i pozary. Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej
obcigzony jest ruchem pojazdéw tranzytowych, w tym samochodami typu TIR i innymi
pojazdami ciezkimi. Przewiduje sie, ze udziat pojazddéw ciezkich w potoku ruchu
odbywajacym sie po drodze wojewddzkiej wyniesie okoto 497 poj./dobe dla 2029 roku,
co stanowi¢ bedzie okoto 6,8 % samochoddéw ciezkich w catym ruchu drogowym. Jest to
stosunkowo niewielki udziat pojazdéw ciezarowych, co ma wplyw na bezpieczenstwo
wszystkich uczestnikow ruchu drogowego oraz prawdopodobienstwo wystgpienia
wypadkow.

Wypadki na drodze stwarzaja zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi oraz stanowig
zagrozenia dla s$rodowiska przyrodniczego. W trakcie wypadkow dochodzi¢ moze do
wycieku paliwa, oleju, ptynow chtodnicowych, ptynéw hamulcowych z pojazdéw biorgcych
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udziat w zdarzeniach drogowych. Oprdécz wypadkdw najwieksze zagrozenia na drogach
mogg mie¢ awarie i katastrofy chemiczne. Do powyzszego przyczynia sie niewlasciwe
przewozenie niebezpiecznych substancji chemicznych. Przy pofaczeniu niebezpiecznych
zdarzen (wypadki, katastrofy, awarie) z niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi
np. obfitymi opadami deszczu, substancje chemiczne wnika¢ mogg do otoczenia, w
sposob niekontrolowany przedostawac sie do wod i ziemi oraz powodowaé potencjalne
zagrozenie. Prawdopodobienstwo zagrozenia wod jest funkcjg udziatu pojazdow
przewozacych materiaty niebezpieczne w $redniodobowym natezeniu ruchu, dtugosci
odwadnianego odcinka drogi i odlegtosci drogi od odbiornika.

Na zmniejszenie ryzyka wystgpienia powaznej awarii wptyw ma zapewnienie
odpowiednich parametrow technicznych drogi m.in. szerokos¢ pasa drogowego,
zastosowanie pasow awaryjnych, zapewnienie odpowiednich tukéw i widocznosci. W
przypadku przedmiotowego przedsiewziecia, odnowa nawierzchni drogowej, wykonanie
nowego oznakowania pionowego jak i poziomego oraz wykonanie utwardzonego pobocza,
wptynie niewatpliwie korzystnie na zmniejszenie ryzyka wystgpienia kolizji pojazdow
samochodowych.

Réwniez wycieki z maszyn budowlanych oraz pojazdow transportowych w wyniku
ich powaznych awarii, majgcych miejsce na terenie budowy moga by¢ zagrozeniem dla
$rodowiska. Jest to szczegdlnie niebezpieczne w miejscach odhumusowanych przy
wspotistnieniu  przepuszczalnego gruntu w podtozu dla wdéd podziemnych i
powierzchniowych. Mozliwos$¢ takich wypadkow jest jednak nieduza. Niewielkie sg
réowniez ilosci zanieczyszczen, ktore w takich przypadkach moga dostac sie do Srodowiska
i powodowac jego zanieczyszczenie. W zwigzku z tym uznaje sie ten rodzaj zagrozenia za
nieznaczacy. W razie wystgpienia takiego zdarzenia, sprzet budowlany uzywany na
budowie przedsiewziecia zapewni podjecie szybkiej akcji zabezpieczajacej srodowisko.
Dziatania z tym zwigzane polega¢ bedg przede wszystkim na uniemozliwieniu
rozprzestrzeniania sie substancji niebezpiecznej poza miejsce wycieku oraz usuniecie
skazonego gruntu, wzglednie wypompowanie skazonej wody.

Zastosowane powyzsze rozwigzania techniczne w petni zabezpieczg Srodowisko -
wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniami substancji niebezpiecznej, ktéra moze uwolnic¢
sie podczas wystgpienia powaznej awarii na drodze. Natomiast lokalizacja drogi i
procedury przyjete przez PSP i jej jednostki ratunkowe pozwalajg przyjaé, iz akcja
ratownicza rozpocznie sie w ciggu 10-20 min.

Etap realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie sie wigzat z ryzykiem
wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej. Zastosowane w procesie prac
budowlanych surowce i sprzet nie bedg zawieraty substancji niebezpiecznych mogacych
by¢ przyczyng awaryjnego =zanieczyszczenia S$rodowiska. Planowany zakres robot
budowlanych nie bedzie stwarzac¢ ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej w rozumieniu
ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Inwestycja bedaca drogg nie jest w stanie w znaczacy sposob wptyngé na klimat
w tym na zmiennos$¢ standw pogodowych, czas okresu wegetacji, istotng zmiane ilosci
opadow, wilgotnosci powietrza, zachmurzenie, wiatry czy nastonecznienie. W wyniku
przeprowadzonej odnowy nawierzchni jezdni, inwestycja nie bedzie miata wplyw na
lokalne warunki klimatyczne (nastonecznienie, oddziatywanie wiatru, spltywy wody).
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Wspomniane zmiany nie mogg wystgpi¢ w wyniku inwestycji, polegajacej jedynie na
odnowieniu nawierzchni drogowej istniejacej jezdni.

Trzeba takze zauwazy¢, ze najistotniejszy element oddziatywania na powietrze
(sposréd wszystkich zwigzanych z drogami), czyli emisja zanieczyszczen, nie jest
efektem przeprowadzenia inwestycji drogowej (i to niezaleznie od tego, czy dotyczy
dziatan na drodze istniejacej, czy tez budowy catkowicie nowej drogi), gdyz inwestycje
drogowe poprawiajg bezpieczenstwo i komfort jazdy, ale nie powodujg ogdlnej zmiany
iloéci pojazdow, a tym samym wielkosci emisji, gdyz jej zrodtem sa pojazdy, a nie droga.
Dziatania zwigzane z samym prowadzeniem prac budowlanych nie powodujg wyraznego
wzrostu emisji, ani tez emisji o charakterze trwatym i dlatego w odniesieniu do
dtugookresowych zmian branie ich pod uwage nie jest uzasadnione.

Podstawowymi elementami warunkéw klimatycznych majacymi znaczenie dla
omawianej inwestycji sq:

. temperatura,

o opady.

Wptyw wspomnianych wyzej elementéw klimatu, czyli warunkéw pogodowych
usrednionych dla wielolecia jest uwzgledniany w projektach, a tym samym w doborze
materiatéw budowlanych i wykonawstwie. Dob6r materiatéw do budowy drdg, parkingdw
i mostow oraz sposob ich projektowania i wykonania wynikajg z wieloletnich
doswiadczen, ktore uwzgledniaja mozliwe do przewidzenia zmiany warunkow
pogodowych. Zapewniajg one odporno$¢ na wsigkanie wody i przemarzanie oraz na
mozliwe do przewidzenia ekstrema temperaturowe, ktére moglyby wpltynaé na
mechaniczne wiasciwosci konstrukcji i powierzchni budowli.

Nalezy podkresli¢, ze zmiany klimatu dotyczg okresu znacznie dluzszego niz
przewidziana zywotno$¢ projektowanych konstrukcji, a tym samym - uwzgledniajac
poznane dotychczas prawidtowosci dotyczace zmian klimatu - mozna stwierdzi¢, ze
ewentualne zmiany klimatyczne nie wptyng na oceniang inwestycje. Tym samym na
obecnym etapie nie ma potrzeby proponowania rozwigzan alternatywnych,
ukierunkowanych na ochrone przed zmianami klimatu.

Przy obecnym stanie wiedzy i techniki, nie istnieja budowle i obiekty budowlane
ani drogi, catkowicie odporne na kleski zywiotowe i warunki ekstremalne. Celowym jest
jednak realizacja inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy i
techniki oraz z wykorzystaniem materiatdw dopuszczalnych i powszechnie stosowanych
do budowy drég w tym regionie Polski. Droga zostanie zaprojektowana zgodnie z
obecnym stanem prawa, wiedzy i techniki.

XIII.Przewidywane iloéci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz
ich wptyw na srodowisko

Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami, realizowana w ramach inwestycji
drogowych, opiera sie na fundamentalnej zasadzie zapobiegania powstawaniu odpadow
lub minimalizacji ich ilosci. Odpady, ktérych powstaniu nie mozna zapobiec, nalezy
poddawa¢ procesowi odzysku lub  unieszkodliwiania. @ Ostatecznym  etapem
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gospodarowania odpadami jest ich sktadowanie. Wskazang wyzej forme stosuje sie w
sytuacjach, w ktorych inna metoda unieszkodliwienia pozostaje niewykonalna z przyczyn
technologicznych Iub nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o (Dz.U. 2016 poz.
1987 z pozn. zm.), wytwodrcg odpadow powstajagcych w wyniku budowy, rozbidrki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i
napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy ww. ustugi. Z uwagi na fakt, iz wszystkie prace
zwigzane z realizacjg planowanego przedsiewziecia zlecone zostang przez Inwestora
firmom zewnetrznym, stwierdza sie, ze wtasnie te firmy beda wytworcami odpaddéw.
Wskazane podmioty zewnetrzne zobowigzane sg do wilasciwego gospodarowania
odpadami oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki
odpadami.

Przepisy prawa zobowigzujg wytworce odpaddéw do:

= uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadoéw, zaleznie od ich ilosci (zgodnie
art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska):

- powyzej 1 Mg rocznie — w przypadku odpaddéw niebezpiecznych,

- powyzej 5000 Mg rocznie — w przypadku odpaddw innych niz niebezpieczne;

= przekazania wytworzonych odpaddéw innym podmiotom uprawnionym, zgodnie
z trescig art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
posiadajagcym zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenie na zbieranie odpaddow lub na ich
przetwarzanie) chyba, ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia;

= przekazania wytworzonych odpaddéw innym podmiotom uprawnionym, zgodnie
z trescig art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
posiadajacym koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie
zintegrowane, wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

Wiasciwos¢ miejscowq organu wydajacego decyzje w zakresie wytwarzania
odpadow lub gospodarowania odpadami, ustala sie wg miejsca prowadzenia
przedmiotowej dziatalnosci.

Zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji bedgq powstawaty rézne odpady w
zaleznosci od realizowanego etapu. Dominujaca, pod wzgledem ilosci grupg odpadow
beda odpady z fazy prac budowlanych.

Odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia powinny
by¢ zagospodarowane przez Wykonawce.

Etap realizacji przedsiewziecia powoduje powstanie wiekszej ilosci odpaddw niz na
etapie eksploatacji ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania prac budowlanych, takich
jak np. frezowanie nawierzchni czy wykonanie Scinki pobocza, itp. Odpady beda takze
pochodzi¢ z tworzenia, funkcjonowania i likwidacji zaplecza materialowego budowy i
zasobow materiatowych.

Podstawowe zrodta powstawania odpadéw:
e roboty ziemne,
e utozenie nawierzchni drog,
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e frezowanie nawierzchni,

o eksploatacja maszyn i urzagdzen drogowych i budowlanych,

e budowa, funkcjonowanie i likwidacja zapleczy budowlanych.

Odpady powstajace w wyniku prowadzonych prac budowlanych mozna podzieli¢ na
grupy:

e Ziemia z wykopow - w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia moze
powsta¢ w wyniku korytowania pod zjazdy na gtebokosci 20 cm oraz Scinki
pobocza. Sktad zalezy od lokalnych uwarunkowan geologicznych.

e Odpady z odnowy nawierzchni drogowej - odpad z nawierzchni drogi
asfaltowej lub betonowej, kostka brukowa, krawezniki, piasek, wszelkie
niezanieczyszczone pozostatosci po budowie drdog sktadajace sie z substancji
niezwigzanych, bitumicznie zwigzanych (asfalt nie zawierajacy smoty) lub
hydraulicznie zwigzanych (beton), kamienia kraweznikowego i brukowego.

e Gruz rozbiérkowy, odpady z rozbiorki — na przyktad destrukt powstaty z
frezowania istniejgcej nawierzchni drogowej, powstaje podczas prac
budowlanych. Sktad moze by¢ rézny w zaleznosci od rodzaju budowli i jej
konstrukcji. Materiat mineralny zawierajacy niewielkie ilosci substancji
organicznych i nieorganicznych tj. ziemia, piasek, beton bez stali
zbrojeniowej, cegta, kamienie naturalne uznawany jest za gruz
niezanieczyszczony.

e Odpady z placow budowy: drewno, tworzywa sztuczne, papier, tektura,
metal, kable, farby, lakiery, kleje.

Poza nadmiarem mas ziemnych (kod: 17 05 04) na etapie realizacji inwestycji
moga powsta¢ odpady sklasyfikowane w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923). Szczegdtowy
bilans mas ziemnych powinien znajdowac sie w projekcie budowlanym (w celu m.in.
ustalenia wielkosci nadmiaru lub niedoboru mas ziemnych).

Tabela 14 Przewidywane odpady, jakie moga powstaé w trakcie realizacji przedmiotowego

przedsiewziecia.
kod Grupy, podgrupy i | Sposdéb postepowania z | Przewidywane ilosci
rodzaje odpadow odpadami wg | wytwarzanych
obowigzujacych odpadow
przepiséw prawa
15 01 10* | Opakowania zawierajace | R4, R5, R12 | Ok. 0,05 [Md]
pozostatosci  substancji | (Przekazywanie do
niebezpiecznych lub | recyklingu)
nimi zanieczyszczone
15 02 02* | Sorbenty, materiaty | R5, R12 (Recykling | Ok. 0,05 [Mg]
filtracyjne, tkaniny do | zuzytego czysciwa)
wycierania i ubrania
ochronne
zanhieczyszczone
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substancjami
niebezpiecznymi
15 02 03 Sorbenty, materiaty | R5, R12 (Recykling | Ok. 0,05 [Mg]
filtracyjne, tkaniny do | zuzytego czysciwa)
wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
17 01 81 Odpady z remontow i | R5, R12 (Surowiec | Ok. 1,0 [Mg]
przebudowy drog wtorny do  produkgcji
materiatdow budowlanych)
17 02 01 Drewno R12 lub R1, R3 | Ok. 0,5 [Mg]
(Przekazywane do
recyklingu, odzysk
celulozy, paliwo)
17 03 02 | Asfalt inny niz | R5, R12 (Dodatek do | Ok. 5,0 [Mg]
wymieniony w 17 03 01 | mieszanek mineralno -
asfaltowych)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym | D1 (Sktadowisko | Ok. 5,0 [Mg]
kamienie, inne niz | odpaddéw innych niz
wymienione 17 05 03 niebezpieczne i obojetne)
200101 Papier i tektura R12 lub R1, R3 | Ok. 0,5 [Mg]
(Przekazywane do
recyklingu, odzysk
celulozy, paliwo)
20 01 39 Tworzywa sztuczne R5, R12 (Przekazywane | Ok. 1,0 [Mg]
do recyklingu, odzysk
polimerdw)
20 01 40 | Metale R4, R5, R12 | Ok. 0,1 [Mg]
(Wykorzystanie do
drobnych napraw lub
odzysk metali)
20 02 01 Odpady ulegajace | R3 lub R12 | Ok. 1,0 [Mg]
biodegradacji (Wykorzystywanie do
kompostowania)
20 03 01 Niesegregowane D5 (Sktadowisko | Ok. 0,5 [Mg]
(zmieszane) odpady | odpaddéw innych niz

komunalne

niebezpieczne i obojetne)

Rozwigzania chronigce $rodowisko na etapie realizacji sprowadza¢ sie bedg do
ktora przede wszystkim polegata bedzie na
selektywnej zbidrce odpadow, wiasciwym ich sktadowaniu, w miare mozliwosci odzyskowi

prawidtowej

gospodarki odpadami,
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w miejscu wytwarzania oraz przekazywaniu podmiotom posiadajgcym stosowane
zezwolenia. Cze$¢ odpadow w miare mozliwosci zostanie odzyskana na placu budowy.

Odpady opakowaniowe, jak palety drewniane i pojemniki stanowig opakowania
zwrotne. Opakowania z folii, papieru oraz odpady powstajace na zapleczu socjalnym
budowy beda gromadzone w wyznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie
odbierane z terenu inwestycji.

Odpady, ktoérych nie bedzie mozna wykorzysta¢ zostang przekazane podmiotom
posiadajacym wilasciwe decyzje lub pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Czes¢
odpaddow bedzie mogta zosta¢ przekazana osobom fizycznym na podstawie
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93). Uwage nalezy zwrdci¢ na odpady okreslone jako niebezpieczne, do
ktérych naleze¢ beda opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Z
definicji odpadow niebezpiecznych wynika, ze stanowig one szczegolne zagrozenie dla
zdrowia ludzi i $Srodowiska i dlatego gospodarka nimi wymaga prawidtowego prowadzenia
i szczegolnej kontroli. Przekazujac ten rodzaj odpaddw nalezy Scisle przestrzegac zapiséw
ustawy o odpadach i rozporzadzen wykonawczych. Odpady te nalezy gromadzié
selektywnie nie miesza¢ z innymi odpadami i magazynowac¢ do czasu przekazania
podmiotom posiadajacym stosowane zezwolenia w miejscach odizolowanych,
uniemozliwiajac przedostanie sie zanieczyszczen do wod i do gleb.

Prawidtowa gospodarka odpadami w fazie realizacji przedsiewziecia powinna
zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczac¢ ich ilo$¢; jesli odpad powstat, nalezy
dazy¢ do zapewnienia jego odzysku zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska. Jezeli nie
udato sie dokona¢ odzysku, nalezy odpad unieszkodliwi¢ zgodnie z zasadami ochrony
$Srodowiska.

Za odzysk i unieszkodliwianie odpadow powstajacych w fazie budowy
przedsiewziecia odpowiedzialny bedzie wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepisoéw
ustawy o odpadach bedzie wytwoércg odpaddéw. Bedzie on zobowigzany do stosowania
takich sposobdw produkcji lub form ustug oraz przetwarzania surowcéw i materiatéw,
ktdre zapobiegaja powstawaniu odpaddéw lub pozwalajg utrzymacé na mozliwie najnizszym
poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczaja negatywne oddziatywanie na s$rodowisko lub
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

W fazie uzytkowania przedsiewziecia moga powstawaé nastepujace rodzaje
odpadow:

Odpady z urzadzen elektrycznych i elektronicznych

= 16 02 13 * Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy R4, R5, R12
(Odzysk wybranych elementéow, materiatdw, substancji). Przewidywane ilosci
wytwarzanych odpadow ok. 0,05 [Mg/rok]

= 16 02 14 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen R4, R5, R12 (Odzysk wybranych
elementow, materiatéw, substancji). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw ok.
0,05 [Mg/rok]
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= 16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 D5 (Sktadowisko odpaddéw innych
niz niebezpieczne i obojetne). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw ok. 0,05
[Mg/rok].

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)

= 17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 R5, R12 (Dodatek do mieszanek
mineralno - asfaltowych). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw ok. 2,0
[Mg/rok].

= 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w17 09 01, 1709 02 i 17 09 03 R5, R12 (Surowiec wtéorny do produkcji materiatow
budowlanych). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpaddéw ok. 2,0 [Mg/rok].

Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

= 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji R3 Ilub R12 (Wykorzystywanie do
kompostowania). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpaddéw ok. 0,5 [Mg/rok].

= 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne D5 (Sktadowisko odpaddw
innych niz niebezpieczne i obojetne). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw ok.
0,5 [Mg/rok].

= 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow D5 (Sktadowisko odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne). Przewidywane ilosci wytwarzanych odpaddéw ok. 0,05
[Mg/rok].

= 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach D5 (Sktadowisko
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne). Przewidywane ilosci wytwarzanych
odpadodw ok. 0,05 [Mg/rok].

Odpady na etapie eksploatacji w poczatkowym okresie bedg powstawac w stopniu
ograniczonym. Wzrost powstawania odpaddw bedzie postepowat wraz ze zuzywaniem
nawierzchni drogowej, co w konsekwencji wymaga¢ bedzie dokonywania remontéw.
Réwniez ilos¢ powstatych odpadéw komunalnych wzrastaé¢ bedzie wraz z zwiekszeniem
sie natezenia ruchu drogowego.

Oddziatywanie na srodowisko wymienionych powyzZej odpadow bedzie niewielkie.
Powstang one w pasie drogowym i bedq tatwe do usuniecia, a nastepnie przekazane do
zutylizowania.

Sktadowane we wiasciwy sposob odpady, odpowiednio magazynowane,
przekazywane wyspecjalizowanym firmom zgodnie z zapisami ustawy o odpadach nie
beda przyczyniaty sie do zanieczyszczenia srodowiska.

Podsumowujac w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy i uzytkowania obiektu
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e selektywnie zbiera¢ odpady w tym w szczegdlnoséci nie miesza¢ z odpadami
niebezpiecznymi,
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e magazynowa¢ odpady w miejscach zabezpieczonych przed dostepem o0s6b
postronnych oraz uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i
zdrowie ludzi poprzez wiasciwe zabezpieczenie podtoza i zapobieganie wymywaniu
substancji do gleby i wod,

e przekazywacé odpady podmiotom posiadajacym stosowane zezwolenia w zakresie
ich transportu, odzysku, unieszkodliwiania badz sktadowania,

e uzyskac¢ pozwolenia na wytwarzanie odpadow, jezeli wytwarzane jest powyzej
1 Mg odpaddéw niebezpiecznych rocznie lub powyzej 5 tysiecy Mg odpaddéw innych
niz niebezpieczne rocznie,

e przedlozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne
w ilosci do 0,1 Mg rocznie albo powyzej 5 Mg rocznie odpaddéw innych niz
niebezpieczne.

Reasumujac prawidtiowa gospodarka odpadami z zachowaniem ww. zasad
zabezpieczy $rodowisko przed wpltywem wytwarzanych odpadow i zniweluje negatywny
wptyw budowanego obiektu na otoczenie

XIV.Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko

W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia koniecznym bedzie
sfrezowanie istniejgcej zniszczonej nawierzchni. Prace te nie nalezg do prac mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Powstaty w wyniku frezowania destrukt zostanie
wykorzystany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.
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