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Do (z) obiegow instalacji c.o.
starej 1 noweyj szkoly

Oznaczenia:

1. Cieplfomierz HYDROSPLIT WS 10,0 NK #40 - 1 kpl.
2. Zawor kulowy odcinajgcy 965 - 2 szt.

3. Cieplomierz HYDROSPLIT JS 2,5 NK @20 - 1 kpl.

4, Zawor kulowy odcinajacy 240 -2 szt.

D1 - istniejgcy zawor odcinajacy

I - projektowany zawor odcinajacy
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Inwestor
Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8 &87-321 Bartniczka

Adres obiektu
Szkofa Podstawowa w Radoszkach
Radoszki 64A, 87—321 Bartniczka

Branza

Ciepfownicza

Data oprac.

01,/2011

Biuro projektowe

Piotr Witkowski

No!

z

. #|Ustugi InZynieryjne "NOVUMINZ”

o 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A

tel. ffax (56)649-83-04 tel.509-165-181

e—mail: novuminz@vp.p/

Projektant
mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056,/P00S/09

Podpis

Stadium

Projekt budowlany

Obiekt

Termomodernizacjo Szkoty Podstawowej
w Radoszkach — budynek "C"

Nozwa zadania

Schemat montazu ciepfomierza
w kotfowni

Skala

Nr rysunku

6




