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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.5



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Inwestycja :  

Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach.

Inwestycja :  

Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach.

Adres :  

Radoszki 64 A, gm. Bartniczka



Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach.

Inwestor : 

Gmina Bartniczka



87-321 Bartniczka

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny :  .......................................................................................................................................................................................................

Opracował :  ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.5



Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 



Inwestycja :  

Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 

Inwestycja :  

Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 

Adres :  

Radoszki 64 A, gm. Bartniczka



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Budynek "C".

1.1 Stolarka okienna



....................................

1.2 Obróbki.



....................................

Razem :   Budynek "C".  ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.5



Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 



Inwestycja :  

Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 

Inwestycja :  

Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 

Adres :  

Radoszki 64 A, gm. Bartniczka



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 Budynek "C".



1.1 Stolarka okienna



1 KNR  019-0929-05-00  IGM Warszawa   26,486 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 



jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



okna małe: 38 * 0.85 * 0.82 = 26,486

Razem   =   26,486 m2



2 KNR  019-0929-08-00  IGM Warszawa   11,698 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 



dwudzielne z PCV, o powierzchni: do 1,5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C"- poddasze: 0.97 * 1.34 * 9 = 11,698

Razem   =   11,698 m2



3 KNR  019-0929-09-00  IGM Warszawa   5,508 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 



dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2- dzielone na więcej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C"- pokój nauczycielski: 0.9 * 2.04 * 3 = 5,508

Razem   =   5,508 m2



4 KNR  019-0929-11-00  IGM Warszawa   86,965 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 



dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C"- klasy: 2.03 * 2.04 * 21 = 86,965

Razem   =   86,965 m2



5 KNR  1323-0206-08-00  MGiEn   12,000 szt ..................................       .....................................



[ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Osadzenie podokienników o długości do 1,5 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": 9 + 3 = 12,000

Razem   =   12,000 szt
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.5



Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 



1.  Budynek "C".

1.1. Stolarka okienna



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



6 KNR  1323-0206-09-00  MGiEn   21,000 szt ..................................       .....................................



[ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Osadzenie podokienników o długości ponad 1,5 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": 21 = 21,000

Razem   =   21,000 szt



7 KNR  202-1218-04-00  WACETOB Warszawa   77,840 m ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podokienniki stalowe- parapetniki zewnętrzne.

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



38 * 0.85 = 32,300



21 * 2.04 = 42,840



3 * 0.9 = 2,700

Razem   =   77,840 m



1.2 Obróbki.



8 KNR  017-2608-05-00  IGM Warszawa   27,051 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, przy dociepleniu metodą lekką-mokrą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": (0.85 + 0.82 + 0.82) * 38 * 0.1 = 9,462



(0.97 + 1.34 + 1.34) * 9 * 0.1 = 3,285



(2.04 + 2.03 + 2.03) * 21 * 0.1 = 12,810



(0.9 + 2.04 + 2.04) * 3 * 0.1 = 1,494

Razem   =   27,051 m2



9 KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa   27,051 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i 



zmycie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": (0.85 + 0.82 + 0.82) * 38 * 0.1 = 9,462



(0.97 + 1.34 + 1.34) * 9 * 0.1 = 3,285



(2.04 + 2.03 + 2.03) * 21 * 0.1 = 12,810



(0.9 + 2.04 + 2.04) * 3 * 0.1 = 1,494

Razem   =   27,051 m2



10 KNR  023-2614-06-20  IGM Warszawa   27,051 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ościeży o szer.do 15 cm płytami styrop. sys.ATLAS STOPTER przy użyciu got.zapraw 



klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z 



got.mieszanki - ościeża: z betonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT R200,N200/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": (0.85 + 0.82 + 0.82) * 38 * 0.1 = 9,462



(0.97 + 1.34 + 1.34) * 9 * 0.1 = 3,285



(2.04 + 2.03 + 2.03) * 21 * 0.1 = 12,810



(0.9 + 2.04 + 2.04) * 3 * 0.1 = 1,494

Razem   =   27,051 m2



11 KNR  202-1510-10-00  WACETOB Warszawa   30,281 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem, lecz bez 



gruntowania powierzchni
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.5



Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach. 



1.  Budynek "C".

1.2. Obróbki.



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": (0.85 + 0.85 + 0.82 + 0.82) * 38 * 0.1 = 12,692



(0.97 + 1.34 + 1.34) * 9 * 0.1 = 3,285



(2.04 + 2.03 + 2.03) * 21 * 0.1 = 12,810



(0.9 + 2.04 + 2.04) * 3 * 0.1 = 1,494

Razem   =   30,281 m2



12 KNR  202-0809-01-00  WACETOB Warszawa   75,703 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Tynki zwykłe kat. II, wykonane ręcznie na ościeżach otworów o powierzchni ponad 3 m2, przy 



szerokości ościeży: 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": (0.85 + 0.85 + 0.82 + 0.82) * 38 * 0.25 = 31,730



(0.97 + 1.34 + 1.34) * 9 * 0.25 = 8,213



(2.04 + 2.03 + 2.03) * 21 * 0.25 = 32,025



(0.9 + 2.04 + 2.04) * 3 * 0.25 = 3,735

Razem   =   75,703 m2



13 KNR  202-1510-03-00  WACETOB Warszawa   75,703 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



Budynek "C": (0.85 + 0.85 + 0.82 + 0.82) * 38 * 0.25 = 31,730



(0.97 + 1.34 + 1.34) * 9 * 0.25 = 8,213



(2.04 + 2.03 + 2.03) * 21 * 0.25 = 32,025



(0.9 + 2.04 + 2.04) * 3 * 0.25 = 3,735

Razem   =   75,703 m2



14      5,000 m3 ..................................       .....................................



Utylizacja gruzu.

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



5 = 5,000

Razem   =   5,000 m3



Wartość kosztorysowa robót



Inwestor :  Wykonawca : 


