                                                        KOSZTORYS OFERTOWY

17.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jastrzębie - Igliczyzna o długości 3,244 km
	L.P
	                     Opis  robót
	Jedn.

Miary
	Ilość
	Stawka   

    za jednostkę

   PLN
	Wartość

   PLN

	  1
	                                 2
	    3
	    4
	     5
	      6

	I.  Nawierzchnia jezdni

	   1. 
	Oczyszczenie istniejącego nawierzchni bitumicznej
	   m² 
	 9 748,5 
	
	

	   2.
	Oczyszczenie podbudowy pod poszerzenie nawierzchni
	   m³
	 4 866 
	
	

	   3.
	Uzupełnienie ubytków z wyprofilowaniem zniekształceń istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym
	   m³
	48,66
	
	

	   4.
	Koryto i podbudowa grubości 23 cm z kruszywa łamanego na poszerzeniu łuku
	   m²
	   19
	
	

	   5.
	Uzupełnienie podbudowy na poszerzeniu jezdni kruszywem łamanym; średnia grubość 5 cm
	   m²
	4 866
	
	

	   6.
	Skropienie przygotowanego podłoża emulsją (półwgłębne spoinowanie)
	   m²
	14 664
	
	

	   7.
	Trójwarstwowe powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją średnio rozpadową i żwirami sortowanymi (bez w-wy z klińcem)
	   m²
	14 664  
	
	

	II.  Podsumowanie 

	                                                                                                                       Razem wartość netto:
	

	                                                                                                                          Podatek VAT 22%
	

	                                                                                                                      Ogółem wartość robót:
	

	III. Podsumowanie łączne wszystkich dróg:

	                                                                                   Razem wartość netto 
	

	                                                                                   Podatek VAT 22%
	

	                                                                                   Ogółem wartość robót:
	


