                                                     KOSZTORYS  OFERTOWY

1.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jastrzębie – Komorowo dług. 2,184 km
	L.P
	                     Opis  robót
	Jedn.

Miary
	Ilość
	Stawka   

    za jednostkę

   PLN
	Wartość

   PLN

	  1
	                                 2
	    3
	    4
	     5
	      6

	I.  Nawierzchnia jezdni

	   1. 
	Profilowanie i dogęszczenie istniejącego podłoża jezdni
	   m² 
	7 787
	
	

	   2.
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego, średnia grubość 8 cm
	   m²
	7 787
	
	

	   3.
	Warstwa uzupełniająca grub. 12 cm z kruszywa naturalnego km 0 + 400 – 1 + 800( dolna warstwa)
	   m²
	5 180
	
	

	   4.
	Czterowarstwowe powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją średnio rozpadową i żwirami sortowanymi
	   m²
	7 787
	
	

	II.  Podsumowanie 

	                                                                                                                       Razem wartość netto:
	

	                                                                                                                          Podatek VAT 22%
	

	                                                                                                                      Ogółem wartość robót:
	


