Jastrzębie - Komorowo

	                  Nawierzchnia jezdni          


	Lp                                                      Opis
	Koszt jedn.

	1.
	KSNR – 6-01-03-3
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II - VI
	

	
	Ilość:   7787  Jedn.: m²
	          

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	2.
	KNR – 0231-01-14-3 

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	

	
	Ilość:  7787  Jedn.:  m²
	

	                                                                                          Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	3.
	KNR-0231-01-14-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odc. od km 0+400do km 1+800
	

	
	Ilość: 5180 Jedn.: m²
	

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	4.
	KNR-0231-01-14-2 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm – zmniejszenie grubości do 12 cm
	

	
	Ilość: 5180   Jedn.: m²    Krotność - 8   
	

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	5.
	KNR-0231-10-02-4
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18,0 dm³/m²- ilość kruszywa 20 dm³/m², frakcja 16/31,5
	

	
	Ilość: 7787   Jedn.: m²       
	

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	6.
	KNR-0231-10-02-2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10,0 dm³/m²- ilość kruszywa 15 dm³/m², frakcja 6,3/12,8
	

	
	Ilość:  7787  Jedn.: m²       
	

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	7.
	KNR-0231-10-02-1 

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa  8,0 dm³/m²-  frakcja 2/6,3
	

	
	Ilość:  7787   Jedn.: m²       
	

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	

	8.
	KNR-0231-10-03-6
Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze – emulsja asfaltowa, kruszywo naturalne w ilości 6dm³/m².
	

	
	Ilość:   7787   Jedn.: m²       
	

	                                                                                                            Cena jednostkowa pozycji
	

	                                                                                                                            Pozycja ogółem
	


Nawierzchnia jezdni – podsumowanie

Razem element (7787m²) ……………………………………………………………..
Cena jednostkowa ……………………………………………………………………..
