Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Bartnicze

Obiekt: Ulice Podgórna i Krótka - 240+108 mb(+50mb przedłużenie

ul.Podgórnej do ul.Przemysłowej)

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                               INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Bart Pogó+Krótka-Podgórna+Krótka

Data opracowania: 2008-08-12 Wydruk z programu Cetus

1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] ul. Podgórna pow. wg planu sytuac. = 1488

[2] ul. Krótka pow. wg planu sytuac. = 536

[3] przedłużenie do ul. Przemysłowej = 50*4,50 = 225

[4] = [1]+[2]+[3] = 2249

Ilość: 2249 Jedn.: m2

2 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0.25m3. Kategoria gruntu III.-koryto w pasie

po przekopach, wywóz w ul. Okrężną

Obmiar (w m3)

[1] = (244-18)*2,0*0,20 = 90,4

Ilość: 90,4 Jedn.: m3

3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20cm. na pasie po przekopie ul.Podgórna

Obmiar (w m2)

[1] = (244-18)*2,0 = 452

Ilość: 452 Jedn.: m2

4 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] = 2249-452 = 1797

Ilość: 1797 Jedn.: m2

5 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. zmniejszenie grub. do 7 cm

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 1797

Ilość: 1797 Jedn.: m2 Krotność: -1

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] jak poz. 1 = 2249

Ilość: 2249 Jedn.: m2

7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 2249 Jedn.: m2

8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 2249 Jedn.: m2

9 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo

naturalne w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 2249 Jedn.: m2

Przedmiar Podgórna+Krótka Str. 3

Cetus 1.0 Opracował: inż. Barbara Lewińska

Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Bartnicze

Obiekt: Ulica Okrężna - od km 0+016 do km 0+308

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                                            INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Bart Okrężna-ul.Okrężna

Data opracowania: 2008-08-19 Wydruk z programu Cetus

1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] jezdnia wg planu sytuacyjnego = 1731

Ilość: 1731 Jedn.: m2

2 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20cm. -na poszerzeniach i placu do zawracania

Obmiar (w m2)

[1] na poszerzeniach = 28*1,1+(177-71)*(1,1+3,1)*0,5+(220-177)*4,20 = 434

[2] plac do zawracania = 12,6*12,6+(12,6+4,5)*0,5*8,1 = 228,02

[3] = [1]+[2] = 662,02

[4] zaokr = 662

Ilość: 662 Jedn.: m2

3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] = 1731-662 = 1069

Ilość: 1069 Jedn.: m2

4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] jak poz. 1 = 1731

Ilość: 1731 Jedn.: m2

5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 1731 Jedn.: m2

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 1731 Jedn.: m2

7 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo

naturalne w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 1731 Jedn.: m2

Przedmiar ul.Okrężna Str. 2

Cetus 1.0 () Opracował: inż. Barbara Lewińska

Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Bartnicze

Obiekt: Ulica Łąkowa - odcinek 0,131 km

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                                          INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Bart Łąkowa-ul.Łąkowa

Data opracowania: 2008-08-19 Wydruk z programu Cetus

1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] jezdnia = 131*3,5 = 458,5

Ilość: 458,5 Jedn.: m2

2 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 458,5

Ilość: 458,5 Jedn.: m2 
3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. zmniejszenie grub. do 6 cm

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 458,5

Ilość: 458,5 Jedn.: m2 Krotność: -2

4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 458,5

Ilość: 458,5 Jedn.: m2

5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 458,5 Jedn.: m2

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 458,5 Jedn.: m2

7 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo

naturalne w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 458,5 Jedn.: m2

Przedmiar ul.Łąkowa Str. 2

Cetus 1.0  Opracował: inż. Barbara Lewińska

Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Bartnicze

Obiekt: Ulica Turystyczna w Bartniczce - odcinek 0,223 km

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                                          INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Bart Turystyczna-ul.Turystyczna

Data opracowania: 2008-08-19 Wydruk z programu Cetus

1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] jezdnia wg planu sytuacyjnego = 711

Ilość: 711 Jedn.: m2

2 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 711

Ilość: 711 Jedn.: m2

3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. zmniejszenie grub. do 7 cm

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 711

Ilość: 711 Jedn.: m2 Krotność: -1

4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 711

Ilość: 711 Jedn.: m2

5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 711 Jedn.: m2

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 711 Jedn.: m2

7 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo

naturalne w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 711 Jedn.: m2

Przedmiar ul.Turystyczna Str. 2

Cetus 1.0 () Opracował: inż. Barbara Lewińska

Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Bartnicze

Obiekt: Ulica Kręta w Bartniczce - 423 mb

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                                      INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Bart Kręta-Kręta

Data opracowania: 2008-08-14 Wydruk z programu Cetus

1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] powierzchnia wg planu sytuacyjnego = 1796,5

Ilość: 1796,5 Jedn.: m2

2 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0.25m3. Kategoria gruntu III.-koryto w pasie

po przekopach, wywóz na poszerzenie skarpy

Obmiar (w m3)

[1] = 75*2,0*0,20+80*2,0*0,10 = 46

Ilość: 46 Jedn.: m3

3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20cm.

Obmiar (w m2)

[1] po przekopach = 75*2,0 = 150

[2] od km 0+075 do km 0+162 = (132-75)*6,0+30*(6,0+3,5)*0,5 = 484,5

[3] = [1]+[2] = 634,5

Ilość: 634,5 Jedn.: m2

4 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] = 1796,5-634,5 = 1162

Ilość: 1162 Jedn.: m2

5 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość

warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. -zwiększenie grub. do 15cm

Obmiar (w m2)

[1] od km 0+162 do km 0+423 = 940

Ilość: 940 Jedn.: m2 Krotność: 7

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] pow.wg planu sytuacyjnego minus wlot do Prostej = 1951-154,5 = 1796,5

Ilość: 1796,5 Jedn.: m2

7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Obmiar (w m2)

[1] = 1796,5+154,5 = 1951

Ilość: 1951 Jedn.: m2

8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 1951 Jedn.: m2

9 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo

naturalne w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 1951 Jedn.: m2

Przedmiar Kręta Str. 2

Cetus 1.0 Opracował: inż. Barbara Lewińska
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