Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 

Obiekt: Droga gminna Grążawy pod las 

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka 

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka 

Wykonawca: wyłoniony w przetargu 

WYKONAWCA                                                                                                            INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Grążawy pod las-Grążawy pod las

Data opracowania: 2008-04-22 Wydruk z programu Cetus
1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] jezdnia = (795.5-7)*4.0+32.14*0.80+25*0.80*0.5*2 = 3199.71

[2] zaokrągl. = 3200

Ilość: 3200 Jedn.: m2

2 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 3200

Ilość: 3200 Jedn.: m2 

3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. zmniejszenie grub. do 6 cm

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 3200

Ilość: 3200 Jedn.: m2 Krotność: -2 

4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 3200

Ilość: 3200 Jedn.: m2 

5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 3200 Jedn.: m2

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 3200 Jedn.: m2 

7 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo naturalne

w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 3200 Jedn.: m2 

Przedmiar Grążawy pod las Str. 2

Cetus 1.0 Opracował: inż. Barbara Lewińska

Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - włączenie do drogi

wojewódzkiej nr 544

Obiekt: Droga gminna Grążawy pod las - włączenie do drogi

Wojewódzkiej

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                                               INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Grążawy-włączen.-Grążawy-włączen

Data opracowania: 2008-09-30 Wydruk z programu Cetus
1. Nawierzchnia jezdni

1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. Rowki o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu III-IV.

Obmiar (w m)

[1] = 2*3.14*6/4*2 = 18.84

[2] zaokr. = 19

Ilość: 19 Jedn.: m

2 Ława betonowa pod krawężniki z oporem.(Beton B-15)

Obmiar (w m3)

[1] = 18.84*0.0575 = 1.08

Ilość: 1.08 Jedn.: m3

3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Obmiar (w m)

[1] obmiar poz.1 = 19

Ilość: 19 Jedn.: m

4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] jezdnia = 7*4+6*6*0.215*2 = 43.48

[2] zaokrągl. = 44

Ilość: 44 Jedn.: m2

5 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] jak poz.1 = 44

Ilość: 44 Jedn.: m2

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] jak poz.1 = 44

Ilość: 44 Jedn.: m2

7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 44 Jedn.: m2

8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 44 Jedn.: m2 

9 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo naturalne

w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 44 Jedn.: m2

Przedmiar Grążawy-włączen Str. 2

Cetus 1.0  Opracował: inż. Barbara Lewińska

Przedmiar robót

Inwestycja: Remont nawierzchni drogi gminnej

Obiekt: Droga gminna w Grążawach  -w kierunku cmentarza

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                     INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Grążawy do cment-Grążawy do cmen

Data opracowania: 2008-04-22 Wydruk z programu Cetus
1. Nawierzchnia jezdni

1 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka,

mechaniczne.

Obmiar (w m2)

[1] = 170.5*4.0+5*5*0.215*2+28.56 = 721.31

Ilość: 721.31 Jedn.: m2 

2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.

Ilość: 721.3 Jedn.: m2 

3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 721.3 Jedn.: m2

4 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo naturalne w ilości 6dm3/m2. 

Ilość: 721.3 Jedn.: m2

Przedmiar Grążawy do cmen Str. 2

Cetus 1.0 Opracował: inż. Barbara Lewińska
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