Przedmiar robót

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych

Obiekt: Drogi gminne w Nowych Świerczynach

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Wykonawca: wyłoniony w przetargu

WYKONAWCA                                                                                                               INWESTOR

Opracował: inż. Barbara Lewińska Symbol przedmiaru: Nowe Świerczyny-Nowe Świerczyny

Data opracowania: 2008-04-14 Wydruk z programu Cetus
1. Nawierzchnia jezdni

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)

[1] odcinek I = 158.20*5.0+40.0*(5.0+3.50)*0.5+312.8*3.50+6*6*0.215*2+(25+31)*0.5*1.50+71.13 = 2184.41

[2] odcinek II = 150.06*3.5+25*(3.5+4.0)*0.5+359.94*4.0+7*7*0.215+12*12*0.215+6*6*0.215*2 = 2115.7

[3] odcinek III = 193*4.50+(9*9*2+8*8+6*6)*0.215 = 924.83

[4] = [1]+[2]+[3] = 5224.94

[5] zaokr. = 5225

Ilość: 5225 Jedn.: m2

2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm.-kruszywem naturalnym

Obmiar (w m3)

[1] odc. 1 km 0+000-0+158 (10% pow.) = (158*5.0+6*6*0.215*2)*0.10*0.08 = 6.44

Ilość: 6.44 Jedn.: m3 

3 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] odcinek I od km 0+158 (obmiar z poz.1-poz.2) = 2184.41-158*5.0-6*6*0.215*2 = 1378.93

[2] odc.III (obmiar z poz. 1) = 2115.7

[3] = [1]+[2] = 3494.63

[4] zaokr. = 3495

Ilość: 3495 Jedn.: m2

4 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. zmniejszenie grub. do 6 cm

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 3495

Ilość: 3495 Jedn.: m2 Krotność: -2

5 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.

Obmiar (w m2)

[1] odc.III (obmiar z poz.1) = 924.83

[2] zaokr. = 925

Ilość: 925 Jedn.: m2

6 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. -zwiększenie grub. do 10 cm

Obmiar (w m2)

[1] j.w. = 925

Ilość: 925 Jedn.: m2 Krotność: 2

7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 16-25, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.-ilość kruszywa 20dm3/m2, frakcja 16/31,5

Obmiar (w m2)

[1] obmiar jak w poz.1 = 5225

Ilość: 5225 Jedn.: m2

8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8-12, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.-ilość kruszywa 15dm3/m2, frakcja 6,3/12,8

Ilość: 5225 Jedn.: m2
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9 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.-frakcja 2/6,3

Ilość: 5225 Jedn.: m2

10 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo naturalne

w ilości 6dm3/m2.

Ilość: 5225 Jedn.: m2
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