                                                          KOSZTORYS OFERTOWY

5.  Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Bartniczce o długości 1,467 km
	L.P
	                     Opis  robót
	Jedn.

Miary
	Ilość
	Stawka   

    za jednostkę

   PLN
	Wartość

   PLN

	  1
	                                 2
	    3
	    4
	     5
	      6

	I.  Nawierzchnia jezdni

	   1. 
	Profilowanie i dogęszczanie istniejącego podłoża jezdni
	   m² 
	6 946,0
	
	

	   2.
	Roboty ziemne koparkami – koryto w pasach po przekopach, ul. Podgórna i Kręta z wywozem gruntu w obrębie ulic
	   m³
	   136,4
	
	

	   2.
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego, średnia grubość 6 cm – ul. Łąkowa
	   m²
	   458,5
	
	

	   3.
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego, średnia grubość 7 cm –ul. Krótka, Podgórna, Turystyczna
	   m²
	2 508,0
	
	

	   4.
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego, średnia grubość 8 cm – ul. Okrężna, Kręta
	   m²
	1 291,0
	
	

	   5.
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego, średnia  grubość 15 cm – ul. Kręta
	   m²
	   940,0
	
	

	   6.
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego, średnia grubość 20 cm – ul. Podgórna, Okrężna, Kręta
	   m²
	1 748,5
	
	

	  7.
	Czterowarstwowe powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją średnio rozpadową i żwirami sortowanymi
	   m²
	6 946,0
	
	

	  8.
	Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową średnio rozpadową i żwirami sortowanymi – ul. Kręta wlot do ul. Prostej
	   m²
	   154,5
	
	

	II.  Podsumowanie 

	                                                                                                                       Razem wartość netto:
	

	                                                                                                                          Podatek VAT 22%
	

	                                                                                                                      Ogółem wartość robót:
	


