PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT
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INWESTOR : Gmina Bartniczka
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SPORZADZIt: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
16.04.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



taszewo - Jastrzebie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1 1-13 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne
2 14 - 20 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-
py, monta z urzadzen sanitarnych
3 21-27 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni/nowa konstrukc ja jezd-
ni_- Roboty podstawowe, podbudowy
4 28-34 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb  udowy
i nawierzchnie
5 35-43 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods 3-
czajace, podbudowy i nawierzchnie
6 44 - 44 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
7 45 -52 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nAczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 29.334
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 29.334
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 4.889
d.1
4/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni z wywozem szt. 25.000
d.1l
5|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny mp 25.000
d.1
6/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych z wywozem m 29.000
d.1l
7|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy |m3 2.400
d.l betonowe z wywozem
8/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2 1452.000
d.l nego o grubosci 15 cm
9/D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 217.800
d.l rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W
zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiat z roz-
biérki nadajgcy sie do ponownego wbudowania przekazaé
Inwestorowi. Nalezy utozy¢ na paletach i owing¢ folig.
10|D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido |m3 2200.050
d.l 15 cm z wywozem
11|D-02.01.01 |Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. |m3 19.800
d.1l -1V
12|D-02.01.01 |Montaz rur dwudzielnych ochronnych m 19.800
d.1
13|D-02.01.01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych z |m3 19.800
d.l zageszczeniem
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzgdzen sanitarnych
14|D-02.00.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m3 75.375
d.2 biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢.
15|D-02.00.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20cm  |m?2 40.200
d.2 grubosci warstwy po zageszczeniu
16|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwi- |m3 10.050
d.2 rowa 25 cm
17|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa sztucz- |m 33.500
d.2 nego, SN>8 karbowane o $r. 60 cm
18|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod jezdnig - scianki czotowe dla rur o  |$ciank. 8.000
d.2 $r. 60 cm
19|/D-02.00.01 |Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3 65.875
d.2
20|D-02.00.01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3 65.860
d.2
3 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni/nowa konstrukc ja jezdni - Roboty podstawowe, podbudowy
21|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w grun- |m2 10995.000
d.3 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
22|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 2280.000
d.3 w gruncie kat. I-IV glebokosci 40 cm
23|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 13275.000
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
24|D-02.03.01c |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtok-|m2 420.000
d.3 ninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem mecha-
nicznym
25|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za- |m?2 13275.000
d.3 geszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
26|D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego sortowanego - warst- |m2 7580.000
d.3 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
27|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 2863.500
d.3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 10 cm
4 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i hawierzchnie
28|D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego sortowanego - warst- |m2 5875.000
d.4 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
29|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 18840.000
d.4 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 10 cm
30|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 24715.000
d.4 szonej
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PRZEDMIAR ROBOT

Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - brzoza, wys. min. 50cm z
roczng gwarancjag (nasadzenia rekompensujgce)

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m?2 24715.000
d.4 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 16-22 w ilosci
13 dm3/m2
32|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m?2 24715.000
d.4 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 11-16 w ilosci
13 dm3/m2
33|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m?2 24715.000
d.4 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 5-11 w ilo$ci
10.0 dm3/m2
34|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m?2 24715.000
d.4 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 2-5 w ilosci
8.0 dm3/m2
5 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy i nawierzchnie
35|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach w gruncie m2 355.500
d.5 kat. I-1V gtebokosci 30 cm
36|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 355.500
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
37|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 w korycie zjazdéw. |m?2 355.500
d.5 Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
38|D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 355.500
d.5 grubosci po zageszczeniu 20 cm
39|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 355.500
d.5 szonej
40|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 355.500
d.5 sjg asfaltowa kruszywem naturalnym frakcji 16-22 w ilosci
13 dm3/m2
41|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 355.500
d.5 sjg asfaltowa kruszywem naturalnym frakcji 11-16 w ilosci
13 dm3/m2
42|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 355.500
d.5 sjg asfaltowa kruszywem naturalnym frakcji 5-11 w ilosci
10.0 dm3/m2
43|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 355.500
d.5 sjg asfaltowa kruszywem naturalnym frakcji 2-5 w ilosci
8.0 dm3/m2
6 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
44|D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m2 7333.500
d.6 przy krawedzi jezdni szer. 75 cm - grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
7 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
45|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m2 14667.000
d.7 rzgdkowanie terenu wokét.
46|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z na- |m 4889.000
d.7 mutu gr. 20 cm z wywozem
47|D-07.02.01a |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 2.000
d.7
48|D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4.000
d.7 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
49|D-07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- |szt. 2.000
d.7 z0w
50|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2 A) |m 72.000
d.7
51|D-07.05.01 |Przestawienie istniejgcych barier stalowych m 48.000
d.7
52|SST Z-01 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie  |szt. 25.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw;

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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taszewo - Jastrzebie PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gléwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01
01
(4889.00*60.00)/120000 ha 29.334
RAZEM 29.334
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01
01
(4889.00*60.00)/120000 ha 29.334
RAZEM 29.334
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01
01
4.889 km 4.889
RAZEM 4.889
4|D- Mechaniczne karczowanie pni z wywozem szt.
d.1/01.02
01
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
5|D- Wywozenie karpiny mp
d.1/01.02
01
25 mp 25.000
RAZEM 25.000
6|D- Rozebranie przepustéw rurowych z wywozem m
d.1/01.02
04
6+7.548+7.5 m 29.000
RAZEM 29.000
7|\D- Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe z wywozem m3
d.1/01.02
04
0.3*8 m3 2.400
RAZEM 2.400
8|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/01.02
04
1420.0+32.0 m2 1452.000
RAZEM 1452.000
9|D- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/01.02. |asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiat
04 z rozbidrki nadajacy sie do ponownego wbudowania przekazac Inwestorowi. Nalezy
utozy¢ na paletach i owing¢ folig.
1452.00*0.15 m3 217.800
podbudowa z kruszywa grub. 15cm
RAZEM 217.800
10|D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem m3
d.1/01.02.
02
[(4889.00*1.50)*0.15]*2 m3 2200.050
RAZEM 2200.050
11|D- Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-IV m3
d.1/02.01.
01
49.50*0.40*1.00 m3 19.800
pod rury ostonowe teletech. i elektroenerg.
RAZEM 19.800
12|D- Montaz rur dwudzielnych ochronnych m
d.1/02.01.
01
49.50*0.40*1.00 m 19.800
sie¢ teletech. i elektroenerg.
RAZEM 19.800
13|D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych z zageszczeniem m3
d.1/02.01.
01
49.50*0.40*1.00 m3 19.800
pod rury ostonowe teletech. i elektroenerg.
RAZEM 19.800
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taszewo - Jastrzebie PRZEDMIAR

nowa konstrukcja

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzadzen sanitarnych
14|D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi wraz z m3
d.2|02.00. |transp.urobku samochod.samowytadowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
01 Wykopy nalezy zabezpieczyc.
(8.00*1.50*1.50)+(9.50*1.50%1.50)+(8.00*1.50*1.50)+(8.00*1.50*1.50) m3 75.375
przepusty pod jezdnig
RAZEM 75.375
15|D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2|02.00. |geszczeniu
01
33.50*1.20 m?2 40.200
RAZEM 40.200
16|D- Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwirowa 25 cm m3
d.2|03.01.
03a
(33.50*1.20)*0.25 m3 10.050
RAZEM 10.050
17|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o  |m
d.2|03.01. |$ér. 60 cm
03a
335 m 33.500
RAZEM 33.500
18|D- Przepusty rurowe pod jezdnig - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2|03.01.
03a
4*2 Sciank. 8.000
RAZEM 8.000
19|D- Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3
d.2|02.00.
01
[(8.00*1.50*1.50)+(9.50*1.50*1.50)+(8.00*1.50*1.50)+(8.00*1.50*1.50)]-9.50 m3 65.875
przepusty pod jezdnig
RAZEM 65.875
20|D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2|02.00.
01
65.86 m3 65.860
RAZEM 65.860
3 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni/nowa konstrukc ja jezdni - Roboty podstawowe, podbudowy
21|D- Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 |m?2
d.3|04.01. |cm
01
7330.0*1.5 m?2 10995.000
RAZEM 10995.000
22|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gtebo- |m2
d.3|04.01. |kosci 40 cm
01
380.00*6.0 m?2 2280.000
RAZEM 2280.000
23|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.3/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
7330.0*1.5 m?2 10995.000
poszerzenie
380.00*6.0 m?2 2280.000
nowa konstrukcja
RAZEM 13275.000
24|D- Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o nis- |m?2
d.3|02.03. |kiej nosnosci sposobem mechanicznym
Olc
60.00*7.00 m?2 420.000
nowa konstrukcja km 4+600 - km 4+660
RAZEM 420.000
25|D- Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie mechaniczne. |m?2
d.3/04.02. |Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
7330.0*1.50 m?2 10995.000
poszerzenie
380.00*6.0 m?2 2280.000
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taszewo - Jastrzebie PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
RAZEM 13275.000
26|D- Podbudowa z kruszywa naturalnego sortowanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.3|04.04. |geszczeniu 20 cm
01
(7330.0%1.15)-(2490.0*1.15) m?2 5566.000
poszerzenie
380.00*5.3 m2 2014.000
nowa konstrukcja
RAZEM 7580.000
27|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.3|04.04. |nie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
02
(2490.0%1.15) m?2 2863.500
poszerzenie
RAZEM 2863.500
4 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
28|D- Podbudowa z kruszywa naturalnego sortowanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4|04.04. |geszczeniu 20 cm
01
(1175.0*5.00) m2 5875.000
w obnizeniach i ha gruntach nosnosci podtoza G3
RAZEM 5875.000
29|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4|04.04. |nie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
02
(4889.00*5.00)-(1175.0*5.00) m?2 18570.000
54.00*5.00 m2 270.000
na pozostatej czesci drogi
RAZEM 18840.000
30|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4|04.03.
Ola
4889.00*5.00 m?2 24445.000
54.00*5.00 m?2 270.000
RAZEM 24715.000
31|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem |m2
d.4/05.03. |naturalnym frakcji 16-22 w ilosci 13 dm3/m2
08
4889.00*5.00 m?2 24445.000
54.00*5.00 m?2 270.000
RAZEM 24715.000
32|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem  |mz2
d.4|05.03. |naturalnym frakcji 11-16 w ilosci 13 dm3/m2
08
4889.00*5.00 m?2 24445.000
54.00*5.00 m?2 270.000
RAZEM 24715.000
33|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem |m?2
d.4|05.03. |naturalnym frakcji 5-11 wilo$ci 10.0 dm3/m2
08
4889.00*5.00 m?2 24445.000
54.00*5.00 m?2 270.000
RAZEM 24715.000
34|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem  |mz2
d.4|05.03. |naturalnym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
08
4889.00*5.00 m?2 24445.000
54.00*5.00 m?2 270.000
RAZEM 24715.000
5 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajgce, podbudowy i nawierzchnie
35|D- Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm m2
d.5/04.01
01
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
36|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01




taszewo - Jastrzebie PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
37|D- Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie zjazdow. Zageszczenie m2
d.5|04.02. |mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
38|D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 |m?2
d.5/04.04. |cm
01
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
39|D- Mechaniczne czyszczenie hawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5|04.03.
Ola
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
40(D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem  |m2
d.5/05.03. |naturalnym frakcji 16-22 w ilosci 13 dm3/m2
08
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
41|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem  |m?2
d.5/05.03. |naturalnym frakcji 11-16 w ilosci 13 dm3/m2
08
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
42|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem |m?2
d.5/05.03. |naturalnym frakcji 5-11 wilo$ci 10.0 dm3/m2
08
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
43|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem  |m?2
d.5/05.03. |naturalnym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
08
4.0+2.5+12.5+18.0+29.0+5.0+7.5+3.0+4.0+10.0+4.0+41.0+12.5+5.5+7.0+8.5+8.5+ |m?2 355.500
8.5+8.5+8.0+8.0+8.5+9.0+9.0+5.0+8.0+9.0+8.5+9.0+8.5+9.0+15.5+9.0+12.0+12.5+
75
RAZEM 355.500
6 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
44|D- Nawierzchnia z kruszywa famanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni szer. |m?2
d.6|04.04. |75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
(4889.00*0.75)*2 m?2 7333.500
RAZEM 7333.500
7 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
45|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokét. | m?2
d.7|06.01.
01
(4889.00*1.50)*2 m?2 14667.000
RAZEM 14667.000
46|D- Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm z wywozem |m
d.7|06.04.
01
4889 m 4889.000
RAZEM 4889.000
47|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.7(07.02.
Ola




taszewo - Jastrzebie PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.7/07.02. |macyjnych
Ola
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|D- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.7(07.02.
Ola
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|D- Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2 A) m
d.7|07.05
01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
51|D- Przestawienie istniejgcych barier stalowych m
d.7|07.05
01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
52|SST Z-|Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z  |szt.
d.7|01 catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - brzoza, wys. min. 50cm z
roczng gwarancjg (nasadzenia rekompensujgce)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




