Przedmiar Przebudowa jezdni 2017-10-25

2.1. Krawezniki betonowe

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Lp.

Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ cakk.

KNR-0201-01-19-4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie pagérkowatym
0,255+0,152 = 0,407 km

llos¢: 0,407 Jedn.: km

Robocizna razem r-godz. 210,1 85,5107
Stupki drew.iglaste $r.7 cm m3 0,286 0,1164
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 18,9 7,6923

Nliw N -

KNR-0201-02-07-1

Wykonanie koryta pod wastwy konstrukcyjne - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. . Kategorie gruntu | - [I.Grunt do
wykorzystania na uformowanie poboczy.

Korytowanie na gtebokos$¢ sér. 15 cm

Jezdnie:

Odcinek nr 1

km 0+000 - 0+015 - 5x15+2x5,5 = 86 m2

km 0+015 - 0+030 - 15x9%+4):2 = 67,5 m2

km 0+030 - 0+065 - 35x4 = 140 m2

km 0+065 - 0+083 - 18x(4+4,5):2 = 76,5 m2

km 0+083 - 0+255 - 172x4,5 = 774 m2

Razem: 1144 m2

Odcinek nr 2

km 0+000 - 0+010 - 10x(5+4,5):2+2x5,5) = 59 m2

km 0+010 - 0+152 - 142x4,5+3x5,5 = 656 m2

Razem: 715 m2

Razem odc. nrlinr 2: 1859 m2

Zjazdy:

Odcinek nr 1 - 6+3+9+22,5+31,5+9+21 = 1-2 m2
Odcinek nr 2 - 12+9+9 = 30 m2

Razem: 132 m2

Ogétem jezdnie i zjazdy: 1859+132 = 1991 m2
Korytowanie na gtebokos$¢ 10 cm

Wejscia do posesji

Odcinek nr1-2,1+2,1 = 4,2 m2

Odcineknr2 -1,8 m2

Razem: 6 m2

Ogotem objetosé wykopow: 1991x0,15+6x0,1 = 300 m3

llo$é: 300 Jedn.: m3

1| Robocizna razem r-godz. 0,0871 26,1288
2 | Samocho6d samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,081 24,3
3| Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 1.20 m3 (1) m-godz. 0,0243 7,29

2. Obramowania

2.1. Kraw ezniki betonowe

Lp.

Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ cakk.

KNR-0231-04-01-3

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x30cm, kategoria gruntu I-11.
Jezdnie:

Odcinek nr 1 - 13+255x2+2x2,1+4,7 =532 m

Odcinek nr 2 - 13+152x2+5x2,1 = 328 m

Zjazdy:

Odcinek nr 1 - (11+2x0,5)+(5+2x0,5)+(5+2x2)+(15+2x2)+21+2x2)+(5+2x2)+(14+2x2) = 99 m
Odcinek nr 2 _ (9+2x2)+(7+2x)+(7+2x2) =35 m

Razem: 532+328+99+35 = 994 m
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3.1. Murki oporowe

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llo $¢ cakk.
llos¢: 994 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. \ 0,17 \ 168,98
2| KNR-0231-04-02-4
tawa betonowa pod krawezniki z oporem.
994x006=597m3
llos¢: 59,7 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 9,02 538,494
2 | Piaski do betonow zwyktych m3 0,27 16,119
3 | Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 15 (mieszanki betonowe) m3 1,04 62,088
4 | Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,47 28,059
3| KNR-0231-04-03-5
| Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej. |
llos¢: 994 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. 0,3255 323,547
2 | Piaski do betonéw zwyklych m3 0,0111 11,0334
3| Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0032 3,1808
4 | Krawezniki drog.-prostokgtne 100x25x12cm betonowe-szare m 1,02 1013,88
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,0041 4,0754
2.2. Obrzeza betonowe
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. Norma llo $¢ cakk.
1|KNR-0231-04-01-1
Rowki pod obrzeza betonowe. Rowki 0 wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu I-I1.
Odcinek nr 1 - 2x (2x1,5+1,5) =9 m
Odcinek nr 2 - (2x1,2+1,5) =4 m
Razem13m ]
llos¢: 13 Jedn.: m
1| Robocizna razem ‘ r-godz. ‘ 0,0749 0,9737
2| KNR-0231-04-07-3
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem. |
llos¢: 13 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. 0,2404 3,1252
2 | Piaski do betonow zwyktych m3 0,006 0,078
3 | Obrzeza trawnikowe 75-100x30x8cm-szare betonowe m 1,02 13,26
3. Murki oporowe i umocnienie skarp
3.1. Murki oporowe
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ catk.
1| KNR-0231-04-01-5
Rowki pod tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x40cm, kategoria gruntu I-I1.
|72+23=95m ..
llos¢: 95 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. \ 0,2249 21,3655
2| KNR-0231-04-02-3
tawa betonowa pod murki z bloczkéw betonowych
(72+23)x(0,65x0,15+0,38x0,03) = 10,4 m3
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4. Podbudowa na jezdniach i zjazdach

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ cakk.
llos¢: 10,4 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 9,88 102,752
2 | Piaski do betonéw zwyklych m3 0,34 3,536
3 | Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 15 (mieszanki betonowe) m3 1,04 10,816
4 | Deski iglaste obrzynane,kl.111,gr.19-25mm wymiarowe,nasycone m3 0,03 0,312
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,47 4,888
3| KNR-0202-01-01-6
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.
95x0,38x0,24x0,25 = 2,2 m3
llos¢: 2,2 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 5,57 12,254
2 | Bloczki betonowe 38x24x12cm sztuk 91,4 201,08
3| Zaprawy budowlane zwykie m3 0,18 0,396
3.2. Umocnienie i plantowanie skarp
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ catk.
1| KNR-0201-05-06-1
Plantowanie powierzchni skarp ( obrobienie na czysto ). . Kategoria gruntéw | - III.
Odcinek nr 1 (str. prawa) - 30x(2+8):2+45x(8+4):2 = 420 m2
Odcinek nr 2 (str. prawa) - 25x(3+1):2 = 50 m2
RazeM; 470 m2
llos¢: 470 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. \ 0,16617 78,0999
2| KNR-0201-05-20-1
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi typu "Krata" o wymiarach 90x60x10 cm
Odcinek nr 1 - 60x0,9 = 54 m2.
llos¢: 54 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 1,23195 66,5253
2 | Pospotki do nawierzchni drogowych m3 0,1654 8,9316
3| Plyty zelbet.prefabrykowane m2 1,05 56,7
4 | Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-godz. 0,282 15,228
4. Podbudowa na jezdniach i zjazdach
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ cakk.
1|KNR-0231-01-14-1
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm.
Jezdnie - 1859 m2
Zjazdy - 132 m2
Razem: 1991 m2
llos¢: 1991 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0168 33,4488
2 | Pospotki do nawierzchni drogowych m3 0,125 248,875
3| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,02 39,82
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0026 5,1766
5| Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-godz. 0,0182 36,2362
2| KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.
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6. Nawierzchnia wej$¢ do posesji

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ cakk.
llos¢: 1991 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0304 60,5264
2 | Krusz.kamien.tamane 0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,184 366,344
3| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,008 15,928
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 4,9775
5| Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-godz. 0,0256 50,9696
5. Nawierzchnie jezdni i zjazdéw
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llo $¢ catk.
1|KNR-0231-05-11-3
Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, uktadana na
podsypce cementowo-piaskowe;j.
llos¢: 1859 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 1,3032 | 2422,6488
2 | Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,025| 1905,475
3 | Piaski do betonow zwyktych m3 0,0818| 152,0662
4 | Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0117 21,7503
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,027 50,193
6 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 0,13 241,67
7 | Pita do ciecia kostki m-godz. 0,025 46,475
2| KNR-0231-05-11-3
Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, ukltadana na
podsypce cementowo-piaskowej.
llos¢: 132 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 1,3032| 172,0224
2 | Kostki brukowe betonowe grub.8cm kolorowe m2 1,025 135,3
3| Piaski do betonéw zwyklych m3 0,0818 10,7976
4 | Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0117 1,5444
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,027 3,564
6 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 0,13 17,16
7 | Pita do ciecia kostki m-godz. 0,025 3,3
6. Nawierzchnia wej $¢ do poses;i
Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ catk.
1|KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsagczajgce, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm.
llos¢: 6 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0826 0,4956
2 | Piaski do betonéw zwyklych m3 0,123 0,738
3| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,005 0,03
4 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 0,0041 0,0246
2| KNR-0231-05-11-2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowe;.
llos¢: 6 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 1,2342 7,4052
2 | Kostki brukowe betonowe grub.6cm kolorowe m2 1,025 6,15
3 | Piaski do betonow zwyktych m3 0,0788 0,4728
4 | Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0117 0,0702
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7.1. Przepusty

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ cakk.
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,026 0,156
6 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 0,13 0,78
7 | Pita do ciecia kostki m-godz. 0,025 0,15
7. Roboty odwodnieniowe
7.1. Przepusty
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llo $¢ catk.

1| KNR-0231-14-03-3

Oczyszczanie rowdw z namutu bez naruszenia skarp rowu, grubos$¢ namutu 30cm. Urobek do rozplantowania i

uformowania skarp.

4x10 =40 m

llogé: 40 Jedn.m
1| Robocizna razem ‘ r-godz. ‘ 0,42‘ 16,8
2| KNR-0231-14-04-1

Oczyszczanie przepustu z namutu przy odcinku nr 2. Srednica przepustéw 0.4m.

llogé: 12 Jedn:m
1| Robocizna razem ‘ r-godz. ‘ 0,85‘ 10,2
3| KNR-0201-02-21-7

Wykop pod przepust. Wykop jamiasty wykonywany koparkg podsiebierng na odkiad. . Kategoria gruntu I-lll.

112(0,6+1,0:2x1.0=96m3 . ___________|

llos¢: 9,6 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,0573 0,55008
2 | Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.60 m3 (1) m-godz. 0,0404 0,38784

4| KNR-0231-06-05-1

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- tawy fundamentowe zwirowe.
12x0,6x0,1 = 0,72 m3

llos¢: 0,72 Jedn.: m3

1| Robocizna razem r-godz. 17,92 12,9024
2| Zwiry do nawierzchni drogowych m3 1,23 0,8856
3| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,15 0,108
5| KNR-0231-06-05-6
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- rury karbowane z tworzyw sztucznych o srednicy 40cm.
llos¢: 12 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. 2,3015 27,618
2 | Rury karbowane z tworzyw sztucznych fi 400mm. m 1,03 12,36

6 | KNR-0201-05-12-4

Umocnienie wlotu i wylotu z przepustu. Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw. Na podsypce z pospoiki z
zalaniem szczelin zaprawg cementows.
2x(1,0+0,6):2x11,5 = 2,4 m2

llos¢: 2,4 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 1,12881 2,70914
Brukowiec z kamienia tamanego gr.16-20 cm m3 0,202 0,4848
Krusz.kamien.tamane zwyk.kliniec4,0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,036 0,0864
Piasek filtracyjny m3 0,1 0,24
Zaprawy budowlane zwykie - cementowe M 4 m3 0,025 0,06
Zwirek filtracyjny m3 0,021 0,0504

No o b~ wN P

KNR-0201-03-20-1
Zasypywanie wykopéw liniowych . Gtebokos$¢ wykopu do 1.5m. Kategoria gruntu | - II.

llos¢: 9,6 Jedn.: m3
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7.2. Odwodnienia liniowe

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ cakk.
1| Robocizna razem r-godz. 0,8786 8,43456
7.2. Odwodnienia liniowe
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ catk.
1| KNR-0201-02-21-7
Wykopy pod odwodnienia liniowe, studnie i przykanaliki. Wykopy jamiaste wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad. . Kategoria gruntu I-II.
Odwodnienia liniowe - 4x6x(0,5x0,4 = 4,8 m3
Studnie - 2x2x1,5x1,5x1,2 = 5,4 m3
Przykanaliki - 2x5x0,3x0,4 = 1,2 m3
\Razem: U4Am3______
llos¢: 11,4 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,0573 0,65322
2 | Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.60 m3 (1) m-godz. 0,0404 0,46056

2 | KNR-0231-04-02-3

tawa betonowa pod odwodnienia liniowe
4x5x5x0,3x0,15 =1 m3

llosé: 1 Jedn.: m3

Robocizna razem r-godz. 9,88 9,88
Piaski do betonéw zwyklych m3 0,34 0,34
Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 25 (mieszanki betonowe) m3 1,04 1,04
Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,47 0,47

Wi wN P

KNR-0231-06-06-4
Odwodnienia liniowe z gotowych elementéw. Scieki klasy D-400 o wymiarach 1000x250x255 mm z zakorczeniem
wylotéw studzienkami odptywowymi

4x5,5=22m

llos¢: 22 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. 0,5237 11,5214
2 | Piaski do betonow zwyktych m3 0,0123 0,2706
3| Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0051 0,1122
4 | Odwodnienie liniowe z gotowych elementéw - klasa D-400 o wymiarach 1000x250x255 sztuk 1 22
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,008 0,176
4

KNR-0218-06-13-1
Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregébw betonowych z osadnikiem o
Srednicy 1000mm, o gtebokosci 1,5m. (bez pomocy zurawia samochodowego)

llosé: 2 Jedn.: sztuk

1| Robocizna razem r-godz. 27,18 54,36
2 | Cegly ceramiczne petne 25x12x6,5cm kI.150 sztuk 234 468
3 | Roztwory asfaltowe do gruntowania - Abizol R kg 8,38 16,76
4 | Roztwory asfaltowe izolacyjne "Abizol P" kg 16,96 33,92
5 | Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 7,5 (mieszanki betonowe) m3 0,232 0,464
6 | Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 10 (mieszanki betonowe) m3 0,47 0,94
7 | Zaprawy budowlane zwykte - cementowe M 4 m3 0,36 0,72
8 | Kregi betonowe o wysokosci 500mm.,fi 2000mm sztuk 3,25 6,5
9 | Pierscienie zelbetowe odcigzajgce o srednicy 1000mm. sztuk 1 2
10 | Pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1000mm. sztuk 1 2
11 | Wpusty Sciekowe zeliwne uliczne ciezkie fig 67BK 750*150 sztuk 1 2
12 | Stopnie zeliwne do kanatéw sztuk 8 16
13 | Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-godz. 3,07 6,14
5| KNR-0218-05-09-3

Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa. Rury betonowe o srednicy 200mm.
2x5=10m
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9. Inwentaryzacja powykonawcza

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ cakk.
llos¢: 10 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. 0,8908 8,908
2 | Zaprawy budowlane zwykie - cementowe M 4 m3 0,0007 0,007
3| Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej fi 200/4,0mm. m 1,02 10,2
4 | Sznury konopne smotowane. kg 0,3821 3,821
5| Wciagarka reczna 3-5 t m-godz. 0,3109 3,109
6 | Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-godz. 0,0407 0,407
6 | KNR-0201-03-20-1
Zasypywanie wykopow liniowych. Kategoria gruntu | - II.
llos¢: 11,4 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,8786| 10,01604
2 | Piaski do betonéw zwyktych -naturalne m3 1,05 11,97
8. Roboty wyko Aczeniowe
8.1. Regulacja wysoko sci urz gdzen podziemnych
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llo $¢ cakk.
1| KNR-0231-14-06-3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych. Urzadzenia - wtazy kanatowe.
llos¢: 7 Jedn.: sztuk
1| Robocizna razem r-godz. 10,275 71,925
2 | Piaski do betonéw zwyklych m3 0,0215 0,1505
3| Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0123 0,0861
4 | Betony zwykie z krusz.natural.klasy B 25 (mieszanki betonowe) m3 0,213 1,491
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,0091 0,0637
2| KNR-0231-14-06-4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych. Urzadzenia - zawory wodociggowe i.
llos¢: 3 Jedn.: sztuk
1| Robocizna razem r-godz. 5,051 15,153
2 | Piaski do betonéw zwyklych m3 0,0094 0,0282
3| Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 0,0053 0,0159
4 | Betony zwykie z krusz.natural.klasy B 25 (mieszanki betonowe) m3 0,093 0,279
5| Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,004 0,012
8.2. Uformowanie poboczy gruntowych
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. Norma llo $¢ catk.
1|KNR-0201-02-35-1
Formowanie i zageszczenie poboczy gruntem z korytowania. Kategorie gruntu | - 11.
llos¢: 300 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,06924 20,7714
2 | Kop.-spych. lub kop.-tadow. 0,25 m3 na podwoziu ciggnika kotowego (1) m-godz. 0,0433 12,99

9. Inwentaryzacja powykonawcza
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Przedmiar Przebudowa jezdni

9. Inwentaryzacja powykonawcza

2017-10-25

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llo $¢ cakk.
1|KNR-0201-01-19-4
| Inwetaryzacja powykonawcza. |
llos¢: 0,407 Jedn.: km
1| Robocizna razem r-godz. 120 48,84
2 | Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-godz. 18,9 7,6923

Cetus 1.0

Opracowat: Janusz Brzezicki 87-200 Wabrzezno ul. Mikotaja z Rynska 11

Str. 8



Przedmiar Przebudowa jezdni 2017-10-25
Zestawienie robocizny
Zestawienie robocizny
Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. llo $¢
999 | Robocizna razem r-godz. 4455,54554
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Przedmiar Przebudowa jezdni 2017-10-25
Zestawienie materiatow
Zestawienie materiatow
Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. Gr. llo $¢
1 Bloczki betonowe 38x24x12cm sztuk 201,08
2 Krusz.kamien.tamane 0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 366,344
3 Rury karbowane z tworzyw sztucznych fi 400mm. m 12,36
4 Odwaodnienie liniowe z gotowych elementéw - klasa D-400 o wymiarach sztuk 22
1000x250x255
511600630 Krusz.kamien.tamane zwyk.kliniec4,0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,0864
61601800 Piaski do betonéw zwyklych -naturalne m3 11,97
| 7|1601899 | Piaski do betonéw zwyklych | m3 | | 1956303
81602299 Pospétki do nawierzchni drogowych m3 257,8066
91602699 Zwiry do nawierzchni drogowych m3 0,8856
10 | 16300202 Brukowiec z kamienia tamanego gr.16-20 cm m3 0,4848
1116421971 Piasek filtracyjny m3 0,24
| 12|16421981  |Zwirek filttacypy | m3 | | 00504
1311701112 Cementy portlan.z dodatkami-35 w opak.50kg mg 26,7599
1411800104 Cegly ceramiczne petne 25x12x6,5cm kl.150 sztuk 468
15(19046991 Ptyty zelbet.prefabrykowane m2 56,7
16 | 2222002 Kostki brukowe betonowe grub.6¢cm kolorowe m2 6,15
| 17|2222011 | Kostki brukowe betonowe grub. 8 cmszare | m2 | | 1905475
182222012 Kostki brukowe betonowe grub.8cm kolorowe m2 135,3
19| 2223011 Krawezniki drog.-prostokatne 100x25x12cm betonowe-szare m 1013,88
20| 2223541 Obrzeza trawnikowe 75-100x30x8cm-szare betonowe m 13,26
2112301501 Roztwory asfaltowe do gruntowania - Abizol R kg 16,76
| 22|2301551 | Roztwory asfaltowe izolacyjne "Abizol P* | ] ke | | 3392
2312370601 Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 7,5 (mieszanki betonowe) m3 0,464
2412370602 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 10 (mieszanki betonowe) m3 0,94
2512370604 Betony zwykte z krusz.natural.klasy B 15 (mieszanki betonowe) m3 72,904
26| 2370607 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 25 (mieszanki betonowe) m3 2,81
| 27|2380822 | Zaprawy budowlane zwykle - cementoweM 4 | m3 | | 0787
2812380899 Zaprawy budowlane zwykie m3 0,396
2912640721 Deski iglaste obrzynane,kl.Ill,gr.19-25mm wymiarowe,nasycone m3 0,312
30| 3930001 Woda -przemystowa z rurociggu m3 147,5431
3139513000 Stupki drew.iglaste $r.7 cm m3 0,1164
| 32|5420004 | Kregi betonowe o wysokosci 500mm.fi t000mm | szuk | | 6.5
335470501 Pierscienie zelbetowe odcigzajgce o $rednicy 1000mm. sztuk 2
345470820 Pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1000mm. sztuk 2
35|5601221 Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej fi 200/4,0mm. m 10,2
36| 6330700 Stopnie zeliwne do kanatow sztuk 16
| 37|6331002 | Whpusty ciekowe zeliwne uliczne cigzkie fig 67BK 7504150 | szuk | | 2
38| 6831830 Sznury konopne smotowane. kg 3,821
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Przedmiar Przebudowa jezdni 2017-10-25
Zestawienie sprzetu
Zestawienie sprz etu
Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. llo $¢
1|11112 Kop.-spych. lub kop.-tadow. 0,25 m3 na podwoziu ciggnika kotowego (1) m-godz 12,99
211163 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.60 m3 (1) m-godz 0,8484
311166 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 1.20 m3 (1) m-godz 7,29
4111612 Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz 10,1541
512113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz 87,2058
612522 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 100m3h | mgodz. | 250,6346
735613 Wciagarka reczna 3-5 t m-godz 3,109
839511 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-godz 15,3846
939521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 15,228
1039531 Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-godz 6,547
| _11jses1z | Samochéd samowyladowezys-10t (1) | mgodz. | 243
12| 75200 Pita do ciecia kostki m-godz 49,925
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Data: 2017-10-25

Przedmiar
Inwestycja: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w
miejscowosci Radoszki "Nowe Osiedle"
Obiekt: Droga gminna w miejscowosci Radoszki - dziatki nr 471;
486; 215/1
Rodzaj robat: Roboty drogowe
Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

Wykonawca:
WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: Janusz Brzezicki 87-200 Wabrzezno ul. Mikofaja z Rynska 11 Symbol przedmiaru: Radoszki-Przebudowa jezdni

Data opracowania: 2017-10-25 Wydruk z programu Cetus



