PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

0,12m 4,5m

0,12m

\_\_ 2,25m 2,25m

Jezdnia

pobocze gruntowe

kraweznik befonowy 12/25 na lawie KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

z oporem - beton C12/15 8cm kostka betonowa brukowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

istniejgce poditoze z kruszywa naturalnego

UWAGA :

- przy potgczeniu z drogg powiatowg zmiana szeroko$ci jezdni do 5m
(lokalizacja na planie sytuacyjnym).

- na zjazdach do posesji konstrukcja nawierzchni taka sama jak na jezdni z
obramowaniem kraweznikami betonowymi prostymi 12/25 na fawie z
oporem - beton C12/15

10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotki

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni w miejscowo$ci Radoszki -
"Nowe Osiedle”

Adres inwestycji: Droga gminna w m. Radoszki, dziatki nr 471, 486, 215/1

Inwestor: Gmina Bartniczka
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inz. Janusz Brzezicki Drogowa GP.1.7342/361/T0O/94




