PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50
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Na odcinku nr 1 plyty azurowe typu “krata"
90x60x10cm

murek oporowy z bloczkéw betonowych 38x24x12
na zaprawie cementowej

pobocze gruntowe

tawa z betonu C12/15

kraweznik befonowy 12/25 na lawie KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

z oporem - beton C12/15

8cm kostka betonowa brukowa
3cm podsypka cementowo - piaskowa
8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotki

istniejgce poditoze z kruszywa naturalnego

UWAGA :

1. Szeroko$¢ jezdni na odcinkach z murkami oporowymi od 4,0 do 4,5m
(lokalizacja na planie sytuacyjnym).
2. Dtugo$ci mukréw oporowych :

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni w miejscowo$ci Radoszki -
"Nowe Osiedle”

odcinek nr 1 -72m Adres inwestycji: Droga gminna w m. Radoszki, dziatki nr 471, 486, 215/1
odcinek nr 2 - 23m
3. Plyty azurowe typu "krata" na odcinku nr 1 od km 0+020 do km 0+080 Inwestor: Gmina Bartniczka
PRZEKROJ KONSTRUKCYJY __DATA: SKALA: Nr rysunku
listopad 2016 1:50 4b
Imie i nazwisko projektanta: Branza Nr uprawnien Podpis

inz. Janusz Brzezicki Drogowa GP.1.7342/361/T0O/94




