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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Wojtem Gminy Bartniczka.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu (obejmujacy
wszystkie projektowane elementy w ramach przedsiewziecia) oraz projekt budowy
drog i placéw na terenie oczyszczalni.

Rozwigzania szczegotowe poszczegolnych obiektow i branz znajdujg sie
w osobnych projektach wykonawczych.

Dla przedsiewziecia ,,przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni
sciekow” nie jest wymagane uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.
llos¢é sciekéw po przebudowie nie ulegnie zmianie i spetnione beda wymagania
obowiazujacego pozwolenia wodnoprawnego (decyzja nr 0$.6341.7.2014
z dnia 28.02.2014r. wazna do 28.02.2024r.).

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na budowe lub przebudowe
urzadzenia wodnego, a zgodnie z Ustawa Prawo wodne, oczyszczalnia
Sciekow nim nie jest. Urzadzeniem wodnym jest wylot Sciekéw do odbiornika.

Przedsiewziecie objete niniejsza dokumentacja nie obejmuje

przebudowy wylotu Sciekow.

UWAGA 1 :
W niniejszym projekcie opisano jedynie podstawowe (gtéwne) wymogi i zalecenia
dotyczace materiatdw i wykonania robot. Szczegdtowe ich sprecyzowanie znajduje

sie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét opracowanej rownolegle.

UWAGA 2 :

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu zgodnie z umowg i prawem moga
by¢ stosowane w obiekcie, dla ktérego dokumentacja zostata opracowana.
Stosowanie ich dla innych obiektéw (nawet tego samego witasciciela) jest mozliwa
jedynie po uzyskaniu na to pisemnej zgody tut. BIOBOX-u, pod rygorem wszelkich
skutkdbw prawnych. Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg
i obowigzujacymi przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

stuzy.



2. WYKORZYSTANE MATERIALY

— Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500;

— Mapa ewidencji gruntéw

— Woykaz dziatek i podmiotéw ewidencyjnych

— Wydane dotychczas decyzje administracyjne i uzgodnienia

— Inwentaryzacja robocza obiektéw przeprowadzona we wtasnym zakresie;
— Literatura techniczna, normy i wytyczne;

— Oferty producentow materiatéw i urzadzen.
3. OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Z oczyszczalni odptywa¢ bedzie do wdd powierzchniowych do rzeki Pissa
(Pisia) nastepujgca ilos¢ oczyszczonych sciekéw:
Qsra = 292 m¥/d
Qmaxa = 438 m*/d
Qmaxh = 29,2 m%h = 8,11 l/s
Qmax rocznie = 106 500 m*/d

llos¢ ta jest zgodna z obowiazujacym pozwoleniem wodnoprawnym.

Réwnowazna ilos¢ mieszkancow obstugiwanych przez oczyszczalnie wyniesie
RLM = 2 200.
Po przebudowie i rozbudowie oczyszczalni Sciekdw zmieni sie sposob

oczyszczania sciekow.

W Sciekach oczyszczonych zawarte beda zanieczyszczenia w stezeniach nie
wyzszych niz:
- pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

S sz15 = 25 mgO,/l = 25 gO,/m?®
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodg dwuchromianowg

S chzrer = 125 mgO,/l = 125 gO,/m?®

— zawiesiny ogolnej S ;awiesing = 150 mg/l = 150 g/m?®.

Wyzsze stezenie zawiesiny ogoélnej w $ciekach oczyszczonych, spowodowane
jest faktem, ze koncowym procesem oczyszczania $ciekow po przebudowie bedzie
staw biologiczny, gdzie moga rosng¢ glony tworzace zawiesine.

Podane maksymalne stezenie zawiesiny w $ciekach oczyszczonych jest

zgodne z przepisami, czyli z zatgcznikiem nr 3 objasnienie nr 3 do Rozporzgdzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.1800 ).

W ramach przedsiewziecia bedzie wprowadzona inna niz dotychczas
technologia mechaniczno — biologicznego oczyszczania sciekow.

Dotychczas oczyszczanie $Sciekow nastepowato poprzez kontakt Sciekdéw

z mikroorganizmami_ptywajgcymi wewnatrz komory osadu czynnego. Dobre efekty

oczyszczania mozna przy tej technologii osiggna¢ tylko przy bardzo trudnym
dostosowaniu stezenia i wieku osadu do aktualnej temperatury w komorze i do ilosci
doptywajacych zanieczyszczen. Na wielu oczyszczalniach tego typu, tylko
sporadycznie osiggane sg dobre efekty oczyszczania. Wymaga ona czestego
usuwania osadu, a oczyszczalnia nie ma skutecznych urzadzeh do odwadniania
osadow. Nie ma tez mozliwosci gromadzenia osadu nadmiernego przed jego
odwodnieniem na poletkach, ktére przez kilka miesiecy jesienno — zimowych majq
prawie zerowg przepustowosc¢. Odwodnienie z kolei osadu w istniejgcej workownicy
DRAIMAD jest zabiegiem powolnym i drogim.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne w istniejgcej oczyszczalni sg zuzyte
i wymagajg wymiany. Komory osadu czynnego sg za mate w stosunku do ilosci
doptywajacych sciekow, gdyz wykonano tylko cze$¢ komor na doptyw do Qsrd = 130
m®/d, a doptywa obecnie ponad dwukrotnie wiecej $ciekdw.

Utrzymanie dotychczasowej technologii wymagatoby wiec zasadniczej
rozbudowy obiektow i wymiane wszystkich urzgdzen fgcznie ze sterowaniem, bo
aparatura elektryczna tez nie jest wieczna i zuzywa sie, a ta ktéra jest ma okoto 20
lat. Optaca juz sie ja wymieni¢ w catosci, bo ilos¢ awarii z kazdym miesigcem bedzie
rosta. Konieczne tez bytoby obstuzenie urzadzen w nowych obiektach.

W tej sytuacji nie zwiekszajgc kosztéw przebudowy i rozbudowy mozna byto
zastosowa¢ nowg technologie oczyszczania sSciekow, zapewniajgcg jednak

wykorzystanie wiekszosci istniejgcych obiektéw.

Nowa technologia oparta bedzie na oczyszczaniu sciekdw na ziozach

biologicznych czyli polewaniu sSciekami porowatego wypetnienia komér. Na

powierzchni tego wypetnienia z kamienia tamanego utworzy sie btona biologiczna.
Mikroorganizmy  tworzace tg btone bedg odzywia¢ sie zanieczyszczeniami
zawartymi w $ciekach zapewniajgc w ten sposdb oczyszczenie Sciekdw.

Nowa technologia zapewnia podobne efekty oczyszczania co dotychczasowa.

Zastosowano jg , ze wzgledu na wiekszg stabilnos¢ jakosci sciekdw oczyszczonych

dzieki samoczynnemu dostosowywaniu ilosci i rodzaju mikroorganizmoéw w ziozu do
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zmiennej temperatury i tadunku zanieczyszczen w doptywajacych sciekach. Jedynym
parametrem jaki trzeba regulowac to wielkos$¢ recyrkulacji sciekow zapewniajgcej
zmniejszenie stezenia zanieczyszczeh w Sciekach doptywajacych na ztoze.
Regulacje ta tfatwo zautomatyzowal i pozniej wystarczy okresowo sprawdzac
poprawnosc¢ dziatania.

Zaprojektowana przebudowa oczyszczalni radykalnie usprawni przerobke

osadow oraz ich odwadnianie i zagospodarowanie. Zaprojektowany staw biologiczny

sedymentacyjny o duzej pojemnosci zapewni stabilizacje i gromadzenie osadu z
kilku lat. Zapewni to tez mozliwos¢ odwadniania i zagospodarowywania osadow w
najlepszej do tego porze roku. Z kolei zaprojektowana jako rezerwowa komora
fermentacyjna zapewni podobne efekty w czasie oczyszczania ww. Stawu
biologicznego, umozliwiajagc jednocze$nie odwadnianie osadu na istniejgcych

poletkach osadowych, bez potrzeby wytgczania z pracy i oprézniania tej komory.

Pierwszym elementem oczyszczania mechanicznego sSciekdw bedzie
piaskownik ze spiralnym przeptywem s$ciekéw (obiekt nr 1), gdzie na dnie
zatrzymywany bedzie piasek.

Drugim obiektem bedzie sito kanatowe (obiekt 2A) oraz krata
z jednorazowymi siatkami (obiekt nr 2) jako obejscie sita.

Przy sicie zaplanowano utwardzony plac (obiekt nr 2B), na ktérym ustawiane
bedg typowe kontenery na skratki, pojemnosci 1100 |, zatrzymane na sicie
kanatowym i kracie. Szczelna ptyta zapobiegnie przedostawaniu sie zanieczyszczen
do gruntu.

Przy placu tym zaprojektowano réwniez poletko do odwadniania piasku
z piaskownika (obiekt nr 2C).

Dalszy proces oczyszczania Sciekow bedzie mozna prowadzi¢ na wiele
sposobdw przy wykorzystaniu tych samych obiektow.

Zmiany technologii oczyszczania umozliwig zaprojektowane przewody do
tradycyjnych kierunkow przeptywu.

Ponizej opisuje sie tradycyjng technologia w dalszej czesci opracowania
podano mozliwo$¢ zastosowania innych technologii do oczyszczania sciekdw.

Po kracie lub sicie kanatowym $cieki wptywaé bedg do dwéch pionowych
osadnikow wstepnych (obiekty nr 3A i 3B), gdzie ze Sciekdw oddzielone bedg czesci
ptywajgce oraz zawiesina, czyli drobne zanieczyszczenia ciezsze od wody, ktére
beda opadac na dno osadnikdw.

Oczyszczone mechanicznie Scieki bedg okresowo sptywaé na dwa zloza
biologiczne zraszane (obiekt nr 4A i 4B), w ktorych nastepowac bedzie biologiczne
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oczyszczanie $ciekow. Ztoza bedq pracowac rownolegle i bedg urzadzone w jednej
z istniejgcych komér osadu czynnego. Wypetnienie zt6z bedzie sktadaé sie
z kamienia tamanego. Na powierzchni tego wypetnienia bedzie sie wytwarzac¢ btona
biologiczna tworzona przez mikroorganizmy. Bedg one zywic sie zanieczyszczeniami
zawartymi w Sciekach pobierajac tlen z przestrzeni miedzy fragmentami wypetnienia.
Doptyw powietrza do ztoza bedzie zapewniony poprzez wdmuchiwanie go pod ztoze
wentylatorami mechanicznymi, bo obudowa ztoza bedzie zagtebiona w gruncie
I naturalny przeptyw powietrza przez ztoze bytby niewystarczajacy, aby dostarczyc
odpowiednig ilos¢ tlenu. Razem ze sciekami ze ztoza bedzie odptywaé nadmiar
mikroorganizmow w formie grudek btony biologiczne;j.

Scieki ze zt6z biologicznych wptywaé beda do pionowego osadnika
wtérnego (obiekt nr 5), gdzie te grudki btony biologicznej opadng na dno osadnika. Po
oczyszczeniu sciekow z fragmentéw bfony biologicznej, w osadniku wtérnym, scieki
kierowane bedg do dwdch stawow roslinnych (obiekty nr 7A; 7B). Bedg to podtuzne
ptytkie stawy porosniete patkg wodna.

Oczyszczone sScieki odprowadzone zostang do tego samego rowu, do
ktérego byly wprowadzane dotychczas. Rowem tym odptyng do rzeki Pissy
(Pisi).

Z dna osadnika wtérnego, wytrgcony osad razem ze $ciekami oczyszczonymi
odptywacC bedzie do projektowanej przepompowni recyrkulatu (obiekt nr 8). Stad
osad i recyrkulowane, czyli zawracane, scieki wptyng do zbiornika wyréwnawczego
(obiekt nr 20). Obiekt ten nalezy wykona¢ poprzez adaptacje istniejgcego piaskownika.
Po jego przebudowie zapewni wyréwnanie przeptywu sciekéw recyrkulowanych do
osadnikow wstepnych wraz z osadami (obiekty nr 3A i 3B).

Recyrkulacja $ciekdw oczyszczonych w ilosci okoto 100 + 200 % Sciekdw
doptywajgcych zapewni rozcienczenie sciekow doptywajgcych na zioze tak, aby
stezenie zanieczyszczen organicznych w tych $ciekach nie przekraczato 150 gO,/m?®
BZTs. Recyrkulacja ta zwiekszy tez site sptukiwania btony biologicznej ze ztoza, co
poprawi efektywno$¢ procesu oczyszczania sciekow.

Osady ze sciekéw surowych i osady odptywajagce ze ztoza, poprzez osadnik
wtorny (obiekt nr 5), bedg opada¢ na dno osadnikéw wstepnych (obiekt nr 3A i 3B). Stad
beda one okresowo spuszczane grawitacyjnie do stawu sedymentacyjnego (obiekt
nr 10) lub do wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej WKF, (obiekt nr 11).

Staw sedymentacyjny (obiekt nr 10) bedzie czesciowo napowietrzany i petnic

bedzie gtéwnie funkcje tlenowej stabilizacji osadoéw. Stabilizacja ta przebiega¢ bedzie
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czesciowo w warunkach tlenowych (w gornej czesci), a gtownie w warunkach
beztlenowych w gtebszych warstwach osadu.

Wody nadosadowe ze stawu bedg kierowane do przepompowni woéd
nadosadowych przy stawie (obiekt nr 12A) i przepompowywane do osadnikow
wstepnych (obiekty nr 3A i 3B).

Staw bedzie wytaczany z pracy po uptywie kilku lat i bedzie oprézniany
z osadow sprzetem transportowym, po kilkumiesiecznym grawitacyjnym odwodnieniu
osadu poprzez porowatg konstrukcje dna stawu (nad szczelng geomembrang)
I drenaz tego dna.

W czasie wytgczenia z pracy stawu sedymentacyjnego osady i scieki
dowozone bedg kierowane do wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej (obiekt nr
11).

W przypadku podjecia decyzji o rezygnacji z korzystania z zewnetrznej
kompostowni osady z osadnikbw wstepnych caly czas bedg kierowane do
omawianej WKF, a scieki dowozone bylyby kierowane do stawu stabilizacyjnego
skad bytyby przepompowywane do osadnikow wstepnych.

Przefermentowane osady z WKFo w takim przypadku przepompowywane
beda w okresie wiosenno — letnim na istniejgce poletka osadowe. Po ich wysuszeniu
poddane bylyby one procesowi higienizacji poprzez ich wapnowanie, czyli mieszanie
wysuszonych osadéw z wapnem hydratyzowanym na istniejgcym szczelnym placu
betonowym przed poletkami osadowymi.

Dowozone do oczyszczalni $cieki ze zbiornikdw bezodptywowych i dowozone
osady z przydomowych oczyszczalni sciekdw bedg wylewane na istniejgcym
punkcie zlewnym (obiekt nr 15) i odprowadzane do staw sedymentacyjnego (obiekt nr
10).

Gmina Bartniczka ma jeden z najwyzszych stopni skanalizowania terenéw
wiejskich. Juz obecnie wiele posesji niepodigczonych do kanalizacji zbiorczej ma
wybudowane witasne oczyszczalnie przydomowe. Ich ilos¢ rodnie w znacznym
tempie.

W rezultacie obecnie wozami asenizacyjnymi juz obecnie rzadko przywozone
sq Scieki. Najczesciej sq to osady z przydomowych oczyszczalni. W przysziosci
same $cieki gospodarczo — bytowe bedg stanowity niewielki procent.

Nie optaca sie wiec budowac¢ oddzielnego punktu zlewnego dla tego rodzaju
Sciekdéw lub przepompowni dla tych Sciekdéw (istn. punkt zlewny znajduje sie

znacznie nizej niz planowana rzedna wlotu przewodow ttocznych do oczyszczalni).
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Przy punkcie zlewnym przewidziano stanowisko do mycia sprzetu
asenizacyjnego. Obstugiwa¢ ono bedzie wylgcznie pojazdy gminne — woz
asenizacyjny, rowniarke do drég i koparke.

Przewiduje sie mycie srednio 2 pojazdow w ciggu tygodnia, czyli 10 pojazdow
na miesigc. Scieki z mycia trafig do stawu sedymentacyjnego, gdzie beda podlegaé
oczyszczeniu z osadami tam trafiajgcymi.

Nie ma uzasadnienia ekonomicznego budowa zamknietego obiegu wody

wymagajgcego budowy odrebnej oczyszczalni dla tego celu.

Istniejacq workownice osadoéw (obiekt nr 18) przyjeto pozostawi¢ bez zmian,

bo by¢ moze bedzie okresowo wykorzystywana.

Oczyszczalnia bedzie usuwaé zwiazki biogenne w stopniu proporcjonalnym
do usuwania zwigzkéw organicznych.

Nie bedzie ona przystosowana do zwiekszonego usuwania zwigzkow
biogennych, gdyz dla tej wielko$ci oczyszczalni nie jest to wymagane przez przepisy.

Zaktada sie, ze ustabilizowane osady z oczyszczalni w Bartniczce bedg
przekazywane do rolniczego wykorzystania (w procesie odzysku R10) odbiorcom
zewnetrznym.

Biorac pod uwage zasade bliskosci (mozliwie najkrotszy transport) zawarto
w tej sprawie wstepne porozumienie z firmg ,Unifreeze Sp. z 0.0. w Miesigczkowie
na odbidr, higienizacje w procesie kompostowania i rolnicze zagospodarowanie
osadow sciekowych. Jest to najblizej potozony (ok. 5 km) odbiorca, zapewniajacy
kompleksowe zagospodarowanie komunalnych osadow Sciekowych, zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach. Firma Unifreeze dysponuje wtasng kompostownig
i odpowiednim areatem gruntow, na ktorych mozna wykorzystac rolniczo wytworzony

(z udziatem osadu) kompost.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiot opracowania i zakres catej inwestycji

Przedmiotem catej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa gminnej

oczyszczalni sciekébw w Bartniczce w gminie Bartniczka w powiecie brodnickim

w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

Celem inwestycji jest zapewnienie mozliwosci wylgczenia z eksploatacii

zuzytych juz, niezdatnych do dalszych remontéw dotychczas pracujacych urzadzen

oraz zapewnienie:
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— poprawy jakosci Sciekdw oczyszczonych gtéwnie poprzez zapewnienie
stabilnych, wysokich efektéw oczyszczania;

— uproszczenie technologii biologicznego oczyszczania sciekow;

— uproszczenie gospodarki osadami;

— unowoczesnienia systemu sterowania i monitoringu pracy oczyszczalni przy
zastosowaniu najnowszej aparatury;

— zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej.

4.2. Stan prawny

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w Bartniczce na

dziatkach ewidencyjnych o numerach:

NR JEDNOSTKA POWIERZCHNIA .
Lp | pziaeki | ©BREB | ewipencyana ha] WEASCICIEL
1 2 3 4 5 6
GMINA BARTNICZKA
1 16 Bartniczka gggﬁ?cié\ 0,52 ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
GMINA BARTNICZKA
2 17 | Bartniczka 040206_2 1,50 ul. Brodnicka 8
Bartniczka .
87-321 Bartniczka
GMINA BARTNICZKA
3 18 | Bartniczka gjﬂﬁ?&i 0,14 ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

4.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Gminna oczyszczalnia sciekdw wybudowana zostata w potowie lat 90-tych
XX w. na gruntach wsi Bartniczka, w potnocno-wschodniej czesci gminy Bartniczka,
w widtach rzek Pissa i Brynica.

Teren oczyszczalni od strony potudniowej ograniczony jest linig kolejowg PKP
nr 208 relacji Dziatdowo — Chojnice.

W otoczeniu oczyszczalni wystepujg gtéwnie uzytki rolne (grunty orne
i taki) oraz tereny komunikacyjne (droga gruntowa i tereny kolejowe).

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw znajduje sie na dziatce o0 numerze
ewidencyjnym 17 i zajmuje okoto 26 % powierzchni tej dziafki.

Na wygrodzonym terenie gminnej oczyszczalni, poza obiektami budowlanymi,
drogami, placami i chodnikami znajduje sie wytacznie zielen niska w postaci
trawnikéw, o tacznej powierzchni ok. 1 483 m? Pozostaly teren zajety jest przez
istniejace budynki i urzgdzenia do oczyszczania sciekéw.

Do rozpatrywanej gminnej oczyszczalni sciekow Bartniczka doptywajg obecnie

Scieki komunalne, czyli scieki gospodarczo - bytowe ze wsi: Bartniczka, Zdroje,
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Grazawy, Radoszki, taszewo i Jastrzebie w gminie Bartniczka oraz scieki
przemystowe (technologiczne) z masarni w Bartniczce oraz z firmy GOTEC

w Jastrzebiu (gtdwnie z malarni proszkowej elementéw metalowych).

Obecna przepustowo$¢ oczyszczalni Sciekow w Bartniczce wynosi:
Qs = 219 m/d.
Zas rownowazna liczba mieszkancow:
RLM =99,2 x 1000 : 60 =1 653.
Oczyszczalnia wybudowana zostata jako oczyszczalnia  mechaniczno
- biologiczna i sktada sie z nastepujacych elementéw:

— pionowy piaskownik o $rednicy wewnetrznej 1,5 m (obiekt nr 20);

— zbiornik retencyjno — usredniajacy o Srednicy wewnetrznej 4,87 m
0 pojemnosci czynnej 100 m* (obiekt nr 3A);

— punkt zlewny sciekéw dowozonych (obiekt nr 15);

— budynek kraty z komora rozdziatu sciekow (obiekt nr 13);

— dwie podtuzne komory osadu czynnego o tacznej pojemnosci czynnej 400 m*
i gtebokosci czynnej 2,0 m (komory pracujg w ukfadzie SBR z okresowym
napowietrzaniem, sedymentacjg i spustem $ciekdw oczyszczonych, obiekt
nr4);

— grawitacyjny pionowy zageszczacz osadow o $rednicy wewnetrznej 3 m

i pojemnosci 18,2 m* (obiekt nr 19);
— trzy poletka osadowe o tacznej powierzchni 565 m* (obiekt nr 17A, 17B i 17C);
— budynek workownicy (obiekt nr 18);
— budynek pomocniczy — budynek obstugi ze sterownig (obiekt nr 14);

— przewody wod - kan i kable podziemne.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odptywajg poprzez kanat kryty @ 200 mm,
wylot betonowy i row otwarty, zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 16,

do wdd powierzchniowych rzeki Pissy w km 0+523 (dziatka nr 1).

Dla rzeki Pissa (Pisia) nie zostaly wyznaczone obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzia w mysl przepisow okreslonych w art. 9 ust. 1 pkt. 6¢
Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. 2015 nr O poz. 469) i nie obowiazuja tu zakazy
wynikajace z tej ustawy (zgodnie z pismem Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku nr ZPU/70-164/2015/wg z dnia 23.06.2015r.).
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4.4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowe i przebudowe istniejgcej oczyszczalni sciekdw zaprojektowano na
terenach sgsiadujgcych z istniejgcg oczyszczalnig od poétnocy i zachodu.
Tereny te usytuowane sg w widtach rzeki Brynicy oraz Pissy. Sg one obnizone

w stosunku do terenow istniejacej oczyszczalnio 1 + 2 m.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano n.w. obiekty:

- piaskownik ze spiralnym przeptywem sSciekéw (obiekt nr 1);

— krata z jednorazowymi siatkami (obiekt nr 2);

—  sito kanatowe (obiekt nr 2A);

—  pionowy osadnik wstepny (obiekt nr 3B);

- dwa ztoza biologiczne zraszane urzgdzone w potowie jednej z komér osadu
czynnego (obiekty nr 4A, 4B); jedna komora osadu czynnego pozostanie jako
rezerwowa (obiekt nr 4C);

—  cztery pionowe osadniki wtérne (obiekty nr 5A, 5B, 5C, 5D);

—  wylot sciekdéw oczyszczonych do stawu roslinnego (obiekt nr 6);

—  staw biologiczny roslinny (z patkg wodng) doczyszczajacy (obiekty nr 7A i 7B);

- przepompownia $ciekdw recyrkulowanych wraz osadami zawracanych
z osadnikow wtornych ob. 5A + 5D (obiekt nr 8);

- komora zamknie¢ lewarowo — syfonowych do okresowego otwierania odptywu
Sciekow na ztoze biologiczne z lewego osadnika wstepnego 3A (obiekt nr 9A);

— komora zamknie¢ lewarowo — syfonowych do okresowego otwierania odptywu
Sciekow na ztoze biologiczne z prawego osadnika wstepnego 3B (obiekt nr 9B);

— komora zaworéw osadéw do okresowego spustu osaddédw z obu osadnikéw
wstepnych ob. 3A i 3B (obiekt nr 9C);

—  staw biologiczny sedymentacyjny czesciowo — napowietrzany do stabilizacji
osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia (obiekt nr 10);

—  otwarta wydzielona komora fermentacyjna WKFo (obiekt nr 11);

- przepompownia wod nadosadowych, woéd drenazowych ze stawu biologicznego
ob. 10 lub wéd nadoosadowych z otwartej wydzielonej komory fermentacyjne;j
ob.11 (obiekt nr 12A);

- przepompownia osadéw do odwadniania na poletka osadowe ob. 17A + 17C
(obiekt nr 12B);

— pompownia do zasilenia w wode stanowiska do mycia pojazdow (obiekt nr 16);
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— PSZOK - punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (wg odrebnego
postepowania - obiekt nr 21);

—  gtéwny rozdzielacz sciekdw na osadniki wtérne 5A + 5D (obiekt nr 25A);

—  rozdzielacz sciekdw na osadniki wtorne 5B i 5D (obiekt nr 25B);

- rozdzielacz sciekow na osadniki wtorne 5A i 5C (obiekt nr 25C);

— komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych (obiekt 26);

—  komora pomiarowa Sciekow recyrkulowanych z osadnikéw wtornych ob. 5A
+ 5D (obiekt 27);

- komora pomiarowa sciekow surowych (obiekt 28);

—  dwie dmuchawy wyporowe w obudowie dzwiekochtonnej do napowietrzania
stawu biologicznego ob. 10 i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 11
(obiekty nr 29A i 29B).

Projekt obejmuje rowniez budowe przewodow technologicznych i kabli

energetycznych i sterowniczych.

Czesc¢ istniejgcych obiektow na terenie oczyszczalni przeznaczono do

przebudowy:
—  zbiornik usredniajgco — wyréwnujacy (retencyjny) przeznaczony do adaptacji

jako osadnik wstepny (obiekt nr 3A);

- piaskownik przeznaczony do adaptacji na zbiornik wyroéwnawczy
recyrkulowanych osadow i czesci sciekdbw oczyszczonych w osadnikach
wtérnych (obiekt nr 20);

- budynek krat i rozdziatu Sciekéw (obiekt nr 13) - krata pozostaje bez zmian;
czes¢ pomieszczenia zostanie wydzielona i zamontowane tam bedg dmuchawy
do napowietrzania zioza, sprezarka i osuszacz powietrza do sterowania
zamknieciami lewarowo-syfonowymi;

- budynek obstugi ze sterownig do adaptacji na zblizone funkcje (obiekt nr 14);

- punkt zlewny do przebudowy poprzez urzadzenie stanowiska do mycia

pojazdow asenizacyjnych (obiekt nr 15).

N. wym. istniejgce obiekty pozostawia sie do dalszej eksploatacii:

- poletka osadowe - dwa poletka zostang skrocone ze wzgledu na lokalizacje
kraty i wydzielonego poletka (obiekty nr 17A, 17B, 17C);
—  budynek workownicy do odwadniania osadéw (obiekt nr 18);

- zageszczacz osadow jako rezerwowy (obiekt nr 19);
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— plac betonowy, przy istniejgcym punkcie zlewnym, do ewentualnego
przeprowadzenia wapnowania osuszonych osadéw z poletek, w celu ich

higienizacji (obiekt nr 17D).

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano dodatkowo:

- utwardzony plac pod pojemniki na skratki (obiekt nr 2B);

—  wydzielone poletko do odwadniania piasku z piaskownika (obiekt nr 2C);

—  drogi dojazdowe do stawu biologicznego sedymentacyjnego ob. 10 , otwartej
wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 11, zi6z biologicznych ob. 4A i 4B,
osadnikéw wtornych ob. 5A + 5D oraz stawu roslinnego ob. 7A i 7B;

— przebudowe tuku drogi przy budynku obstugi;

— chodniki wokot zaprojektowanych obiektow;

— ogrodzenie stawu biologicznego ob. 10;

—  ogrodzenie wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej ob. 11,

— ogrodzenie osadnikéw wtornych ob. 5A + 5D, pompowni osadu i recyrkulacji

Sciekéw ob. 8 i komdr pomiarowych ob. 26 i 27.

Ogrodzenie terenu istniejgcej czesci oczyszczalni Sciekdw pozostaje bez zmian
z wyjatkiem przesuwanego odcinka ogrodzenia przy budynku sterowni (obiekt nr
14).



Zestawienie powierzchni inwestycji na tle catej nieruchomosci gminnej (w granicach stanu istniejgcego i projektowane;j

przebudowy) przedstawia ponizsza tabela.

18

BILANS
POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI
Powierzchnia oczyszczalni [ha]
STAN ISTNIEJACY STAN PO ROZBUDOWIE
=
8 Lo
7’5‘, Powierzchnia Powierzchnia drég, Powierzchnia Powierzchnia drég, Rodzaj uzytku
A Pow. zajmowana chodnikéw Powierzchnia zajmowana chodnikow Powierzchnia
2 . . przez obiekty i placow nieutwardzona przez obiekty i placow nieutwardzona
dziatki na oczyszczalni utwardzonych na oczyszczalni utwardzonych
% % % % % %
ha powierzchni ha powierzchni ha powierzch ha powierzchni ha powierzchni ha powierzchni

catk. catk. ni catk. catk. cartk. cartk.
17 | 1,5000 Ba
16 | 0,5200 tV, IV, RVI

0,1115 5,2 0,0869 4,0 1,9616 90,8 0,4730 21,9 0,3009 13,9 1,3861 64,2

18 | 0,1400 dr
s | 2,1600
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45. Ochrona zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekow nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie
roboty mogace je wuszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomié

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.6. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Planowana rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw
w Bartniczce jest inwestycjg o charakterze lokalnym, o wptywie ograniczonym do
zasiegu gminnej sieci kanalizacyjne;.

llos¢ $ciekdow doptywajacych do rozpatrywanej oczyszczalni nie ulegnie
zasadniczej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Nie obserwuje sie tendenc;ji
wzrostu liczby mieszkancédw gminy i nie planuje sie podfaczenia do kanalizacji
gminnej nowych wsi.

Nie przewiduje sie oddziatywania o zasiegu transgraniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr
25, poz. 150 z pozn. zm).

Ucigzliwo$¢ dla otoczenia nowej technologii oczyszczania sciekow bedzie
mniejsza niz dotychczasowej technologii.

Eksploatacja projektowanych obiektow prowadzona przy wykorzystaniu
dostepnego sprzetu i Srodkéw ochrony pracownikdw minimalizuje zagrozenie bhp,

jesli prowadzona jest z poszanowaniem obowigzujgcych przepiséw.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (tj. Dz.U.2016.0.71), jako ,instalacje do oczyszczania $ciekéw (...)
przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 rownowaznych mieszkancow
w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ,nalezy do

przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko”.
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Dla inwestycji zostata wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji, w ktérej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Projektowane obiekty zostaty zlokalizowane w odlegfosci wiekszej niz 10 m od
granicy obszaru kolejowego i w odlegtosci wiekszej niz 20 m od osi skrajnego toru.
Zostaly zatem spetnione wymagania art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28.03.2003r.
o transporcie kolejowym (tj. Dz.U.2016.0.1727).

W odlegtosci mniejszej niz 100 m od linii brzegowej rzeki Pissy (Pisia) i rzeki
Brynicy nie zlokalizowano Zzadnego nadziemnego obiektu budowlanego. Zatem
spetniony zostat warunek § 2 ust. 1 pkt. 8 uchwaly nr VI/106/11 Sejmiku
Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 21.03.2011r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. —
Pom. 2011.99.793). Projektowany staw biologiczny roslinny, staw biologiczny
sedymentacyjny, otwarta wydzielona komora fermentacyjna oraz obiekty i przewody
podziemne, nie wptyng negatywnie na krajobraz. Stawy biologiczne wygladem
niewiele bedg sie rézni¢ od naturalnych zbiornikow wodnych i dobrze bedg sie
komponowacé z otoczeniem. Koncowy staw roslinny bedzie porosniety na catej
powierzchni patkg wodng, przez co stanie sie ostojg dla wielu gatunkow ptakow.
Ponadto stawy przeznaczone do oczyszczania $ciekdw, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt.
19 ppkt. ¢ Prawa Wodnego, zaliczane sg do urzadzen wodnych (ij. Dz.U.
2015.0.469).

Teren przebudowywanej oczyszczalni i teren pod jej rozbudowe znajduje sie
w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy wprowadzonego ww. uchwata.

Tereny te znajdujg sie takze w obszarze specjalnej ochrony ptakéw pod nazwg

Bagienna Dolina Drwecy (kod obszaru PLB 04 0002 wprowadzonym
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.01.2011r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ( Dz.U. 2011.25.133 §2 ust. 12)).
Dla w.wym. obszaru obowigzuje zarzgdzenie nr 0210/30/2013 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 20.12.2013r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina
Drwecy PLB040002 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2013 poz. 4205).

W zarzadzeniu tym okreslono wymoég ochrony czynnej gatunkow ptakow
stanowigcych przedmiot ochrony wraz z zachowaniem ich siedlisk. Utrzymanie

terenéw rolniczych z rozproszong zabudowg oraz planowanie gospodarki lesnej
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W SposOb zapewniajacy osiagniecie i state utrzymanie wystepowania nie mniej niz
200 ha drzewostanéw starszych niz 80 lat w strefie do min. 1 km od brzegéw wad.
Wynikajacy z Rozporzadzenia cel polegajacy na ochronie populacji dziko
wystepujacych gatunkow ptakéw, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych
siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopdw
oraz tworzenie biotopéw ma zostac osiggniety poprzez:

- przeprowadzenie wymaganej wycinki drzew i krzewow poza okresem legowym,

czyli w okresie od 16 sierpnia do 15 marca;
- przeprowadzenie robdét budowlanych w okresie legowym tylko w godzinach

dziennych miedzy godzing 7%° a 19%.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci okoto 210 m
od poletek osadowych na oczyszczalni $ciekdow oraz w odlegtosci okoto 250 m od
komor zt6z biologicznych.

W promieniu okoto 210 m od oczyszczalni znajdujg sie wytgcznie pola orne,

taki, nieuzytki, linia kolejowa, lokalna droga gminna.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. 2015 poz. 139)
,Zbiorowe odprowadzanie Sciekbéw jest zadaniem wtasnym gminy” oraz zgodnie z art.
5 ust. 1 ,przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewnic
zdolno$c¢ posiadanych ... urzgdzen kanalizacyjnych do ... odprowadzania sciekow w
Sposob ciagty i niezawodny, a takze zapewnic nalezytg jako$c ... odprowadzanych
Sciekow”.

Art. 37 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U.
2015.0.469) wprowadzenie $ciekow oczyszczonych do woéd z przedmiotowej
oczyszczalni okresla jako ,szczegolne korzystanie z wod”.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy ,Scieki wprowadzone do wod (...) w ramach
zwyktego albo szczegdtowego korzystania z wod powinny byé oczyszczone
w stopniu wymaganym przepisami (...) ,,

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do
waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) ,Scieki bytowe lub komunalne wprowadzane do
wod nie powinny przekraczac najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen albo powinny spetniac minimalny procent redukcji zanieczyszczen,

okreSlonych w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia’.
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Celem przedsiewziecia jest spetnienie wymagan stawianych przez ww. ustawe
i rozporzadzenie.

Nie ma wiece]j przepiséw, ktore regulowatyby zasieg oddziatywania
projektowanych obiektow, dlatego wyznacza sie jako obszar oddziatywania
projektowanych obiektow teren przeznaczony pod przebudowe, czyli teren
niezbedny na wykonanie wykopow, teren na odktad ziemi z wykopdw oraz teren pod
dojazd sprzetu i samochodéw do wykonania omawianej przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekdw oraz dziatke na ktorej znajduje sie rzeka Pissa, stanowigca
odbiornik sciekow.

Zatem obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
granice dziatek o numerach ewidencyjnych 1; 16; 17; 18 w obrebie Bartniczka

w jednostce ewidencyjnej 040206 _2 Bartniczka.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

6.1. Projektowane obiekty

Nr .
—_ . Srednica,
Lp. Rodzaj obiektu obiektu Wymr;r'yg?ektu
na mapie
1 2 3 4
Piaskownik ze spiralnym przeptywem sciekow 1 Dewn 1,5 M
. .. . wym. zewn.
2 | Krata z jednorazowymi siatkami 2 1.85m x 5.1 m
. Przeptyw
3 | Sito kanatowe 2A ok. 303 m¥h
. o . 2,00 m x 3,00 m
4 | Utwardzony plac pod pojemniki na skratki 2B 0OW. 6 M’
Wydzielone poletko do odwadniania piasku z 2C 2,00 m x 5,00 m
piaskownika pow. 10 m?
6 | Pionowy osadnik wstepny 3B @y 5,0 m
4A
Dwa ztoza biologiczne zraszane urzadzone wym. zewn. dwéch
2 |w potowie jednej z komor osadu czynnego 4B zt6z 4A i 4B
Jedna komora osadu czynnego pozostanie jako 5,26 +5,4m
rezerwowa (4C) x235m
4C
8 | Pionowy osadnik wtorny 5 Dy 50m
9 | Wylot $ciekdéw oczyszczonych do stawu roslinnego 6 Dy 1,2m
. f 3T _ 3
10 Staw b|olog!czny rodlinny (z patkg wodnag) 7A, 7B V—3_88m 5
doczyszczajacy Vezmin=132 m
Przepompownia Sciekéw recyrkulowanych wraz
11 | osadami z osadnikow wtérnych ob. 5A + 5D do 8 J, 1,8 m
osadnikéw wstepnych ob. 3A i 3B
Komora zamknie¢ lewarowo — syfonowych do
12 | okresowego otwierania odptywu sciekow na ztoze 9A Dy 1,2m
biologiczne z lewego osadnika wstepnego ob. 3A
Komora zamknie¢ lewarowo — syfonowych do
13 | okresowego otwierania odptywu sciekéw na ztoze 9B Dy 1,2m
biologiczne z prawego osadnika wstepnego ob. 3B
Komora zaworow osadéw do okresowego spustu
14 osadéw z obu osadnikow wstepnych ob. 3A i 3B 9C B 2,0m
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Nr

Lp. Rodzaj obiektu obiektu Wyrsnrg:rgg?éktu
na mapie
1 2 3 4
15 Stav’v plologlczny se_dymentacyjny 10 V=3 230m°
czesciowo — napowietrzany Ve, =2 610 M’
. . V=1137m°
16 | Otwarta wydzielona komora fermentacyjna 11 Vo 2909 m®
Przepompownia wod nadosadowych, wéd '
17 | drenazowych ze stawu sedymentacyjnego ob. 10 12A Dy 2,0m
lub wod nadosadowych z WKFo ob. 11
Przepompownia osadéw na poletka osadowe ob.
18 17A = 17C 12B Dy 1,8m
19 Porr!powr.ua dp zasilenia w wode stanowiska do 16 @,18m
mycia pojazdow
20 | Gtéwny rozdzielacz sciekéw na osadniki wtdrne 25A dn 0,4 m
21 | Rozdzielacz sciekéw na osadniki wtoérne 5B i 5D 25B dn 0,4 m
22 | Rozdzielacz $ciekéw na osadniki wtorne 5A i 5C 25C dn 0,4 m
23 | Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych 26 Dy 12m
Komora pomiarowa sciekow recyrkulowanych
23 z osadnikow wtornych ob. 5A + 5D 21 O 12m
24 | Komora pomiarowa $ciekow surowych 28 Dy 1,2 m
6.2. Projektowane przewody technologiczne i kable energetyczne
Nr Dlugosé
Lp. Rodzaj przewodéw przewodu trasy
na mapie przewodow
1 2 3 4
Przedtuzenie przewodu ttocznego @z 140
1 | doprowadzajacego Scieki surowe z gminnego 1.1 16,56
przewodu z Grgzaw i Jastrzebie
Przedtuzenie przewodu ttocznego @z 160
2 | doprowadzajace Scieki surowe z gminnego przewodu 1.2 8,24
z Bartniczki
Przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
. e . . 2.1 3,27
3 doprowadzajgce sScieki z piaskownika ob. 1 do sita 59 2’79
z jednorazowymi siatkami ob. 2 i sta kanatowego ob. 2'3 5’95
2A ' ’
Przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
4 doprowadzajace $cieki z kraty ob. 2 i sita 3 1905
kanatowego ob. 2A do osadnikow wstepnych ob. 3A i '
3B
Przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
5 | doprowadzajgce Scieki z osadnika wstepnego ob. 3A 4 7,60
i 3B do komory zaworéw osadow 0b.9C
Przewody ze stali kwasoodpornej odprowadzajace
$cieki mechanicznie oczyszczone z komory zaworéw 5.1
6 osaddéw ob. 9C na ztoza biologiczne 4A i 4B: 5.2 123.39
Wtym: @ 168,3 x 2 mm L=104,61m; 5.3 ’
@114,3x2 mm L=15,08m,; 5.4
@60,3x2 mm L=3,70m;
Przewdd ttoczny & 160 PCW cisn. zapewniajacy
7 mozliwos¢ odprowadzania sciekdw oczyszczonych 55 28.24

w osadnikach wstepnych (ob. 3A, 3B) do stawu
sedymentacyjnego (ob. 10)
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Lp.

Rodzaj przewodéw

Nr
przewodu
na mapie

Diugosé
trasy
przewodow

2

3

4

Przewodd @ 225 mm PCW cisn. odprowadzajacy
Scieki ze zt6z biologicznych Pb. 4A i 4B do
osadnikéw wtérnych ob. 5A + 5D

6

57,15

Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW kan. SN8
odprowadzajacy $cieki oczyszczone z osadnikow
wtérnych ob. 5A + 5D do stawu biologicznego
roslinnego ob. 7A i 7B

150,00

10

Przewody & 88,9 x 2 mm ze stali kwasoodpornej do
recyrkulacji czesci $ciekdw oczyszczonych wraz z
osadami z osadnikéw wtornych ob. 5A + 5D do
osadnikéw wstepnych 3A i 3B

41,18

11

Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cis$n. do
recyrkulacji czesci $ciekdéw oczyszczonych z
przepompowni ob. 8 do komory wyréwnawczej ob.
20, dalej do osadnikéw wstepnych ob. 3A i 3B
przewod @ 110 PCW cisn.

61,08

12

Przewdd ttoczny @ 160 PCW cisn. zapewniajacy
mozliwos¢ bezposredniego odprowadzenia osaddw
z osadnikéw wtérnych (ob. 5A + 5D) do komory
fermentacyjnej ob. 11

9.1

14,33

13

Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn.
odprowadzajgcy wody nadosadowe lub drenazowe
ze stawu biologicznego sedymentacyjnego ob. 10 i
WKFo ob. 11 do osadnikow wstepnych 3A i 3B

10

173,34

14

Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn. Sciekow
podczyszczonych w stawie sedymentacyjnym (ob.
10) bezposrednio na ztoza biologiczne (ob.4A i 4B)

10.1

36,03

15

Przewody osadu @ 168,3 x 2 mm ze stali
kwasoodpornej z osadnikow wstepnych ob. 3A i 3B
do komory zaworéw osadéw ob. 9C

11

29,05

16

Przewdd @ 200 mm PCW kan. SN8 odprowadzajacy
Scieki i osady dowozone z punktu zlewnego ob. 15
poprzez budynek kraty ob. 13 na staw biologiczny
sedymentacyjny ob. 10 lub na otwartg wydzieling
komore fermentacyjng ob. 11

111

65,17

17

Przewdd @ 160 mm PCW cisn. osadéw z osadnikéw
wstepnych ob. 3A i 3B na staw biologiczny
sedymentacyjny ob. 10 lub na otwartg wydzieling
komore fermentacyjng ob. 11

11.2

123,99

18

Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn.
odprowadzajacy osady ze stawu biologicznego ob.
10 i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej ob.
11 na poletka osadowe ob. 17A + 17C

11.3

153,1

19

Projektowany przewdd ttoczny @ 160 mm PCW PN
10 umozliwiajacy odprowadzenie czesci osadoéw ze
stawu sedymentacyjnego (ob. 10) lub poletka
osadowe (ob. 17A+17C) przed jego okresowym
czyszczeniem;

114

25,43

20

Projektowany przewdd ttoczny @ 160 mm PCW PN
10 umozliwiajacy przepompowanie czesci osadow
j.w. do komory fermentacyjnej (ob. 11);

11.5

5,19

21

Projektowany przewdd ttoczny @ 168,3 x 2,0 mm ze stali
kwasoodpornej umozliwiajgcy wprowadzenie osadéw do
istn. zbiornika osadow w przypadku potrzeby skierowania
ich na workownice DRAIMAD;

11.6

1,44
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Lp.

Rodzaj przewodéw

Nr
przewodu
na mapie

Diugosé
trasy
przewodow

2

3

4

22

Przewod @ 114,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
doprowadzajgce sprezone powietrze do stawu
biologicznego sedymentacyjnego ob. 10 i do otwartej
wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 11

12

157,31

23

Przewdd @ 40 x 6,7 mm PP doprowadzajacy
sprezone powietrze do komér zamknie¢ syfonowo —
lewarowych ob. 9A i 9B, komory zaworéw osadu ob.
9C i piaskownika ob. 1

13

75,22

25

Kable zasilajgce

15

608,75

26

Kable sterownicze

16

549,35

27

Przewdd @ 160 mm PCW kan. SN8 do spustu piasku

17

10,46

28

Przewéd odprowadzajgcy wody powierzchniowe z
rejonu punktu zlewnego i wpust linowy ob. 24
dtugosci ok. 7 m

18

14,39

29

Przewody wodociggowe @ 63 mm PE do pompowni
wody ob. 16

19

3,48

30

Przewody w stawie biologicznym ob. 10 i WKFo
ob.11

20

31

Przewdd drenazowy pod dnem stawu @ 110 mm
PCW $cianki petne bez otuliny

20.1

65,47

32

Przewdd cisn. @ 108 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
odprowadzajacy odcieki z drenazu do przepompowni
ob. 12A

20.2

12,34

33

Przewdd cisn. @ 168,3 x 2 mm ze stali
kwasoodpornej odprowadzajacy osady ze stawu
biologicznego ob. 10 do przepompowni ob. 12A

20.3

12,44

34

Przewadd cisnieniowy $168,3 x 2mm stal k.o.
odprowadzajacy osady z komory fermentacyjnej(ob.
11) do przepompowni (ob. 12B);

20.4

11,78

35

Przewody cisnieniowe ¢168,3 x 2mm stal k.o. do
spustu wod nadosadowych ze stawu biologicznego
(ob. 10);

20.5

11,67

36

Przewody cisnieniowe ¢$168,3 x 2mm stal k.o. do
spustu wod nadosadowych z komory
fermentacyjnej(ob. 11);

20.6

2,95

37

Przewod ¢168,3 x 2mm stal k.o. przelewu
awaryjnego z komory fermentacyjnej (ob. 11) do
przepompowni (0b.12A);

20.7

4,80

38

Przewod ¢160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z
przepompowni (ob. 12A) zakonczony studnig @w
1,2m przykrytg kratg pomostowg. Na zatamaniach
trasy studzienki rewizyjne PCW ¢400;

20.8

39,59

39

Przewdod ¢160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z
przepompowni (ob. 12B) zakoiczony studnig @w
1,2m przykrytg kratg pomostowg. Na zatamaniach
trasy studzienki rewizyjne PCW ¢400;

20.9

30,10

40

Przewdd ¢168,3 x 2 stal k.o. zakohczony dyszg @
76,1 x 2 do mieszania osadéw w komorze
fermentacyjnej osadami z przepompowni 12B ;

20.10

12,59

Projektowane dwa przewody @ 90 mm PCW
cisnieniowe z zamontowanymi dyfuzorami
dyskowymi @ 300 mm co 0,70 m

20.11

99,06
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6.3. Projektowane drogi, chodniki i ogrodzenie

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia
1 2 4
1 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 837,54
5 Nawierzchnia betonowa 142,49
3 Nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej 372.40
4 Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej 376,74
5 Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego 366,42
6 | Ogrodzenie otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 11 81,49
Ogrodzenie osadnikow wtérnych ob. 5A + 5D, przepompowni
7 | sciekéw recyrkulowanych ob. 8 i komér pomiarowych ob. 26 i 27 z 79,08
bramag szer.4 m
6.4. Obiekty do przebudowy
. Nr obiektu Srednica,
Lp. Rodzaj obiektu na mapie wymiar obiektu
1 2 3 4
1 | Osadnik wstepny 3A 4,87 m
2 | Budynek krat i rozdziatu sciekdéw. 13
3 | Budynek obstugi ze sterownig 14
4 Punkt zlewny poprzez urzadzenie stanowiska do 15
mycia pojazddéw asenizacyjnych
5 | Piaskownik jako zbiornik wyréwnawczy 20 @y 1,5m
6.5. Obiekty do dalszej eksploataciji
— Nr obiektu Srednica,
Lp. Rodzaj obiektu na mapie wymiar obiektu
1 2 3 4
17A
1 | Poletka osadowe 17B
17C
2 | Budynek workownicy do odwadniania osadow 18
3 | Zageszczacz osaddéw jako rezerwowy 19
Plac betonowy, przy istniejagcym punkcie zlewnym,
4 | do ewentualnego przeprowadzenia wapnowania 17D
osuszonych osaddw z poletek w celu ich higienizaciji
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7. BUDOWA DROG, CHODNIKOW | OGRODZENIA

7.1. Stan istniejacy

W obszarze projektowanych drég teren jest nieuzbrojony.

Grunty zalegajace w podtozu to piaski Srednie, piaski drobne i piaski pylaste o
srednim stopniu zageszczenia.

Projektowany drogi nalezy nawigzac¢ do istniejgcych poprzez nawigzanie do

istniejacych rzednych oraz usuniecie kraweznikow.

7.2. Funkcja projektowanych drég

Projektowane drogi nie sg drogami publicznymi. Petni¢ bedg funkcje drog

technologicznych stuzacych do obstugi oczyszczalni $ciekdw.

7.3. Parametry drogi

- Kategoria ruchu KR2 na wszystkich projektowanych drogach.

- Droga D1 obustronnie ograniczona kraweznikami 15x30 cm, wystajgcymi na
5cm ponad powierzchnie jezdni.

- Droga D1 ma szerokos¢ 3,5m i 4m. Droga D1 na dt. 36mb wyposazona jest w
chodnik o szerokosci 1,2m.

- Droga D2 o szerokosci 4m droga ta nie jest ograniczona kraweznikami.

- Droga D2 jest jednostronnie wyposazona w row odwadniajacy.

7.4. Projektowane nawierzchnia

- Droga D1:

8cm kostka betonowa

3cm podsypka cementowo piaskowa

20cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu 0-31, 5

stabilizowana mechanicznie

- Droga D2:
20cm kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowane
mechanicznie lub destrukt betonowy o identycznym uziarnieniu
- Droga zjazdowe do stawu biologicznego:
20 cm beton cementowy (dtugos¢ krytyczna piyt 4,4m , dylatacje szczelne)
15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-31,5

stabilizowana mechanicznie
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- powierzchnie korony nasypow przy stawie biologicznym umocni¢ ptytami
betonowymi azurowymi 60x40x10cm utozonymi na 5 cm podsypce piaskowo-
cementowe;.

- Chodniki :

8cm kostka betonowa

3cm podsypka cementowo piaskowa

8. BUDOWA OGRODZENIA

Zaprojektowano wykonanie trzech odrebnych ogrodzen oraz drobng korekte
istniejgcego ogrodzenia .

Oprocz istniejgcego ogrodzenia odrebne ogrodzenie zaprojektowano :

— dla stawu biologicznego sedymentacyjnego (obiekt nr 10)

— dla wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej (obiekt nr 11);

— dla osadnikow wtoérnych (obiekty nr 5A do 5D) i pompowni Sciekéw
recyrkulowanych (obiekt nr 8).

Wokot stawu biologicznego i wokoét wydzielonej komory fermentacyjnej nalezy
wykona¢ ogrodzenie, ktore fatwo bedzie mozna zdemontowaC i ponownie
zmontowac, zeby mozna byto okresowo wybiera¢ koparkg osady ze skarp tych
obiektéw. Ogrodzenia powyzsze winny by¢ wykonane jako barierka ochronna na
gornej krawedzi obiektéw do wysokosci 1,10 m nad powierzchnig przylegtego terenu
utwardzonego azurowymi ptytami drogowymi. Mozna do tego celu wykorzystaé
projektowane Zzelbetowy wieniec na gornej krawedzi skarpy (np. poprzez

wbetonowanie odpowiednich profili do mocowania ogrodzenia.)

Ogrodzenie rejonu osadnikéw nalezy wykona¢ z siatki stalowej ocynkowanej

wys. 1,6 m na stupkach zelbetowych.

Centralnie pod siatkg ogrodzeniowg nalezy utozy¢ z 2% 1 rzad ptytek
chodnikowych 35 x 35 x 5 cm wystajgce poza siatke na obie strony. Plytki uktadac
na wyktadzinie pcw grubosci 1,5 mm, zeby miedzy ptytkami nie wyrastaty rosliny.

Zabieg ten zasadniczo utatwi koszenie trawy po obu stronach siatki.
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9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Przedsiewziecie planowane jest na obszarze o urozmaiconej rzezbie terenu.
Na terenie tym przewaza piasek drobny i piasek pylasty. W rejonie projektowanego
stawu roslinnego wystepuje namut i torf.

Stwierdzona wierceniami woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zalega
w mineralnych gruntach sypkich na rzednej ok. 74,60 m n.p.m. Zrédtami zasilania sg
wody opadowe i roztopowe, jak i wody gruntowe sptywajgce do koryta rzeki Pissy.

Wiercenia prowadzono w okresie niskiego stanu wod gruntowych. Przewidywany

poziom moze by¢ wyzszy o ok. 0,6 m.

Warunki gruntowo — wodne szczegétowo zostaty opisane w Dokumentacji
badan podfoza gruntowego wykonanej przez inz. Zbighiewa Kalinowskiego
z Zaktadu Ustug Geotechnicznych w Toruniu w lipcu 2015r.

Gtebokosc strefy przemarzania, w rejonie inwestycji, wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowe okresla sie na ztozone zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.0.463).

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt. 2 ww. rozporzadzenia kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego okresla sie jako druga.

Wiekszos$¢ obiektdow posadowiona jest powyzej poziomu wody gruntowej i nie

jest potrzebne obnizanie poziomu wody gruntowej dla potrzeb budowy obiektow.

Zdecydowanie ponizej poziomu wody qruntowej posadowione sg osadniki wtorne.

Przyjeto jednak, ze bedg one wykonywane metodq studniarskg, poprzez wybieranie

gruntu spod wody wewngtrz studni i opuszczanie w ten sposob studni z doktadaniem
na gorze kolejnych prefabrykowanych kregéw zelbetowych. Betonowanie pierwszej

ptaskiej czeSci dna odbywac sie tez bedzie pod wodg. Do wykonania osadnikow

wtdérnych nie bedzie wiec potrzebne obnizanie poziomu wody gruntowej.

Ponizej poziomu wody qruntowej (0,7do 1,7m znajdzie sie tez dno i cze$¢ skarp

stawow biologicznych rodlinnych. Bedq to jednak budowle ziemne wykonane bez

obnizania poziomu wody gruntowej poprzez wybranie koparkq istniejgcych namutow
I zgrubne uksztattowanie koparkg dna i skarp.

Nieznaczne obnizenie poziomu wody qruntowej 0 ok. 0,5m bedzie wymagane

jedynie przy wykonywaniu przewodow odprowadzajgcych osady z osadnikow
wtoérnych. Wystarczy do tego pompowanie wody z wykopu. Depresja tym

spowodowana bedzie mniejsza od 10m i nie wykroczy poza granice wtasnoSci

inwestora.
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W tej sytuacji nie jest wiec potrzebne uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawneqo

na obnizanie poziomu wod qruntowych.

10. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢

szczeqgotowe usytuowanie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Roboty zwigzane z budowg wykonywane beda gtéwnie mechanicznie ze
Scianami pionowymi wykopdéw z petng obudowg (umocnieniem).

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i stupdw energetycznych oraz

budynkow wykopy wykonywaé sposobem recznym w oszalowanych wykopach.

Obudowy wykopdw wg mozliwosci sprzetowych wykonawcy.

Prace prowadzi¢ w/g wymogow zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi

zarzadcami uzbrojenia.

Wykopy zasypywa¢ 30cm ponad wierzch rury sposobem recznym
z mechanicznym zageszczeniem gruntu, a pozniej warstwami 20 cm ze starannym
zageszczeniem.
Przy zasypywaniu wykopu nalezy zapewni¢ mechaniczne zageszczenie gruntu
dla osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.
Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia przez wykonanie odpowiednich

pomiarow.

11. MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA INNYCH TECHNOLOGII
OCZYSZCZANIA SCIEKOW POPRZEZ ZMIANE KOLEJNOSCI
PRZEPLYWU SCIEKOW | OSADOW PRZEZ POSZCZEGOLNE
TAKIE SAME OBIEKTY

11.1. Celowos¢ stosowania zmian w technologii oczyszczania

— zapewnienie nizszych kosztow eksploatacji przy wysokim stopniu
oczyszczania Sciekow;

— koniecznosé¢ oczyszczania stawu sedymentacyjnego (ob. 10) z osadow lub
jednego ze stawow roslinnych (ob. 7A i 7B);

— ostra zima i konieczno$¢ unikniecia zamarzania $ciekéw lub niskich efektow

oczyszczania.
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11.2. Zalecana najtansza technologia oczyszczania sciekow

Zaleca sie, aby na rozruchu wdrozy¢ technologie, gdzie po wstepnym
oczyszczeniu na kracie scieki bedg przeptywac nastepujacq droga:
— osadniki wstepne (ob. 3A i 3B);
— staw sedymentacyjny (ob. 10) pracujacy jako staw biologiczny
napowietrzajacy 1°;
— zloza biologiczne jako 2° oczyszczania biologicznego;
— osadniki wtdrne (ob. 5A, 5B, 5C, 5D);
— stawy roslinne (ob. 7A i1 7B).

Osady z osadnikéw wstepnych (ob. 3A i 3B) przy tej technologii kierowane
bytyby do komory fermentacyjnej (ob. 11). Osady z osadnikéw wtornych (ob. 5A, 5B,
5C i 5D) podawane bytyby z niewielkg iloscig sciekéw przed osadniki wstepne (ob.
3A i 3B). Osady z komory fermentacyjnej (ob. 11) kierowane bytyby do odwodnienia
na istniejacych poletkach osadowych, a w razie ich niedostatecznej wydajnosci na
workownice DRAIMAD.

Zalety zalecanej technoloqii:

— niskie koszty eksploataciji;
— wyréwnanie stezen zanieczyszczen w $ciekach doptywajgcych na Zzioze

biologiczne i ich stabilna efektywna praca.

Wady zalecanej technologii:

- duze schtodzenie Sciekdw doptywajgcych do ztdéz biologicznych w okresie
zimowym mogace spowodowaé zamarzanie sciekow i niedostateczne ich
oczyszczanie,

- konieczno$¢ eksploatacji istniejgcych poletek osadowych, a by¢ moze
i workownicy DRAIMAD.

11.3. Technologia podstawowa na okres zimowy

Catos¢ sciekow surowych rozdzielona jest na dwa osadniki przy czym osadnik
3A pracuje tradycyjnie i Scieki podczyszczone z niego wyptywajgce trafiajg
bezposrednio na obydwa ztoza. Jednoczesnie na ztoza pompowane sg scieki po 1°
oczyszczania na stawie (ob. 10 ).

Osady z osadnikow wtérnych (ob. 5A + 5D) z niewielkg iloscig Sciekow
pompowane sg przed osadniki wstepne (ob. 3A, 3B).
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Osady z osadnika 3A oraz scieki surowe zmieszane z osadami z osadnika 3B
kierowane sg do stawu sedymentacyjnego. W tym czasie nie ma doptywu osadow do

komory fermentacyjnej nie ma wiec potrzeby ich odwadniania.

Spodziewane efekty:

- zimne Scieki ze stawu sedymentacyjnego (ob. 10) mieszane sg z cieplejszymi
Sciekami surowymi wiec na ztozach temperatura bedzie wyraznie powyzej
0° C, co zapobiegnie zjawiskom lodowym;

- nie ma potrzeby odwadniania osadu na poletkach osadowych, kiedy sg
zamarzniete i Zle dziataja;

- odbywa sie to kosztem szybszego przyrastania warstwy osadow w stawie

sedymentacyjnym (ob. 10).

11.4. Technologia posrednia na okres zimowy

Jest analogiczna do poprzednio opisanej z tg réznica, ze osady z osadnika 3A
kierowane sg do wczesniej oproznionej komory fermentacyjnej (ob. 11), a Scieki

z osadami z osadnika 3B trafiajg do stawu sedymentacyjnego .

Spodziewane efekty:

- Jak w poprzednim punkcie, lecz wolniej bedzie napetniat sie osadami staw

biologiczny (ob. 10).

11.5. Inne mozliwosci

- zapewniono mozliwos¢ skierowania catosci Sciekow surowych i osadéw
z osadnikow wtornych do stawu sedymentacyjnego (ob. 10) jako 1°
oczyszczania,

- zapewniono mozliwos$¢ skierowania osadéw z osadnikéw wtérnych (ob. 5A +
5D) bezposrednio do komory fermentacyjnej (ob. 11) Ilub stawu
sedymentacyjnego (ob. 11) z pominieciem osadnikow wstepnych;

- zapewniono mozliwo$¢ odmiennej eksploatacji osadnika 3A i 3B lub wytgcznie
pracy jednego z nich;

- zapewniono mozliwos¢ wytgczenie z pracy jednego ztoza (ob. 4A, 4B);

— zapewniono mozliwo$¢ wytgczenia z pracy jednego z czterech osadnikéw (ob.
5A, 5B, 5C, 5D);

- zapewniono mozliwo$¢ wytgczenia z pracy jednego lub obu stawow ro$linnych
(ob. 7A, 7B).
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12. PIASKOWNIK (obiekt nr 1)

Jako pierwszy obiekt na oczyszczalni zaprojektowano piaskownik. Piaskownik
ma za zadanie zatrzymywanie czesci statych opadajacych na dno, gtéwnie piasku
oraz czesci ptywajacych na powierzchni (butelki, styropian i inne ptywajace smieci).

Obiekt ten, podobnie jak krata z jednorazowymi siatkami (obiekt 2) i sito
kanatowe (obiekt 2A), zostat zaprojektowany na jednym z istniejgcych poletek
osadowych (obiekt 17A).

Teren wokot ww. obiektéw bedzie podniesiony o 1,7 m. W tym celu wyznaczony
zostanie plac o wielkosci 6,0 m x 11,0 m i ograniczony scianami oporowymi typu T
lub L. Pomiedzy obiektami wyznaczono pasy przejscia o szerokosci 0,75 m.

Réznica poziomdéw pomiedzy kratg z siatkami oraz piaskownikiem a sitem
kanatowym wynosi¢ bedzie 97 cm.

W poblizu piaskownika wyznaczono miejsce na poletko do odwadniania piasku

z piaskownika.

12.1. Konstrukcja piaskownika

Piaskownik zaprojektowano jako zbiornik odkryty, wystajgcy ponad
projektowany teren ok. 1,10 m, z kregoéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1,50m
z betonu C35/45 (B45). Zastosowac dolny krag z gotowym dnem, na ktérym nalezy
wykonac¢ skosy z betonu C16/20 (B20). Kregi dobrano i ustawiono tak, aby fgczenia
kregdbw nie wypadaly w miejscu przejscia przewodow przez $ciany komory

czerpalnej. Zapewni¢ szczelne przejscia przewodow przez sciany zbiornika.

12.2.Instalacja technologiczna

Instalacje  wewnatrz  piaskownika zaprojektowano z rur stalowych
kwasoodpornych o grubosci scianki 2,0 mm.

Zamontowanie rur i ksztattek na doptywie oraz na odptywie Sciekow zgodnie
z uktadem pokazanym na rysunku szczego6towym wymusi ruch wirowy sSciekow
w piaskowniku (wydtuzy to droge ktérg przeptywac bedzie struga sciekdw miedzy
doptywem a odptywem).

Ze wzgledu na duze zagrozenie korozjg od kwasu siarkowego, powstajgcego
z utleniajgcego sie w skroplinach siarkowodoru, wszystkie elementy stalowe winny
by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje kwasowg np. wg normy europejskiej (EN)
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4539.

Przed wlotem Sciekéw do piaskownika oraz na przewodach podejsciowych do

kraty z siatkami i sita kanatowego nalezy zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe, dtugie,
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z miekkim uszczelnieniem, PN 10, na podstawie betonowej wykonanej tak, aby nie
trzeba byto rozkuwac jej przy wymianie zasuw. W celu fatwego demontazu zasuw
nalezy zastosowac z jednej strony zasuwy tacznik rurowo — kotnierzowy RK, zas
z drugiej potagczenie kotnierzowe z kotnierzem luznym ze stali kwasoodporne;.

Zamiast tgcznika RK mozna zastosowac tacznik rurowy ze stali nierdzewne;j.
Mozna tez do potgczenia z zasuwg wykorzysta¢ zeliwny kréciec jednokotnierzowy
FW lub prostke z rury ze stali kwasoodpornej z przyspawang z jednej strony wywijkg
I kotnierzem luznym ze stali kwasoodpornej PN 10.

Przewody podejsciowe z piaskownika do kraty i sita kanatowego oraz zasuwy
na nich zlokalizowane bedg miaty niewielkie zagtebienie dlatego nalezy je ociepli¢
styrodurem grubosci 5 cm na szerokosci 1 m. Styrodur uktada¢ z poprzecznym
spadkiem 3% i przykry¢ wyktadzing PCW grubosci min. 0,9 mm. Winna ona

wystawac po 5 cm po obu stronach.

13. KRATA Z JEDNORAZOWYMI SIATKAMI (obiekt nr 2)

Do zatrzymywania zanieczyszczen mechanicznych gtéwnie sSmieci ze $ciekow
zaprojektowano wykonanie kraty ze stanowiskiem cedzenia $ciekow przez
jednorazowe siatki z tworzywa sztucznego.

Obiekt ten zostanie zlokalizowany razem z piaskownikiem i sitem kanatowym
na jednym z istniejgcych poletek osadowych.

W kracie zaprojektowano 2 ciggi po 3 siatki, ktére beda eksploatowane
rownolegle lub na przemian poprzez otwieranie i zamykanie zasuw.

Zanieczyszczenia zatrzymywane na zespole krat (rzadkiej i gestej)
przenoszone bedg w pojemniku do pojemnika na skratki, ktory bedzie ustawiany

ponizej sita.

13.1. Konstrukcja kraty

Sciany zewnetrzne kraty, grubosci 25 cm, wymurowaé nalezy z bloczkéw
betonowych 38 x 25 x 14 cm. Sciany $rodkowe, dziatowe, grubosci 15cm, z betonu
C16/20 (B 20) W8. Dno komory grubos$ci min. 20 cm wykonaé nalezy, z progami
5 cm, ze spadkami w kierunku odptywu, z betonu C16/20 (B 20) WS8.

Obiekt zaprojektowano jako wystajacy 30 cm ponad projektowany teren i
przykryty pokrywami z kraty pomostowej krytej ze zbrojonych zywic grubosci 30 mm.
Dopuszcza sie wykonanie pokryw z ryflowanej blachy aluminiowej grubosci 5 mm

pomalowanej od spodu 3 - krotnie zywicg epoksydowa.
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13.2. Instalacja technologiczna

Wiot i wylot Sciekow zaprojektowano z rur ze stali kwasoodpornej, wg EN
1.4401 (lub 1.4404, 1.4571, 1.4539) @ 168,3 mm o grubosci Scianki 2 mm.

Wszystkie zamontowane elementy w kracie, tj. krata gesta, krata rzadka,
korytka odciekowe oraz konstrukcja dla siatek z tworzywa sztucznego ze wzgledu na
duze zagrozenie korozjg od kwasu siarkowego, powstajgcego z utleniajacego sie w
skroplinach siarkowodoru, wszystkie elementy stalowe winny by¢ wykonane ze stali
odpornej na korozje kwasowg np. wg normy europejskiej (EN) 1.4401, 1.4404,
1.4571, 1.45309.

14. SITO KANALOWE (obiekt nr 2A)

Zaprojektowano zastosowanie sita kanatowego ze zbiornikiem akumulacyjnym

wyposazonym w strefe zageszczania skratek, do montazu na rurociggu.

14.1. Konstrukcja sita

Sito musi by¢ wykonane ze stali AlSI 304 L lub rownorzednej. Przepustowosé
sita winna wynosié¢ co najmniej 250 m%h przy przeptywie czystej wody. Profil filtracji
stanowi¢ ma sito szczelinowe o szczelinie 2 mm. Sito powinno dziata¢ samoczynnie,
dlatego powinno by¢ wyposazone w panel sterujgcy. Sito bedzie usytuowane na
zewnatrz, dlatego powinno by¢ zapewnione ogrzewanie strefy transportowej skratek

i ogrzewanie zbiornika akumulacyjnego.

14.2.Instalacja technologiczna

Doptyw i odptyw z sita wykona¢ nalezy z rur ze stali kwasoodpornej
@ 168,3 mm o grubosci scianki 2 mm., wg EN 1.4401 (lub 1.4404, 1.4571, 1.4539).

Srednica doptywu i odptywu, z sita o takim przeptywie, bedzie wynosita dn
300 mm. Wykorzysta¢ nalezy redukcje niesymetryczng ze stali kwasoodpornej typ
jw.

Skratki z sita kanatowego bedg umieszczane w pojemniku na skratki, ktéry
zlokalizowany bedzie na utwardzonym placu przy sicie kanatowym obok poletka na

piasek z piaskownika.
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15. OSADNIKI WSTEPNE (obiekty nr 3A i 3B)

15.1. Podstawowe parametry

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego zbiornika wyrobwnawczego o srednicy
wewnetrznej 4,87m na osadnik wstepny (obiekt 3A) i budowe jednego nowego
prefabrykowanego osadnika wstepnego o srednicy wewnetrznej 5,00 m(obiekt 3B).
Gtebokosc czesci przeptywowej obu obiektéw wyniesie 3,00 m , gtebokos$¢ czynna
4,70 m zas catkowita gtebokosc¢ 5,50 m.

Dna obu osadnikow zaprojektowano w formie 4 lejéw ( Gdyby osadnik byt
jednolejowy jego gtebokos¢ musiataby by¢ znacznie wieksza, przez co nowy osadnik

nie mogtby by¢ prefabrykowany a istniejacy zbiornik bytby za ptytki.)

15.2. Konstrukcja noweqgo osadnika

Zaprojektowano jeden nowy osadnik wstepny (obiekt 3B) jako zbiornik

zelbetowy, wykonany z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych. Projekt

wykonawczy konstrukcji osadnika zapewni wybrany dostawca elementow

prefabrykowanych. Dostawca ten zapewni tez montaz elementow zbiornika.

Wymagane parametry konstrukcji osadnika:

8 . Minimalna s Minimalny
rednica o Wysokosé . s I
grubosé Pojemnosc¢ ciezar
wewnetrzna scianki wewnetrzna [m3] Soian
[m] mj [m] it
5,0 0,15 5,50 108 33,3
Konstrukcja 1 parametry zbiornika zostaty uzgodnione z jedng z firm

zapewniajgcych dostawe elementéw prefabrykowanych i zmontowanie z nich
zbiornika.

Po zmontowaniu zbiornika, sprawdzeniu jego szczelnosci nalezy wykonac
betonowe skosy dna. Mozna wykonaé je poprzez ich wymurowanie z bloczkow
i kostki betonowej lub z kamieni , przy uzyciu zaprawy betonowej. Wykonanie
skosow z mieszanki betonowej jest tez mozliwe, wymaga jednak skomplikowanych
nietypowych szalunkéw, zapobiegajgcych sptywaniu mieszanki betonowe;.

Powierzchnia skosoéw powinna by¢é mozliwie rowna i gtadka aby zsuwaty sie po
niej osady.

Przed wykonaniem wykopu pod nowy zbiornik_nalezy wykona¢ skosy dna

w adaptowanym zbiorniku. Zapewni to zwiekszenie ciezaru zbiornika i_zabezpieczy

przed jego przesunieciem pod jednostronnym naporem gruntu.
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15.3. Wyposazenie

Jako wilot sciekdw wykona¢ tzw. rure centralng w formie rury ze stali
kwasoodpornej o $rednicy 914,4x3. Rure podwiesi¢ do pomostu ze stali
kwasoodpornej przykrytego kratg pomostowg z zywic chemoutwardzalnych
z barierkami wysokosci 1,10m nad pomostem.

Dopuszcza sie zastosowanie pomostu zelbetowego. Nad rurg centralng
w pomoscie winna byc¢ otwierana klapa 0,6x0,6m.

Pozostate wyposazenie wykona¢ wg czesci rysunkowej

16. KOMORY ZAMKNIEC | ZAWOROW (obiekty nr 9A, 9B i 9C)

Komory wykona¢ w otwartym wykopie z prefabrykowanych kregéw zelbetowych
z betonu C35/45 (B45). Z tego samego betonu winny by¢ wykonana zelbetowe
pokrywy komor. Pokrywy i gorng czesc¢ scian ociepli¢ styrodurem grubosci 5 cm
wykonczonym tynkiem na siatce szklanej. W stanie beznapieciowym zawory
w obiekcie 9C oraz na przewodzie odprowadzajgcym ttuszcze majg by¢ zamkniete,
a przepustnice w obiektach 9A i 9B do odptywu sciekow podczyszczonych majg by¢

otwarte.

17. ZLOZA BIOLOGICZNE (obiekty nr 4A, 4B i 4C)

17.1. Zasada dziatania

Zaprojektowano zmiane systemu biologicznego oczyszczalnia sciekow
z istniejgcych komor napowietrzania na ztoza zraszane. Zaprojektowano wykonanie
zt6z Dbiologicznych w pierwszej komorze napowietrzania od strony poletek
osadowych. Drugg komore pozostawiono jako rezerwowa.

Ztoza zraszane majg na celu oczysci¢ biologicznie scieki uprzednio
oczyszczone mechanicznie z zawiesin. Obiekty te na dnie wykonanym ze spadkiem
majg oparty ruszt stuzacy do podtrzymywania materiatu wypetniajacego ztoze. Scieki
rozlewajg sie cienkg warstwg po materiale wypetniajagcym w ztozu. Na powierzchni
poszczegolnych elementdéw wypetnienia powstaje tzw. btona biologiczna. Sktada sie
ona z mikroorganizméw (gtdwnie bakterie tlenowe). W trakcie przeptywu Sciekéw
przez warstwe wypetniajgcg ztoze mikroorganizmy adsorbujg substancje organiczne
zawarte w Sciekach i zuzywajg je do swoich procesow zyciowych, w tym gtéwnie do
rozmnazania. Materiat wypetniajgcy powinien mie¢ granulacje tak dobrang, aby przy
duzej powierzchni umozliwi¢ dostateczny doptyw powietrza. Dzieki temu Scieki nie

zagniwajg, przez co oczyszczalnia nie jest ucigzliwa dla otoczenia.
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W ramach robot wykonywanych, wg niniejszego projektu, nalezy pierwsza
komore napowietrzania catkowicie oprozni¢. Zdemontowa¢ wszystkie zainstalowane

w niej elementy. Dno i Sciany komory oczysci¢ nalezy cisnieniowg myjka.

17.2. Konstrukcja zt6z

Na istniejgcym dnie wykonacC nalezy wylewke z betonu hydrotechnicznego
C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W8 ze spadkiem w kierunku odptywu wykonanego
z potowy rury @ 204 ze stali kwasoodpornej. Wylewke betonowg zazbroi¢ siatkg
posadzkowg z pretow @ 4,5 mm.

Dla uzyskania odpowiedniej wysokosci czynnej ztoza zaprojektowano
podwyzszenie istniejgcych $cian o 1,24m. Podwyzszenie wykonaé¢ betonu marki
C16/20 ( dawniej B20) wylewanego na mokro. Beton ten winien by¢ wodoszczelny —
0 stopniu W6. Wylewke zazbroi¢ tylko przeciwskurczowo u géry dwoma pretami
srednicy 12mm ze stali zbrojeniowej A Il zapewniajgc 5cm otuline.

Wylewka nie musi by¢ trwale potaczona z istniejgca powierzchnig betonu, gdyz
sam jej ciezar zapewnia stabilnos¢ na obrét i przesuniecie. Boczne obcigzenie
podwyzszonej Sciany bedzie znikome, bo ztoza nigdy nie mogg by¢ wypetnione
sciekami.

Dodatkowo wykona¢ nalezy analogicznie scianke dziatowg gr. 25 cm dzielgcg
komore na dwie réwne odrebne czesci —komory A i B. Scianke tg zazbroi¢
obustronnie pretami 810 co 25cm ze stali zbrojeniowej Alll zapewniajac otuling 5 cm.
Scianke oprzeé o istniejace $ciany poprzez wprowadzenie w nie co 20cm  stalowych
kotkdw rozporowych ze srubg M12 wystajgcych na co najmniej 6cm do wnetrza
nowej Scianki (na wysoko$ci jej srodka)

Na nowym dnie, w obu czesciach komory, utozy¢ nalezy bloczki betonowe
14 x 25 x 38 cm (zgodnie z rysunkami), a na nich ruszt zelbetowy dla bydta
o wymiarach 52 x 100 cm i 52 x 110 cm ze szczelinami 35 mm. Zastosowac ruszt
o wytrzymatosci do 3 ton na o0s. Aby zwiekszy¢ zywotno$¢ rusztu pomalowana
nalezy go zywicag epoksydowa.

W ziozu tym zaprojektowano wypetnienie gruzem z kamienia famanego

0 uziarnieniu 40 + 60 mm, np. z granitu, bazaltu lub melafiru.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie zt6z biologicznych nalezy zapewnic:
- rébwnomierny rozdziat Sciekdw po powierzchni obu zt6z, zeby pracowata cata

objetos¢ ztoza;
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- skuteczne wietrzenie ztoza, czyli wymuszenie przeptywu powietrza przez

wypetnienie ztoza, zeby mikroorganizmy miaty dostep do tlenu.

W komorach zt6z zamontowad¢ korytka rozdzielcze i korytka wywrotne

rozprowadzajgce Scieki po ztozu. Wszystkie koryta nalezy wypoziomowaé
z doktadnoscig do 1,0 mm, najlepiej poprzez wlewanie do srodka niewielkiej ilosci
wody.

Wyciecia pod przelewy wykona¢ dokfadnie takie same wykonujac je przy
dobrym szablonie. W przeciwnym wypadku ztoZze nie bedzie rbwnomiernie zraszane.

Zapewnic nalezy rowny rozdziat sciekow.

17.3.Instalacja technologiczna

Do kazdej czesci zt6z A i B scieki doprowadzane bedg dwoma przewodami
@160 mm PCW cisnieniowych. Przed komorami zt6z, zaprojektowano zasuwy,
ktore umozliwig odciecie jednej z komory ztéz A lub B. Aby zapewni¢ réwnomierne
rozprowadzenie Sciekow zaprojektowano rozdziat kazdego z przewoddéw na dwa
0 mniejszej $rednicy dn 100 mm. Za zasuwami przewody wykonac¢ nalezy z rur ze
stali kwasoodpornej.

Przewody odptywowe z komor ztdz do studni rewizyjnych przy ziozach

zaprojektowano z rur stalowych @ 204 mm. Dalej przewody odptywowe wykonac
nalezy zrur PCW ci$nieniowych @ 225 mm, kierujgc bezposrednio scieki do

osadnika wtornego.

17.4.Wentylacja zl6z

Wiekszos¢ pracujgcych ztdz biologicznych opiera sie wytgcznie na wentylacji
naturalnej. W projektowanych ztozach taka wentylacja bytaby nieskuteczna, gdyz
ztoza sg zagtebione pod powierzchnig terenu, zeby wykorzystac istniejgce obiekty i
zapewnic grawitacyjny przeptyw sciekow przez oczyszczalnie.

Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje zloza, pokrywajaca zapotrzebowanie
mikroorganizmow na tlen zapewniono wentylacje nawiewng, wdmuchujgcg powietrze
pod zioze. Powietrze bedzie wdmuchiwane pionowg rurg kwasoodporng w
poprzeczny kanat zbiorczy odptywu Sciekow. Powietrze bedzie przeptywa¢ nad
sptywajacymi pod ztozem Sciekami i rozejdzie sie pod catg powierzchnie ztoza.
Pd6zniej bedzie z dotu do gory przeptywa¢ miedzy elementami wypetnienia ztoza i

bedzie wydostawac sie z powrotem do atmosfery.
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Na wlocie do przewodu sprezonego powietrza nalezy zamontowac¢ wentylator
kanatowy o wydajnosci 700 m3/h przy sprezu 20mm st. wody = 196 Pa.
WIlot powietrza do wentylatora winien uniemozliwia¢ przedostawanie sie wody z
opaddéw atmosferycznych i wiekszych zanieczyszczenh np. lisci. Zaleca sie aby wlot
odbywat sie przez wentylacyjny kominek dachowy @224 z ostong i siatkg na wlocie.

Winien on by¢ wykonany ze stali kwasoodporne;j.

17.5. Przystosowanie zl6z do pracy przy duzych mrozach.

Wiekszos¢ pracujacych zt6z biologicznych o w tych warunkach klimatycznych
pracuje poprawnie jako ztoza odkryte. Przy dtugotrwatych silnych mrozach
temperatura doptywajgcych sciekdw surowych moze by¢ na tyle niska, ze na ztozu
zacznie tworzyC sie 16d. Aby nie dopusci¢ do niekorzystnych zjawisk przy duzych
mrozach nalezy wykonac¢ ponizsze zabezpieczenia ujete w czesci rysunkowej;

e Sciany zewnetrzne ztoza od strony przylegtego terenu ociepli¢ styrodurem
grubosci 5 cm wykonczonym tynkiem wodoodpornym na siatce z widkna
szklanego. Ocieplenie winno mie¢ wysokos¢ 2,0m i siega¢ 1,10 m pod
powierzchnie przylegtego terenu, lub chodnika.

e Sciane zewnetrzng ztoza od strony wytaczonej z eksploatacji komory
napowietrzania ociepli¢ analogicznie na catej powierzchni zewnetrznej.

e Powierzchnie wszystkich scian od strony wnetrza ztoza ociepli¢ na wysokosci
ok. 69 cm ponizej korytek rozprowadzajacych. Ocieplenie to wykonaé poprzez
przyklejenie do scian Styrodur grubosci 3 cm przykrycie go pasem blachy
kwasoodpornej grubosci 0,5 mm i szerokosci 750mm. Blache przymocowac
do S$ciany przy uzyciu polipropylenowych kotkdéw rozporowych i wkretow
kwasoodpornych. Przed mocowaniem blache wygigé do wymaganego
ksztattu. Poszczegdlne arkusze taczy¢ na zaklepywany zamek. Ocieplenie to
jest konieczne zeby mréz nie rozsadzat betonu na $cianie. Sciana w
rozpatrywanym miejscu bedzie miata ujemng temperature bo nie ma jak jej
ociepli¢ od gory i nad korytkami.

o Zloze przystosowac¢ do przykrywania plandekami o wymiarach 6xém. W tym
celu w Srodkowej scianie wykonac barierke zapewniajgcg spadek poprzeczny
pokrycia. Zewnetrzne gérne krawedzie Scian zewnetrznych winny byc¢
wykonczone rurkg kwasoodporng ©26,9x1,6 mm aby zapewni¢ tagodne i
gtadkie zagiecie plandeki, zapobiegajace jej rozdarciu. 60 cm ponizej tej rurki

umiesci¢ kwasoodporne uchwyty do mocowania liny utrzymujgcej plandeke.
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Sciany szczytowe ztoza przediuzy¢ ze skosem do w/w barierki zeby mogta sie
na nich oprze¢ plandeka.

Przykrywanie ztoza nastepowatoby tylko na okres 2-6 tygodni kiedy
wystapityby naprawde duze mrozy ponizej -15°C.

18. OSADNIKI WTORNE (obiekty nr 5A; 5B; 5C; 5D)

Zaprojektowano 4 réwnolegle pracujgce osadniki wtorne wykonane jako
zapuszczane studnie z kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej 3,00m.

Zapuszczanie studni winno odbywac sie bez obnizania poziomu wody
gruntowej poprzez wybieranie gruntu koparkg chwytakowg spod wody. Ptaska czes¢
dna winna by¢ wylewana pod woda poprzez rure konczaca sie 20cm nad dnem zeby
z wlewanej mieszanki nie byt wyptukiwany cement przez wode. Po zwigzaniu betonu
gorng krawedz zbiornika docigzy¢ masg co najmniej 2,5t ( Mozna docigzy¢ opierajac
0 gorng krawedz jedng strone palet z kostkg brukowg o tacznej masie 10 ton. Po
wykonaniu skosow zbiornik bedzie odporny na wyptywanie ze wspotczynnikiem

bezpieczenstwa 1,44.
19. STAW SEDYMENTACYJNY (obiekt nr 10)

Staw bedzie budowlg ziemng odizolowang na catej powierzchni od gruntu, aby
nie powodowac zanieczyszczenia wody gruntowej. Uszczelnieni to pod dnem bedzie
wykonane poprzez utozenie pod konstrukcjg dna na catej powierzchni geomembrany
grubosci 2,0mm z PE lub z PCW. Skarpy bedg uszczelnione poprzez wykonanie
szczelnej nawierzchni betonowej gr . 15cm zabezpieczajacej jednoczesnie skarpy
przed rozmyciem.

Dno stawu zapewni¢ winno odwodnienie osadow przed ich wywozeniem jak i
mozliwo$¢ poruszania sie pojazdéw w czasie wywozenia osadéw. Aby to osiggnaé
zaprojektowano nad geomembrang 10cm warstwe zwiru i wykonanie na niej 20cm
nawierzchni z betonu C16/20 podzielonej na oddzielne ptyty o maksymalnej dtugosci
lub szerokosci 3,0m. Miedzy ptytami pozostawi¢ 5 cm szczeline wypetniong zwirem.
Przez szczeliny te odwadnia¢ sie bedzie osad przed jego wywozeniem. Cate dno
przykry¢ 3cm warstwg piasku sredniego, ktory bedzie wymieniany na nowy przy
kazdorazowym wybieraniu osadow ze stawu. Na czesci obwodu dna
zaprojektowano drenaz warstwy zwirowej i odprowadzenie z niego odciekéw do

przepompowni 12A.
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Nad drenazem zamontowac 2 rzedy dyfuzoréw dyskowych o srednicy 300mm
rozmieszczonych co 70cm na przewodach PCW g90mm.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ fatwego demontazu tej instalacji przed wybieraniem

osadu ze stawu.

20. WYDZIELONA OTWARTA KOMORA FERMENTACYJNA (obiekt
nr 11)

Komora bedzie budowlg ziemng odizolowang na catej powierzchni od gruntu,
aby nie powodowacC zanieczyszczenia wody gruntowej. Uszczelnieni to bedzie
wykonane poprzez wykonanie szczelnej nawierzchni betonowej gr. 15cm na dnie
I na skarpach, zabezpieczajgcej jednoczesnie skarpy przed rozmyciem.

Dno nie bedzie drenowane, bo osady z komory bedg usuwane tylko jako ptynne
poprzez przepompownie 12B.

Przy dwéch krawedziach dna zamontowac¢ 2 rzedy dyfuzoréw dyskowych
o Srednicy 300mm rozmieszczonych co 70cm na przewodach PCW @90 mm.
Zapewnig one mozliwos¢ tlenowej stabilizacji osadow w okresie kiedy bedzie ich
mato w komorze a by¢ moze, okaze sie to korzystne nawet przy catkowicie
wypetnionej komorze.

Okresowe mieszanie zawartosci komory poprawiajgce jej prace, w przypadku
rezygnacji z okresowego napowietrzania mozna bedzie przeprowadzi¢ poprzez

prace jednej z pomp w przepompowni 12B.

21. STAWY BIOLOGICZNE ROSLINNE (obiekty nr 7A; 7B)

Stawy bedg budowlg ziemng z nieutwardzonym dnem i skarpami. Skarpy te
i dno na catej powierzchni winny by¢ pokryte co najmniej 30 cm warstwg namutow
wystepujgcych na znacznej powierzchni terenu na ktérym zaprojektowano budowe
stawow.

Zwierciadto wody znajdzie sie 0,7m nad ptaskg czescig dna stawow. Dno
skarpy stawdéw nalezy obsadzi¢ patkg wodng, ktéra winna pokry¢ catg ich
powierzchnie. todygi patki wodnej podzielg strumien na wiele drobnych strumieni.
Na powierzchni tych todyg wytworzy sie btona biologiczna, ktéra bedzie zabierac ze
Sciekdw resztki zwigzkow organicznych i zwigzkow biogennych. W stawach osiadg
na dno rowniez zawiesiny, ktore okresowo mogg wyptyna¢ z osadnikéw wtérnych.

Poziom dna w stawach bedzie sie podnosit . Aby gtebokos¢ stawow nie
zmniejszata sie bedzie mozna podwyzszac¢ poziom wody w stawach na odptywie ze

stawdw. Kiedy zapas wysokosci sie skonczy trzeba bedzie pogtebi¢ koparkg staw do
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pierwotnych rzednych. Aby byto to mozliwe zaprojektowano dwa stawy i przewody
obejsciowe. Umozliwi to wytgczenie z pracy jednego stawu. W jednym roku nie
nalezy pogtebiac obu stawow. Kolejny pogtebia¢ dopiero po porosnieciu patkg wodng

powierzchni wczesniej pogtebianego stawu.

Oczyszczone scieki odprowadzone zostang, tym samym wylotem do tego
samego rowu, do ktérego byty wprowadzane dotychczas. Rowem tym odptyng do
rzeki Pissy (Pisi).

Scieki wprowadzane do stawéw spetniaé juz bedg wymogi jakosci $ciekdw
wprowadzanych do ziemi. Nie ma wiec potrzeby izolowania stawéw od przylegtego

gruntu.

22. PRZEPOMPOWNIE OSADOW | WOD NADOSADOWYCH (obiekty
nr 12A i 12B)

Komory przepompowni zaprojektowano z_kregow zelbetowych o $rednicy

wewnetrznej 1,80m w przepompownil2B i 2,0m w przepompowni 12A. Kregi winny

by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (dawniej B45).
Na dolny krag zastosowac tzw. podstawe studni od tego samego producenta,

czyli krag z gotowym dnem.

W projektowanej przepompowni nalezy wykonac¢ charakterystyczne skosy

z betonu marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45° zapewniajgce zsuwanie sie osadéw

do pomp. Wylanie skoséw z betonu wymagatoby zastosowania skomplikowanych

szalunkow zabezpieczajgcych przed sptynieciem betonu. Aby tego unikng¢ skosy

mozna wymurowacC przy uzyciu odpowiedniej zaprawy betonowej wykorzystujac

bloczki betonowe, kostke betonowg brukowag lub kamienie. Powierzchnie takiego

skosnego muru wygtadzi¢ na mokro.

—  Obliczenia dla zabezpieczenia komory przepompowni przed wyptynieciem
przeprowadzono dla okreslonego typu kregow i wykorzystano ich wage podang
W kartach katalogowych producenta. Dane odnosnie wykorzystanych kregow
do obliczen podane sg w wykazie urzgdzen i armatury.

- Kregi dobrano i ustawiono tak, aby faczenia kregow nie wypadaty w miejscu
przejscia przewodow przez Sciany komory czerpalnej.

—  Przy zamowieniu kregow okreslic miejsce i Srednice otworow, ktore winny byc
wykonane przez ich wytworce. Nalezy pamietac o otworze dla przeprowadzenia

kabli. Odradza sie wykonywania otworéw na budowie poprzez nawiercenie
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mniejszych otworow i rozkuwanie, bo uszczelnienie takiego przejscia bedzie
bardzo trudne.

- Zapewnic¢ szczelne przejsScia przewodow przez Sciany komory.

Przykrycie przepompowni zaprojektowano ptytg zelbetowg z dwoma wiazami,

jeden jako luk dla wyjmowania pomp — (wtaz prostokatny), drugi jako wejscie dla
obstugi (wlaz kwadratowy). Dla luku i wtazu zaprojektowano pokrywy z blachy
kwasoodpornej potaczone zawiasami z podstawg wykonang z prostokatnego profilu
zamknietego przymocowanego do ptyty zelbetowej wkretami. Podstawa ta ma stuzy¢
rownoczesnie do oparcia poprzeczek stosowanych podczas wyciggania pomp.
Pokrywy nalezy wyposazy¢ w jarzma do zamkniecia na ktodke. Jarzma i ktodke
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi ostong puszkowg potaczong
zawiasowo z pokrywa. Dla zapewnienia bezpiecznego otwarcia obu pokryw nalezy
zapewni¢C mocowanie obu pokryw w pozycji otwartej tak, aby nie istniato
niebezpieczenstwo samoopadania i zamykania sie pokryw. Wiaz powinien
zapewnia¢ otwory lub szczeliny nawiewne o tacznej powierzchni 78 + 160 cm? dla

zapewnienia hawiewu do grawitacyjnej wentylacji.

Mozna zastosowacé gotowe wiazy ze stali kwasoodpornej. Zamiast szczelin do
wentylacji mogg one mie¢ kominek wywiewny.

Pokrywe zZelbetowg wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B-20)

0 wodoszczelnosci W6.

Przekréj pokrywy daszkowy ze spadkiem 2% od srodka na zewnatrz. W $rodku
pokrywy znajduje sie ukryta belka Zzelbetowa przenoszgca obcigzenie 5kN (0,5t) oraz
ciezar ptyty. JeSli ptyta bytaby wykonana jednakowej grubos$ci trzeba utozy¢ jg ze
spadkiem 2% poprzez wykonanie podlewki i podparcie z jednej strony.

We wnetrzu komory przepompowni zamontowac¢ drabiny szerokosci 40 cm

z kagtownika ze stali kwasoodpornej, a na skosie dna stopnie zeliwne.

Nalezy zapewni¢ trwate i szczelne przej$cia przewodow przez sciane komory

przepompowni sciekéw. Dla srednic do 110mm moga by¢ stosowane uszczelnienia
.in situ”, czyli gtadki nawiercony otwoér i dopasowana do niego uszczelka gumowa z
kotnierzem zapierajagcym sie o zewnetrzng powierzchnie Sciany przy weciskaniu
przewodu. Dla wiekszych Srednic mozna wkleic w otwdr kielich z uszczelkg
wargowg. Kielich wykonany z zywic epoksydowych nie wymaga dodatkowego
uszczelnienia na zewnatrz bo materiat ten ma matg rozszerzalnos¢ cieplng. Przy

wklejaniu kielicha PCW winien mie¢ on na zewnatrz kotnierz lub uszczelke gumowa.
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PCW ma 10 razy wyzszg niz beton rozszerzalno$¢ przy zmianie temperatury.
Mogtaby wiec powsta¢ szpara pomiedzy kielichem a betonem. Dodatkowo wtedy
przestrzen za uszczelkg wypetniC zaprawg betonowa. Mozna tez wykonac
uszczelnienie powyzszych przejs¢ poprzez zastosowanie profilu uszczelniajgcego
peczniejgcego pod wptywem wilgoci lub wody po zamknieciu jej z obu stron
cementem szybkowigzacym. Dopuszcza sie tez inne metody zapewniajgce
dtugotrwatg szczelnos¢, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i
ewentualnie projektantem.

Przy zamawianiu kregow pamieta¢ o potrzebie zapewnienia szczelnych
przejsé dla rur ostonowych kabli.

W kazdej przepompowni zaprojektowano zamontowanie 2 _pomp zatapialnych

pracujacych na przemian.

Wymagane parametry zastosowanych pomp dla obu przepompowni:
— wydajno$é¢ : Q, =62 m¥h
— wysokos¢ podnoszenia: H,=9,5 m st. w.
— znamionowa moc silnika nie wiecej niz P,, =3,0 kW.
— sprawnosc¢ hydrauliczna podanym punkcie pracy co najmniej 60%

— wolny przelot co najmniej a70mm.

UWAGA:

—  Przy doborze pomp pamieta¢ nalezy o tym, Ze rzeczywiste wysokoSci
podnoszenia mogq by¢ do 10% nizsze od Srednich wielkoSci podawanych w
kartach katalogowych producentow pomp. Dlatego trzeba przyjg¢ pompy z

odpowiednim zapasem wysokosci podnoszenia.

Ze wzgledu na to, ze dla zaprojektowanych pomp dopuszczalna wielkos¢
zanieczyszczen wynosi 70 mm, przepompownia nie wymaga stosowania
mechanicznego oczyszczania $ciekdéw, czyli krat. Bedzie to przepompownia
bezskratkowa.

Krociec wylotowy pompy tgczy sie ze stopg sprzegajgca, umozliwiajgc

samoczynne podtgczenie pompy do rurociggu ttocznego pod powierzchnig sciekow.
Prowadnice, po ktorych nastepuje wprowadzenie pompy do zbiornika

czerpalnego nalezy osadzic w stopie sprzegajacej, stanowigcej jednoczesnie

poczatek rurociggu ttocznego. Prowadnice winny by¢ umocowane pod pokrywg

przepompowni w sposob zapewniajgcy opuszczanie iwycigganie pomp. Oprécz
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tego, nalezy w potowie dtugosci miedzy mocowaniami wykonac stezenia prowadnic
miedzy sobg. W przeciwnym razie pompa przy opuszczaniu moze wypig¢ sie z
prowadnic.

Ze wzgledu na chtodzenie silnika, pompy w czasie pracy powinny by¢

zanurzone w sciekach min. 80 % swej wysokosci.

Wyciaganie oraz zapuszczanie pomp odbywac sie bedzie za pomocag dzwigu

samojezdnego, trojnogu, matego zurawia lub tez recznie. W tym celu do uchwytu

pompy przymocowac tancuch lub line do jej wyciggania. Gérny koniec tego uchwytu

zawiesic na prowadnicy i dodatkowo podwigza¢ sznurkiem stilonowym, aby
przypadkowo nie spadta.

tancuch ze stali nierdzewnej winien mie¢ po dwa kotka @ 60mm z preta
@ 8mm umieszczone na sasiadujgcych ogniwach co 1,0m. Kotka winny byc¢
zamkniete spawem. Jesli dostawca nie zapewni tych koétek powinien zapewnic je
wykonawca. Kotka umozliwig podnoszenie lub opuszczanie pompy ,na raty” recznie
lub tréjnogiem czy niewielkim zurawikiem, z przektadaniem poprzeczek i opieraniem
o krawedz wtazu.

Zamiast fancucha moze by¢ zastosowana linka stilonowa o srednicy 12mm, na
ktérej nalezy zawigzac¢ po dwie petle obok siebie co 1,0m do wktadania podkfadki lub

haka od zawiesia dzwigu.

Gtebokos¢ przepompowni nie przekracza 6,0m, a przepisy w tym przypadku nie

wymagajq stosowania pomostu posredniego.

Przed wejsciem do przepompowni nalezy m.in. uruchomi¢ mechaniczng
wentylacje przepompowni z wentylatora przewoznego. Zapewni¢ ona powinna
wydajnosé co najmniej 150m>/h, przy ktérej nastapi 10 - krotna wymiana powietrza w
komorze.

Dwa wtazy do komory czerpalnej umozliwiajg wchodzenie przez jeden z nich,

a umieszczenie nad drugim wentylatora przenosnego lub wprowadzenie przewodu

powietrznego z takiego wentylatora.

Montaz prowadnic i ich usztywnien przeprowadzi¢c po zakupie stép
sprzegajacych i zaczepow pomp, ktére zaleca sie kupi¢ znacznie wcze$niej niz
pompy. Same pompy zaleca sie zakupi¢ krotko przed ich uruchomieniem, tak zeby
gwarancja objefa jak najdtuzszy okres ich eksploataciji.
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UWAGA:

—  Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni wykonane muszg by¢ z
zeliwa, stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego.

—  Nie wolno stosowaC zwyktej stali lub stali ocynkowanej nawet na koftki
rozporowe. Dotyczy to rowniez Srub, nakretek, kotkow rozporowych, hakow i
innych elementow.

- Ze wzgledu na duze zagrozenie korozjq od kwasu siarkowego, powstajgcego
z utleniajgcego sie w skroplinach siarkowodoru, wszystkie elementy stalowe
winny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje kwasowg np. wg normy
europejskiej (EN) 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4539.

—  Przed opuszczeniem pomp sprawdzi¢ prawidtowoSc¢ kierunku obrotow.

- Przed wlaniem wody do pompowni trakcie rozruchu nalezy sprawdzi¢ czy pod
wlotem do pompy jest zapewniona odlegtoS¢ co najmniej 100mm do dna.
Zdarza sie ze po sptynieciu betonu ze skosow odlegtosc ta jest mniejsza i

wtedy szczelina na wlocie zatykana jest szmatami.

Komin _wywiewny komory czerpalnej nalezy wykona¢ zrury stalowej

kwasoodpornej @ 219,1 x 2,0 dlugosci 12m z kohcowkg z rury stalowej k.o. 159,0
x 2,0 (dtugosci 0,3 m). Wewnatrz tej rury ostonowej umiescic rure przewodowg z rur
kanalizacyjnych z litego PCW SN 8 160 mm.

Zakonczenie wentylacji nalezy wykonac¢ jako czes¢ mozliwg do demontazu.
Dorury g 159 mm nalezy przyspawa¢ wywijke stalowg kwasoodporng na rure @
168,3 x 2,0 mm, do ktdrej kolejno dospawac rure g 254 x 2,0 mm o dlugosci 65 mm.
Rure @ 254,0 mm zamontowac¢ do rury ¢ 219,1 mm za pomocg Srub stalowych
kwasoodpornych M8. Do rury zewnetrznej (g 254,0 x 2,0 mm) dospawac nalezy
podktadke @ 16 nacietg, tak aby umozliwi¢ zdjecie konstrukcji. Gteboko$¢ naciecia
wynosi¢ powinna 18 mm.

Nie stosowac na wylocie komina rur PCW ze wzgledu na ich nieodpornos¢ na

promienie ultrafioletowe i bardzo trudny dostep w razie potrzeby wymiany.

Mocowanie komina wykonac z blachy stalowej kwasoodpornej grubosci 5 mm.
Pomiedzy Sciang studni a mocowaniem komina wywiewnego stosowac przekfadki z
gumy grubosci 6 mm zwiekszajgce tarcie i w ten sposob uniemozliwiajgc
przechylanie sie komina pomimo luzu miedzy Srubami mocujgcymi a otworami w
kregu zelbetowym. Nalezy najpierw pionowo zamocowac i Srednio mocno przykrecic
konstrukcje wsporczg do scianki studni. Pdozniej dzwigiem podnies¢ komin i

trzymajgc go pionowo caty czas na dzwigu przyspawac¢ do konstrukcji wsporczej.
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Dopiero po przymocowaniu komina mocno przykreci¢ sruby trzymajace konstrukcje
wsporczg. Gdyby zrobi¢ to wczesniej konstrukcja wsporcza zawezi sie i komin nie
wejdzie miedzy ptaskowniki (Sruby kwasoodporne sg stabsze — nie zerwa¢ gwintu).
Aby byto jak unies¢ komin 1,5m od jego gornego konca przyspawacC na
obwodzie 6 katownikéw kwasoodpornych 40x40x4 mm dtugosci po 70 mm wzdtuz
osi komina. Na komin luzno zatozy¢ obejme do wyciggania pomp gtebinowych i

obejme ztapac¢ hakami. Po zamontowaniu komina obejme powoli zsung¢ na dot.

23. PRZEPOMPOWNIA OSADOW | SCIEKOW RECYRKULOWANYCH
Z OSADNIKA WTORNEGO (obiekty nr 8)

Komore przepompowni zaprojektowano z kregéw zelbetowych o srednicy

wewnetrznej 1,80m. Kregi winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (dawniej
B45).

Na dolny krag zastosowac tzw. podstawe studni od tego samego producenta,

czylikrag @ 1,8 m z gotowym dnem.

W projektowanej przepompowni nalezy wykonac¢ charakterystyczne skosy
z betonu marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45° zapewniajgce zsuwanie sie¢ osadow
do pomp. Wylanie skoséw z betonu wymagatoby zastosowania skomplikowanych
szalunkow zabezpieczajgcych przed sptynieciem betonu. Aby tego unikng¢ skosy
mozna wymurowacC przy uzyciu odpowiedniej zaprawy betonowej wykorzystujac
bloczki betonowe, kostke betonowg brukowg lub kamienie. Powierzchnie takiego

skosnego muru wygtadzi¢ na mokro.

Zaprojektowano czesciowe przykrycie przepompowni.

Nalezy zapewnic trwate i szczelne przejscia przewodow przez sciane komory

przepompowni sciekéw.

Dla srednic do 110mm mogg by¢ stosowane uszczelnienia ,in situ”, czyli gtadki
nawiercony otwor i dopasowana do niego uszczelka gumowa z kotnierzem
zapierajgcym sie o zewnetrzng powierzchnie sciany przy wciskaniu przewodu. Dla
wiekszych srednic mozna wklei¢ w otwor kielich z uszczelkg wargowa. Kielich
wykonany z zywic epoksydowych nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na
zewnatrz bo materiat ten ma matg rozszerzalnos¢ cieplng. Przy wklejaniu kielicha
PCW winien mie¢ on na zewnatrz kotnierz lub uszczelke gumowg. PCW ma 10 razy
wyzszg niz beton rozszerzalnos¢ przy zmianie temperatury. Mogtaby wiec powstacé
szpara pomiedzy kielichem a betonem. Dodatkowo wtedy przestrzeh za uszczelkg

wypetni¢ zaprawg betonowag. Mozna tez wykonac¢ uszczelnienie powyzszych przejsc
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poprzez zastosowanie profilu uszczelniajacego peczniejgcego pod wptywem wilgoci
lub wody po zamknieciu jej z obu stron cementem szybkowigzacym. Dopuszcza sie
tez inne metody zapewniajgce diugotrwatg szczelnosc, po uprzednim uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem.

Przy zamawianiu kregow pamieta¢ o potrzebie zapewnienia szczelnych
przejsé dla rur ostonowych kabli.

W przepompowni zaprojektowano zamontowanie 2 pomp zatapialnych

pracujacych na przemian.

Wymagane parametry zastosowanych pomp:
— wydajno$é¢ : Q, =62 m’h
— wysokos¢ podnoszenia: Hp= 9,5 m st. w.
— znamionowa moc silnika nie wiecej niz P, = 3,0 kW.

— sprawnos$¢ hydrauliczna podanym punkcie pracy co najmniej 60%

wolny przelot co najmniej a70mm.
UWAGA:

- Przy doborze pomp pamietac nalezy o tym, Zze rzeczywiste wysokosci
podnoszenia moggq by¢ do 10% nizsze od Srednich wielko$ci podawanych
w kartach katalogowych producentow pomp. Dlatego trzeba przyja¢ pompy

z odpowiednim zapasem wysokoS$ci podnoszenia.

Kréciec wylotowy pompy taczy sie ze stopa sprzegajaca, umozliwiajgc

samoczynne podtgczenie pompy do rurociggu ttocznego pod powierzchnig sciekdw.
Prowadnice, po ktérych nastepuje wprowadzenie pompy do zbiornika
czerpalnego nalezy osadzi¢ w stopie sprzegajgcej, stanowigcej jednoczesnie
poczatek rurociggu ttocznego. Prowadnice winny by¢ umocowane pod pokrywg
przepompowni w sposOb zapewniajgcy opuszczanie i wycigganie pomp. Oprocz
tego, nalezy w potowie dtugosci miedzy mocowaniami wykonac¢ stezenia prowadnic
miedzy sobg. W przeciwnym razie pompa przy opuszczaniu moze wypig¢ sie z

prowadnic.

Ze wzgledu na chtodzenie silnika, pompy w czasie pracy powinny by¢

zanurzone w sciekach min. 80 % swej wysokosci.

Wycigganie oraz zapuszczanie pomp odbywac¢ sie bedzie za pomocag

dzwigu samojezdnego, tréjnogu, matego zurawia lub tez recznie. W tym celu do

uchwytu pompy przymocowacé tancuch lub line do jej wyciggania.
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tancuch ze stali nierdzewnej winien mie¢ po dwa kotka @ 60mm z preta
@ 8mm umieszczone na sasiadujgcych ogniwach co 1,0m. Koétka winny byc¢
zamkniete spawem. Jesli dostawca nie zapewni tych koétek powinien zapewnic je
wykonawca. Kotka umozliwig podnoszenie lub opuszczanie pompy ,na raty” recznie
lub tréjnogiem czy niewielkim zurawikiem, z przektadaniem poprzeczek i opieraniem
o krawedz wiazu.

Zamiast tancucha moze by¢ zastosowana linka stilonowa o $rednicy 12mm, na
ktorej nalezy zawigza¢ po dwie petle obok siebie co 1,0m do wkfadania podkfadki lub

haka od zawiesia dzwigu.

Gtebokos¢ przepompowni nie przekracza 6,0m, a przepisy w tym przypadku nie

wymagajg stosowania pomostu posredniego.

Montaz prowadnic i ich usztywnien przeprowadzi¢ po zakupie stop
sprzegajacych i zaczepow pomp, ktore zaleca sie kupi¢ znacznie wcze$niej niz
pompy. Same pompy zaleca sie zakupi¢ krotko przed ich uruchomieniem, tak zeby

gwarancja objeta jak najdtuzszy okres ich eksploatacji.

UWAGA:

- Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni wykonane muszg byc z
zeliwa, stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego.

—  Nie wolno stosowaC zwyktej stali lub stali ocynkowanej nawet na koftki
rozporowe. Dotyczy to rowniez Srub, nakretek, kotkow rozporowych, hakow i
innych elementow.

—  Ze wzgledu na duze zagrozenie korozjg od kwasu siarkowego, powstajgcego
z utleniajgcego sie w skroplinach siarkowodoru, wszystkie elementy stalowe
winny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje kwasowg np. wg normy
europejskiej (EN) 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4539.

—  Przed opuszczeniem pomp sprawdzi¢ prawidtowo$¢ kierunku obrotow.

- Przed wlaniem wody do pompowni w trakcie rozruchu nalezy sprawdzi¢ czy
pod wlotem do pompy jest zapewniona odlegto$¢ co najmniej 100mm do dna.
Zdarza sie ze po sptynieciu betonu ze skosow odlegtosc ta jest mniejsza i

wtedy szczelina na wlocie zatykana jest szmatami.
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24. KOMORY POMIAROWE SCIEKOW (obiekty nr 26; 27; 28)

Komore pomiarowg zaprojektowano z gotowych kregéw zelbetowych o srednicy
wewnetrznej 1,2 m.

Nie przewiduje sie zastosowania dolnego kregu z gotowym dnem.

Dno _komory nalezy wykona¢ na budowie z betonu C16/20 (B20) ze spadkiem

2%, w kierunku zagtebienia odwadniajgcego o wymiarach 0,3 x 0,4 m.

Komore zaprojektowano jako wystajgcg ok. 40 cm ponad teren.
Zelbetowq ptyte pokrywowg od spodu nalezy ociepli¢ styrodurem grubosci 5 cm
z tynkiem wodoodpornym i mrozoodpornym na siatce. Sciany komory nalezy ociepli¢
jw. do gtebokosci 1,2 m ponizej terenu, aby temperatura wewnatrz nie spadata
ponizej 0°C.

ZastosowaC nalezy wiaz stalowy z pokrywg kopulastg @ 600 mm. Wiaz
powinien by¢ wykonany z materiatu antykorozyjnego i powinien by¢é zamykany na
ktddke.

Przejscia przez sciany komory wykonaé nalezy jako szczelne.

Wentylacie wywiewng komory nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCW,

litych SN 8, @ 110 mm zakohczonych 2,5m nad powierzchnig terenu. Rure
wywiewng nalezy zakonczy¢ nasuwka i korkiem PCW g 160 mm, wewnatrz rury
PCW @ 315 mm o dtugosci 0,35 m. Rure @ 315, nasuwke @ 160 i rure @ 110 potaczy¢
srubami kwasoodpornymi M6. Catos¢ nalezy pomalowac¢ farbg ftalowg w kolorze
srebra. W ten sposéb bedzie wytworzony wywietrzak dachowy wyciggajacy

powietrze z wnetrza komory.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie przez niskg rure nawiewng ¢ 110PCW,

przykrytg jedynie nasuwka i korkiem.

Przewody podejsciowe z projektowanych przepompowni $ciekdow wykonac

nalezy z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej @ 114,3 x 2,0 mm.

Na przewodach podejsciowych zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, dtugie,

z miekkim uszczelnieniem, do zabudowy w ziemi, d, 100 mm PN 10. W celu
zapewnienia mozliwosci demontazu zasuwy zastosowaC nalezy zeliwny fgcznik
rurowo — kotnierzowy lub tacznik rurowy ze stali nierdzewnej i kréciec zeliwny FW.
Zamiast kré¢ca mozna zastosowac prostke z rury ze stali kwasoodpornej z jednej
strony z wywijka i kotnierzem ze stali kwasoodpornej PN 10.

Trzpienie zasuw nalezy przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomoca typowych
obuddéw do zasuw konczac je w zeliwnych skrzynkach do zasuw wodociggowych.
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Do przedtuzenia trzpienia nie moze by¢ stosowana rurka, lecz pelny pret
ocynkowany lub ze stali nierdzewnej. Przy potaczeniu z trzpieniem zasuwy jako
przewleczke mozna stosowac tylko pret lub sSrube ze stali kwasoodpornej o klasie co
najmniej 1.4301 (OH18N9). Jest on szczegdlnie narazony na przyspieszong korozje
ze wzgledu na to, ze trzpien zasuwy wykonany jest rowniez ze stali kwasoodporne;
(ze zwykig stalg tworzy sie réznica potencjatu przyspieszajgca korozje).

Lokalizacje skrzynek do zasuw nalezy oznakowaC za pomocg tabliczek
informacyjnych (najlepiej emaliowanych dla zapewnienia duzej trwatosci).

Zasuwy nalezy opiera¢ na fundamencie z betonu C12/15 (B15) tak, aby byt

mozliwy ich demontaz bez rozkuwania fundamentu.

Przewody technologiczne w komorach pomiarowych zaprojektowano z rur ze

stali kwasoodpornej g 104 x 2,0 mm. By zapewni¢ wymagane odcinki proste przed i
za przeptywomierzem nalezy na zewnatrz komory wykona¢ redukcje srednic.

Stosowac tylko redukcje niesymetryczne tak, aby gérna krawedz przewodow @ 114,3

i 104 mm byta w jednej linii. Dzieki temu gazy przeptywaty bedg na catym odcinku.

W komorach zamontowac nalezy przeptywomierze elektromagnetyczne do

Sciekow dnp 100 mm skfadajacy sie z czujnika i przetwornika oddzielonego od
czujnika.

Przy montazu przeptywomierzy nalezy zwrdocic uwage na wymagane odcinki
proste przed i za przeptywomierzem, aby uzyskac prawidtowy pomiar.

Przed przeptywomierzem nalezy zastosowaé odcinek prosty L = 5 DN, czyli
500 mm za$ za przeptywomierzem L = 3 DN, czyli 300 mm.

W celu umozliwienia demontazu przeptywomierzy za urzgdzeniem zamontowac
prostke @ 104 x 2,0 mm zakonczong z obu stron kotnierzami ze stali kwasoodpornej
do przyspawania, ptaskimi, petnymi, d, 100 mm PN 10 na rure @ 104 i tgcznik

kotnierzowo — rurowy d, 100 mm o dtugosci max 140 mm.

W komorze wykona¢ podpore pod przeptywomierz. Nalezy wykonac tez

odpowietrzenie i odwodnienie przewodu.

25. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE SCIEKOW
| OSADOW

Wiekszos¢ przewoddéw pracowaé bedzie jako przewody cisnieniowe. Czesto
ciSnienie  w przewodzie bedzie wynikiem zasyfonowania przewodu a przeptyw
bedzie wynikiem réznicy miedzy poziomem lustra $ciekdéw przed wlotem do

przewodu a poziomem wylotu przewodu. Zasyfonowania takie okazaty sie
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konieczne bo grawitacyjne przewody wypadatby nad terenem, uniemozliwiajac
komunikacje lub zbyt ptytko, przez co wymagatyby ocieplenia.

Przewody cisnieniowe prowadzi¢ tak aby zapewni¢ co najmniej 1,1m przykrycia.

Jesli nie bedzie to mozliwe przewody ociepli¢ na szerokosci 1,0 m styrodurem
grubosci 5cm, zamknietym od spodu ptytkami chodnikowymi lub betonem grubosci
5cm, z boku betonem szer. min. 8cm, za$ z géry betonem lub wyktadzing PCW
gr.2mm. Ocieplenie winno mie¢ 2% spadek poprzeczny. Zamykanie styroduru
zapobiegnie gniazdowaniu w ociepleniu gryzoni. Nornice i szczury moga catkowicie
zniszczy¢ ocieplenie. Plaga szczuréw na oczyszczalni wystepuje czesto, ze wzgledu
na tatwy dostep do pozywienia.

Zasuwy winny by¢ rowniez analogicznie ocieplone, 1,0x1,0m w rzucie, jesli
korpus nie ma przykrycia gtebokosci 1,1m.

Nie stosowaé ocieplenia samej powierzchni przewoddéw, bo przynosi ono
pozytywny efekt tylko wtedy, gdy w przewodzie zapewniony jest ciagly przeptyw.
Poziome ocieplenie nad przewodem pozwala na doptyw ciepta z gtebszych warstw

gruntu i utrzymanie dodatniej temperatury w przewodzie, przy braku przeptywu.

26. DMUCHAWY | PRZEWODY SPREZONEGO POWIETRZA DO
NAPOWIETRZANIA STAWU BIOLOGICZNEGO
SEDYMENTACYJNEGO | KOMORY FERMENTACYJNEJ

Staw sedymentacyjny moze pracowacé réwniez jako 1 stopien oczyszczania
Sciekbw przed ztozem biologicznym. W takim przypadku winien by¢ on
napowietrzany, aby zapewni¢ odpowiednio wysoki poziom podczyszczenia Sciekow.

W przypadku pracy zaréwno stawu biologicznego jak i komory fermentacyjnej
okresowe napowietrzanie ich zawartosci moze:

- zapewni¢ mieszanie zawartosci i intensyfikacje mineralizacji osadéw

-  sedymentacje osaddéw tylko na czesci powierzchni co utatwic moze ich
usuwanie

- moze zapewni¢ warunki tlenowe w powierzchniowej warstwie cieczy, co
radykalnie zmniejszy ucigzliwos¢ zapachowg obiektu.

W poblizu istniejacego budynku kraty nalezy na betonowym fundamentach
zamontowac 2 dmuchawy rotacyjne w ostonach dzwiekochtonnych.

Kazda dmuchawa winna mie¢ wydajno$é 192 m*h=3,2 m*min przy sprezu 4,2
m st.w.= 412 mbar.

Wokoét dmuchaw nalezy wykona¢ z kazdej strony chodnik o szerokosci co

najmniej 1,0m.
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Z dmuchaw wyprowadzi¢ dwa odrebne przewody sprezonego powietrza, jeden
do stawu sedymentacyjnego, drugi do komory fermentacyjnej. przewody wykonac
jako napowietrzne ok. 0,4 m nad ziemig na podporach betonowych. Pod drogami
prowadzi¢ je w rurach ochronnych.

Potaczenia miedzy przewodami i armatura winny zapewnia¢é mozliwosé

przesytania powietrza z kazdej dmuchawy do kazdego przewodu.

27. REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMOCNICZEGO
| DODADKOWE INSTALACJE W TYM BUDYNKU

Ze wzgledu na zty stan istniejacych drzwi i wrét w budynku pomocniczym
(obiekt nr 14) zaprojektowano ich wymiane na nowe ocieplone drzwi PCW. Drzwi te

winny mie¢ wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 W/m?xK.

W budynku pomocniczym, w magazynie podrecznym, nalezy zdemontowac
istniejace zbiorniki i instalacje dozowania PIX-u. Pomieszczenie to nalezy
pomalowac.

W magazynie tym zaprojektowano umieszczenie agregatu sprezarkowego
ze zbiornikiem 150 litréw i sprezarkag srubowg o wydajnosci 0,58 m3/min (34,8 m3/h),
p=7,5 bar, silnik 4,0 kW. Obok agregatu zaprojektowano osuszacz chtodniczy
z magazynem chtodu o wydajnosci 0,6 m3*/min (36 m?h).

Instalacje doprowadzajaca sprezone powietrze do napedow i do powietrznego
podnosnika cieczy w piaskowniku (obiekt nr 1) zaprojektowano z rur @ 40 x 6,7 mm
PP na wysokosci 2,20 m nad posadzkg. Na przewodzie tym, w magazynie
podrecznym, zamontowac¢ szeregowo trzy filtry zapewniajace zatrzymanie oleju i
pytbw w stopniu E wymaganym do napedoéw pneumatycznych (aerozol < 0,01
mg/m3, bez czgstek >0,01 pm). Poza budynkiem przewdd sprezonego
powietrza, do komory zaworéw osadéw do okresowego spustu osadéw z obu
osadnikow wstepnych (obiekt nr 9C) i do piaskownika (obiekt nr 1), prowadzi¢ ze

spadkiem 0,5% w kierunku komér, na gtebokosci min. 1,19 m.

W magazynie podrecznym sg dwa istniejgce gniazda sitowe 32A. Jedno z nich

nalezy zlikwidowac i zasili¢ z tego obwodu agregat sprezarkowy.

W budynku pomocniczym, w dyzurce, zaprojektowano montaz dodatkowych
dwdch szaf sterowniczych do nowych urzadzen zaprojektowanych na oczyszczalni.
Nalezy je umiescic na miejscu zdemontowanego wczesniej zlewozmywaka.

Pomieszczenie dyzurki nalezy odswiezy¢ poprzez malowanie scian i sufitu.
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OGOLNE WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

28.1 W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ nowe szafy sterownicze dla
obstugi nowych urzadzen lub tez dla obstugi catej oczyszczalni. Nalezy
zapewni¢ zaprogramowanie  wszystkich zamontowanych  sterownikow
falownikdw i urzadzeh pomiarowych. Program w wersji elektronicznej wraz
z kodami dostepu nalezy przekazacC inwestorowi i obstudze przed odbiorem
obiektu. Na czas przebudowy kiedy oczyszczalnia bedzie pracowac
w tymczasowej technologii przy wykorzystaniu nowych i starych obiektow
potrzebna bedzie inna wersja oprogramowania, ktérg winien przygotowac
I wdrozy¢ wykonawca. Na ten tymczasowy okres wykonawca winien
wprowadzi¢ zmiany do sterowania urzadzen w istniejgcych szafach

sterowniczych opisane w nastepnym punkcie.

28.2 W ramach przedsiewziecia wykonawca winien opracowac roboczg wersje
projektu a inwestorowi przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg

branzy elektrycznej i automatyki.

28.3 Stacja transformatorowa znajduje sie w poblizu oczyszczalni. Zaleca sie
wiec, aby nie stosowaé wylacznikow roznicowo-prgdowych dla urzadzen
i obiektow znajdujgcych sie  poza budynkiem pomocniczym. Skuteczng
ochrone od porazen zaleca sie zapewni¢ poprzez odpowiedni dobor kabli
| zabezpieczen zapewniajgcych samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przy
zwarciach. Zastosowane urzadzenia mogq po kroétkiej eksploatacji wykazywacé
niewielki uptyw, ktérych suma moze spowodowaé zadziatanie wytgcznika
réznicowo-pragdowego. Konieczne jest tez zastosowanie kilku falownikéw,
przed ktorymi musiatyby by¢é stosowane specjalne, bardzo drogie wytgczniki

réznicowo-pradowe. Lepiej wiec nie stosowac tych wytgcznikdw.

28.4 Mozna bedzie wykorzystaCc czesc istniejgcych kabli, jesli po zbadaniu
spetnig przepisowe wymogi, a obliczenia wykaza , ze ich przekroje sag
wystarczajgce. Chodzi o kable zasilajgce urzadzenia w obiektach

przeznaczonych do przebudowy —nr.4 A, 4B oraz 3A.

28.5 Nalezy zapewni¢ petng ochrone przed przepieciami.

28.6 Aby ograniczy¢ ilos¢ kabli sterowniczych i zmniejszy¢ zagrozenie od
przepie¢ na dtugich kablach zaleca sie umieszczenie sterownika gtébwnego
(Master) w szafie sterowniczej w budynku i wykonanie dodatkowych szaf

sterowniczych ze sterownikami pomocniczymi (slave) przy obiekcie 9C



X/
L X4

X/
L X4

56

(obstugiwataby obiekty 9A; 9B; 9C; 3B; 20; 28, gdzie bedzie b. duzo napedow
i pomiaréw) oraz przy obiekcie 8, gdzie do napedu pomp nalezy zastosowac
falowniki (szafa ta mogtaby tez obstuzy¢ pobliskie przeptywomierze z obiektu
26 1 27. Miedzy sterownikami nalezy zastosowaC komunikacje cyfrowag np.
PROFIBUS lub MODBUS. Rozwazy¢ zastosowanie do tego celu swiattowodow

aby uodporni¢ ukfad na przepiecia.

28.7 Poprzez odrebne falowniki winny by¢ zasilone obydwie dmuchawy nr 29

na planie.

28.8 W stawie biologicznym sedymentacyjnym przewidzie¢ pomiar
rozpuszczonego tlenu za pomocg sondy optycznej, do sterowania pracqg

dmuchaw.

28.9 We wszystkich 3 przepompowniach sciekéw i osaddéw oraz w osadniku
wstepnym 3B zastosowac¢ analogowy pomiar napetnienia oraz dodatkowo
wytgczniki ptywakowe dla poziomu max. awaryjne oraz min. awaryjne
(suchobieg) odpowiednio powodujgce zataczenie lub wylgczenie pompy

niezaleznie od wskazan pomiaru analogowego.

28.10 W obwodach zasilajgcych wentylatory nawiewajagce powietrze pod ztoza
biologiczne zamontowacC przekazniki sygnalizujgce zbyt niski pobor pradu,
Swiadczacy o ich niewtasciwej pracy. Po zadziataniu takiego przekaznika uktad
winien sygnalizowac¢ awarie i wylaczy¢ doptyw Sciekdw do ztoza z niewtasciwg

wentylacja.

28.11 Oczyszczalnia moze pracowa¢ w roznych ukfadach technologicznych,
przy ktérych sterowanie winno by¢ odmienne. Program sterownika winien
umozliwia¢ fatwe dostosowanie sterowania do aktualnych potrzeb.
W szczegdlnosci dotyczy to pompowni 12A i 12B ktérych trzeba bedzie
utrzymywac rézne poziomy robocze w zaleznosci jakg funkcje przepompownia

ma aktualnie spetniac.

28.12 Zamkniecia otwierajgce odptyw Sciekow z osadnikdéw wstepnych w stanie
beznapieciowym winny by¢ otwarte, a na odptywie osadoéw z tych osadnikow
zamkniete. Przetgczenie winno nastepowac po zaniku energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu sprezonego powietrza zgromadzonego w zbiorniku sprezarki.
Podobne przetgczenie na w/w stan otwarcia winno nastepowac gdy cisnienie
powietrza do napedow spadnie do 4,0 bara. Wtedy jest zagrozenie, ze nie

bedzie czym przesterowa¢ napeddw pneumatycznych.
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% 28.13 W sterowni umiesci¢ zestaw komputerowy z wizualizacjg procesu
technologicznego , podsumowaniami i wykresami parametrow, przeptywow

I pracy poszczegolnych urzadzen tacznie z historig siegajgcg dwa lata wstecz.

s 28.14 Zapewni¢ powiadamianie obstugi za pomocg SMS-6w o awariach na

terenie oczyszczalni.

s 28.15 Przepompownia osadow z osadnikéw wtornych powinna pracowac
zrozng wydajnoscig. Gtéwnie z takg ktéra zapewnia odpowiedni stopien
recyrkulacji sciekdw oczyszczonych . Co jaki$ czas winna pracowaé z peing
wydajnoscig do czasu napetnienia zbiornika nr. 20, aby zapobiec zatykaniu sie

osadami przewoddéw odprowadzajgcych osady z osadnika.

29. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ZAPEWNIAJACE CIAGLOSC
PRZYJMOWANIA SCIEKOW PRZEZ OCZYSZCZALNIE

Nalezy opracowa¢ harmonogram prowadzenia prac zapewniajgcy ciggtosc
przyjmowania sciekéw z kanalizacji gminnej oraz sciekéw dowozonych.

W razie koniecznosci przewidzie¢ wykonanie tymczasowych przewodow do
skierowania przeptywu w inne miejsce niz wynika to z rozwigzan docelowych.
Obecne komory osadu czynnego sg przecigzone i nie mozna jednej z nich wytgczyc¢
z pracy bez uprzedniego zatgczenia do pracy niektorych nowych obiektéw.

Przed wylgczeniem z pracy jednej z komor w celu urzadzenia w niej ztoza
biologicznego nalezy wybudowac i uruchomi¢ caty zespot piaskownika i sita, staw
biologiczny sedymentacyjny wraz z instalacjg napowietrzania sciekéw oraz komore
fermentacyjng. Scieki surowe po piaskowniku i sicie winny byé kierowane do stawu
biologicznego sedymentacyjnego a z niego do komory fermentacyjnej. Obydwa te
obiekty beda petni¢ poczatkowo funkcje stawodw biologicznych napowietrzanych.

Odptywajace z komory fermentacyjnej scieki winny trafia¢ do komory osadu 4B,
ktéora nie ma by¢ przebudowywana. W komorze tej nastepowaé bedzie
doczyszczenie sciekow. Nalezy jednak z cyklu pracy tej komory wyeliminowa¢ faze
beztlenowego mieszania po spuscie sciekdw oczyszczonych. Po spuscie sciekéw
winno zatgcza¢ sie od razu mieszanie i napowietrzanie. Napetnianie komory po
spuscie winno nastepowaé szybko poprzez przepompownie wod nadosadowych
12A.

Dzieki duzej pojemnosci komoér mozna w komorze 4B wprowadzi¢ jednakowe;j
dtugosci cykle w ciggu doby lub w ciggu tygodnia i komore za kazdym razem

napetnia¢ do poziomu maksymalnego. Przepustowos¢ jednej komory wystarczy do
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obrébki wszystkich Sciekdw. Prowadzenie takiego procesu bedzie wymagato
modyfikacji istniejagcego uktadu sterowania i tymczasowych rozwigzan w nowym
uktadzie sterowania.

Po uruchomieniu takiego nowego, tymczasowego uktadu oczyszczania sciekdéw
mozliwe bedzie wytaczenie z pracy jednej komory osadu i wykonywanie w nigj
przebudowy na ztoze biologiczne. Podobnie mozna bedzie wylaczyé z pracy

istniejacy zbiornik sciekow surowych i przebudowac¢ go na osadnik wstepny 3A.

30. FORMALNE WYMOGI PROWADZENIA ROBOT

Catosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami
BHP.

Roboty mozna rozpocza¢ po uprzednim wytyczeniu budowli przez
uprawnionego do tego geodete.

Wykonane obiekty nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do zainwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej i do odbioru przez inspektora nadzoru.

Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

31. CHARAK TERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW | WARUNKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty nie zawierajg elementéw palnych, nie wymagajg wiec

ochrony przeciwpozarowe;.

32. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW , WARUNKI
| DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

32.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Zasilenie w wode z gminnego wodociggu.

Z oczyszczalni odptywacé bedzie do wod powierzchniowych, czyli do odbiornika,

ktérym bedzie rzeka Pissa (Pisia) nastepujgca ilos¢ oczyszczonych $ciekow:

Qsra =292 m3/d
Qmaxd = 438 m3/d
Qmaxh = 29,2 m*h = 8,11 I/s
Qmax rocznie = 106 500 m3/d
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W sciekach tych zawarte bedg zanieczyszczenia w stezeniach nie wyzszych
niz:
- pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

S gz1s = 25 mgO,/l = 25 gO,/m®
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodg dwuchromianowg

S chzrer = 125 mgO,/l = 125 gO,/m?®

- zawiesiny ogolnej S awiesing = 150 mg/l = 150 g/m?®.

Wody opadowe z terendw utwardzonych przy punkcie zlewnym i przy stawie
sedymentacyjnym i WKFo, gdzie mogg by¢ one zanieczyszczone odptywaé beda do

procesOw oczyszczania sciekow.

32.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pyléw

Na etapie budowy przewiduje sie krétkookresowe emisje zanieczyszczen do

powietrza (spaliny z maszyn budowlanych i srodkoéw transportu).

W ramach przedsiewziecia na terenie oczyszczalni nie przewiduje sie budowy
przepompowni sciekéw. Catg droge przez oczyszczalnie $cieki bedg pokonywaé
grawitacyjnie.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano przepompownie osadow, odciekow
lub zawartosci komor czy stawdw (obiekty nr 8, 12A i 12B). Bedg one przepompowywaé
zawartos¢ z otwartych obiektow, znajdujgcych sie w poblizu. Nie ma wiec warunkéw,
aby w przepompowniach wydzielity sie odory.

Nie przewiduje sie wiec stosowania specjalnych rozwigzan zapobiegajacych
wydostawaniu sie odoréw z omawianych przepompowni.

Zrédtem odoréw w strefie doptywu bedzie punkt zlewny (obiekt nr 15).
Wyposazony on bedzie w sie¢ wodociggowg i myjnie pojazdéw asenizacyjnych. Po
kazdorazowym dowozie sSciekdw wodz asenizacyjny oraz punkt zlewny bedg na
biezgco ptukane. Uniemozliwi to zaleganie zanieczyszczen i emisje odoréw.

Kolejnym zrédtem odordéw jest budynek krat (obiekt nr 13). Budynek bedzie
szczelnie  zamykany, wyposazony w wentylacje grawitacyjng co zapewni
ograniczenie wielkoSci emisji i rozprzestrzeniania sie odorow. Nie przewiduje sie
stosowania filtrow na wylocie z wentylaciji.

Osadniki (wstepny i wtérny - obiekty nr 3A, 3B i 5) sg zrédtem odorow, a wielko$é

ich oddziatywania zalezy od powierzchni czynnej.
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Ztoza biologiczne (obiekty nr 4A i 4B) przy prawidtowej ich pracy i dostarczaniu

odpowiedniej ilosci tlenu nie bedg stanowity istotnego zrodta emisji odorow.

Zlokalizowany na terenie oczyszczalni punkt selektywnej zbiorki odpadow

(PSZOK - obiekt nr 21), ze wzgledu na charakter zbieranych odpadow, nie bedzie

stanowit ucigzliwosci odorowych.

Dotychczasowa eksploatacja oczyszczalni nie powodowata ucigzliwosci

odorowej dla okolicznych mieszkancow.

32.3.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W okresie budowy bedg powstawac¢ odpady wg ponizszego zestawienia:

KOD NAZWA ILOSC
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 3,0 Mg
17 02 01 | Drewno 1,0 Mg
17 04 05 | Ztom metali —zelazo i stal 0,5 Mg

17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 | 5500 m3

17 09 04 | nje zawierajace rteci, polichlorowanych bifenyléw (PCB) 10,0 Mg

Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu

oraz substancji niebezpiecznych

19 08 02 | Zawartosc piaskownikow 3,0 Mg

Sposob postepowania z wymienionymi odpadami odpowiada¢ bedzie

wymogom ustawy o odpadach:

odpady betonu i gruzu betonowego (17 01 01) - odbierane bedg na biezgco
przez wykonawce robot i przekazane do recyklingu (odzysk metodg R5)
drewno (17 02 01) - odbierane bedzie na biezaco przez wykonawce robét
i przekazane do odzysku (R1);

ztom metali - odbierany bedzie na biezgco przez wykonawce robot
i przekazywany do odzysku (R4);

gleba i ziemia (17 05 04) — ziemia z wykopow zostanie wybudowana skarpy
stawdw biologicznych. Gleba zostanie wykorzystana do przykrycia skarp
zewnetrznych i korony grobli i do rekultywacji terenu po zakonczeniu
inwestycji, do urzgdzenia terenéw zielonych (R10);

zmieszane odpady z budowy, remontéw (17 09 04) oraz zawartosc
likwidowanego piaskownika (19 08 02) - wywiezione zostang na
sktadowisko komunalne (unieszkodliwianie metodg D1) przez tg samg firme,

ktéra wywozi¢ bedzie odpady komunalne ze wsi Bartniczka.
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W czasie eksploatacji bedg powstawac¢ odpady wg ponizszego zestawienia:

KOD NAZWA ILOSC

19 08 01 | Skratki (przy gromadzeniu w pojemniku) 35 Mgfrok

19 08 02 | Zawartosc¢ piaskownikow 13 Mgfrok

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady 72 Mg/rok suchej masy osadu

Sciekowe 240 Mg/r osadu (o uwadnieniu 70%)

Niesegregowane (zmieszane) 5

20 03 02 5,2 m°/rok = 2,6 Mg/rok
odpady komunalne

Skratki (kod 19 08 01) gromadzone bedg w szczelnych (zamykanych)
pojemnikach na odpady komunalne o pojemnosci 1,1 m® i wywozone na
sktadowisko celem unieszkodliwienia metodg skfadowania (D1) przez firme
obstugujacg Gmine Bartniczka w zakresie wywozenia odpadow komunalnych.
Aktualnie  wywozem odpadéw komunalnych z terenu  gminy zajmuje sie

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy.

Odpady wywozone sg do jednego z dwdch sktadowisk:
— sktadowisko Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp.z 0.0. w Lipnie,
— sktadowisko Regionalnego Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych Sp. z o.0.

Puszcza Miejska 87-500 Rypin.

Obydwa zakfady przystosowane sg do przyjmowania zaréwno skratek (kod 19

08 01) jak i zawartosci piaskownikéw (kos 19 08 02) .

Zawartos¢ piaskownika (kod 19 08 02) bedzie usuwana hydraulicznie na
istniejgce poletko osadowe. Duza powierzchnia poletka spowoduje, ze grubosc
warstwy piasku bedzie niewielka — nie przekroczy 5 cm. Odbywac¢ sie to bedzie
okresowo okoto raz w miesigcu. Zawarto$¢ piaskownika nie bedzie magazynowana
na terenie oczyszczalni, tylko po odcieknieciu na poletku, bedzie wywozona,

analogicznie jak opisano to w przypadku skratek.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 02) powstate
w czasie eksploatacji beda gromadzone w oddzielnych pojemnikach (oddzielnych

od pojemnika na skratki).

Na etapie eksploatacji postepowanie z odpadami typu komunalnego bedzie

zgodne z systemem zbiorki odpadéw obowigzujgcym na terenie Gminy Bartniczka.

W tym celu konieczna bedzie wstepna segregacja odpaddw i ich

przechowywanie j.n.:
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— zmieszane odpady komunalne bedg przechowywane w typowych
pojemnikach o poj. 110 [;

— odpady segregowane:

worek koloru biatego/zielonego (w zaleznosci od dostepnosci na

¢ rynku) na szkio;

e worek koloru niebieskiego/zottego (w zaleznosci od dostepnosci na
e rynku) na papier, tekture, tworzywo sztuczne, metale, opakowania
¢ wielomateriatowe (frakcja ,sucha”);

e worek/pojemnik koloru brgzowego na odpady biodegradowalne.

Odpady bedg wywozone przez firme wywozacg odpady komunalne z Gminy
Bartniczka. Oprocz tego inne segregowane odpady beda przekazywane
bezposrednio na PSZOK znajdujacy sie obok, a witasciwie na terenie oczyszczalni
Sciekow.

Komunalne osady sciekowe (kod 19 08 05) bedg odwadniane grawitacyjnie
w stawie  biologicznym  sedymentacyjnym cze$ciowo —  napowietrzanym,
przeznaczonym do tlenowej stabilizacji osadu, jego gromadzenia i okresowego
odwodnienia (obiekty nr 10). Bytyby one raz na kilka lat (przewiduje sie raz na 5 lat)
wybierane ze stawow i wywozone transportem ciezarowym w zamykanych
kontenerach-wywrotkach. Zatadunek osadow nastepowaé bedzie przy uzyciu
spychacza, koparki i tadowarki. Budowa stawéw umozliwi wjazd takiego sprzetu
na dno stawdw.

Zaktada sie, ze osad bedzie poddawany procesowi higienizacji poprzez
kompostowanie, a nastepnie zagospodarowany rolniczo w ramach procesu odzysku
R10. Etap kompostowania i rolniczego zagospodarowania osadow odbywac sie
bedzie u odbiorcy, ktéry jednoczesdnie dysponowaé bedzie odpowiednim areatem
gruntéw.

Alternatywnie osady bedg mogly tez by¢ usuwane okresowo (hydraulicznie) na
istniejace poletka osadowe (pozostawione jako rezerwa), skad po odwodnieniu
sktadowane beda na placu betonowym przy istniejgcym punkcie zlewnym, do
ewentualnego przeprowadzenia wapnowania osuszonych osadéw w celu ich
higienizacji. Ustabilizowane i zhigienizowane osady bedg przekazywane odbiorcy do
rolniczego wykorzystania, tak jak w wariancie 1.

Biorgc pod uwage zasade blisko$ci (mozliwie najkrotszy transport) zawarto w tej
sprawie wstepne porozumienie z firmg ,Unifreeze Sp. z 0.0. w Miesigczkowie na

odbidr, higienizacje w procesie kompostowania i rolnicze zagospodarowanie osadow



63

Sciekowych. Jest to najblizej potozony (ok. 5km) odbiorca, zapewniajgcy odbior i
kompleksowe zagospodarowanie komunalnych osadow sSciekowych, zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach. Firma Unifreeze Sp. 2z o0.0. w Miesigczkowie
dysponuje wtasng kompostownig oraz odpowiednim areatem gruntéw, na ktorych
mozna wykorzystac rolniczo wytworzony, z udziatem osadu, kompost. Nadzor nad
catym procesem zagospodarowania osadéw (w tym zlecanie badan analitycznych)
poczgwszy od ich wytworzenia na oczyszczalni dorolniczego zagospodarowania na
gruntach uprawnych, prowadzi¢ bedzie wytworca osadow, tj. Gmina Bartniczka.

W trakcie wyboru podmiotu wiadajgcego powierzchnig ziemi do prawidtowego
stosowania ustabilizowanych w stawach sedymentacyjnych osadow sciekowych,
inwestor (Gmina Bartniczka) bedzie kierowata sie technicznymi mozliwosciami
zagospodarowania osadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  ustawy o
odpadach (Dz.U.2013 r.poz.21) i z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych
(Dz.U. 2010.137.924).

Kryteria i sposob przekazywania osadéw sciekowych do odbiorcy:

— przekazanie, ustabilizowanych w stawie sedymentacyjnym, komunalnych
osadow sciekowych z oczyszczalni w Bartniczce, moze nastgpic jedynie po analizie
jakosciowej osadow wykonanej przez akredytowane laboratorium analityczne
(aktualnie badania osaddéw z oczyszczalni w Bartniczce wykonuje laboratorium
Miejskich Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

— przekazane odbiorcy zostang tylko osady spetniajace wymogi rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych (Dz.U.Nr 137, poz.924) w zakresie dopuszczalnej zawartosci metali
ciezkich w komunalnych osadach s$ciekowych oraz  dopuszczalnego poziomu
zanieczyszczenia bakteriologicznego.

— sposob przekazywania osadéw odbiorcy - osad bytyby raz na kilka lat (przewiduje
sie raz na 5 lat) wybierane z (rotacyjnie odstawionego) stawu sedymentacyjnego i
wywozony w zamykanych kontenerach; zatadunek osadoéw na  kontenery
nastepowac bedzie przy uzyciu spychacza, koparki i tadowarki; przew6z osadow
odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu srodkdéw transportu ciezarowego z zakrytymi

tadowniami (zamkniete kontenery).

32.4. Emisja halasu, wibracji, promieniowania i innych zakiécen

Na etapie budowy przewiduje sie krotkookresowe emisje hatasu i wibracji (od

maszyn budowlanych i srodkéw transportu).
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Przewidywany poziom emisji hatasu od maszyn budowlanych:
— koparka, tadowarka: 103 — 106 dB

— samochody wysokotonazowe: 93-96 dB.

Na etapie eksploatacji sposréd zamontowanych urzadzen pompy do Sciekéw

I osadow beda pompami zatapialnymi. Ich praca jest praktycznie niestyszalna.

Z pozostatych urzadzeh mechanicznych znaczacy hatas (ok. 82 dBA) beda
wytwarza¢ dwie dmuchawy z silnikiem o mocy do 5,5 kW. Planuje sie je zamontowac
w czesci budynku obecnej kraty w miejsce komory rozdziatu.

Murowany budynek, w ktérym znajdg sie te dmuchawy wyttumi hatas na tyle, ze

na zewnatrz jego poziom bedzie znacznie nizszy od tego jaki dopuszczajg normy.

Sposréd innych urzadzen pracowaé¢ bedg dwa wentylatory promieniowe
umieszczone w tym samym w.wym. pomieszczeniu. Hatas wytwarzany przez
wentylatory nie przekracza 80 dBA wiec na zewnatrz budynku bedg prawie

niestyszalne.

W oczyszczalni nie bedg stosowane urzadzenia emitujgce znaczace pola
elektromagnetyczne. Jedynie modut GPRS sterownika emituje pole poréwnywalne

z telefonem komdrkowym.

32.5. Wplyw obiektu budowlaneqgo na isthiejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe i inne obiekty budowlane

Teren przewidywany pod rozbudowe oczyszczalni stanowig gtownie porolne
grunty orne (RVI) i tgki (LV, VI), obecnie nieuzytkowane, porosniete murawami traw
i samosiewami drzew. Poza terenem inwestycji, nad samg rzekg Pissg wystepuje
bardzo waski (do 5 m), przerywany pas inicjalnego tegu olszowego 91E0-3/olsu
przystrumykowego, w kompleksie z jeszcze wezszymi nadrzecznymi ziotoroslami
nizowymi (chmiel i pokrzywa). Miejscami wypierajg je pasy zarosli tozowych (wierzby
szarej).

Z obu stron na dnie doliny wystepujg ekstensywne taki i pastwiska na
murszach (wilgotne przechodzace w $Swieze), ktére przez zaniedbanie ulegty
degradacji przeksztatcajgc sie miejscami w szuwar trzcinowy, miejscami w ziotorosla
pokrzywowe (ale nie nadrzeczne, miejscami w zarosla tozowe i zapusty olszowe).
Na nieco wyzej potozonych terenach doliny (na dawnych gruntach ornych
i pastwiskach) wskutek braku uzytkowania pojawita sie roslinnos¢ murawowa

z kupkdéwka, trzcinnikiem piaskowym, rajgrasem, wiechlinami i kostrzewami,
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miejscami o cechach ubogich zrebow (trzcinniki, dziurawiec, jastrzebiec kosmaczek).
Teren miejscami porosniety jest  sSwierkiem, modrzewiem, brzozg badz sosng,
w innych miejscach rozwijajg sie samorzutnie naloty inicjalnych — sosny i brzozy
brodawkowate].

Na terenie planowanej inwestycji rosnie kilkaset drzew w réznym wieku. Sg to
samosiejki réznych gatunkow, gtéwnie sosny i brzozy. Wiekszos¢ drzew ma mniej
niz 10 lat, ale wystepujg tez drzewa starsze.

W miejscu przeznaczonym na osadnik wtérny (obiekt nr 5) rosna:
— sosna zwyczajna, wiek 3+6 lat - 25 szt.
— brzoza omszona, wiek 3+6 lat - 4 szt.
W miejscu przeznaczonym na staw biologiczny sedymentacyjny (obiekt nr 10)
i otwartg wydzielong komore fermentacyjng (obiekt nr 11) rosna;
— sosna zwyczajna, wiek 12 lat - 4 szt.
— sosna zwyczajna, wiek 9 lat - 1 szt.
— brzoza omszona, wiek 12 lat - 1 szt.
— sosna zwyczajna, wiek 3+8 lat - 86 szt.
— klon zwyczajny, wiek 3+8 lat -1 szt.
— brzoza omszona, wiek 3+8 lat - 49 szt.
— modrzew europejski, wiek 3+8 lat - 14 szt.

W miejscy projektowanego stawu biologicznego roslinnego (obiekt nr 7) wystepuje
bezdrzewna tgka oraz fragment gruntu ornego porosnietego murawa traw.

tacznie, w zwigzku z realizacjg projektowanych obiektow, do wycinKki

wyznaczono 180 szt. drzew mtodszych niz 10 lat i 5 rosngcych co najmniej 10 lat.

Na terenie przedsiewziecia rosnie kocanka piaskowa — gatunek ro$lin objetych
czesciowg ochrong. Z uwagi na liczne wystepowanie kocanki realizacja inwestycji
nie bedzie sie wptywa¢ znaczgaco negatywnie na populacje ww. gatunku. Przed
rozpoczeciem robot poza wygrodzonym obecnie terenem oczyszczalni, gdzie roslina
ta moze wystepowaC nalezy sprawdzi¢ gdzie aktualnie roslina ta

wystepuje wystgpi¢ do odpowiedniego urzedu o zgode na jej zniszczenie.

32.6. Wplyw obiektu na wody powierzchniowe

Przedsiewziecie usytuowane jest w zlewni rzeki Drwecy, w regionie wodnym
Dolna Wista.
Wedtug podziatu zlewniowego na Jednolite Czesci Woéd Powierzchniowych

(JCWP) okreslonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
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(KZGW Warszawa, 2011), opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. Nr 49, poz.
549), opisywany teren wsi Bartniczka wschodzi w sktad JCWP - rzeka Pissa
posiadajgca europejski kod PLRW200017287449.

Pissa jest lewobocznym doptywem Brynicy. Uchodzi do niej na wysokosci
73,8 m n.p.m. na potnoc od wsi Bartniczka.

Wg charakterystyki jednolitych czesci woéd zawartej wymienionym Planie, jest
to potok nizinny piaszczysty, o statusie - naturalna czes¢ wod, ocena stanu wod
— zla; ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych, czyli poprawy stanu waéd
— zagrozona. Wedtug oceny WIOS z roku 2011 rzeka Pissa charakteryzowata sie
oceng biologiczng umiarkowang, oceng fizyko-chemiczna — ponizej dobrej, oceng
bakteriologiczng - zig i stanem ekologicznym - umiarkowanym.

Natomiast jako$¢ wody w rzece Brynica (od Pissy do ujscia — kod JCWP
PLRW 20002428749) zostata oceniona jako dobra.

Podstawe przy ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci waod
powierzchniowych stanowi aktualny stan JCWP, w zwigzku z wymaganym zgodnie z
RDW warunkiem niepogarszania ich stanu Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci waod
powierzchniowych (Dz.Nr 122, poz.1018) o potencjale ekologicznym JCWP
zaliczanych do naturalnych czesci wod decyduja;

— wskazniki biologiczne takie jak: sktad i liczebnos¢ flory wodnej, sktad i
liczebnos¢ bezkregowcow bentosowych, skiad, liczebnos¢ i struktura
wiekowa ichtiofauny,

— rezim hydrologiczny i wskazniki hydromorfologiczne, w tym m.in.: wielkos¢ i
dynamika przeptywu wodd, zwigzek z wodami podziemnymi, zmiennos$é
gtebokosci i szerokosci, struktura strefy brzegowej,

— wskazniki chemiczne i fizykochemiczne, w tym: termika, natlenienie,
zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne, substancje szczegodlnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego.

Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Bartniczce nie
bedzie miata bezposredniego wptywu na wskazniki biologiczne oraz hydrologiczne
i hydromorfologiczne odbiornika, bowiem nie przewiduje sie zadnych prac w korycie,
czy w strefie brzegowej cieku. Istniejacy row odptywowy, ponizej wylotu $ciekdw,
pozostanie niezmieniony. Wskazniki fizykochemiczne wod odbiornika mogg
w niewielkim stopni ulec zmianie, przy czym bedzie to raczej zmiana pozytywna, w

kierunku dalszej poprawy stanu, ktéry zakwalifikowano w Planie (KZGW) jako zly, a
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ktory w ostatniej ocenie WIOS z roku 2011 zaliczono do ponizej dobrego. Bardzo
waznym wskaznikiem stanu czystosci wod ptynacych jest poziom zawartosci tlenu,
decydujacy o zdolnosci do samooczyszczania i majacy wptyw na potencijat
ekologiczny rzeki.

Przeprowadzony bilans tlenowy dla czesci rzeki Pissy (Pisi), do ktérej doptywac
bedg $cieki oczyszczone wykazuje, ze wprowadzenie $ciekow spowoduje
w najbardziej niekorzystnych warunkach zuzycie zaledwie 0,23% tlenu, ktéry moze
przedostac sie z atmosfery do wody powierzchniowej w cieku.

Odprowadzone scieki nie spowodujg wiec powstania w rzece niekorzystnych
warunkow dla mikroorganizmow rozwijajacych sie w warunkach tlenowych.

Uwzgledniajac fakt, ze rzeka Pissa (Pisia) ma duzo wiekszy przeptyw i zdolnosc¢
samooczyszczania mozna stwierdzi¢, ze wptyw odprowadzanych sciekow na jakosc
wod w tym cieku bedzie znikomy.

Fakt ze jakos¢ wody w rzece Pissa (Pisia) byta oceniana dotychczas jako zia
wynika z doptywu do cieku innych zanieczyszczen, prawdopodobnie z intensywnych
upraw rolnych prowadzonych w zlewni tego cieku.

Wptyw odprowadzanych sciekdw na rzeki Brynica, rzeke Drwece i rzeke Wiste,
bedzie znikomy, mniejszy od btedu obliczeniowego, ze wzgledu na duzg zdolnosc¢

samooczyszczania tych wod i bardzo duze rozcienczenie odprowadzanych sciekow.

32.7. Wplyw obiektu na wody gruntowe

Wedtug podziatu zlewniowego na Jednolite Czesci Wéd Podziemnych
(JCWPd) okreslonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (KZGW Warszawa, 2011), opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. Nr 49,
poz. 549), opisywany teren wsi Bartniczka wchodzi w sktad obszaru Jednolitych
Czes$ci Wod Podziemnych -  JCWPd 40, oznaczonego europejskim kodem
PLGW240040. Obszar JCWPd 40 obejmuje zlewnie Drwecy i Osy. Z uwagi na
rozlegtos¢ JCWPd obejmuje on rozne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne.
W zwigzku z tym wystepowanie wdd podziemnych i warunki hydrogeologiczne sg
takze  zréznicowane. System  wodono$ny jest  wielopietrowy(poziomdéw
wodonosnych); obok pozioméw miedzy morenowych obecne sg réwniez warstwy
wodonosne miocenu, oligocenu i paleocenu. W potudniowo-zachodniej czesci
obszary wody podziemne wystepujg réwniez w osadach kredy. Giéwne obszary
zasilania systemu wodonosnego znajdujg sie w poétnocnej i wschodniej czesci
JCWPd. Wg zatagczonej ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty” charakterystyki jednolitych czesci wéd podziemnych stan wod podziemnych
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na obszarze JCWPd 40 oceniany jest jako dobry, zaréwno pod wzgledem

ilosciowym i chemicznym. W dokumencie tym okreslono cele srodowiskowe dla

wod podziemnych:

zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych;

zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych;
zapewnienie rwnowagi pomiedzy poborem a zasileniem wod podziemnych;
wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego
sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w
skutek dziatalnosci cztowieka;

dla wéd bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym
utrzymanie tego stanu.

W przywotanym Planie ryzyko osiggniecia celow Srodowiskowych dla wdd

podziemnych tego obszaru oceniono jako niezagrozone.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W BARTNICZCE GMINA BARTNICZKA

LOKALIZACJA: dziatkinr: 16; 17; 18;
obreb: 0014 Bartniczka
jednostka ewidencyjna: 040206 _2 Bartniczka

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXX

INWESTOR: GMINA BARTNICZKA

BRANZA: drogowa, elektrycznai technologiczna

PROJEKTANT: sporzadzajacy informacije:
mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk
upr. bud UAN-N-V/60/TO/84
Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno — Sciekowej BIOBOX
Wiestaw Mikotajczuk
ul. Polna 101
87-100 Torun

Torun, grudzien 2016r.
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33. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

33.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqoélnych obiektow

Nalezy przyja¢ wedtug projektu niniejszego opracowania.

33.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— Istniejgce obiekty na oczyszczalni: piaskownik, zbiornik retencyjno
— usredniajacy, punkt zlewny sciekow dowozonych, budynek kraty z komorg
rozdziatu sciekow, dwie komory osadu czynnego, pionowy zageszczacz
osadow, trzy poletka osadowe, budynek workownicy, budynek pomocniczy
— budynek obstugi ze sterownig;

— Istniejace przewody kanalizacyjne i wodociggowe oraz kable energetyczne;
— Istniejacy wylot sciekdéw oczyszczonych do odbiornika;
— Rzeka Pissa;

— Istniejgca droga dojazdowa do oczyszczalni.

Zastrzeqa sie wystapienie niezinwentaryzowanych sieci w terenie.

33.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzacé zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce kable energetyczne;

Istniejacy przewody i obiekty na oczyszczalni;
— Blisko$¢ rzeki Pissa;

— Bezposrednia bliskos¢ drogi dojazdowej do oczyszczalni.

33.4. Wskazanie przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas roboét
budowlanych

— Zagrozenie zasypaniem gruntu przy wykonywaniu robét ziemnych i uktadaniu
projektowanych przewodow,

— Zagrozenie porazeniem elektrycznym przy przerwaniu istniejgcych
elektroenergetycznych linii kablowych,

— Zagrozenie ruchem kotowym przy wykonywaniu prac w poblizu drogi.
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Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do roboét szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony na podstawie obowigzujacych
przepisow BHP norm i ogdélnych warunkow wykonania robot,

Nalezy zwroci¢ uwage, ze oprocz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie
mogaq istniec¢ inne przewody niezainwentaryzowane i nie zgtoszone przez firmy
eksploatujgce uzbrojenie,

Nalezy zwroci¢ uwage o potrzebie zgtoszenia wspotpracownikom i przetozonym
nowych nie rozpatrywanych wczesniej zagrozen.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Zapewni¢ wykonywanie wykopdw o odpowiedniej szerokosci, z odpowiednim
nachyleniem skarp lub szalowaé wykopy przy gtebokosci wykopu powyzej
1,0 m,

Uzywac tylko sprawnego sprzetu i narzedzi,

Stosowa¢ wymagang odziez ochronng i sprzet ochronny,

Przed rozpoczeciem kolejnego etapu robdt uporzadkowac teren i narzedzia
i sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania poprzedniego etapu robot,

Nie rozpoczynaé lub niezwitocznie przerywac prace jesli nie ma wyznaczonej
osoby do kierowania pracami lub jezeli zauwazone zostanie zagrozenie,

Gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie
dopuszcza¢ do wykonywania robét tylko osoby posiadajgce do tego
odpowiednie umiejetnosci i uprawnienia.

Wykonanie robot zgodnie z ogélnymi przepisami i instrukcjami BHP.

Niezaleznie od szkoleh sprawdzac¢ i egzekwowac bezpieczne wykonywanie



