W6jt Gminy Bartniczka Bartniczka, dnia 17 lipca 2014r.
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

WISR.6220.1.1.2014
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 uétawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianin informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013r. poz. 1235 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Bartniczka w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni scickéw
w Bartniczce, na dziatkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 — obreb Bartniczka,
UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2014r. zostato wszcezgte postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
i rozbudowie gminnej oczyszezalni éciekéw w Bartniczee, na dziatkach o nr ewidencyjnych
16, 17, 18 - obreb Bartniczka.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw ustalono, iz planowana inwestycja nalezy do
kategorii przedsigwzigé, wymienionych w § 3 ust, 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministréw

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z péin. zm.) ,,instalacje do oczyszczania sciekéw
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400
réwnowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r, — Prawo wodne”.

Sq to przedsigwzigcia mogaco potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i’ jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, zwanej dalej ustawa, przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko jest wymagana, jezeli obowiazek Jej przeprowadzenia zostal stwierdzony przez
wladciwy organ, ‘

Zgodnie z art, 63 ust. 1 ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziccia
na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ whasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktérym w niniejszej sprawie jest Wojt Gminy Bartniczka. Postanowienie wydaje
si¢ réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko (art. 63 ust.2 ustawy). Wyzej wymienione postanowienia wydaje si¢ po
zasiggni¢eiu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy).

Wojt Gminy Bartniczka zwrocit sie w dniu 3 stycznia 2014r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oceny oddzialywania na Srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brodnicy w dniu 9 stycznia 2014r. przestal do Urzgdu Gminy Bartniczka opinie o braku
koniecznodci  przeprowadzenia  oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego

przedsigwzigcia.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy postanowieniem z dnia -
4 lipca 2014r. wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wojt Gminy Bartniczka na podstawie karty informacyjnej sporzadzonej dla zamierzonego
przedsiewziecia, przeanalizowal uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

Teren przeznaczony pod planowana inwestycj¢ nie jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. )

Planowana inwestycja bedzie polegala na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni

sciekow w Bartniczee, gmina Bartniczka. Przedmiotowy obiekt zostal wybudowany
w polowie lat 90-tych XX w., ,,jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w technologii osadu
czynnego, projektowana na 1686 réwnowaznych mieszkancow. W 2007r. nastapila jego pierwsza
modernizacja. Obecnie oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologie osadu czynnego w ukladzie
tzw. SBR. W sklad oczyszczalni wchodzg m.in.: budynek kraty i rozdziahu $ciekdw,
piaskownik, 2 komory osadu czynnego, zbiornik retencyjny, osadnik wtérny przepompownia wod
nadosadowych, poletka osadowe, zageszczacz osadu, budynek workownicy. Urzadzenia w
komorach osadu czynnego sg jednak wyeksploatowane. Inwestor zdecydowal sie wiec
przeprowadzi¢ przebudowe ,i rozbudowe instalacji.

Przedmiotowa oczyszczalnia S$ciekow zlokalizowana jest na gruntach wsi Bartniczka,
w poélnocno — wschodniej czgdei gminy. Obiekt zostanie usytuowany w granicach dzialek
nr ewid. 16 i 17 obreb Bartniczka (dziatka nr 18 stanowi droge dojazdowsa). Rozbudowe
przewidziano w czgdei péinocnej 1 zachodniej tych dziatek, poblizu rzeki Brynicy oraz Pissy.
Projekt przewiduje tam budowe m.in. osadnika wtornego, stawu biologicznego roslinnego oraz 2
stawdw biologicznych sedymentacyjnych.

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuja gtéwnie uzytki rolne {gruntu orne i igki —
od péinocnego — zachodu) oraz tereny komunikacyjne (droga gruntowa — od wschodu), a
takze tereny kolejowe - od potudnia. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w
odleglosci ok. 200 — 250 m w kierunku potudniowo — wschodnim (zabudowa jednorodzinna
i typu zagrodowego wsi Bartniczka),

W ramach przedsigwzigeia zostanie zastosowana inna niz obecnie technologia
mechaniczno — biologicznego oczyszczalnia $ciekéw, z wykorzystaniem zi6z zraszanych.
Pierwszym elementem oczyszczania mechanicznego $ciekéw bedzie piaskownik ze spiralnym
przeptywem S$ciekéw, a drugim krata z jednorazowymi siatkami. Po kracie Scieki wplywaé bgdg
do dwoéch pionowych osadnikdw wstepnych, gdzie zostanie z nich oddzielona zawiesina i czgsci
plywajace. Oczyszczone mechanicznie $cieki beda okresowo spltywaé na zloza biologiczne
zraszane, celem biologicznego oczyszczania. Zloza bedg pracowaé rownolegle. Zostang one
urzagdzone w jednej z istnicjacej komér osadu czynnego. Scieki ze zi6z biologicznych wplywaé
bedg do pionowego osadnika wtornego, gdzie grudki blony biologicznej opadng na dno osadnika.
Po oczyszczaniu $cickow z fragmentéw blony biologicznej w osadniku wtomych, Scieki
kierowane beda do stawu biologicznego roélinnego, spelniajacego funkcje stawu
doczyszczajacego. Oczyszezone Scieki odprowadzone zostang do tego samego rowu, do ktérego
byly wprowadzane dotychczas, Rowem tym odplyng do rzeki Pissy.

Dowozone do oczyszczalni $cieki ze zbiornikéw bezodplywowych 1 osady
z przydomowych oczyszczalni $ciekdow, beda wylewane na istniejacym punkcie zlewnym
i odprowadzone do pracujgcego aktualnie stawu sedymentacyjnego.

Strona2z9 o e




Przy punkcie zlewnym przewidziano stanowisko do mycia sprzetu asenizacyjnego.
Obstugiwac ono bedzie wylgeznie pojazdy gminne —~ w6z asenizacyjny, réwniarke do drég:
i koparkg. Przewiduje si¢ mycie $rednio 2 pojazdéw w ciggu tygodnia, czyli 10 pojazdéw na
miesigc. Scieki z mycia trafia do stawu sedymentacyjnego, gdzie beda podlegaé oczyszezaniu z
osadami.

Nie przewiduje si¢ budowy na terenic oczyszczalni do higienizacji osadéw $ciekdw.
Komunalne osady scickowe beda odwadniane grawitacyjnie w stawach biologicznych
sedymentacyjnych, czg§ciowo napowietrzanych, przeznaczonych do stabilizacji osadu, jego
gromadzeniu i okresowego odwodnienia. h

Na terenie oczyszczani zaprojektowano nastepujace obiekty i przewody:
1. piaskownik ze spiralnym przeptywem sciek6w,
wydzielone poletko do oczyszczania piasku z piaskownika,
kratka z siatkami,
utwardzony plac pod pojemnik na skratki
zelbetowy pionowy osadnik wstepny
zamknigcie lewarowo — syfonowe do okresowego otwierania odptywu Sciekdw z
osadnika wstepnego na ztoze biologiczne z lewego osadnika wstgpnego,
7. zamknigcie lewarowo — syfonowe do okresowego otwierania odplywu $ciekow z
osadnika wstepnego na zloze biologiczne z prawego osadnika wstepnego,
8. zamknigcie lewarowo — syfonowe do okresowego otwierania odptywu scickéw z
osadnika wstepnego na ztoze biologiczne z obu osadnikéw wstepnych
9. dwa ztoza biologiczne zraszane, urzadzone w polowie jednej z komor osadu
czynnego(jednak komora osadu czynnego pozostanie jako rezerwowa),
10. zelbetowy pionowy osadnik wtérny,
11. przepompownia osady sciekéw recyrkulowanych, zawracanych z osadnika
) witdrnego
12. wylot $ciek6w oczyszezonych,
13. staw biologiczny roslinny (z patkg wodna) doczyszczajgcy,
14. staw biologiczny sedymentacyjny, cz¢éciowo napowietrzony, przeznaczony do
+ stabilizacji osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia
15. otwarta wydzielona komora fermentacyjna,
16. przepompownia wéd nadosadowych Tub wéd drenazowych,
17. przepompownia osadéw,
18. pompownia do zasilania w wodg stanowiska do mycia pojazdéw, podziemna,
zelbetonowa, '
19. przewody technologiczne, wodociagowe i inne,
20. kable zasilajgee i sterownicze,

S A L

Czg¢s¢ istniejacych obiektow na terenie oczyszezalni przeznaczono do przebudowy:
1. Osadnik wstepny — po przebudowie glebokosci catkowita wyniesie 5,0 — 5,6 m.

2. Budynek krat i rozdziatu §ciekéw ~ krata pozostaje bez zmian, czese
pomieszczenia zostanie wydzielona i zamontowane tam beda dmuchawy do
napowietrzenia ztoza, sprezarka oraz osuszacz powietrza do sterowania
zamknigciami lewarowo — syfonowymi.

3. Budynek obshugi ze sterownig — do adaptacji na zblizone funkcje.
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4. Punkt zlewny do przebudowy, poprzez urzadzenie stanowiska do mycia pojazdow
asenizacyjnych
Istniejace obiekty, pozostawione do dalszej eksploatacii, to:
1. Poletka osadowe szerokosci 6,8 m , dt. 26 m, o pow. 177m? - 3 sztuki. (dwa poletka
zostang skrécone ze wzglgdu na lokalizacje kratery i wydzielonego poletka do
dlugoscei 22,3 m i powierzchni ok, 152 m?).
2. Budynek workownicy do odwadniania osadéw.
Zageszezacz osadéw, jako rezerwowy.
4. Plac betonowy, przy istniejagcym punkcie zlewnym, do ewentualnego A
przeprowadzenia wapnowania osuszonych osadéw z poletek w celu ich hi gienizacji
0 pow. ok. 335 m? Istniejacy piaskownik przeznaczony jest do rozbiérki.

(7S]

Celem zamicrzenia jest zapewnienie mozliwosci wylaczenia z eksploatacji niektérych
z dotychczas pracujgcych urzadzeh oraz zapewnienie:
a) poprawy jakosci $ciekéw oczyszezonych, gléwnie poprzez zapewnienic stabilnych,
wysokosci efektow oczyszcezania,
b) uproszczonej technologii biologicznego oczyszczania Sciekow. Przy obecnym
osadzie czynnym bardzo trudno jest ustali¢ optymalne stezenie osadu czynnego w
komorach w zaleznodci od temperatury i zmiennej iloéci doprowadzanych
zanieczyszczen w doptywajacych éciekach. W projektowanych zlozach
biologicznych nastgpuje samoczynna regulacja grubosci blony biologicznej,
¢) uproszczonej gospodarki osadami. Ich kilkuletnia stabilizacja zapewni znaczne
zmniejszenie suchej masy osadéw, ktére bedg wywozone poza oczyszczalnic
okresowo w wiekszych ilosciach,
d)} unowoczesnianiu systemu sterowania i monitoringu pracy oczyszezalni przy
zastosowaniu najnowszej aparatury,
¢) zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej (nowa technologia z16z biologicznych
wykorzystywaé bedzie do napowietrzania wystepujaca naturalna duzg réznice
pozioméw pomigdzy wlotem $ciekéw surowych a wylotem $ciekéw
oczyszezonych, zapewniajacg grawitacyjny przeptyw sciekéw przez cata
. oczyszezalnig).
Po przebudowie i rozbudowie, ilosé Sciekéw doptywaj gcych do oczyszezalni i odptywajacych z
niej wyniesie:
e S$rednio na dobe Qsrd = 292 m*/d,
¢ maksymalnie na dobe Qmaxd = 438 m®/d,
* maksymalnic na godzing Qmaxh =29,2 m*h = 8,11 1/s,
* maksymalna roczna ilo§é $ciekéw wyniesie: Qmax rocz = 106500 m*/rok.
Réwnowazng liczbg mieszkancéw (RLM), obshigiwanych przez oczyszezalnie po realizacji
inwestycji, okreslono na 2200 RLM.
Na etapie sporzadzania karty informacyjnej przedsiewzigcia, Inwestor przeanalizowat
mozliwos¢ zastosowania racjonalnych wariantéw.
Stwierdzono, ze niepodejmowanie przedsigwzigcia, a wylacznie prowadzenie biezacych
remontdéw, nalezy wykluczy¢, z uwagi na nastcpujace przestanki:
a) istniejaca technologia oczyszezania jest znacznie bardziej energochtonna, niz wybrany
wariant przebudowy,
b} przy istniejgeej technologii wystepuja okresowo przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczefh w $ciekach oczyszczanych, ze wzgledu na duza wrazliwosé osadu
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czynnego na realizacje odpowiedniego wieku osadu (trudno ustalic ilo$¢ osadu, ktéra
nalezy usung¢ z uktadu, aby dostosowaé jego ilos¢ do réznej ilosci doptywajacych
zanieczyszczen i do zmniejszajacych si¢ temperatur zawartosci komory osadu),

¢) istnicjaca technologia ma bardzo skomplikowang instalacje automatyki, gdzie czesto
drogie awarie wywotluja trudne do naprawienia skutki w technologii,

d) popetnione bledy w prowadzeniu procesu wymagajg dlugotrwalych zabiegéw, aby
osiggnac dobry efekt oczyszczania Scickdw, )

e) duze trudnosci w zapewnieniu prawidtowego zagospodarowania osadéw usuv;fanych
czesto, lecz w niewielkich ilosciach. _
Rozwazanym przez Inwestora rozwigzaniem bylo rowniez zastosowanie stawow

biologicznych: dwoch szeregowo pracujacych stawéw napowietrzonych i dwoéch szeregowych
stawow roslinnych z poziomym przeplywem, porosnigtych patka wodna. Wariant ten bylby
znacznie prostszy w eksploatacji i zapewnialby zmniejszenie ilosci zuzywanej energii elektrycznej
oraz ilo$ci zastosowanych urzadzen, w stosunku do stanu istnicjgcego. Jednakze zrezygnowano z
niego z nastgpujacych powodow:

a} przeprowadzone badania cickéw w oczyszezalniach pracujgcych wg tej technologii
wykazaty, ze osiggane efekly sg znacznie nizsze niz zalecane,

b) odplyw sciekéw oczyszczalnych z oczyszezalni tego typu w okresie zimowym nie spehnia
czasem wymogoéw formalnych,

¢) zuzycie energii elekirycznej i koszty przebudowy bytyby wyzsze niz w przyjetym
wariancie. :

W zwigzku z powyzszym, do realizacji przyjeto opcje polegajaca na przebudowic
1 rozbudowie oczyszczalni, w oparciu o zmieniong technologie oczyszczania.

Etap realizacji zamierzenia zwigzany bedzie z emisja hatasu, pylu i produktéw spalania
oleju napgdowego, spowodowana praca cigzkiego sprzetu, czy transportu samochodowego.
Nalezy jg jednak traktowaé, jako oddziatywanie krétkotrwate i przemijajace.

Realizacja przedsigwzigcia obejmowaé bedzie w pierwszym etapie prace rozbidrkowe
i demontazowe istniejgcych urzadzen oczyszezalni przewidzianych do likwidacji, a nastepnie
prace ziemne oraz. budowlano — montazowe, przy wykonywaniu nowych obiekiéw i instalacii.

W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci zwigzanych z czynnosciami wykonywanymi,
prowadzenie prac ziemnych powinno przebiega¢ w sposéb niedopuszczajacy do przypadkowego
wycieku substancji ropopochodnych, Uzywany sprzet powinien byé sprawny technicznie, w
wszelkie jego konsekwencje, uzupehienie paliwa, przeglady i naprawy Wykonywane W miejscu
specjalnie do tego celu wyznaczonym.

Na podstawie przeprowadzone] analizy zgromadzonej dokumentacji, biorac pod uwage,
usytuowane oraz skal¢ inwestycji, nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na
etapie eksploatacji na poszczegdlne elementy srodowiska takie jak: powietrze, panujgey klimat
akustyczny oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Ucigzliwo$¢ dla otoczenia nowej technologii oczyszczania $ciekéw bedzie mniejsza niz
dotychczasowej. Juz na poczatku $cieki surowe beds mieszane w osadniku wstepnym z
natlenionymi sciekami oczyszczonymi, przez co zostang zwigzane lub utlenione gazy o
nieprzyjemnym zapachu, jak siarkowodor i tiole. Stawy sedymentacyjne beda czesciowo
napowietrzone, wigc tworzace si¢ w glebszych warstwach osadu ucigzliwe gzy nie wydostaja sie
do atmosfery, lecz zostang zwigzane w natlenionej wodzie nadosadowej.

Planowane do zainstalowania pompy do Sciekéw i osadéw beds pompami zatapialnymi.
Ich praca jest praktycznie bezemisyjna. Z urzgdzeh pracujacych na oczyszczalni jedynie
dmuchawy mogg pogorszy¢ istnicjacy klimat akustyczny, dlatego zostang one umieszczone w
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wydzielonej czgéei istniejacego murowanego budynku kraty. Dzieki temu poziom halasu na
zewnafrz budynku nie b¢dzie przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.

Przewidywane maksymalne st¢zenie zawiesiny w sciekach oczyszczonych bedzie zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). W éciekach
oczyszczonych odprowadzanych z oczyszezalni, roczny tadunek zawartych w nich zanieczyszczen
nie przekroczy ponizszych wielkosci: t

a) pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ErBRTS5 = 2,66 t 02/ rok,
b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metoda dwuchromianowa Lrzawiesiny=15,6
t/rok

Wody opadowe z terendw utwierdzonych przy punkcie zlewnym i przy stawach
sedymentacyjnych, gdzie mogg byé one zanieczyszczone, kierowane beda do oczyszezalni
{ stawy sedymentacyjne) i poddane procesom oczyszczania Sciekéw.

W czasie eksploatacji beda powstawal odpady typu: skratki ( przy gromadzeniu
w pojemniku), zawarto§¢ piaskownikéw, ustabilizowane komunalne osady $ciekowe,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady trafig do jednego z dwéch skladowisk:
1) Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp z o.0. w Lipnie,
2) Regionalnego Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych Sp. z 0.0.., Puszcza Miejska,

87-500 Rypin.

Obydwa zaklady przystosowane sg do przyjmowania zaréwno skratek (kod 19 08 01), jak
1 zawarto$¢ piaskownikéw (kod 19 08 02).

Komunalne osady $ciekdw (kod 19 08 05) beds odwadniane grawitacyjnie w stawach
biologicznych sedymentacyjnych, czesciowo napowietrzonych, przeznaczonych do stabilizacji
osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia. Zaklada sie, ze osad bgdzie poddany
procesowi higienizacji poprzez kompostowanie, a nastepnie zagospodarowany rolniczo w ramach
procesu odzysku R10. Alternatywnie osady beda mogly tez by¢ usuwane okresowo
(hydraulicznie) na istnicjace poletka osadowe (pozostawione jako rezerwa), skad po odwolaniu
skladane bgdg na placu betonowym przy istniejacym punkcie zlewnym, do ewentualnego
przeprowadzenia wapniowania osuszonych osadow, w celu ich higienizacji. Ustabilizowane
i zhigienizowane osady beds przekazywane odbiorcy do rolniczego wykorzystania.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwalg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011r, (M.P. z dnia 21 czerwca 201 1r., Nr 49, poz. 549).

Zamierzenie znajduje si¢ na obszarze jednolite] czesci wod podziemnych, oznaczonych
europejskim kodem PLGW240040 (JCWPd Nr 40), zaliczonym do regionu wodnego Dolnej
Wisty. W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$é wod
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych, 4. utrzymania,
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ na obszarze jednolitej czedei wod powierzehniowych
rzeczowych, oznaczonym europejskim kodem PLRW20001727449 — Pissa, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisty. W ww. Planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych czedci waod
powierzchniowych rzecznych oceniono jako dobry. Rozpatrywana czgsé wod jest zagrozona

Strona 6z 9 " /‘)




ryzykiem nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych, tj. osiggnigcia lub utrzymania do najmniej
dobrego potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego wod powierzchniowych od roku 2015.

Projektowana rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Bartniczce nie bedzie miala
bezposredniego wplywu na wskazniki biologiczne oraz hydrologiczne i hydromorfologiczne
odbiornika, bowiem nie przewiduje si¢ zadnych prac w korycie, czy w strefie brzegowej cieku.
Istniejgcy row odptywowy, ponizej wylotu $ciekéw, pozostanie niezmieniony. Przeprowadzony
bilans tlenowy dla czgsci rzeki Pissy, do ki6rej odptywaé beds scieki oczyszczone, wykazuje, ze
ich wprowadzenie spowoduje w najbardziej niekorzystnych warunkach zuzycie zaledwie 0,23 %
tlenu, ktéry moze przedostad sig z atmosfery do wody powierzchniowej w cieku. Odprowadzone
$cieki nie spowoduja wiec powstania w rzece niekorzystnych warunkéw dla mlkroorgamzmow‘
rozwijajacych sig w warunkach tlenowych. Uwzgledniajge fakt, ze rzeka Pissa ma duzo wiekszy
przeptyw i zdolnoéci samooczyszezania mozna stwierdzié, ze wplyw odprowadzonych sciekéw na
Jako$¢ wod bedzie znikomy.

Rozbudowa przedmiotowej oczyszczalni pozwoli na zwiekszenie zdolnosei oczZyszezania
sciekéw w gminie Bartniczka, a tym samym przyczyni sie do zapobiegania odprowadzania
nieoczyszczonych $cickéw do grunte i wéd podziemnych.

Dno i skarpy stawéw sedymentacyjnych, do ktérych bedg odprowadzane osady, planuje sig
uszczelni¢ geomembrang PE gruboéé 2,0 mm. Dzigki temu wyeliminuje sig catkowicie ryzyko
przedostawania si¢ zanieczyszczen do ziemi i do wéd podziemnych.

Budowa stanowiska do mycia pojazdéw asenizacyjnych réwnicz nie bedzie wplywaé
negatywnie na stan wéd podziemnych. Teren wokdt stanowiska bedzie stanowila szezelna
betonowa powierzchnia. Zaplanowano réwniez ulozenie wpustu linowego, ktéry zbieraé bedzie
Scieki z mycia pojazdéw. Zostang one skierowane do oczyszezania biologicznego.

Do planowanego stawu biologicznego roslinnego z patka wodna doprowadzone beda tylko
Scieki oczyszczone po osadniku wiérnym, jako koficowe urzadzenie w procesach mechaniczno —
biologicznego oczyszczania. Zatem zanieczyszczania nie beda przedostawac sie do ziemi i wod
podziemnych.

Biorac pod uwagg cel zamierzenia oraz zaproponowane zabezpieczenia majgce za zadanie
wyeliminowanie lub ograniczenie potencjalnej ucigzliwosci dla $rodowiska (wymienione
powyzej), stwierdzono, ze realizacja i eksploatacja nie powinna mieé wplywu na ryzyko
nieosiggnigcia celdw $rodowiskowych zawartych w cyt. ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty”.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bagienna Dolina
Drwecy PLB040002 oraz poza innymi obszarami chronionymi w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 2013r., poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

W granicach ww. obszaru chronionego krajobrazu obowigzuja zakazy okreslone
w uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 21 marca
201 1r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 99, poz. 793).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiazujace na
terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Wzglgdem obszaru Natura 2000 zastosowanie maja uwarunkowania wynikajace
z art, 33 przytoczonej ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania dziatan, mogacych
znaczqgco negatywnie oddziatywaé na obszary sieci Natura 2000, w szczegblnosci pogorszyé stan
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siedlisk, wplynaé negatywnie na gatunki lub pogorszy¢ integralnos$¢ obszaru, a takze polaczenia z
innymi obszarami,

Ponadto, dla obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bagienna Dolina Drwecy PLB040002
obowigzuje zarzadzenie Nr 0210/30/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienie planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 200 Bagienna Dolina Drwecy PLB040002 (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom.
z 2013r., poz 4205). “

Planowane przedsigwzigcie nie stanowi zadnego z zagrozen wymienionych dla obszaru
Natura 2000 ,Bagienna dolina Drwecy” PLB040002 w ww. planie zadad ochronnych; dla
zachowania wlasciwego stanu ochrony ptakéw i ich siedlisk.

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z wycinkg drzew i krzewdw niestanowigcych
typowego siedliska pachnicy dgbowej oraz innych gatunkéw chronionych. Do usuniecia
przeznaczono 185 sztuk drzew w wieku do 12 lat, z kiérych wigkszos¢ nie przekracza 10 lat.
Niezbedng wycinkg zamierza sig przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, przypadajgcym
od 15 marca do 15 sierpnia.

W przypadku nasadzen zastepczych, Inwestor przewiduje zastosowaé rodzime gatunki
drzew iglastych i liSciastych, a doktadny sklad gatunkowy oraz ilo$é nasadzen ustalony zostanie
na etapie uzyskiwania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew.

Podczas wizji terenowych, przeprowadzonych przez Inwestora na analizowanym obszarze
w maju i czerweu 2014r., w obrebie planowanej do zajecia powierzchni takowej stwierdzono
stanowiska kocanki piaskowej Helichrysum arenarium — gatunku objetego ochrona czgsciows.
Jednakze, z uwagi na liczne wystgpowanie kocanki piaskowej w regionie, realizacja inwestycji nie
bedzie wigzal sig ze znaczgco negatywnym wplywem na populacje ww. gatunku.

Jednoczesnie, w przypadku koniecznosci zajecia miejsca wystgpowania gatunkow
ochronnych, przed realizacjg inwestycji niezbedne jest, w my$l art. 56 ww. ustawy o ochronie
przyrody, uzyskanie stosownej decyzji zezwalajacej na zniszczenie gatunkéw objetych ochrona.

Planowane do realizacji stawy biologiczne, beda mialy lagodnie uksztattowanie skarpy
(ich nachylenie wynosi bedzie 1:2), co umozliwi swobodne wydostawanie si¢ plazow ze
zbiornikow i zabezpieczy przed mozliwoscig powstania putapki ekologicznej dla tych zwierzat.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze realizacja analizowanej inwestycji, z uwagi na
jej charakter, skale i lokalizacje, nie bedzie wigzaé sie ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem
na $rodowisko w zakresie ochrony przyrody, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszaréw
Natura 2000.

Z uwagi na mozliwg obecno$é micjsc legowych gatunkéw ptakow budujgcych gniazda na
ziemi, takich jak np. skowronek polny, zalecane jest rozpoczecie prac budowlanych i ziemnych
poza okresem legowym ptakéw, przypadajacym od 15 marca do 15 sierpnia, a w tym terminie w
przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku legéw (gniazd) chronionych gatunkéw
ptakow na terenie inwestycji.

Ponadto, ze wzglgdu na mozliwo$é wystepowania ptazow podlegajacych Scistej ochronie
gatunkowej, w przypadku prowadzenia prac w okresie aktywnosci tych zwierzat (od wiosny do
jesieni), wskazane jest podj¢cie dzialart minimalizujacych w postaci ograniczenia czasu otwarcia
wykopéw i ich powierzchni do niezbednego minimum. W czasic prowadzonych wykopéw,
kazdorazowo przed kontynuacjg prac oraz przed ich zasypaniem zaleca sig prowadzi¢ kontrole w
kierunku obecnosci w rozkopie zwierzat. W sytuacji stwierdzenia obecnosci zwierzat w wykopie
nalezy przed kontynuacia prac, podjaé dzialania majace na celu usuniccic osobnikéw
znajdujacych si¢ w putapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacii ich wedrowki.

D
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Oczyszczalnia zlokalizowana jest poza obszarami wodno — blotnymi i innymi o phytkim
zaleganivu wod podziemnych, obszarami wybrzezy, goérskimi, lesnymi lub objetymi ochrong,
w tym strefami uje¢ wod i zbiornikéw wod srédlagdowych,

Zamierzenia nie jest usytuowane w obszarze, na ktérym standardy jakosci zostaly
przekroczone, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
przylegajacym do jezior i ochrony uzdrowiskowej.

Planowana rozbudowa nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym
ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
10 pazdziernika 2013r. w sprawie rodzajéow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo
zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013r., poz 1479).

Przedsigwzigcie na ectapie eksploatacji, ze wzgledu na swoje usytuowanie, rodzaj
i charakter nie wigze si¢ ze znacznym zasiegiem ponadlokalnym, dugotrwatym, nieodwracalnym
1 skumulowanym oddzialywaniem, wykorzystaniem zasobéw naturalnych, jak réwniez nie
powoduje trans granicznego oddzialywania na $rodowisko, a zatem nie spowoduje realnego
zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Ze wzglgdu na rodzaj i lokalizacj¢ planowanej inwestycji stwierdzono, e nie powinna ona
znaczaco negatywnic oddziatywaé na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym odstgpiono od
koniecznosci przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Przy wydaniu niniejszej decyzji zostala uwzgledniona opinia Pafnstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
do wriosku o wydanie m.in.: decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu
na zmiang sposobu uzytkowania obiektu budowlanego Iub jego czedci. Wniosek ten powinien by¢
zlozony nie pdzniej niz przed uplywem 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna,

Od  niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Toruniu za posrednictwem Wéjta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzii. A

Zalaczniki: Ul
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art, 84 ust 2 Ustawy.

Otrzymuja;
1. Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, Stwierdzam, 3g docyzia niniej
: 1 8, : fa niniejsza
2 o nak: ,{}%fg’@nﬁ.«d}aff/{
2 dnia ,{ﬂ@ﬁ/ﬂﬂ?w
Do wisdamedci: ls;aggl esa% %Wg’gﬁﬁj zdniem ...... % J,W?{ZJ‘? ﬂv
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy. Bartniczka, dnia /f@V 7z

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy.
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Zatgeznik nr 1
do decyzji z dnia 17 lipca 2014r,,
mak: WISR.6220.1.1.2014

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
przedsiecwziecia polegajagcego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszezalni Sciekow w
Bartniczee, na dziatkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 — obreb Bartniczka.

Teren przeznaczony pod planowana inwestycj¢ nie jest objgty obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja bedzie polegala na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszezalni
$ciekéw w Bartniczce, gmina Bartniczka. Przedmiotowy obiekt zostal wybudowany w polowie lat
90-tych XX w., ,jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w technologii osadu czynnego,
projektowana na 1686 réwnowaznych mieszkanicéw. W 2007r. nastgpila jego pierwsza modernizacja.
Obecnic oczyszezalnia pracuje w oparciu o technologi¢ osadu czynnego w ukladzie tzw. SBR. W
sktad oczyszczalni wehodzg m.in.: budynek kraty i rozdziatu Scickéw, piaskownik, 2 komory osadu
czynnego, zbiornik retencyjny, osadnik wtérny przepompownia wéd nadosadowych, poletka osadowe,
zageszczacz osadu, budynek workownicy. Urzadzenia w komorach osadu czynnego sg jednak
wycksploatowane. Inwestor zdecydowat sig wige przeprowadzi¢ przebudows ,i rozbudowe instalacji.

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na gruntach wsi Bartniczka, w péinocno —
wschodniej czgsei gminy. Obiekt zostanie usytuowany w granicach dzialek nr ewid. 16 1 17 obrgb
Bartniczka (dziatka nr 18 stanowi droge dojazdowa). Rozbudowe przewidziano w czesei péinocnej i
zachodniej tych dzialek, poblizu rzeki Brynicy oraz Pissy. Projekt przewiduje tam budowe m.in.
osadnika wiérnego, stawu biologicznego roslinnego oraz 2 stawéw biologicznych sedymentacyjnych.

W otoczeniu planowanej inwestycji wystgpuja gldwnie uzytki rolne (gruntu orne i faki — od
ponocnego — zachodu) oraz tereny komunikacyjne (droga gruntowa - od wschodu), a takze tereny
kolejowe — od potudnia. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 200 —250
m w kierunku potudniowo — wschodnim (zabudowa jednorodzinna i typu zagrodowego wsi
Bartniczka).

W ramach przedsigwziecia zostanie zastosowana inna niz obecnie technologia mechaniczno —
biologicznego oczyszczalnia Sciekéw, z wykorzystaniem zk6z zraszanych. Pierwszym clementem
oczyszezania mechanicznego $ciekéw bedzie piaskownik ze spiralnym przeptywem $cickow, a drugim
krata z jednorazowymi siatkami. Po kracie §cicki wplywa¢ bgdg do dwéch pionowych osadnikéw
wstepnych, gdzie zostanie z nich oddzielona zawiesina i czgdci plywajace. Oczyszezone mechanicznie
scieki beda okresowo sptywaé na ztoza biologiczne zraszane, celem biologicznego oczyszczania.
Zloza beda pracowaé réwnolegle. Zostang one urzadzone w jedne;j z istniejgcej komdr osadu
czynnego. Scieki ze 7167 biologicznych wplywac beda do pionowego osadnika wtérnego, gdzie grudki
btony biologicznej opadng na dno osadnika. Po oczyszczaniu $ciekéw z fragmentéw blony
biologicznej w osadniku wt6rnych, scieki kierowane bedg do stawu biologicznego roslinnego,
spehiajgcego funkcie stawu doczyszczajacego. Oczyszezone Scieki odprowadzone zostang do tego
samego rowu, do ktérego byly wprowadzane dotychezas. Rowem tym odptyna do rzeki Pissy.




Dowozone do oczyszczalni $cieki ze zbiornikow bezodptywowych i osady z przydomowych |
oczyszczalni Sciekéw, bedg wylewane na istniejacym punkcie zlewnym i odprowadzone do
pracujgcego aktualnie stawu sedymentacyjnego.

Przy punkcie zlewnym przewidziano stanowisko do mycia sprzetu asenizacyjnego. Obstugiwaé
ono bedzie wylacznie pojazdy gminne — woz asenizacyjny, réwniarke do drog i koparke. Przewiduje
si¢ mycie $rednio 2 pojazdéw w ciagu tygodnia, czyli 10 pojazddw na miesiac. Scieki z mycia trafia
do stawu sedymentacyjnego, gdzie beda podlegaé oczyszezaniu z osadami.

Nie przewiduje si¢ budowy na terenie oczyszczalni do higienizacji osadow sciekow.
Komunalne osady $ciekowe beda odwadniane grawitacyjnie w stawach biologicznych
sedymentacyjnych; czeSciowo napowietrzanych, przeznaczonych do stabilizacji osadu, jego
gromadzeniu i okresowego odwodnienia.

Na terenie oczyszczani zaprojektowano nastgpujgce obiekty i przewody:

1.

SRV AR

10.
11
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18,

19.
20.

piaskownik ze spiralnym przeptywem sciekow,

wydzielone poletko do oczyszezania piasku z piaskownika,

kratka z siatkami,

utwardzony plac pod pojemnik na skratki

zelbetowy pionowy osadnik wstgpny

zamkniecie lewarowo — syfonowe do okresowego otwierania odpltywu Sciekow z
osadnika wstepnego na zloze biologiczne z lewego osadnika wstgpnego,
zamknigeie lewarowo — syfonowe do okresowego otwierania odptywu $ciekéw z
osadnika wstepnego na zloze biologiczne z prawego osadnika wstepnego,
zamkniecie lewarowo — syfonowe do okresowego otwierania odptywu Sciekow z
osadnika wstepnego na zloze biologiczne z obu osadnikow wstgpnych

dwa ztoza biologiczne zraszane, urzadzone w potowie jednej z komér osadu
czynnego(jednak komora osadu czynnego pozostanie jako rezerwowa),
zelbetowy pionowy osadnik wtdrmny,

przepompownia osady $ciekow recyrkulowanych, zawracanych z osadnika wtérnego

wylot Sciekéw oczyszczonych,

staw biologiczny roslinny (z patka wodna) doczyszczajaca,

staw biologiczny sedymentacyjny, cz¢gsciowo napowietrzony, przeznaczony do
stabilizacji osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia

otwarta wydzielona komora fermentacyjna,

przepompownia wod nadosadowych lub wod drenazowych,

przepompownia osadow,

pompownia do zasilania w wode stanowiska do mycia pojazdéw, podziemna,

zelbetonowa,

przewody technologiczne, wodociagowe 1 inne,

kable zasilajace i sterownicze,

Czes$¢ istniejgcych obiektow na terenie oczyszezalni przeznaczono do przebudowy:

1.
2.

Osadnik wstepny — po przebudowie glebokosei catkowita wyniesie 5,0 - 5,6 m.
Budynek krat i rozdziatu $ciekéw — krata pozostaje bez zmian, cz¢$é pomieszczenia
zostanie wydzielona i zamontowane tam bedg dmuchawy do napowietrzenia zloza,

—




sprezarka oraz osuszacz powietrza do sterowania zamknieciami lewarowo —

syfonowymi.
Budynek obslugi ze sterownig — do adaptacji na zblizone funkcje.

4. Punkt zlewny do przebudowy, poprzez urzadzenie stanowiska do mycia pojazdéw

asenizacyjnych

Istnicjace obiekty, pozostawione do dalszej eksploatacii, to:

1.

(9]

Poletka osadowe szerokosei 6,8 m, dt. 26 m, 0 pow. 177m? - 3 sztuki. (dwa poletka
zostang skrécone ze wzgledu na lokalizacje kratery i wydzielonego poletka do dhlgOSCI
22,3 m i powierzchni ok. 152 m?).

Budynek workownicy do odwadniania osadow.

Zageszczacz osadow, jako rezerwowy.

Plac betonowy, przy istniejacym punkcie zlewnym, do ewentualnego przeprowadzenia
wapnowania osuszonych osadéw z poletek w celu ich higienizacji o pow. ok. 335 m?.
Istniejgcy piaskownik przeznaczony jest do rozbiorki.

Celem zamierzenia jest zapewnienie mozliwosci wylgezenia z eksploatacii niektérych z dotychezas
pracujgcych urzadzen oraz zapewnienie:

a)

b)

poprawy jakosci §ciekow oczyszezonych, gldwnie poprzez zapewnienie stabilnych,
wysokosci efektdw oczyszezania,

uproszezone] technologii biologicznego oczyszczania Sciekéw. Przy obecnym osadzie
czynnym bardzo trudno jest ustali¢ optymalne stezenie osadu czynnego w komorach w

- zaleznoéei od temperatury i zmiennej iloéci doprowadzanych zanieczyszczen w

doplywajacych sciekach. W projektowanych ztozach biologicznych nastepuje
samoczynna regulacja grubosci blony biologiczne;j,

uproszczonej gospodarki osadami. Ich kilkuletnia stabilizacja zapewni znaczne
zmniejszenie suchej masy osadow, ktére beda wywozone poza oczyszczalme; okresowo
w wiekszych ilosciach,

unowoczesnianiu systemu sterowania i monitoringu pracy oczyszczalni przy
zastosowaniu najnowszej aparatury,

zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej (nowa technologia k62 biologicznych
wykorzystywacé bedzie do napowietrzania wyst¢pujaca naturalna duzg réznice
pozioméw pomigdzy wlotem sciekéw surowych a wylotem $ciekéw oczyszezonych,
zapewniajaca grawitacyjny przeptyw $ciekow przez cala oczyszczalnig).

Po przebudowie i rozbudowie, ilosé $ciekéw doptywajacych do oczyszezalni i odplywajacych z niej

wyniesie:

$rednio na dobe Qsrd =292 m¥/d,

maksymalnie na dobe Qmaxd = 438 m?/d,

maksymalnie na godzine Qmaxh =29,2 m*%h = 8,11 1/s,

maksymalna roczna ilo§é $ciekéw wyniesie: Qmax rocz = 106500 m*/rok.

Réwnowazng liczbg mieszkaficow (RLM), obstugiwanych przez oczyszezalnig po realizacji

inwestycji, okreslono na 2200 RLM.

Bartniczka, dnia 17 lipca 2014r.

b keerokapll

Stwlerdesia 3




