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20.7
20.8
20.9

20.10

20.11

.eaa—.— Projektowane przediuzenie przewodu ttocznego & 140 PE
doprowadzajacego $cieki surowe z gminnej przepompowni w Jastrzebiu;

-—=<—-— Projektowane przedtuzenie przewodu ttocznego & 160 PCW
doprowadzajacego $cieki surowe zprzepompowni Bartniczka Gtéwna;

21,2.2,2.3 Projektowane przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
doprowadzajace $cieki z piaskownika (ob. 1) do komory kraty
z jednorazowymi siatkami (ob. 2) i sita bebnowego (ob. 2A);

Projektowane przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
doprowadzajace $cieki z kraty (ob. 2) i sita bebnowego (ob. 2A)
do osadnikow wstepnych (ob. 3A, 3B);

Projektowany przewdéd @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
doprowadzajacy $cieki z osadnika wstepnego (ob. 3A, 3B) do komory
z zamknieciami lewarowo - syfonowymi (ob. 9C) ;

--as— Projektowane przewody tloczne & 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
odprowadzajace scieki mechanicznie oczyszczone z komory (0b.9C)
na ztoza biologiczne (ob. 4A, 4B);

2. —ww—.— Projektowany przewod ttoczny @ 160 PCW zapewniajacy mozliwosé
odprowadzenia $ciekow oczyszczonych w osadnikach wstepnych (ob. 3A,
3B) do stawu sedymentacyjnego (ob. 10);

——ag— Projektowany przewod @ 225 PCW cisn. PN 10 odprowadzajacy $cieki
ze zloza biologicznego(ob. 4A, 4B) do osadnikéw wtérnych (ob. 5A, 5B,5C, 5D);

N|A| Projektowany przewdd @ 160 PCW kan. SN 8 odprowadzajacy Scieki
oczyszczone z osadnikéw wtérnych (ob. 5A, 5B, 5C, 5D) do stawu
biologicznego roslinnego(ob. 7A lub 7B);

|m.|.IAAI.| Projektowany przewdd @ 88,9 X 2 mm do recyrkulacji cze$ci Sciekéw
oczyszczonych wraz z osadami z osadnikéw wtérnych;

—Y—.—a=—.— Projektowany przewdd ttoczny @ 160 PCW cisn. PN 10 do recyrkulacji
czesci sciekdw oczyszczonych z przepompowni (0b.8) do komory
wyréwnawczej (ob. 20), dalej do osadnikéw wstepnych (ob. 3A, 3B),
przewéd @ 110 PCW cisn. PN 10;

b..,_I.IA.AI.I Projektowany przewdéd ttoczny @ 160 PCW cisn. PN 10 zapewniajacy
mozliwo$¢ bezposredniego odprowadzania osadéw z osadnikéw
wtérnych (ob. 5A, 5B, 5C, 5D) do komory fermentacyjnej (ob. 11);

|‘_.cl.lA.Al.| Projektowany przewdd ttoczny @ 160 PCW cisn. PN 10 odprowadzajacy
wody nadosadowe lub drenazowe ze stawu biologicznego
sedymentacyjnego (ob. 10) i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej
(ob. 11) do osadnikéw wstepnych (ob. 3A, 3B);

0.1 Projektowany przewdéd ttoczny @ 160 PCW cisn. PN 10 Sciekéw
o podczyszczonych w stawie sedymentacyjnym (ob. 10) bezposrednio na
zloza biologiczne (ob. 4A, 4B);

Projektowane przewody osadu @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
z osadnikéw wstepnych (ob. 3A, 3B) do komory zaworéw osadéw (ob. 9C);

Projektowany przewdéd cisnieniowy @ 160 PCW PN 10 odprowadzajacy $cieki i osady
dowozone z punktu zlewnego (ob. 15) poprzez budynek kraty (ob. 13) na staw biologiczny
sedymentacyjny (ob. 10);

Projektowany przewdd @ 160 PCW cisn. PN 10 osadéw z osadnikéw wstepnych na otwartg
wydzielong komore fermentacyjng (ob. 11) lub na staw biologiczny (ob. 10);

Projektowany przewéd ttoczny @ 160 PCW cisn. PN 10 odprowadzajacy osady z wydzielonej
otwartej komory fermentacyjnej (ob. 11) na poletka osadowe (ob. 17A, 17B, 17C);

Projektowany przewdd ttoczny @ 160 mm PCW PN 10 umozliwiajacy odprowadzenie czesci
osadow ze stawu sedymentacyjnego (ob. 10) lub poletka osadowe (ob. 17A+17C) przed jego
okresowym czyszczeniem;

Projektowany przewéd ttoczny @ 160 mm PCW PN 10 umozliwiajacy przepompowanie czesci
osadow j.w. do komory fermentacyjnej (ob. 11);

Projektowany przewdd tloczny @ 168,3 x 2,0 mm ze stali kwasoodpornej umozliwiajacy
wprowadzenie osadéw do istn. zbiornika osadéw w przypadku potrzeby skierowania ich na
workownice DRAIMAD;

Projektowany przewdd @ 114,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej doprowadzajacy sprezone
powietrze do stawu biologicznego sedymentacyjnego (ob. 10) i do komory fermentacyjnej,
prowadzony 30 cm nad gruntem na podporach betonowych;

Projektowany przewdd @ 40 x 6,7 mm PP doprowadzajacy sprezone powietrze do komoér z
zamknieciami (ob. 9A,9B,9C) i do piaskownika (ob.1);

Projektowana trasa kabli zasilajgcych;

Projektowana trasa kabli sterowniczych;

Projektowany przewoéd @ 160 PCW SN 8 do spustu piasku;

Projektowany przewéd odprowadzajgcym wody powierzchniowe z rejonu p-tu zlewnego;
Projektowane przewody wodociggowe @ 63 mm PE (2szt.) do pompowni wody (ob. 16).
Przewody w stawie biologicznym sedymentacyjnym (ob. 10) i w komorze fermentacyjnej (ob. 11) ;
Przewod drenazowy pod dnem stawu & 100 mm PCW, $cianki petne bez otuliny;

Przewaod cisnieniowy @108 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy odcieki z drenazu do
przepompowni(ob. 12A);

Przewaod cisnieniowy @168,3 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy osady ze stawu biologicznego
do przepompowni (ob. 12A);

Przewod cisnieniowy #168,3 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy osady z komory
fermentacyjnej(ob. 11) do przepompowni (ob. 12B);

Przewody cisnieniowe @168,3 x 2mm stal k.o. do spustu wod nadosadowych ze stawu
biologicznego (ob. 10);

Przewody cisnieniowe @168,3 x 2mm stal k.o. do spustu wod nadosadowych z komory
fermentacyjnej(ob. 11);

Przewod @168,3 x 2mm stal k.o. przelewu awaryjnego z komory fermentacyjnej (ob. 11) do
przepompowni (ob.12A);

Przewéd @160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z przepompowni (ob. 12A) zakonczony studniag,
@w 1,2m przykryta kratag pomostowg. Na zatamaniach trasy studzienki rewizyjne PCW @400 ;

Przewdéd @160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z przepompowni (ob. 12B) zakonczony studniag,
@w 1,2m przykryta kratg pomostowg. Na zatamaniach trasy studzienki rewizyjne PCW @400;

Przewéd @168,3 x 2 stal k.o. zakonczony dyszg @ 76,1 x 2 do mieszania osadéw w komorze
fermentacyjnej osadami z przepompowni 12B ;

Projektowane dwa przewody @ 90 mm PCW ci$nieniowe
z zamontowanymi dyfuzorami dyskowymi @ 300 mm co 0,70 m

OZNACZENIA

1. Projektowany piaskownik ze spiralnym przeptywem Sciekow @w 1,5 m;
2. Projektowana krata z siatkami jednorazowymi o wym. zewn. ok. 1,85 x 5,10 m (jako rezerwa
dla 2A);
2A. Projektowane sito kanatowe;
2B. Projektowany utwardzony plac o pow. 6 m? pod pojemnik na skratk o pojemnosci 1,1 m?;
2C. Projektowane wydzielone poletko do odwadniania piasku z piaskownika o pow. 10 m ?;
3A. Istniejacy zbiornik retencyjny do adaptacji na osadnik wstepny pionowy @w=4,87 m;
3B. Projektowany zelbetowy osadnik wstepny pionowy @w=5,0 m;
4A. Projektowane ztoze biologiczne zraszane urzgdzone w potowie jednej z komér osadu
czynnego;
4B. Projektowane ztoze biologiczne zraszane urzgdzone w potowie jednej z komér osadu
Cczynnego;
4C. Istniejgca komora osadu czynnego pozostawiona jako rezerwa;
5A. Projektowany zelbetowy osadnik wtérny pionowy @w=3,0 m;
5B. Projektowany Zelbetowy osadnik wtérny pionowy @w=3,0 m;
5C. Projektowany zelbetowy osadnik wtérny pionowy @w=3,0 m;
5D. Projektowany zelbetowy osadnik wtérny pionowy @w=3,0 m;
6. Projektowany wylot Sciekéw oczyszczonych;
7A. Projektowany staw biologiczny roslinny (z patkg wodng) doczyszczajacy;
7B. Projektowany staw biologiczny roslinny (z patkg wodng) doczyszczajacy;
8. Projektowana przepompownia @w=1,8 m $ciekéw recyrkulowanych wraz z osadami
(zawracanych z osadnikéw wtérnych) do osadnikéw wstepnych ;
9A. Projektowana komora zamknie¢ lewarowo-syfonowych @w=1,2 m do okresowego otwierania
odptywu Sciekéw z osadnika wstepnego na ztoze biologiczne z osadnika 3A ;
9B. Projektowana komora zamknie¢ lewarowo-syfonowych @w=1,2 m do okresowego otwierania
odptywu Sciekow z osadnika wstepnego na ztoze biologiczne z osadnika 3B;
9C. Projektowana komora zaworéw osadow @w=2,0 m do okresowego spustu osadow
z obu osadnikéw wstepnych;
10. Projektowany staw biologiczny sedymentacyjny czesciowo-napowietrzany do stabilizacji osadu,
jego gromadzenia i okresowego odwodnienia.
11. Projektowana otwarta wydzielona komora fermentacyjna.
12A. Projektowana przepompownia @w 2,0m wod nadosadowych, wéd drenazowychz ob.10
lub wéd nadosadowych z poz.11 ;
12B. Projektowana przepompownia @w=1,8m osaddw (do odwodnienia na poletkach ob. 17A, B,C)
13. Istniejacy budynek kraty i rozdziatu $ciekoéw. Krata pozostaje bez zmian. Cze$c pomieszczenia
zostanie wydzielona i zamontowane tam beda dmuchawy do napowietrzania ztoza, sprezarka
i osuszacz powietrza do napedow i zamknig¢ pneumatycznch;
14. Istniejacy budynek obstugi ze sterownig do adaptacji na zblizone funkcje;
15. Istniejacy punkt zlewny do przebudowy poprzez urzgdzenie stanowiska do mycia pojazdow
asenizacyjnych;
16. Projektowana pompownia do zasilenia w wode stanowiska j.w. (podziemna, zelbetowa
@w=1,8m, );
17A. Istniejgce poletko osadowe szerokosci 6,8 m dt. 26 m
(zostanie skrécone do diugosci 12,4 mi pow. 84 m?);
17B. Istniejace poletko osadowe szerokosci 6,8 m dt. 26 m skrécone do pow. 173 m?;
17C. Istniejgce poletko osadowe szerokosci 6,8 m dt. 26 m o pow. 177 m? (do pozostawienia bez
zmian);
17D. Istniejacy plac betonowy do ewentualnego przeprowadzenia wapnowania osuszonych
osadéw
z poletek w celu ich higienizacji o pow. 353 m?;
18. Istniejacy budynek workownicy do odwadniania osadéw ( do pozostawienia jako rezerwa dla
poletek);
19. Istniejacy zageszczacz osadow do pozostawienia jako rezerwa;
20. Istniejacy piaskownik przeptyw recykulatu - do adaptacji na zbiornik wyréwnujacy @w=1,5 m;
21. PSZOK - punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych o pow. ok. 124 m?
(projektowany wg odrebnego postepowania)
22. Istniejgca studnia do sptukiwania punktu zlewnego do pozostawienia;
23. Istniejace studnie rewizyjne;
24. Projektowany wpust liniowy;
25A. Gtéwny rozdzielacz $ciekéw przed osadnikami - studnia PCW dn 400 mm;
25B. Rozdzielacz $ciekéw przed osadnikiem 5B i 5D- studnia PCW dn 400 mm;
25C. Rozdzielacz sciekéw przed osadnikiem 5A i 5C- studnia PCW dn 400 mm;
26. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych @w 1,2 m;
27. Komora pomiarowa $ciekoéw recyrkulowanych @w 1,2 m;
28. Komora pomiarowa $ciekéw suroych @w 1,2 m;
29. Dmuchawy wyporowe w obudowie dzwiekochtonnej do hapowietrzania stawu biologicznego
(obiekt 10) i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej (obiekt 11);

Projektowane ogrodzenie
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©) Otwory badawcze archiwalne

@  Otwory badawcze z lipca 2015r.

Poswiadczam zgodnos¢ kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem.

Tres$¢ kopii mapy jest zgodna z tresScig mapy zasadniczej przyjetej do zasobu
powiatowego w dniu 19.09.2012r. i zaewidencjonowanej pod nr OPB.062-33/2012,
aktualizowanej na dzien 09.09.2016r.
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