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USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz. Sfawomir Manka

Gorczenica 98 C
87-300 Brodrnica

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Remiza Strazacka w Bartniczce

Inwestor: Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka

Adres bud: Bartniczka, dz. nr 65/5 obreb Bartniczka

Stadium: Termomodernizacja Remizy Strazackiej w
Bartniczce

Projektant: inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Strona tytutowa
Projekt zagospodarowania dziafki
Opis techniczny
Widoki fotograficzne
Rysunki inwentaryzacyjne
- rzut przyziemia
- przekrdj poprzeczny
- elewacje frontowa i tylna
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6. Rysunki projektowe
- rzut przyziemia
- elewacje
7. Plan BiOZ
8. Oswiadczenie projektanta
9. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta
10. Audyt energetyczny
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego

1.0

2.0

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora - Gmina Bartniczka

pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajgce

mapy sytuacyjno — wysokos$ciowa, skala 1:1000
audyt energetyczny obiektu

Cel opracowania

Projekt opracowano w celu podniesienia estetyki budynku i wkasciwosci

izolacyjnych istniejgcych przegrod (termicznych i przeciwwilgociowych).

Opracowanie obejmuje wykonanie elewacji, docieplenie stropodachu,
wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami dekarskimi i orynnowaniem,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wrét garazowych, usprawnienie
instalacji centralnego ogrzewania i wymiane grzejnikbw wraz z termo

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3.0 Dane ogodlne
3.1. Zakres opracowania
zaworami.
3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy
3.3. Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

3.4.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 165,10 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 132,24 m2
KUBATURA - 634,31 m3

Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane

Docieplenie scian zewnetrznych budynku — ptyty styropianowe EPS 80 FASADA
gr. 14 cm mocowane do sciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem.
Styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,045 W/m2K.

Natomiast docieplenie Sciany zewnetrznej gr. 26 cm styropianem o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,04 W/m2K
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Izolacja stropodachu — zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu
technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej
twardej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,039 W/m*K o grubosci 16 cm a
nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg. Zaprojektowano utozenie wetny
mineralnej dwuwarstwowo o grubos$ci dolnej warstwy 10 cm i gornej warstwy 6 cm. -
o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3

Pokrycie dachu - papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2
z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80
mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Wierzchnia warstwa papy o grubosci co najmniej 5,2 mm podktadowa o grubosci
co najmniej 4,0 mm.

Kominy — z uwagi na niedostateczny stan techniczny nalezy przemurowac
istniejgce ponad dachem kominy z cegty ceramicznej klinkierowej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej M.5. Kominy nalezy ponadto nadmurowaé, wykona¢ czape
betonowg, osadzi¢ w bocznych sSciankach pionowych kratki wentylacyjne stalowe.
Czapy kominowe zakonczy¢ papg termozgrzewalng nawierzchniowg.

Mury zewnetrzne — z uwagi na widoczne rozwarstwienia i ubytki fragmentéw muréw
zaprojektowano przemurowanie scian w miejscach rozwarstwien z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M.5 a takze uzupetnienie w miejscach
ubytkow.

Ogniomury — zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomurow cegtg
ceramiczng petna na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysoko$ci okoto 20 cm
i szerokosci 25 cm. Nadbudowane fragmenty muréw nalezy otynkowacC zaprawg
cementowg oraz zamkngC obrobkg dakarskg. Obrobka dekarska powinna by¢
wykonana ze spadkiem do wewnatrz. Potgczenie ogniomuru i pokrycia stropodachu
nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o wysokosci okoto 20 cm z
listwg zamykajgca stalowg z ptaskownika.

3.5. Roboty wykonczeniowe

Obrébki dekarskie_— wymiana wszystkich elementow (rynny i rury spustowe,
parapety zewnetrzne itp.). Zaprojektowano wymiane parapetow zewnetrznych,
obrébek i orynnowania na elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru




wskazanego przez zamawiajgcego. Nalezy przyjg¢ wykonanie elewacji w kilku
kolorach o intensywnosci barwy co najmnie;j Il kat.
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Stolarka okienna PCV - wymiana okien 2z montazem nawiewnikéw
higrosterowanych, zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien
zewnetrznych 2-krotnie, K max=1,1 W/m2K. Izolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 32
dB . Podziaty stolarki zgodnie ze wzorem istniejgcym. Skrzydta okienne rozwieralno-
uchylne.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowano stolarke z profili aluminiowych z
podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz
samozamykacze, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Szerokos¢ skrzydta czesci nieryglowanej min. 90 cm w sSwietle.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej
izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkfa zespolonego o wspétczynniku U=1.5 W/m2K.
- profile trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z
przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu

sie ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po
wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg
klasy C, bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornos$ci na wtamanie.

- wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku

Wrota garazowe — zaprojektowano wrota panelowe o szerokosci 358 cm i
wysokosci 354 cm, podnoszone recznie z zamknieciem na klucz patentowy, w dolnej
czesci guma przymykowa wykonane z segmentu dwusciennego ze stalowg Sciankg
wewnetrzng oraz zewnetrzng. Segment ten wypetniony ekologiczng piankg
poliuretanowg (100% bez freonu) termoizolacyjng. Brama na catej dtugosci
wszystkich krawedzi wyposazona w elastyczne uszczelnienie. Brama wyposazona w
drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci okoto 95 cm i wysokosci 200 cm.

Instalacja centralnego ogrzewania — zaprojektowano ptukanie instalacji, montaz
nowych grzejnikdw panelowych stalowych z zaworami termostatycznymi
grzejnikowymi, montaz odpowietrznikow na pionach oraz regulacje instalacji.

Zadaszenie nad wejsciem - Zaprojektowano wykonanie nad wejsciem zadaszenia
o pokryciu lekkim szkiem akrylowym z konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej o
szerokosci co najmniej 120 cm i dilugosci co najmniej 120 cm. Zadaszenia




zamontowane do muru wraz z Kkonstrukcja podtrzymujgca
(ewentualnie w miare potrzeby w odciggi).

[§CBR 08R7

usztywniajgca
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres zamierzenia inwestycyjnego:
Termomodernizacja budynku remizy strazackiej
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas rob6t ogolnobudowlanych,

- roboty na wysokosci,

- spadanie materiatéw z wysokosci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg
zawarte w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W  zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony stosownie do w/w przepiséw w zaleznosci od branzy robét.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny byé¢
okreSlone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsréd wszystkich
zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z
wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik




niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostac
przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
PowyZzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczehstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i kierownik budowy.

e Wskazanie Srodkoéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia Ilub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej muszg byé zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie.
Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa sie poza teren
budowy na tereny niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie
0sbb postronnych przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczenstwa jest
zabronione.

e Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest
obowigzany sporzgdzic¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Brodnica, wrzesien 2016 roku

OSWIADCZENIE

Projektant posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autor
projektu budowlanego TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ W BARTNICZCE o$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.




Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
£ 1z B A
L INZYNIEROW
P cul e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka

inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOKI/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej . / .........

inz. Wojciech Klatecki 0000

inz. Franciszek Szyplinski /}W’)\
e

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marika
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegoblowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

/

/

PRZEWODNICZAC
'f(%?ls;:“ ;ID(WALIFJKA YXNEJ
wsko- igéj i
1zby anyn?é?g\:vsguégx;ﬁcgtevv;ej

mgr inz daqek. Kotodziej

-18 -




POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-11-30

Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA
M. GORCZENICA 98C

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/1513/01 }

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PR7EWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady/OKkggwe] Izby
w BYDGOSZCZY (/5/ y
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumiriskiego 6 t 1 «[@7((%4

tel. 52 366 70 50  fax 52 366 70 59 Pmﬁiﬁ!eb&%é%;éé’mﬁ‘(;‘iﬁé’gﬁ*%Cki




