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NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt opracowano w celu podniesienia estetyki budynku i wtasciwosci izolacyjnych istniejacych przegréd (termicznych i przeciwwilgociowych)

Opracowanie obejmuje wykonanie elewacji, docieplenie stropodachu, wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami dekarskimi i
orynnowaniem, zamontowanie zadaszenia nad wejsciem,

Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

"POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 85,24 m2
" POWIERZCHNIA UZYTKOWA PRZYZIEMIA - 60,00 m2
"KUBATURA - 369,01 m3

W prowadzone rozwigzania architektoniczno - budowlane

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku - ptyty styropianowe EPS 80 FASADA gr. 14 cm mocowane do $ciany zewnetrznej metodg "lekkg" z
kotkowaniem. Styropian o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ? = 0,042 W/m2K.

Izolacja stropodachu - zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu

technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o grubosci 13 cm a nastepnie pape termozgrzewalng
nawierzchniowa grubosci 5.2 mm na SBS na papie podktadowej grubosci 3.0 mm. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo
o grubosci dolnej warstwy 8 cm i gornej warstwy 5 cm. - o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3

Kominy - z uwagi na niedostateczny stan techniczny nalezy przemurowac¢ istniejgcy ponad dachem komin z cegly ceramicznej klinkierowej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. Kominy nalezy ponadto nadmurowac, wykonac czape betonowa, osadzi¢ w bocznych $cian-
kach pionowych kratki wentylacyjne stalowe. Czapy kominowe zakonczy¢ papa termozgrzewalng nawierzchniowa.

Ogniomury - zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomuréw cegtg ceramiczng petna na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wyso-
kosci okoto 20 cm i szerokosci 25 cm. Nadbudowane fragmenty muréw nalezy otynkowa¢ zaprawg cementowa oraz zamkna¢ obrobka dakars-
ka. Obrébka dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnatrz. Potgczenie ogniomuru i pokrycia stropodachu nalezy wykonaé wywi-
nieciem papy termozgrzewalnej o wysokosci okoto 20 cm z listwg zamykajgca stalowg z ptaskownika .

Mury zewnetrzne - z uwagi na drobne widoczne spekania zaprojektowano naprawe scian w miejscach zniszczenh a takze uzupetnienie w miejs-
cach ubytkow.

Obraébki dekarskie - wymiana wszystkich elementéw (rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.). Zaprojektowano wymiane parapetéw ze-
wnetrznych, obrdbek i orynnowania na elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

Elewacja budynku - wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg
barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego. Nalezy przyja¢ wykonanie elewacji w kilku kolorach o intensywnosci barwy co najmniej 1
kat.

Zatgczone przyktadowe kolorystyki mogg stuzy¢ jedynie poglgdowo.

Zadaszenie nad wejsciem - Zaprojektowano wykonanie nad wej$ciami zadaszen o pokryciu lekkim szktem akrylowym z konstrukcji nosnej ze
stali nierdzewnej. Zadaszenia nad wszystkimi wejsciami o szerokosci co najmniej szerszej od otworu o okoto 60 cm z kazdej strony i dtugosci

co najmniej 160 cm. Zadaszenia zamontowane do muru wraz z konstrukcja podtrzymujgca i usztywniajgcg (ewentualnie w miare potrzeby w
odciagi).

Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej o grubosci co najmniej 0,50 mm w kolorze pokrycia dachu.
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kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1]0106-02
(12.00+6.36+6.36)*3.80-(2.70*1.40)-(0.90*2.00) m?2 88.356
RAZEM 88.356
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg
88.356 m?2 88.356
RAZEM 88.356
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1/2612-01 wych do $cian
(12.00+6.36+6.36)*3.80-(2.70*1.40)-(0.90*2.00) m?2 88.356
RAZEM 88.356
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1]2612-02 wych do osciezy
(2.70+1.40+1.40)*0.20+(0.90+2.00+2.00)*0.2 m?2 2.080
RAZEM 2.080
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-  |szt
d.1/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu
88.356*4 szt 353.424
RAZEM 353.424
6/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1/2612-06 Scianach
88.356 m?2 88.356
RAZEM 88.356
7/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1]2612-07 osciezach
2.08 m?2 2.080
RAZEM 2.080
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1/2612-09 wej
(12.00+6.36+6.36) m 24.720
RAZEM 24.720
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.1/2612-08 tych katownikiem metalowym
(2.70+1.40+1.40+0.90+2.00+2.00+3.80+3.80+3.80+3.80) m 25.600
RAZEM 25.600
10|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- | m?2
d.1/0933-01 nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - na-
fozenie podktadowej masy tynkarskiej
88.356+2.08 m?2 90.436
RAZEM 90.436
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1/202 1134-02
88.356+2.08 m?2 90.436
RAZEM 90.436
12|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor.o fakturze nakrapianej lub faktu-|m?2
d.1]0933-02 rze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
88.356 m?2 88.356
RAZEM 88.356
13/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - oscieza o szer. do 25 cm m?2
d.1]0933-03
2.08 m?2 2.080
RAZEM 2.080
14/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 25 |m?
d.1]0933-07 cm
88.356 m?2 88.356
RAZEM 88.356
15/KNR 4-01 Wymiana obrdbek blacharskich podokiennikdw z blachy powlekanej szer. ok. 30 |m?2
d.1/0530-08 cm
Parapety zewnetrzne
2.70*0.30 m?2 0.810
RAZEM 0.810
16|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.1/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
(12.00+6.36+6.36)*0.30 m?2 7.416
RAZEM 7.416
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1/202 1134-01
7.416 m?2 7.416
RAZEM 7.416
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- m2
d.1]0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
7.416 m?2 7.416
RAZEM 7.416
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kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim szktem | m?2
d.1/1220-04 akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenia nad wej$ciami (1 szt)
3.80*1.20 m?2 4.560
RAZEM 4.560
20|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
88.356 m?2 88.356
RAZEM 88.356
2 OPASKA WOKOL BUDYNKU
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod opaske m2
d.2/0101-05
(13.00+6.36)*0.50 m?2 9.680
RAZEM 9.680
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej
9.680 m?2 9.680
RAZEM 9.680
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-04 spoin zaprawg cementowg
(13.00+6.36) m 19.360
RAZEM 19.360
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
24|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(12.00+12.00+6.36+6.36)*0.25 m?2 9.180
RAZEM 9.180
25|KNR 4-01 Nadbudowa muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. |m?3
d.3/0311-01
(6.36+2.50+12.00)*0.20*0.30 m3 1.252
RAZEM 1.252
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na ogniomurach m2
d.3/0902-01
(6.36+2.50+12.00)*0.30*2 m?2 12.516
RAZEM 12.516
27|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg - przygotowanie podtoza m?2
d.3/0528-01
6.36*12.00 m?2 76.320
RAZEM 76.320
28|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane ptytami | m?2
d.3|0302-04 z wetny mineralnej twardej o grubosci 20 cm - dolna warstwa o grubosci 15 cm,
gorna warstwa o grubosci 5 cm
76.320 m?2 76.320
RAZEM 76.320
29|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu z piyt m2
d.3/0527-02
76.32 m?2 76.320
RAZEM 76.320
30/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.3|0529-04 papy termozgrzewalnej
12.00+2.50 mb 14.500
RAZEM 14.500
31/KNR 0-22 Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.3/0529-06 Krotno$¢ = 4 wodu
0.85+0.40+0.85+0.40 mb ob- 2.500
wodu
RAZEM 2.500
32|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.3/0508-04
6.36 m 6.360
RAZEM 6.360
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.3/0510-03
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
34/ KNR AT-09 |Obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu m2
d.3/0802-07
9.18 m?2 9.180
RAZEM 9.180
35|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymséw z cegiet m3
d.3/0316-04
6.36*0.25*0.10 m3 0.159
RAZEM 0.159
36|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.3/0310-03
2 szt. 2.000
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kosztorys nakfadczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.3/0310-05
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.3/0310-06
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych ponad dachem m3
d.3/0310-02
1.05*0.55*1.70 m3 0.982
RAZEM 0.982
-5-
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1/0106-02 przedmiar = (12.00+6.36+6.36)*3.80-(2.70%1.40)
-(0.90*2.00) = 88.356 m?
-R--
1* robocizna r-g 17.67 0.00 0.00
0.2 r-g/m?
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg

przedmiar = 88.356 m?

R -
1* robocizna r-g 5.85 0.00 0.00
0.0662 r-g/m?2

-M -
2 emulsja gruntujgca kg 17.67 0.00 0.00
0.2 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-01 mi - przyklejenie piyt styropianowych do $cian

przedmiar = (12.00+6.36+6.36)*3.80-(2.70*1.40)
-(0.90*2.00) = 88.356 m?2

-R--
1* robocizna r-g 117.43 0.00 0.00
1.329 r-g/m?
-M -
2 piyty styropianowe frezowane EPS 60 gr. 14 cm | m?2 92.77 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 530.14 0.00 0.00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.19 0.00 0.00
0.0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.88 0.00 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1|2612-02 mi - przyklejenie piyt styropianowych do osciezy

przedmiar = (2.70+1.40+1.40)*0.20+(0.90+
2.00+2.00)*0.2 = 2.080 m?

~R--
1* robocizna r-g 3.32 0.00 0.00

1.595 r-g/m?2

M --
2 ptyty styropianowe 2 cm m3 0.11 0.00 0.00

0.0525 m3/m?
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 12.48 0.00 0.00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03 0.00 0.00
0.0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| szt
d.1/2612-03 mi - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
przedmiar = 88.356*4 = 353.424 szt
-R--
1* robocizna r-g 12.26 0.00 0.00
0.0347 r-g/szt
—M --
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 367.56 0.00 0.00
1.04 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.07 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-06 mi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
przedmiar = 88.356 m?
-R--
1* robocizna r-g 54.00 0.00 0.00
0.6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 353.42 0.00 0.00
wych
4 kg/m?2
3 siatka z wtdkna szklanego m2 100.28 0.00 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.62 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.46 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1]2612-07 mi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
przedmiar = 2.08 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.87 0.00 0.00
1.382 r-g/m?
-M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 8.32 0.00 0.00
wych
4 kg/m?2
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
3* siatka z widkna szklanego m?2 3.42 0.00 0.00
1.643 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.01 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.1/2612-09 mi - zamocowanie listwy cokotowej
przedmiar = (12.00+6.36+6.36) = 24.720 m
-R--
1* robocizna r-g 5.86 0.00 0.00
0.237 r-g/m
-M -
2 kotki rozporowe z wkretami 100 6.38 0.00 0.00
1.29/5=0.258 [100 szt.J/m szt.
3 listwa cokotowa m 25.96 0.00 0.00
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.1/2612-08 mi ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym
przedmiar = (2.70+1.40+1.40+0.90+2.00+2.00+
3.80+3.80+3.80+3.80) = 25.600 m
-R--
1* robocizna r-g 5.63 0.00 0.00
0.22 r-g/m
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 23.04 0.00 0.00
wych
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny szt 9.03 0.00 0.00
0.3528 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.1/0933-01 tynkoéw dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
przedmiar = 88.356+2.08 = 90.436 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.50 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
-M -
2 podktadowa masa tynkarska kg 27.13 0.00 0.00
0.3 kg/m?
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1/1134-02 przedmiar = 88.356+2.08 = 90.436 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.23 0.00 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 19.90 0.00 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw m2
d.1/0933-02 dekor.o fakturze nakrapianej lub fakturze rusty-
kalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzed-
nio przyg. podtozu
przedmiar = 88.356 m?
-R--
1* robocizna r-g 44.05 0.00 0.00
0.4986 r-g/m?
-M -
2 akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 265.07 0.00 0.00
3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.57 0.00 0.00
0.0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.80 0.00 0.00
0.009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkow m?2
d.1]0933-03 dekor. - oscieza o szer. do 25 cm
przedmiar = 2.08 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.53 0.00 0.00
2.1766 r-g/m?
-M --
2 akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 6.86 0.00 0.00
3.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.01 0.00 0.00
0.0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
-9-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za m2
d.1/0933-07 pasy o innej barwie o szer. do 25 cm
przedmiar = 88.356 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.74 0.00 0.00
0.0536 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 4-01 Wymiana obrobek blacharskich podokiennikéw z | m?2
d.1/0530-08 blachy powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnetrzne
przedmiar =2.70*0.30 = 0.810 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.63 0.00 0.00
2.01 r-g/m?
-M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze | kg 4.06 0.00 0.00
ciemny brgz gr.0.50-0.55 mm
5.01 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.02 0.00 0.00
0.028 kg/m?
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.05 0.00 0.00
0.06 kg/m?
5* kwas solny techniczny kg 0.01 0.00 0.00
0.013 kg/m?
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5-| kg 0.01 0.00 0.00
0.55 mm
0.012 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.1/0124-01 syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
warstwy posredniej
COKOLY
przedmiar = (12.00+6.36+6.36)*0.30 = 7.416 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.62 0.00 0.00
0.083 r-g/m?2
-M --
2 Srodek gruntujgcy mozaikowy kg 2.22 0.00 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.00 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1/1134-01 przedmiar = 7.416 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.44 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy pod tynk zywiczny dm3 1.56 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
-10 -
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4* Srodek transportowy' m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.1]0124-05 syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walo-

rach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
przedmiar = 7.416 m2

-R--
1* robocizna r-g 3.17 0.00 0.00
0.428 r-g/m?
-M -
2 tynk mozaikowy KOLOR kg 33.37 0.00 0.00
4.5 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.09 0.00 0.00
0.0115 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe ze stali nie- | m?2
d.1]1220-04 rdzewnej o pokryciu lekkim szklem akrylowym

wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenia nad wej$ciami (1 szt)
przedmiar = 3.80*1.20 = 4.560 m?2

R -
1* robocizna r-g 3.74 0.00 0.00
0.8198 r-g/m?

-M -
2 daszki stalowe z pokryciem i orynnowaniem kpl 1.00 0.00 0.00
1 kpl
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)

~S-
4* Srodek transportowy' m-g 0.03 0.00 0.00
0.0064 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m2
d.1/1604-01 10m
przedmiar = 88.356 m?
-R--
1* robocizna r-g 48.44 0.00 0.00
0.5482 r-g/m?
~S -
2* rusztowanie rurowe m-g 13.78 0.00 0.00
0.156 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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2 OPASKA WOKOL BUDYNKU
21/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod opaske m2
d.2/0101-05 przedmiar = (13.00+6.36)*0.50 = 9.680 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.55 0.00 0.00
0.263 r-g/m?2
~S-
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.09 0.00 0.00
0.0094 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.2|0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =9.680 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.95 0.00 0.00
1.2342 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 6 cm m?2 9.92 0.00 0.00
1.025 m2/m?
3* piasek m3 0.76 0.00 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1 0.00 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 0.25 0.00 0.00
0.026 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.26 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.24 0.00 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.2|0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = (13.00+6.36) = 19.360 m
-R--
1* robocizna r-g 4.76 0.00 0.00
0.2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 19.75 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.12 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.00 0.00 0.00
0.0001 t/m
5% woda m3 0.01 0.00 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OPASKA WOKOt BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
24|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m2
d.3|0535-08 wych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = (12.00+12.00+6.36+6.36)*0.25 =
9.180 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.75 0.00 0.00
0.3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 4-01 Nadbudowa muréw ogniowych na zaprawie ce- m3
d.3/0311-01 mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
przedmiar = (6.36+2.50+12.00)*0.20*0.30 =
1.252 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.88 0.00 0.00
14.28 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa' szt. 463.24 0.00 0.00
370 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 73.87 0.00 0.00
59 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.39 0.00 0.00
0.311 m3m3
5* wapno suchogaszone kg 41.82 0.00 0.00
33.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.54 0.00 0.00
0.43 m-g/m3
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2.63 0.00 0.00
0,5t
2.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |1l na ogniomurach | m?2
d.3/0902-01 przedmiar = (6.36+2.50+12.00)*0.30*2 = 12.516
m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.06 0.00 0.00
0.8833 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.04 0.00 0.00
0.0028 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.26 0.00 0.00
0.0211 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.01 0.00 0.00
0.0006 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.35 0.00 0.00
0.1082 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg - przy- | m2
d.3/0528-01 gotowanie podtoza
przedmiar = 6.36*12.00 = 76.320 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.59 0.00 0.00
0.1125 r-g/m?
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-M --
2 lepik asfaltowy Abizol kg 122.11 0.00 0.00
1.6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwu- | m2
d.3|0302-04 warstwowym wykonywane ptytami z wetny mine-
ralnej twardej o grubosci 20 cm - dolna warstwa o
grubosci 15 cm, gérna warstwa o grubosci 5 cm
przedmiar = 76.320 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.16 0.00 0.00
0.12 r-g/m?2
-M --
2 ptyty z wetny mineralnej grubosci 8 cm m2 80.14 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* piyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm m?2 80.14 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
4* bitumiczna masa klejgca kg 122.11 0.00 0.00
1.6 kg/m?2
5* tacznik mechaniczny szt 915.84 0.00 0.00
12 szt/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 wyciag m-g 1.53 0.00 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu| m?2
d.3/0527-02 z ptyt
przedmiar = 76.32 m?2
-R--
1* robocizna r-g 88.76 0.00 0.00
1.163 r-g/m?
-M -
2 papa zgrzewalna podkfadowa m2 84.72 0.00 0.00
1.11 m2/m2
3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m?2 90.06 0.00 0.00
1.18 m2/m?2
4* kominki wentylacyjne szt. 4.00 0.00 0.00
4 szt.
5* gaz propan-butan kg 35.89 0.00 0.00
0.4702 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 1.30 0.00 0.00
0.017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy | mb
d.3/0529-04 szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej
przedmiar = 12.00+2.50 = 14.500 mb
-R--
1* robocizna r-g 3.67 0.00 0.00
0.253 r-g/mb
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-M --

2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 4.67 0.00 0.00
0.322 m?/mb

3* gaz propan-butan kg 0.68 0.00 0.00
0.047 kg/mb

4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -

5* wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
0.0006 m-g/mb

6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00

0.0011 m-g/mb

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu mb
d.3|0529-06 papy termozgrzewalnej ob-
Krotnos¢ = 4 wo-
przedmiar = 0.85+0.40+0.85+0.40 = 2.500 mb du
obwodu
-R--
1* robocizna r-g 2.45 0.00 0.00
0.245*4=0.98 r-g/mb obwodu
-M -
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 3.46 0.00 0.00
0.346*4=1.384 m2/mb obwodu
3* gaz propan-butan kg 0.48 0.00 0.00
0.048*4=0.192 kg/mb obwodu
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
0.0006*4=0.0024 m-g/mb obwodu
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

0.0011*4=0.0044 m-g/mb obwodu

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy | m
d.3|0508-04 ocynkowanej powlekanej
przedmiar =6.36 m
-R--
1* robocizna r-g 4.14 0.00 0.00
0.6507 r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- | kg 11.45 0.00 0.00
wlekana w kolorze blachodachowki
1.8 kg/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 12.72 0.00 0.00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.3/0510-03 ocynkowanej powlekanej
przedmiar =3.80 m
-R--
1* robocizna r-g 3.17 0.00 0.00
0.8351 r-g/m
-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- | kg 7.14 0.00 0.00
wlekana w kolorze blachodachowki
1.88 kg/m
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.25 0.00 0.00
0.33 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNR AT-09  |Obrobki o szer. do 25 cm w rozwinieciu m2
d.3/0802-07 przedmiar = 9.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.14 0.00 0.00
3.61 r-g/m?
-M -
2 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 11.29 0.00 0.00
1.23 m2/m?2
3 wkrety samowiertne kg 0.55 0.00 0.00
0.06 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy' m-g 0.06 0.00 0.00
0.007 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymséw z cegiet m3
d.3/0316-04 przedmiar = 6.36*0.25*0.10 = 0.159 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.88 0.00 0.00
18.1 r-g/m?3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 70.12 0.00 0.00
441 szt./m3
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 17.14 0.00 0.00
107.8 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.04 0.00 0.00
0.28 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.09 0.00 0.00
0.56 m-g/m3
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.41 0.00 0.00
0,5t
2.56 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wyku- | szt.
d.3/0310-03 cie otworéw
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.32 0.00 0.00
0.16 r-g/szt.
S -
2 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.02 0.00 0.00
0,5t
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - spraw-| m
d.3/0310-05 dzenie przewoddw

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 5706 Uzytkownik: Ustugi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie inz. Stawomir Manka
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.03 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38/ KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgru-| m
d.3/0310-06 zowanie przewodéw

przedmiar =3.00 m

-R--
1* robocizna r-g 1.41 0.00 0.00
0.47 r-g/m
~-S--
2* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.09 0.00 0.00
0,5t
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych m3
d.3/0310-02 ponad dachem
przedmiar = 1.05*0.55*1.70 = 0.982 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.50 0.00 0.00
19.86 r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa' szt. 384.94 0.00 0.00
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 44.68 0.00 0.00
45.5 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.23 0.00 0.00
0.238 m3/m?3
5* wapno suchogaszone kg 25.13 0.00 0.00
25.59 kg/m3
6 woda m3 0.14 0.00 0.00
0.146 m3/m?3
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.32 0.00 0.00
0.33 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3.19 0.00 0.00
0,5t
3.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE STROPODACHU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0.00
2| OPASKA WOKOt. BUDYNKU 0.00
3/DOCIEPLENIE STROPODACHU 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-20 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZ- 0.00 0.00%
NYCH
2 21-23 OPASKA WOKOt. BUDYNKU 0.00 0.00%
3 24 - 39 DOCIEPLENIE STROPODACHU 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 581.20 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|gaz propan-butan kg 37.05 37.05 0.00 0.00
2.|lepik asfaltowy Abizol kg 122.11 122.11 0.00 0.00
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 |kg 18.59 18.59 0.00 0.00
mm powlekana w kolorze blachoda-
chowki
4.|blacha stalowa ocynkowana powlekana |kg 4.06 4.06 0.00 0.00
w kolorze ciemny brgz gr.0.50-0.55 mm
5.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocynko- |kg 0.01 0.01 0.00 0.00
wany 0.5-0.55 mm
6. spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.02 0.02 0.00 0.00
7.  katownik aluminiowy ochronny szt 9.03 9.03 0.00 0.00
8.|listwa cokotowa m 25.96 25.96 0.00 0.00
9.|daszki stalowe z pokryciem i orynnowa- | kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
niem
10.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- |kg 0.05 0.05 0.00 0.00
ne
11.| wkrety samowiertne kg 0.55 0.55 0.00 0.00
12.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt. 1.25 1.25 0.00 0.00
13.|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |szt. 12.72 12.72 0.00 0.00
wane
14.| blacha powlekana ptaska 0,55 mm m?2 11.29 11.29 0.00 0.00
15. kwas solny techniczny kg 0.01 0.01 0.00 0.00
16./ emulsja gruntujgca kg 17.67 17.67 0.00 0.00
17.| podktadowa masa tynkarska kg 27.13 27.13 0.00 0.00
18.|$rodek gruntujgcy mozaikowy kg 2.22 2.22 0.00 0.00
19.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty-|kg 927.40 927.40 0.00 0.00
ropianowych
20.| ptyty styropianowe frezowane EPS 60 | m?2 92.77 92.77 0.00 0.00
gr. 14 cm
21.| ptyty styropianowe 2 cm m3 0.1 0.1 0.00 0.00
22.|piasek m3 0.88 0.88 0.00 0.00
23.| piasek do zapraw m3 0.62 0.62 0.00 0.00
24.|piasek do zapraw m3 0.04 0.04 0.00 0.00
25.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 118.55 118.55 0.00 0.00
26.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.00 0.00 0.00 0.00
35
27.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw | kg 17.14 17.14 0.00 0.00
n35n
28.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.11 0.11 0.00 0.00
n35n
29.| wapno suchogaszone kg 66.95 66.95 0.00 0.00
30.| cegta budowlana petna klinkierowa' szt. 848.18 848.18 0.00 0.00
31.| cegta budowlana petna szt. 70.12 70.12 0.00 0.00
32.| preparat gruntujgcy dm3 19.90 19.90 0.00 0.00
33.|preparat gruntujgcy pod tynk zywiczny  |dm3 1.56 1.56 0.00 0.00
34. | obrzeza betonowe 30x8 cm m 19.75 19.75 0.00 0.00
35.  kostka brukowa 6 cm m?2 9.92 9.92 0.00 0.00
36.| papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry- | m?2 98.19 98.19 0.00 0.00
cia
37.| papa zgrzewalna podktadowa m?2 84.72 84.72 0.00 0.00
38.|piyty z wetny mineralnej grubosci 5cm  |m? 80.14 80.14 0.00 0.00
39.|piyty z wetny mineralnej grubosci 8 cm | m? 80.14 80.14 0.00 0.00
40.|akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 271.93 271.93 0.00 0.00
41.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.04 0.04 0.00 0.00
42.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.26 0.26 0.00 0.00
43.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.01 0.01 0.00 0.00
44.|tynk mozaikowy KOLOR kg 33.37 33.37 0.00 0.00
45.|siatka z widkna szklanego m?2 103.70 103.70 0.00 0.00
46.|woda m3 0.40 0.40 0.00 0.00
47.|kominki wentylacyjne szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
48.|kotki rozporowe z wkretami 100 6.38 6.38 0.00 0.00
szt.
49.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 367.56 367.56 0.00 0.00
50.| bitumiczna masa klejgca kg 122.11 122.11 0.00 0.00
51.|tgcznik mechaniczny szt 915.84 915.84 0.00 0.00
52.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.09 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy' m-g 0.00 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 2.86 0.00 0.00
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6.34 0.00 0.00
5.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.86 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy' m-g 0.06 0.00 0.00
7.|zuraw okienny m-g 0.02 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 2.35 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy' m-g 0.03 0.00 0.00
11. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.32 0.00 0.00
12. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.63 0.00 0.00
13. |wibrator powierzchniowy m-g 1.26 0.00 0.00
14.|rusztowanie rurowe m-g 13.78 0.00 0.00
15. |pita do ciecia kostki m-g 0.24 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy' m-g 0.09 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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