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- ISTNIEJACE WARSTWY PODPOSADZKOWE
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-PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS gr. 5.2 mm
- PAPA PODKLADOWA gr. 3,0 mm
-IZOLACJA TERMICZNA

(WELNA MINERALNA TWARDA gr. 18 cm
-ISTN. STROP BETONOWY

@ - GLADZ GIPSOWA gr. 4mm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 mm
- BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 24 cm
- STYROPIAN FREZOWANY gr. 12 cm
- WARSTWA PODKLADOWA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA
- WARSTWA KLEJOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY AKRYLOWY

LISTWA STARTOWA STALOWA

_ SZCZELINA gr. 10 cm

inz. SLAWOMIR MANKA

USLUGI INWESTYCYJINE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA

Tytut rysunku:

PRZEKROJA - A

Projektant:
inz. Stawomir Manka

KUP/0003/POOK/10

podpis

data 12.2015.

[Obiekt:

Remiza Strazacka i $wietlica wiejska

Skala:

1:50

Lokalizacja:

Nowe Swierczyny, dz. nr 233/4

N rysunku:

10




