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Przewod odpowietrzajacy kanalizacji sanitarne,

wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakoficzy¢
wywiewka PVC @110 - w obrysie komina
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Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
wody o poj. 80dm? typu Neptun SG 80

z zaworem bezpieczenstwa oraz zaworami
odcinajacymi i spustowym
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Podumywalkowy poj. podgrzewacz

wody typu SG5 o poj. 5dm? z zaworem
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1. Nieuzywane przewody instalacji wod-kan odciaé i zaslepic.

do i

tniejacej

{ HP 25

[ e T R
[ R R B B B
R Ll ok LT gt
[ T A R
[ T R S B B
o [ B

_ . kanalizacj

san

tarnej

SCHODY TECHNICZNE NA PIETRO,

OZNACZENIA TECHNICZNE

- proj. przewody zimnej wody

- proj. przewody cieptej wody

- proj. instalacja kanalizacji sanitamej

- zawor czerpalny ze zlaczka do weza z przerywaczem

prézni typu HD, dn15

d... - $rednica zewngtrzna rury polipropylenowej
a.. - $rednica nominalna rury stalowej ocynkowanej

R - rewizja kanalizacyjna PVC @110

- pion kanalizacyjny PVC 2110 zakoriczony wywieka PVC 2110

- pion hydrantowy z rur stalowych ocynkowanych
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Wiaczenie do istniejacej

kanalizacji sanitarnej
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BEZ OBStUGI STALEJ

Podumywalkowy poj. podgrzewacz

wody typu SG5 o poj. 5dm* z zaworem
bezpieczenstwa i zaworami odcinajacymi

Wigczenie do istniejacej

t
Wigczenie do istniejacej

RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD-KAN
SKALA 1:100
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1 - zawér kulowy odcinajacy, dnl5

2 - zawOr zwrotno-bezpieczenstwa, dnl5

3 - podumywalkowy poj. podgrzewacz
wody typu SGS5 o poj. 5dm3
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1 - zawér kulowy odcinajacy, dnl5

2 - zawOr zwrotno-bezpieczenstwa, dnl5

3 - zawor kulowy spustowy, dnl5

4 - pojemnos$ciowy elektryczny podgrzewacz
wody o poj. 80dm3 (140dm3) typu
Neptun SG 80 (SG 140)
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