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tel. kom 505111970 manslavek@wp.pl

USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE

KOSZTORYSOWANIE

inz Sftawomir Manka

Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie:

Inwestor:

Adres budowy:

Stadium:

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje sanitarne:

Instalacje elektryczne:

Termomodernizacja wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynkéw oswiatowych potozonych w
Grazawach na budynki stuzace realizacji ustug
opiekunczych, jak réwniez specjalistycznych ustug
opiekunczych dla oséb starszych (SENIOR WIGOR)

Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka
Grazawy, dziatka nr 424, obreb Grazawy,
gmina Bartniczka

Projekt zagospodarowania dziatki

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

mgr inz. Pawet Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14

Brodnica, grudzien 2015 roku




SPIS ZAWARTOSCI

Informacja o planie BIOZ
Uprawnienia projektantow

OCONoOORWN=

Rysunki inwentaryzacyjne
- rzut parteru

- rzut poddasza

- przekroje A-A

- przekroje B-B

- przekroje C-C

- elewacje

- elewacje

Spis zawartosci, Podstawa opracowania

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki

Decyzja nr 6733.2.4/2015 o ustal. lokalizacji celu publ.
Oswiadczenie projektantow

Opis do inwentaryzacji budynku

10.Opis do projektu architektonicznego

11.Rysunki architektoniczne
- rzut parteru
- rzut poddasza i pietra
- rzut dachu
- elewacje
- elewacje
- przekréj A — A
- przekréj B — B
- przekrojC - C
- konstrukcja okapu
- szczegot okapu
12.Postanowienie WKPSP

13. Ekspertyza zabezpieczenia pozarowego
14.Projekt instalacji sanitarnych
15. Projekt wewn. instalacji elektrycznych




PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenia Inwestora
Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Pomiary inwentaryzacyjno-sprawdzajgce

B bh =

Mapa do celow projektowych
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OPIS do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Zmiana sposobu uzytkowania budynkéw ustugowych
(dawnej szkoty) na budynki ustugowe (Dom dziennego pobytu (opieki) ,,SENIOR
WIGOR") wraz z przebudowg, wymiang konstrukcji dachowej i pokrycia
dachowego oraz przebudowy kominéw i dobudowy podjazdu dla oséb

niepetnosprawnych w miejscowosci Grgzawy.

1. Stan istniejacy
Dziatki o funkcji ustugowej — ustugi publiczne (szkoty) nr 424 potozona w
miejscowosci Grgzawy gmina Bartniczka zabudowana budynkiem Szkoty
Podstawowej, Swietlicg wiejskg, boiskiem szkolnych i obiektem matej

architektury — plac zabaw dla dzieci.

2. Komunikacja
Dziatka z istniejgcym dojazdem poprzez zjazd z drogi publicznej wojewodzkie;.
Projektowana uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku, dowdz opatu i

WywoOz nieczystosci.

3. Uzbrojenie sieciowe
- przytgcze energetyczne — istniejgce na warunkach opow. terytorialnie ZE
- przytgcze wodociggowe — Istniejgce

- przytgcze kanalizacyjne — istniejgce.

4. Uksztaltowanie terenu i zielen
Teren rowninny, brak skarp. W ramach inwestycji nalezy uporzgdkowanie
terenu wokdét budynku oraz uksztattowanie terenu przy projektowanej

inwestycji.

5. Budynek bedacy przedmiotem inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony

konserwatorskiej.




6.

7

Obszar oddzialywania inwestycji znajduje si¢ w catosci na

przedmiotowej dziatce zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Zestawienie powierzchni dziatki w m2
- powierzchnia zabudowy istniejgca 621,10
- pow. utwardzone istniejgce ok 350,00
- pow. dziatki w granicach ogrodzenia okoto 6 500
- pow. dziafki biologicznie czynna >90,0 %

- wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do dziatki < 10,0 %

8. Warunki lokalizacyjne

Poziom zwierciadta wody gruntowej. ponizej poziomu posadowienia
fundamentow i min. 2,0 m ponizej posadzki przyziemia.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu Hz=100 cm

Istniejgce fundamenty posadowione na gruntach glin piaszczystych

twardoplastycznych.




-15—

Brodnica, grudzien 2015 roku

OSWIADCZENIE

Zespot projektantow posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy
projektu budowlanego pn. ,Termomodernizacja wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynkéw oswiatowych potozonych w Grazawach na budynki
stuzace realizacji ustug opiekunczych, jak réwniez specjalistycznych ustug
opiekunczych dla oséb starszych (SENIOR WIGOR)” oswiadczamy, ze projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Termomodernizacja wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynkéw
oswiatowych potozonych w Gragzawach na budynki stuzace realizacji ustug
opiekunczych, jak rowniez specjalistycznych ustug opiekunczych dla oséb
starszych (SENIOR WIGOR).

e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robét:
- zagrozenia podczas robot ogélnobudowlanych,
- roboty na wysokosci,
- spadanie materiatow z wysokosci,
Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do w/w przepiséw w zaleznosci od branzy robot. Zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia
przeprowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikdéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcéw) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztoZzeniem
podpisow. Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP
powinien zostaC¢ przeszkolony stanowiskowo na poszczegolnych stanowiskach

pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
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Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne
niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt. Nadzorujg to kierownicy

poszczegolnych zakresow robét i kierownik budowy.

e Wskazanie  sSrodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wkasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych
zagrozen odbywa sie poza teren budowy na tereny niezagospodarowane.
Przebywanie lub przechodzenie oséb postronnych przez wydzielone i oznakowane

strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

e Uwaga generalna:
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Uprawnienia budowlane
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KUJAWSKO
POMORSKA
S~ OKREGOWA
£ 1 zZ B A
_ INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
SJA KWALIFIKACYJNA

OKREGOWA KOMI
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
2wiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Marka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej . / ......
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski

Otrzymujg;

1. Pan Stawomir Marka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

F ,/

/

PRZEWODNICZACY
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INZYMNIEROW
{ BUDOWNICTWA

A
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Bydgoszez 2014-11-27

[misjscowoss, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 ERODNICA,
M. GORCZENICA 98C

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/1513/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia 5015-01-01
do dnia 2015-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej lzby

w BYDGOSZCZY
A5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
lel, 52 38% 70 50 - fax 52 366 70 59

' __@é&,:

{bieczet | podpis przewodniczareao)
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OPIS DO INWENTARYZACJI

Budynek szkoty podstawowej parterowy z czesSciowym podpiwniczeniem i
poddaszem nieuzytkowym i pietrem nad czes$cig budynku.

Budynek podzielony na trzy strefy funkcjonalne — w starej czesci budynku na
parterze i tgczniku mieszczg sie pomieszczenia ogdélnodostepne wyposazone w stoty
i krzesta petnigce funkcje Sali spotkan, jadalni, pomieszczenie kuchenne,
pomieszczenie klubowe wyposazone w sprzet RTV, pomieszczenie do rehabilitacii
ruchowej, pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa pomieszczenie
szatni, 2 tazienki, zmywalnia, holl i wc dla niepetnosprawnych, na pietrze
pomieszczenia poradnictwa i pomocnicze, na parterze nowej czesci budynku
pomieszczenia socjalne dla pracownikow, biuro, wc, szatnia oraz z czeSci
dobudowanej parterowej kottownia ze skladem opatu i pomieszczeniami
gospodarczymi. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze z licznikiem
wody.

Budynki murowane w technologii tradycyjnej z dachami dwuspadowymi lub ptaskimi
potgczone parterowym tgcznikiem. Dojazd do budynku zapewniony istniejgcym
utwardzonym zjazdem z drogi wojewodzkiej. Przed budynkiem istniejgcy plac

parkingowy utwardzony kostkg betonowg. Teren ogrodzony.

Budynek wykonany z nastepujgcych materiatow:

1. tawy fundamentowe - kamienne i w czesci betonowe,

2. Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 0,38 - 0,42 m cegly ceramicznej i w
czesci z bloczka gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej,

3. Dach - stropodach ptaski pokryty papa izolacyjng nad czescig pietrowa,
dwuspadowy kryty eternitem nad czescig z poddaszem nieuzytkowym oraz
dwuspadowy kryty papg izolacyjng nad tgcznikiem.

4. Stropy miedzykondygnacyjne — betonowe w czesci pietrowej i drewniane
belkowe w czesci z poddaszem nieuzytkowym .

5. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, czesciowo drewniana niesprawna.

6. Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng i

centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni.
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Podstawowe dane techniczne:

e Powierzchnia zabudowy czesci z poddaszem - 265,65 m?
e Powierzchnia zabudowy czesci z pietrem - 137,75 m?
e Powierzchnia zabudowy tgcznika - 146,11 m?
e Powierzchnia zabudowy czesci z kottownig -71,56 m?

e t3aczna powierzchnia zabudowy - 621,10 m?
e Powierzchnia uzytkowa -440,90 m?
e Kubatura - 3433,18 m®

Opinia techniczna

Opinia elementéw konstrukcyjnych

- Fundamenty betonowe - wykonano odkrywki taw fundamentowych w naroznikach.
Posadowione na gtebokosci 100 cm od terenu - brak widocznych uszkodzen

- Fundamenty kamienne - wykonano odkrywki taw fundamentowych w naroznikach.
Posadowione na gtebokosci 100 cm od terenu - brak widocznych uszkodzen

- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzen

- Sciany nadziemia zewnetrzne murowane - widoczne uszkodzenia muréw
konstrukcyjnych i rozwarstwienia. Sprawdzono narozniki budynku.

- Sciany nadziemia wewnetrzne — widoczne uszkodzenia muréw.
- Stropy — brak widocznych uszkodzen oraz ugiec stropéw w Srodku rozpietoSci.

- Dach konstrukcja — widoczne skorodowanie biologiczne konstrukcji drewnianej,
ugiecia elementoéw konstrukcyjnych.

Stropodach betonowy —widocznych uszkodzenia konstrukcji spowodowane licznymi
wieloletnimi zaciekami.

Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje sie¢ do zmiany sposobu
uzytkowania. Wymaga wzmocnienia niektérych elementéw konstrukcyjnych,
wymiany i impregnaciji.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynkow ustugowych
(dawnej szkoty) na budynki ustugowe (Dom dziennego pobytu (opieki) ,,SENIOR
WIGOR") wraz z przebudowg, wymiang konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego
oraz przebudowy komindéw i dobudowy podjazdu dla os6b niepetnosprawnych. W
ramach zadania nie zmienig sie istotne paramenty budynku jak powierzchnia
zabudowy, kubatura i wysoko$¢. Zostang natomiast poprawione walory estetyczne,

termoizolacyjne i zmieni sie przeznaczenie i funkcja obiektu.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowg zmiane sposobu uzytkowania zaprojektowano na czesci dziatki 424

obreb Grgzawy, gm. Bartniczka.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek bedzie peit funkcje dziennego domu pobytu (opieki) ,,SENIOR WIGOR" z
przystosowaniem dla oséb starszych. Zaadaptowane pomieszczenia bedg
dostosowane funkcjonalnie dla takiego przeznaczenia. Ponadto budynki zostang
poddane termoizolacyjnosci przegrdd pionowych i poziomych.

Budynek podzielony na trzy strefy funkcjonalne — w starej czesci budynku na
parterze i tgczniku mieszczg sie pomieszczenia ogolnodostepne wyposazone w stoty
i krzesta petnigce funkcje Sali spotkan, jadalni, pomieszczenie kuchenne,
pomieszczenie klubowe wyposazone w sprzet RTV, pomieszczenie do rehabilitacii
ruchowej, pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa pomieszczenie
szatni, 2 tazienki, zmywalnia, holl i wc dla niepetnosprawnych, na pietrze
pomieszczenia poradnictwa i pomocnicze, na parterze nowej czesci budynku
pomieszczenia socjalne dla pracownikow, biuro, wc, szatnia oraz z czeSci
dobudowanej parterowej kottownia ze skladem opatu i pomieszczeniami
gospodarczymi. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze z licznikiem

wody.
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Przedmiotowy budynek bedzie posiadat trzy niezalezne wyjscia na zewnatrz oraz
potgczenie z istniejgcg czescig tgcznikiem parterowym. Dostep do budynku z

zewnatrz zapewnig schody betonowe.

Dane techniczne

- powierzchnia uzytkowa projektowana - 440,90 m2

- powierzchnia zabudowy projektowana - 621,10 m2

- kubatura projektowana - 3433,18 m3
- wysoko$¢ maksymalna -911m

- szerokos¢aksymalna -24,72m

Architektura obiektu

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynkow ustugowych (dawnej szkoty)
na budynki ustugowe (Dom dziennego pobytu (opieki) ,,SENIOR WIGOR") wraz z
przebudowg, wymiang konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego oraz przebudowy
komindéw i dobudowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych w ksztatcie istniejgcym
przez porjektowaniem. Dobdor materiatéw i kolorystyki nadajg nowoczesny charakter
z wykorzystaniem tradycyjnej metody wznoszenia. Dla rozwigzania funkcjonalnego
budynku pozostawiono zgodnie ze stanem istniejgcym trzy wejscia — dwa stuzgce

wszystkim uzytkownikom, natomiast jedno stuzy¢ bedzie tylko dla personelu.

Budynek zaprojektowano ktadgc duzy nacisk na trwatosc¢, energetycznosé oraz

estetycznos¢ budynku w potgczeniu z istniejgcg zabudowa.

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Fundamenty — pod tawy fundamentowe budynku pietrowego zaprojektowano od
strony potudniowej podbicie betonem odcinkowo z betonu B20 (C16/20). W celu
zachowania rezimu technologicznego podczas wykonywania podbicia fundamentéw
nalezy zastosowaé srodki techniczne zapobiegajgce zalewaniu wykopu np. wode
pochodzgcg z ewentualnych sgczen nalezy odprowadzi¢ drenazem roboczym do
studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem fundamentéw. Odcinki wykonywaé o
dtugosci nie wiekszej niz 150 cm na gtebokos$é okoto 40 cm ponizej istniejacego
posadowienia. Wszystkie ewentualne rozmoczone bagdz naruszone partie gruntow

wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.
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Sciany nadziemia — zaprojektowano zamurowania istniejgcych otworéw oraz $cianki
oddzielajgce i wydzielajgce z bloczka gazobetonowego o grubosci 24 cm odmiany
600 (piéro i wpust) na zaprawie klejowej. Sciany wewnetrzne zaprojektowano o
grubosci 24 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 600 na zaprawie klejowej.
Wszystkie  stwierdzenia rozwarstwien muréw nalezy naprawi¢ poprzez

przemurowanie cegtg ceramiczng wraz z osiatkowaniem siatkg antyrysowa.

Scianki wewnetrzne dzialowe — zaprojektowano wydzielenie pomieszczen wc
murowane z bloczka gazobetonowego o grubosci 12 cm odmiany 600 (pioro i wpust)
na zaprawie klejowej. Scianki wewnetrzne potgczyé z murami konstrukcyjnymi na

strzepia. Scianki wymurowaé do wysokosci 210 cm.

Przewody kominowe - zaprojektowano kominy z przewodami wentylacyjnymi z
systemowych ksztattek keramzytowych montowanymi na specjalny klej montazowy
(zaleca sie wykonanie wedtug systemu np. SHIEDEL lub réwnowazny), wykonanie
podtgczen przewodow i wentylacji we wskazanych w projekcie pomieszczeniach oraz
obmurowane ponad dachem z cegtly petnej klinkierowej kategorii | o minimum fb=15
MPa na zaprawie cementowej klasy 5M.

Pozostate kominy murowane nalezy przemurowaé, oczysci¢ i odgruzowa¢ w celu
wykonania przewodow wentylacyjnych zgodnie z projektem. Ponad dachem
przewody wykonac z cegty klinkierowej petnej .

Zakonczenie przewoddw wentylacyjnych kratkami stalowymi w bocznych Scianach
komindbw. Kominy od gory zabezpieczone czapg betonowg pokrytg papg
termozgrzewalng. Kominy wyprowadzi¢ ponad dach —min. 60 cm powyzej pokrycia

dachu w miejscu przejscia komina.

Podciagi, nadproza, wience — Zaprojektowano w miejscu istniejgcej sciany
murowanej przeznaczonej do rozbiérki oraz innych projektowanych nowych otworow
wykonac¢ podciggi stalowe z dwuteownika walcowanego 180 podwdjnie wraz z
osiatkowaniem i zabetonowaniem.

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W SCIANACH
ISTNIEJACYCH:

- Na scianie wytrasowac obrys otworu,

- Podstemplowa¢ strop
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- W istniejgcej scianie nalezy wykonaé pozioma bruzde wysokosci przewidzianej
belki zwiekszong o0 40-50 mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa.
Gtebokosc¢ bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci pétek z zapasem na tynk.
Gtebokosc¢ oparcia na podporach min. 20 cm. z kazdej strony.
- Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykona¢ poduszki betonowe
z betonu C12/15 lub zaprawy cementowej M8 o grubosci min. 10 cm. i dtugosci min.
20 cm.
- Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowg, ktorg czasowo
nalezy zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokot
koncéw belek wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowg. Otwér miedzy belkg
a murem wypeic rzadkg zaprawg cementowa, a z kolei miedzy gorng potke belki a
mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajgc.
- Drugg belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwszej
- Po kolejnych 5 dniach rozebrac¢ podstemplowanie i wyburzyé wyznaczony
wczesniej fragment sciany uzyskujgc pozgdany otwor
- Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowg
- Otynkowac oscieza uzyskanego otworu.
- po tak osadzonym nadprozu mozna przystgpi¢ do rozbiorki sciany lub wykucia
otworu drzwiowego lub okiennego

Wszystkie elementy stalowe nalezy pomalowac farbg ochronng miniowa.

Stropy miedzykondygnacyjne — ze wzgledu na ograniczony dostep stropy nie
zakwalifikowano do przebudowy bgdz wymiany. W przypadku prowadzenia robdt
jesli zajdzie potrzeba w momencie stwierdzenia zniszczenia poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy je wymieni¢ lub wzmocni¢ w zaleznosci od decyzji
projektanta.

Podczas remontu cato$¢ dostepnych elementéw drewnianych ma byé doprowadzona
do stopnia co najmniej trudnozapalnosci (np. preparatem Fobos M-4). Wszystkie
nowe drewniane elementy zostang zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do

stopnia co najmniej trudnozapalno$ci.

Schody wewnetrzne — zaprojektowano istniejgce schody drewniane na poddasze
nieuzytkowe zdemontowac, otwér w stropie zlikwidowa¢ konstrukcjg drewniang z

obiciem od gory ptyta wodoodporng OSB o grubosci co najmniej 22 mm. Od dotu
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wykonac¢ sufit z ptyt G-K na stelazu metalowym. Nalezy wykonac¢ schody drewniane
opuszczane z odpowiednig izolacjg termiczna.

Natomiast schody betonowe dwubiegowe ze spocznikami miedzypietrowymi,
pozostajg bez zmian. Do wymiany pozostaje balustrada na stalowg ze stali

nierdzewnej.

Schody zewnetrzne — istniejgce schody i podesty betonowe nalezy wymieni¢ na
nowe z betonu klasy C16/20. Jako warstwe podsypki nalezy zastosowac¢ kostke
betonowg bezspoinowg grubosci 6 cm na zaprawie klejowej. Jako podstopnie nalezy

zastosowac obrzeza betonowe grubosci 6 cm.

Dach dwuspadowy drewniany - zaprojektowano wymiane sprochniatych
elementow zewnetrznych murtat, krokwi, ptatwi, jetek oraz wymiane lub wzmocnienie
najbardziej zniszczonych elementéw konstrukcyjnych. Ze wzgledu na brak
mozliwosci doktadnego rozpoznania nalezy wymieni¢ szacunkowo 20 % konstrukciji.
Ksztatt i przekroje elementow konstrukcyjnych zgodnie ze stanem istniejgcym. Do
wymiany przewidziano deskowanie, otacenie i pokrycie dachu.

Jako pokrycie zaprojektowano blacho dachowke na otaceniu i petnym deskowaniu.
Parametry blachy nie mogg by¢ gorsze od wskazanych:

- 275 g/m2 - minimalna masa powtoki cynkowej dla blach powlekanych

- 25 ym - minimalna grubos¢ powtoki lakierniczej

- 0,55 mm zalecana grubosc blachy

- kolorystyka blacho dachéwki Scisle wedtug wskazania Inwestora

Odprowadzenie wod opadowych — zewnetrzne, obrébki dachu z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.

Wszystkie elementy drewniane zimpregnowaé srodkiem ogniochronnym do stopnia
co najmniej trudnozapalnosci.

Demontaz i utylizacja materiatu niebezpiecznego — eternit — wykonane przez firme
specjalistyczng posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany
materiat niezbedne jest dostarczenie dokumentu utylizaciji.

Izolacja termiczna konstrukcji na istniejgcej konstrukcji dachu poddasza
nieuzytkowego nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej o grubosci 20 cm, oraz
izolacje z folii paro przepuszczalnej. Zaprojektowano skalng wetne mineralng o klasie

reakcji na ogien A1, zamontowang w ukfadzie dwuwarstwowym, o wspétczynniku
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przewodnosci cieplnej lambda AD = 0,043 W/mK.

Stropodach tacznika -  zaprojektowano wymiane sprochniatych elementow
zewnetrznych krokwi oraz wymiane lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych
elementow konstrukcyjnych. Ze wzgledu na brak mozliwosci dokladnego
rozpoznania nalezy wymieni¢ szacunkowo 20 % konstrukcji. Ksztatt i przekroje
elementow konstrukcyjnych zgodnie ze stanem istniejgcym. Do wymiany
przewidziano deskowanie i pokrycie dachu.

Jako pokrycie zaprojektowano gont bitumiczny w kolorystyce zblizonej do pokrycia z
blacho dachowki.

Odprowadzenie wdéd opadowych — zewnetrzne, obrobki dachu z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.

Wszystkie elementy drewniane zimpregnowaé srodkiem ogniochronnym do stopnia
co najmniej trudnozapalnosci.

Demontaz i utylizacja materiatu niebezpiecznego — papa izolacyjna — wykonane
przez firme specjalistyczng posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na
utylizowany materiat niezbedne jest dostarczenie dokumentu utylizacji.

Izolacja termiczna konstrukcji - przewiduje sie docieplenie stropu pod poddaszem (od
gory, z rozebraniem pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowego pokrycia
dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi) ptytami z welny mineralnej o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,043 W/m*K o grubosci 18 cm oraz izolacje

z folii paro przepuszczalne;.

Stropodach budynku pietrowego - zaprojektowano zerwanie istniejgcych warstw
papy w zalezno$ci od stanu technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢
warstwe styropianu EPS 100 o grubosci 18 cm a nastepnie pape termozgrzewalng
nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS oraz pape podktadowg termozgrzewalng
o grubosci 3.0 mm. Zaprojektowano ptyty oklejone sg jednostronnie asfaltowymi
papami podktadowymi na welonie z widkien szklanych. Ptyty nalezy montowac za
pomocg scisle okreslonej liczby fgcznikdbw mechanicznych, przeznaczonych do
mocowania termoizolacji na dachach ptaskich. Sg to kofki teleskopowe o nosnosci
0,6 kN kazdy. Kofki te mogg mieé réznego rodzaju zakotwienia w zaleznosci od
rodzaju podtoza, w ktére sg montowane (beton, blacha, drewno). Liczba kotkdéw

zalezna jest od rodzaju strefy wystepujgcej na dachu nie mniej jednak niz 4 szt/m2.
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Odprowadzenie wdéd opadowych — zewnetrzne, obrobki dachu z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.
Demontaz i utylizacja materiatu niebezpiecznego — papa izolacyjna — wykonane
przez firme specjalistyczng posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na

utylizowany materiat niezbedne jest dostarczenie dokumentu utylizacji.

Ogniomury — zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomurow cegtg
ceramiczng petng na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokosci okoto 20 cm
i szerokosci 25 cm. Nadbudowane fragmenty muréw nalezy otynkowacC zaprawag
cementowg oraz zamkng¢ obrobkg dekarskg. Obrobka dekarska powinna byc¢
wykonana ze spadkiem do wewnagtrz. Potgczenie ogniomuru i pokrycia stropodachu
nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o wysokos$ci okoto 20 cm z

listwg zamykajgca stalowg z ptaskownika .

Posadzki — zaprojektowano wymiane istniejacych posadzek. Nalezy w ponizszych
pomieszczeniach wykonaé nowe posadzki:

gresowe antyposlizgowe - komunikacja (01), szatnia (02), komunikacja (03),
zmywalnia (06), przedsionek (08), wc (10), wc (11), komunikacja (12), komunikacja
(13), pomieszczenie terapii (14), komunikacja (15), wc (16),

Zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci
na Scieranie. Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczeh o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowoséci R11,

- klasa Scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres $cisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odporno$¢ na plamienie klasa 5

- kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego.
wyktadziny techniczne — na podstawie ogledzin zdecydowano o braku koniecznosci
wymiany wyktadzin. Jesli jednak poprzez roboty ulegng zniszczeniu badz na skutek
wydzielania pomieszczen powstana miejsca z ubytkami nalezy je uzupetnié.

deski, parkiety — zaprojektowano naprawe istniejgcych podidég deskowych poprzez

cyklinowanie i lakierowanie. Powierzchnia lakieru 3 - krotna jak dla pomieszczen o
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duzym natezeniu — w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed Scieralnoscig nalezy
zastosowac lakier tzw. ,PROFESSIONAL”

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano uzupetnienia i naprawe tynkow wewnetrznych
w miejscach ich ubytkow lub miejsc luznych. Tynki nalezy wykonac¢ jako cementowo-

wapienne kategorii lll wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i narzut).

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie scian i sufitbw wykonanie
gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na sciany i sufit nalezy
Sciany i sufity zagruntowaé. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca
narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego,

zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie scian i sufitéw — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow.
Sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w
kolorystyce wskazanej przez Inwestora — kategoria barwy kolorystyki $cian co
najmniej Ill. Sufity nalezy malowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Dolne partie scian w komunikacjach do wysokosci 150 cm nalezy pomalowac

lamperig olejng w kolorze $cian.

Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin Sciennych we wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 200 cm. We wszystkich salach
wyposazonych z umywalki zaprojektowano ptytki scienne do wysokosci 150 cm o

szerokosci 120 cm.

Warstwy podposadzkowe — zaprojektowano w miejscach koniecznych wymiane
warstw podposadzkowych tj. wykonanie warstwy podbetonu gr. 10 cm (C12/15), folii
przeciwwodnej PE, warstwy twardego styropianu EPS 100 gr. 10 cm, wylewki
betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm z zatopiong siatkg z pretéw @3 15x15cm.
Posadzka dylatowana max. co 600 cm. Jako miejsca konieczne przewidziano
pomieszczenia - komunikacja (03), zmywalnia (06), przedsionek (08), wc (10), wc
(11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14).

Ponadto w pomieszczeniach komunikaciji (13) i terapii (14) nalezy obnizy¢ posadzke

tak aby osiggng¢ w pomieszczeniu wysoko$¢ 300 cm.
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Obrébki dekarskie — zaprojektowano obrobki dekarskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego (kolor

pokrycia dachu).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkow
dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru
wskazanego przez zamawiajgcego. Kategoria intensywnosci barwy co najmniej Ill.
Dopuszcza sie malowanie w kilku barwach lub odcieniach np. obramowania okienne

i drzwiowe, pasy miedzyokienne.

Docieplenie scian zewnetrznych

Budynek z poddaszem nieuzytkowycm i tgcznik — zaprojektowano ptyty styropianowe
EPS 80 FASADA gr. 14 cm mocowane do $ciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z
kotkowaniem. Styropian o wspdétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 W/m2K.
Budynek pietrowy — zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 80 FASADA gr. 12 cm
mocowane do $ciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem. Styropian o

wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 W/m2K.

Cokét zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce

wskazanej przez Inwestora.

Posadzki w pomieszczeniu kottowni i sktadu opatu — istniejgce bez zmian,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowano w miejscach wskazanych w
projekcie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke z profili aluminiowych z
podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz
samozamykacze, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobre;j
izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspétczynniku U=1.0 W/m2K. -
profile trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z
przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu
sie ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po

wewnetrznej stronie drzwi.
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- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg
klasy C, bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornosc¢ na wilgoc¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymatos¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg
idealne dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze
uszczelnione, zamykajg sie tatwo i bezpiecznie.

- szerokos¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 90 cm w Swietle.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien
zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjnos¢ termiczna elementu okna
wspotczynnik U < 1.10 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz
zaburzeh brzegowych). lzolacyjno$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25
W/m2K.lzolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 34 dB Stolarka z nawiewnikami w
gornej czesci ramy okiennej o max. Q=5 — 35 m3/h ze standardowym okapnikiem

zewnetrznym. Istniejgcg stolarke nalezy dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zaprojektowano drzwi wewnetrzne Rw=32 dB

0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z drewna litego z oscieznicami na catg
szerokos¢ muru. Zaprojektowano drzwi dwu i jednoskrzydtowe petne wyposazone w
zamki na klucz patentowy. Drzwi wyposazone w zamki na klucz patentowy,
samozamykacze, uszczelki wygtuszajgce. Drzwi fazienkowe wyposazone w otwory

wentylacji nawiewnej w dolnej czesci skrzydta.

Zadaszenia nad wejsciami - Zaprojektowano wykonanie nad wejSciami zadaszen o

pokryciu lekkim szkliem akrylowym z konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej. Zadaszenia

nad wszystkimi wejsciami o szeroko$ci co najmniej szerszej od otworu o okoto 60 cm z

kazdej strony i dlugosci co najmniej 160 cm. Zadaszenia zamontowane do muru wraz z

konstrukcja podtrzymujacg i usztywniajgcg (ewentualnie w miare potrzeby w odciggi).

Zadaszenia istniejgce nalezy rozebrac.
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Podjazd dla niepetnosprawnych — dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych
nalezy zapewnic od strony zachodniej — przy wejsciu gtbwnym. Podjazd o nachyleniu
nie wiekszym niz 6 st. powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i wyposazony w balustrady stalowe nierdzewne odpowiadajgce

przepisom.

Balustrady — zaprojektowano balustrady zewnetrzne i wewnetrzne stalowe ze stali
nierdzewnej o wysokosci 110 cm. Pochwyt o $rednicy min. 6 cm, stupki o srednicy
min. 6 cm, elementy poziome i prety pionowe o srednicy min. 4 cm w rozstawie max
12 cm. Balustrada mocowana do konstrukcji schodéw max co 100 cm.

Wz6r balustrady:

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej o grubosci co najmniej 0,50 mm w

kolorze pokrycia dachu.

Parametry wewnetrzne — z konglomeratu barwionego w kolorystyce wskazanej

przez Zamawiajgcego.

Wyposazenie w instalacje — budynek wyposazony w instalacje wodociggowg z
istniejgcej sieci wodnej, w instalacje kanalizacyjng do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

oraz centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni istniejgcej. W ramach inwestycji
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zostanie wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjnego i bezpieczenstwa oraz z

instalacje hydrantowg wewnetrzna.

Sufit podwieszony - zaprojektowano wymiane sufitu w catym fgczniku oraz w
pomieszczeniach po przebudowie (np. wc, komunikacje, zmywalnia) na sufit podwieszony
na stelazu stalowym z wypetnieniem piytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi

grubosci 12,5 mm.

Podjazdy dla niepetnosprawnych — ze wzgledu na réznice pozioméw posadzek w
poszczegolnych czesciach budynkdéw dla komunikacji nalezy wykonac¢ pochylnie
obtozone ptytkami antyposlizgowymi o kategorii co najmniej R11. Zaleca sie zeby
oktadziny pochylni zréznicowaé kolorystycznie od posadzek komunikacji. Ponadto
pochylnie nalezy wyposazy¢ w obustronne balustrady badz pochwyty. Pochylnie nie

mogag przekroczy¢ nachylenia 15%.

Maskujgce zadaszenie dachu ptaskiego — zaprojektowano maskownice dookota
budynku wykonang z konstrukcji stalowej wraz zoftaceniem i pokryciem blacho
dachowka powlekang w kolorze. Maskownica zamontowana do S$cian pionowych

budynku i ogniomuru.

Chodnik do placu zabaw — w celu wykonania oddzielnego dojscia do istniejgcego
placu zabaw zaprojektowano wykonanie wzdtuz granicy wschodniej chodnika z
kostki betonowej o grubosci 6 cm za podsypce cementowo-piaskowej. Szerokos¢

chodnika co najmniej 120 cm z zamknieciem obrzezami o grubos$ci 6 cm.

Ogrodzenie — zaprojektowano wymiane istniejgcego ogrodzenia frontowego.
Ogrodzenie frontowe nalezy wykonac z paneli systemowych siatkowych o wysokosci
125 cm w kolorze zielonym na cokole z prefabrykowanych elementéw betonowych
ze stupkami malowanymi proszkowo fi 48 w kolorze + fgcznik h 25cm. Panel PANEL
OGRODZENIOWY 3D OCYNKOWANY | POWLEKANY PCV h=1,25m ; 1=2,5m
OCZKO 200X50mm

W ogrodzeniu frontowym nalezy zamontowac brame rozwieralng o szerokosci 4.0 m
oraz dwie furtki o szerokosci 1,0m. Jedna w miejscu istniejgcej furtki, druga w

miejscu dojscia do placu zabaw.
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Wszystkie furtki i brame wyposazy¢ w zamkniecia na klucz patentowy.

Wz6r ogrodzenia i cokotu:

Panel zgrzewany
. 7 1 i ObEme'

-_.EH%____E_%F_L__“ T Stupek ocynkowany

tacznik betonowy
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LAWKA PARKOWA -szt. 4

Wz6r jako propozycja:

KOSZ PARKOWY -szt. 4

Wz6r jako propozycja:
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Rozbiérka budynkéw gospodarczych — w ramach zadania zaprojektowano
rozbiérke dwoch budynkédw gospodarczych murowanych parterowych bez
podpiwniczenia, dachy ptaskie jednospadowe. Budynki przymurowane do
istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej. Powierzchnia zabudowy kazdego z
nich nie przekracza 35 m2, wysokos¢ nie przekracza 5 m.

ROZBIORKI | UTYLIZACJA MATERIALOW SZKODLIWYCH | IEBEZPIECZNYCH
W ramach opracowania przewidziano do rozbiérki budynek gospodarczy parterowy.
Obiekt o konstrukcji prostej bez bezposredniego zagrozenia dla innych budynkow
sgsiednich. Zaprojektowano takze demontaz pokry¢ dachowych materiatu
szkodliwego - eternit.

Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie
oraz z zachowaniem petnego bezpieczenhstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od ustawienia
rusztowania a nastepnie przystgpic do recznej rozbiorki od géry w dot,
opuszczajgc rozebrane elementy na grunt i na biezgco sktadowa¢ w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu. Gruz
ceglany nastepnie wywiez¢ na wysypisko Smieci. Reszte materiatdw wywiezé

zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres robét rozbiérkowych

- demontaz pokrycia dachowego

- rozebranie konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j

- rozebranie konstrukcji murowanej $cian poddasza

- rozebranie stropow drewnianych

- rozebranie scian konstrukcyjnych i dziatowych parteru,

- rozebranie scian fundamentow

- wywoz powstatego gruzu porozbiorkowego,

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych
pracach.

- poziom terenu wokot wyburzanych budynkoéw gospodarczych wyrownac i zasypac

- wywoz i utylizacja materiatéw niebezpiecznych
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Wygrodzenie terenu rozbidrki

2. Rozbiorka budynku

3. Usuniecie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4. Wyroéwnanie terenu rozbiorki ( do poziomu terenu)

5. Uprzatniecie terenu rozbidrki.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wydgrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogdé1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe skladowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementéw
drewnianych, miejscem na tymczasowe skfadowanie stali ztomowej porozbidrkowej,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do

transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang
na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona
na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok.
4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robo6t az do chwili
catkowitej rozbiorki, wymagane jest monitorowanie terenu, na ktorym prowadzone sg
prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0soOb

nieupowaznionych.

Warunki bezpieczeinstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

rozbiérkowych
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Przy wykonywaniu robdét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty teqo rozporzadzenia sg nastepujace:

-teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodziC i
oznakowaC tablicami ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do roboét rozbiorkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobiste;j .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego

-prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

- W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na
odlegtos¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajgcg
kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie

utrudniajgcg mu widocznosci.
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Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukciji

stalowej przy uzyciu palnikbw gazowych propan — butan. Nalezy wéwczas stosowac

sie do nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak butle
zawory, reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowe;j i

zamocowanych do scian, stupdw itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawic butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45

stopni i zabezpieczy¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- fgczenie wezy z koncowka reduktora, tagcznikow lub palnikiem nalezy wykonac za

pomacg ptaskich zaciskéw

- weze gumowe powinny posiadac¢ co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami

lub gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono

tlgcych lub zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie

wystepujg oznaki tlenia sie materiatbw bagdz inne, wskazujgce na mozliwosc

zaistnienia pozaru.

Uwagi ogéine

1. Wykonanie robdt rozbiérkowych nalezy powierzyé firmie posiadajgcej
doswiadczenie
w wykonywaniu robét rozbiorkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze

sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz

doswiadczenie przy tego typu pracach.
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3 Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na
okreslonym stanowisku.

4 Do robot budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie
decyzji- pozwolenia na rozbidrke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty

rozpoczecia prac wtasciwemu organowi.

Wykonawca robét zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiorkowych do
zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach sagsiadujgcych z terenem rozbiorki

budynkow i budowli.

Odpady porozbiérkowe.

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do
punktu skupu ztomu i stanowig dochod Inwestora, a gruz ceglany i betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko smieci ,bgdz przeznaczony do recyklingu i wykorzystania
na utwardzenie drég gruntowych.

Materiaty niebezpieczne i szkodliwe zostang zdemontowane i wywiezione przez
specjalistyczng firme do tego uprawniong. Zamawiajgcemu zostanie dostarczony

dowdd przeznaczenia materiatow takich do utylizaciji.
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Przeznaczenie i technologia obiektu:

Zaprojektowany obiekt podzielony zostat na trzy czeéci. Jedna to zaplecze socjalno-
szatniowe dla obstugi, druga to pomieszczenia dla przebywania oséb starszych wraz
z sanitariatami, trzecia to pomieszczenia kottowni, skfad opatu i pomieszczenie
gospodarcze. Wszystkie czesci zlokalizowane zostaty na parterze budynku oprocz
pomieszczen pomochiczych wielofunkcyjnych potozonych na pietrze. W sktad
pomieszczen przeznaczonych dla domu dziennego pobytu (opieki) ,,SENIOR
WIGOR" wchodzg: pomieszczenie ogolnodostepne wyposazone w stoty i krzesta
petnigce funkcje Sali spotkan, jadalni, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie
klubowe wyposazone w sprzet RTV, pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej,
pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa, pomieszczenie szatni, 2

tazienki, zmywalnia, holl i wc dla niepetnosprawnych.

W budynku zadysponowano takze pomieszczenie pomocnicze z wnekg na tzw.

Srodki czystosci.

Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone bedzie takze dla przechowywania
narzedzi i maszyn potrzebnych w obejsciu obiektu (fopata, grabie, kosiarka do trawy,

nozyce do ciecia zywoptotu itp.)

Wszystkie pomieszczenia (oprocz sanitariatdw) doswietlone swiattem naturalnym z
okien w stosunku powietrzni oswietlajgcej do powierzchni pomieszczeh przynajmniej
1:8.

Zasilanie w energie elektryczng i wode z istniejgcych w budynku przytgczy. Ciepto z
grzejnikow zamocowanych na $cianach obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych,
zapleczu kuchennym, zmywalni zaprojektowano posadzki zmywalne z ptytek

ceramicznych. Sciany do wysokosci 2.0 m wytozone ptytkami $ciennymi.

Dojazd pojazdéw do budynku istniejgcym wjazdem utwardzonym z drogi asfaltowe;j.
Ponadto zaprojektowano takze plac manewrowy dla pojazdow z miejscami
parkingowymi w ilosci okoto 20 szt. , w tym jedno miejsce postojowe dla osoby

niepetnosprawne;.

W projektowanym budynku przewiduje sie zatrudnienia 2 — 3 oséb. Osoby
obstugujgce budynek oraz 1 osobe specjaliste. Czas pracy wszystkich osob w

ramach petnego etatu — 8 godzin.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzgdzenia [1] wymagania w zakresie klasy
odpornosci pozarowej zalezne sg od kwalifikacji pozarowej obiektu i jego wysokosci.
Dla budynkéw ZL Il do dwoch kondygnacji nadziemnych (niskich) wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej C.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C oznacza:

— gtébwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 60,
— konstrukcja dachu — R 15,
— strop - REI 60,
— Sciana zewnetrzna w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem EIl 30 (0<i),
— $ciana wewnetrzna EI 15,
— przekrycie dachu RE 15.
— samodzielne pomieszczenia mieszkalne powinny by¢ wydzielone miedzy
sobg i od drég komunikacji ogolnej przegrodami w klasie odpornosci
ogniowej minimum EI 30,
— biegi i spoczniki schodéw — R 60.
Wszystkie elementy muszg by¢é wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Budynek nie spetnia wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej — wykonano

ekspertyze budowlang

Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsca na zewnagtrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolne;:

- wymagana szerokos¢ przejs¢ (droga w pomieszczeniu) i dojs¢ (droga poza
pomieszczeniami), drzwi, korytarzy, spocznikéw i biegdw schodéw ewakuacyjnych

okresla sie jako 0,6m/1000s6b.
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Minimalne szerokosci wynosza:
a) przejscia 0,9m,
b) drzwi z pomieszczen 0,9m,
c) korytarze 1,4m, a przeznaczonych do 20 oséb 1,2 m,
d) spoczniki 1,5m,
e) biegi schodow 1,2m,
f) drzwi wyjsciowe z budynku wielokondygnacyjnego przez ktére
prowadzi droga ewakuacji z klatki schodowej 1,2 m,
g) maksymalna diugosc przejscia w pomieszczeniu 40m,
- maksymalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego 10m - przy jednym kierunku dojscia i
40m przy dwoch lub wiekszej ilosci kierunkow dojsé. Dla dojscia diuzszego, pod
warunkiem, ze drogi ewakuacji sie nie przecinajg i nie krzyzujg mozna okresli¢
dtugos$c¢ dojscia na poziomie 80m.
Uwaga: dtugos¢ dojscia mierzy sie uwzgledniajgc droge pokonywang po
schodach chyba, ze klatka schodowa jest zamknieta drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30 i oddymiana Ilub
zabezpieczona przed zadymieniem.

- wymagana klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikow R 60.

Budynek nie spetnia niektérych wymagan — wykonano ekspertyze budowlang




