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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan, p.poz., c.o. 1 wentylacji dla zadania
”Termomodernizacja wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynkéw oswiatowych
polozonych w Gragzawach na budynki stuzace realizacji ustug opiekunczych, jak réwniez
specjalistycznych ustug opiekunczych dla oséb starszych (SENIOR WIGOR) zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod-kan, p.poz., c.o. i wentylacji

dla adaptowanych budynkéw oswiatowych w Grazawach, dz. nr 424

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

projekt branzy budowlanej,

Prawo budowlane-ustawa z dn.7 lipca 1994r. (Dz.U Nr 89 z 1994 r,

poz.414 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z 2002r. z p6z. zm.)

obowigzujace przepisy i normy PN i EN oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa branzy sanitarnej

[\°)

. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie robot przystosowawczych wewnetrzng
instalacj¢ wod-kan, c.o. 1 wentylacje dla budynkéw o$wiatowych poddanych
termomodernizacji wraz ze zmiang sposobu uzytkowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje dobdr urzadzen, armatury i przewodow

dla w/w instalacji.



3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1. Wewnetrzna instalacja wod-kan

® Przewody

Projektowang instalacje wodociagowa przyjeto wiaczy¢ do istniejacej instalacji
wodociggowej zlokalizowanej w poszczegllnych czgsciach budynku w miejscach
wskazanych na rysunkach. Projektowane przewody wody zimnej prowadzic¢
w posadzkach oraz bruzdach $ciennych. Przewody instalacji zimnej wody przyjeto
wykona¢ z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacje wody cieptej nalezy
wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych  wktadka aluminiowg
na cisnienie PN20. Przewody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg systemowych
ksztattek mufowych oraz z gwintem. Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej i cieptej
wykona¢ zgodnie z cze¢$cig graficzng opracowania.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie w pojemnosciowych
elektrycznym podgrzewaczu wody. Na podejsciu zimnej wody zamontowac zawor
zwrotno-bezpieczenstwa, Po=0,6MPa. Na podejsciach zimnej 1 cieptej wody

z podgrzewacza zamontowac¢ zawory odcinajgce.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych
wciskanych na uszczelke gumowa. Piony kanalizacyjne wskazane na rysunkach nalezy
wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC o sr. 110mm.
U podstawy kazdego pionu nalezy zamontowac rewizje PVC o sr. 110mm. Rewizje
zabudowa¢ drzwiczkami stalowymi o wym. 20x20cm.

Przewody wodociaggowe i kanalizacyjne nie zakryte w bruzdach ani posadzce nalezy

obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.

e  Proba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacje¢ wodociggowa nalezy podda¢ ptukaniu.

Predko$s¢ wody pluczacej w instalacji wewngtrznej nie powinna by¢ mniejsza



niz 2,0 m/s. Wewnetrzng instalacje wody podda¢ prébie szczelnosci na cis$nienie
Pp= 1,0 MPa w czasie 30 minut.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania, dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala

na eksploatacje instalacji.

® [zolacja przewodow

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelno$ci instalacji wodociagowej,
przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling polietylenowg gr. 9 mm, natomiast
wody cieplej:

a) prowadzone po wierzchu

- §r. wew. do 22mm gr. 20mm,

- §r. wew. 22 do 54mm gr. 30mm.

b) prowadzone w posadzce lub $cianie
- §r. wew. do 22mm gr. 13mm,

- §r. wew. 22 do 54mm gr. 13mm.

Przewody oznakowac¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

® Armatura czerpalna

Projektuje si¢ baterie umywalkowe i zlewowe stojace oraz natryskowe S$cienne.
W pomieszczeniach porzadkowych nad zlewem nalezy zamontowa¢ zawodr czerpalny
chromowany ze ziaczka do weza oraz przerywaczem prézni typu HD. W sanitariatach
nalezy zamontowa¢ zawdr czerpalny chromowany ze ztaczka do weza oraz

przerywaczem prézni typu HD. Miejsca lokalizacji zgodnie z czgscig graficzng projektu.

e Przybory sanitarne

Muszle ustepowe - typu kompakt,

Umywalki — porcelanowe,



Zlewy i zlewozmywaki — z blachy kwasoodpornej,

Zlew we wnece porzadkowej - z blachy kwasoodpornej na wysokosci SOcm.

Oznaczone muszle ustgpowe i umywalki w sanitariatach w wykonaniu dla os6b

niepetnosprawnych.

3.2. Wewnetrzna instalacja p.poz.

W zwiazku z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych dla danego budynku,
przyjeto wykona¢ wodng wewnetrzng instalacje p.poz.. Wewnetrzng instalacje p.poz.
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zmian¢ kierunku, odejscia wykonaé
za pomocg typowych ksztaltek ocynkowanych. Dla zapewnienia ochrony p.poz.
dla przedmiotowego budynku przyjeto dwa hydranty HP25 z wezem poélsztywnym
o dlugosci 30m. Przewody przyjeto prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach Sciennych.
Lokalizacj¢ hydrantéw wraz z trasg przebiegu przewodéw przedstawiono w czegsci
graficznej opracowania.

Projektowang instalacje p.poz. przyjeto wiaczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej,
w piwnicy, bezposrednio za zestawem wodomierzowym. Odejscie na instalacje p.poz.
uzbroi¢ w zawOr zwrotny antyskazeniowy EA o srednicy 32mm. Od hydrantu na I pietrze
nalezy wykona¢ spinke z doprowadzeniem wody do umywalki na parterze, zapewniajaca

ciggly obieg w instalacji p.poz., w celu zapobiegania zagniwaniu wody.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych winna zapewni¢ cisnienie nie mniejsze

niz 0,2MPa przy wydajnosci hydrantu nie mniejszej niz 1 dm’/s.

Po zakonczeniu montazu, instalacje p.poz. nalezy podda¢ ptukaniu. Predkos¢
wody pluczacej w instalacji wewnetrznej nie powinna by¢  mniejsza
niz 2,0 m/s. Wewnetrzng instalacje wody podda¢ prébie szczelnosci na cis$nienie
Pp=1,0 MPa w czasie 30 minut.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed

oddaniem instalacji do uzytkowania, dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik



badania nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala
na eksploatacje instalacji.
Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji p.poz., przewody wody

zimnej nalezy zaizolowac otuling polietylenowg gr. 9 mm

3.3. Wewnetrzna instalacja c.o.

Istniejaca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych, prowadzonych
po wierzchu $cian i stropéw. Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne czlonowe oraz
stalowe plytowe. Zawory na galazkach grzejnikowych to zawory odcinajace kulowe,
niedajace regulacji ogrzewania. Przyjeto demontaz niektorych grzejnikow i1 pewnych
odcinkéw instalacji oraz montaz nowych wraz z montazem na wszystkich grzejnikach
zaworOw termostatycznych z glowicami termostatycznymi, z zabezpieczeniem przed
kradzieza 1 powrotnymi grzejnikowymi zaworami odcinajagcymi. Dla nowopowstatych
pomieszczen przyjeto grzejnik istniejgce oraz nowe, stalowe plytowe z podejSciem
bocznym. Projektowane grzejniki przyjeto wiaczy¢ do istniejacych piondéw c.o. poprzez
wspawanie stalowych galazek dn15. W danych pomieszczeniach istniejace, niepotrzebne
odejscia zaspawac. Regulacje instalacji nalezy wykona¢ za pomocg nastaw na zaworach
termostatycznych.

Odejscia na poszczegdlne czesci budynku uzbroi¢ w zawory odcinajace i spustowe
umozliwiajace odcigcie poszczegdlnej czesci instalacji oraz spuszczenie z niej wody,
przy jednoczesnej pracy dla pozostalej czgsci.

Miejsce wlaczenia, wielko$S¢ oraz lokalizacja grzejnikOw wraz z przebiegiem

rurociggdéw przedstawione zostaly w czesci graficznej opracowania.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ plukanie instalacji w catym
obiekcie. Plukanie nalezy wykona¢ woda z predkosciag przeptywu min 2 m/s do momentu
wyplywu z instalacji czystej wody. Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie
0,6 MPa w czasie 30min. Po pozytywnym wyniku proby ciSnienia wykonaé

zabezpieczenie wszystkich rur stalowych farbg antykorozyjng termoodporng, a nast¢pnie



pomalowa¢ przewody farbg nawierzchniowa olejng w kolorach uzgodnionych
z Inwestorem. Powierzchnia rur przeznaczonych do malowania powinna by¢ dokladnie
oczyszczona z rdzy, zgorzelin 1 innych zanieczyszczen oraz odtluszczona. Powierzchnia

rur winna odpowiadac II° czystosci.

Po wykonaniu powyzszych prac instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie na goraco
przy cisnieniu i temperaturze roboczej w czasie 72 godz. przeprowadzajac wczesniej

regulacje instalacji za pomocg nastaw na zaworach termostatycznych.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejacej kotlowni opalanej paliwem statym -
ekogroszkiem. W zawigzku ze zmianami instalacji c.o. przyjeto wymieni¢ istniejace
pompy obiegdéw c.o. wraz z armaturg odcinajaca, na: 1 obieg - MAGNA3 32-100, 230V,
2 obieg - MAGNA3 25-80, 230V. Pozostate elementy kottowni pozostajg bez zmian.

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 70/55°C.

3.4. Wentylacja

Dla zapewnienia wymaganej ilosci wymiany powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto wentylacj¢ grawitacyjng. W pomieszczeniach sanitariatow
przyjeto wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatory tazienkowe typu
Styl 100 WCH oraz Styl 150 WCH wyposazone w wylacznik czasowy
z higrostatem. Wentylatory tazienkowe nalezy wpia¢ do wiacznikéw oswietlenia w celu
jednoczesnego zalaczania podczas korzystania z ustgpow. Nawiew powietrza do tych
pomieszczen odbywacé sie bedzie typowa kratka nawiewng w drzwiach o przekroju

netto 220cm” .

4. Uwagi koncowe

- calos¢ rob6ét wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi

producentéw materialéw,



- montaz i uruchomienie wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen,

- przestrzegac przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wykonawstwo roboét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ atesty higieniczne,

- dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakoSciowe i techniczne i funkcjonalne nie bgda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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