Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla zmiany sposobu uzytkowania budynku
szkoly na Dzienny Dom Opieki
w miejscowosci Grazawy 29

87-321 Bartniczka

(sporzadzona w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Opracowali:

Torun, grudzien 2015r.



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna, ktora dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania budynku szkoly na Dzienny Dom Opieki w miejscowosci Grazawy 29.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
Dziennego Domu Opieki w zakresie:

o spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 [1],

o zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w
rozporzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 2,

o spelnienia wymagan w zakresie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010r. Nr 109, poz. 719 [2],

o zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposOb inny niz podano w/w
rozporzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 1 ust. 2.

Niniejszg ekspertyze opracowano w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu
oraz wystepowaniem nieprawidtlowosci kwalifikujacych obiekt jako zagrazajacy zyciu ludzi.
Opracowujacy niniejszg ekspertyze z pelng odpowiedzialno$cia podjeli si¢ okreslenia
warunkOw zastepczych zabezpieczen przeciwpozarowych, gwarantujacych najwyzszy,
uzasadniony logika 1 mozliwy do osiggnigcia stopien bezpieczenstwa. W budynku
przeprowadzonych bedzie szereg prac, ktore wydatnie poprawig poziom bezpieczenstwa
pozarowego tego obiektu, w tym m. in. wykonana zostanie sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa, wydzielony zostanie zgodnie z przepisami magazyn paliwa stalego.
Wszystkie te elementy zostang przytoczone w niniejszej ekspertyzie techniczne;.

Opracowanie wykonano na podstawie:
. projektu budowlanego opracowanego przez Ushugi Inwestycyjne Nadzory
Budowlane Kosztorysowanie, inz. Stawomir Manka, Gorczenica 98¢, 87-300

Brodnica,



. aktualnych aktow prawnych,

. lustracji obiektu 1 informacji dostarczonych przez uzytkownika.

Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1]. Ekspertyze nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Ekspertyza jest zgodna z obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe]

przepisami.

2. Charakterystyka obiektu.
2.1. Lokalizacja.

Budynek Dziennego Domu Opieki zlokalizowany jest w miejscowosci Grazawy 29,
87-321 Bartniczka.

2.2. Charakterystyka pozarowo techniczna budynku.

Budynek parterowy z czesciowym podpiwniczeniem i1 poddaszem nieuzytkowym i
pigtrem nad czescig budynku. Nie zmienia si¢ powierzchni zabudowy oraz kubatury budynku.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze z licznikiem wody. Na parterze beda
znajdowaly si¢ pomieszczenia terapii indywidualnej, pomieszczenie klubowe do 30 osob, sala
spotkan 1 jadalnia, rehabilitacja ruchowa 1 kuchnia. Na pietrze beda znajdowaly si¢ trzy
pomieszczenia, ktoére beda wykorzystywane w sposob dorazny. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany.

Budynek wykonany z nast¢pujacych materiatow:

v lawy fundamentowe - kamienne i w czeséci betonowe,

v’ $ciany zewnetrzne nadziemia grubo$ci 0,38 - 0,42 m z cegly ceramicznej i w czgsei z
bloczka gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej,

v’ dach — stropodach ptaski pokryty papa izolacyjng nad czescig pictrowa, dwuspadowy
kryty eternitem nad cze¢scig z poddaszem nieuzytkowym oraz dwuspadowy kryty papa
izolacyjna nad facznikiem,

v’ stropy miedzykondygnacyjne — betonowe w cze$ci pietrowej i drewniane belkowe w
czesci z poddaszem nieuzytkowym.

v' budynek wyposazony w instalacje wodociggows, kanalizacyjng, elektryczng i

centralnego ogrzewania z wilasnej kotlowni opalanej paliwem statym.



Podstawowe dane techniczne budynku:

e powierzchnia poddasza uzytkowego - 114,0 m?

e powierzchnia zabudowy -621,10 m?

e powierzchnia zabudowy tacznika - 146,11 m?

e powierzchnia zabudowy czg¢s$ci z kottownig - 71,56 m?

e powierzchnia uzytkowa parteru - 440,90 m?
e kubatura - 343318 m®.

2.3.0dleglos¢ od obiektow sasiadujgcych.
Minimalna odleglo$§¢ miedzy budynkami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia

ludzi (ZL) wynosi 8 m, a do granicy dziatki 4 m.
Wymagania w tym zakresie sg spelnione. Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy

usytuowany jest od pozostalych budynkow w odlegtosci ponad 8 m.

2.4.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.

2.5.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, nie okresla si¢ gestosci

obcigzenia ogniowego.

2.6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Lacznie w budynku dziennego domu opieki przebywalo bedzie do 30 oso6b. Z uwagi na
przeznaczenie budynek bedzie pelnit funkcje dziennego pobytu dla osob starszych z
niewielkim stopniem uposledzenia psycho-fizycznym niektorych oséb. Nie mniej przyjeto
klasyfikacje budynku z uwagi na przeznaczenie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

2.7.0cena zagrozenia wybuchem.
Nie dotyczy.

2.8.Podzial budynku na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw ZL II niskich wynosi 5000 m’.

Wymagania sq spetnione.



Wydzielenia wymaga magazyn opalu (paliwa stalego) w przybudowce poprzez
zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej E I 60 i Scianami o klasie odpornoSci
ogniowej EI 120. Wymagania w tym zakresie zostang spelnione. Wydzielona pozarowo
nie zostanie piwnica (stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30), z
uwagi na to, ze w piwnicy znajduje si¢ tylko jedno pomieszczenie gospodarcze z
licznikiem wody, a w pomieszczeniu nie bedzie skladowanych materialow palnych oraz

wystepujacy drewniany strop.

2.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] wymagania w zakresie klasy odpornosci
pozarowej zalezne sg od kwalifikacji pozarowej obiektu i jego wysokosci. Dla budynkow ZL
II do dwoch kondygnacji nadziemnych (niskich) wymagana jest klasa odpornosci pozarowe]
C.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C oznacza:

— gldéwna konstrukcja nos$na- klasa odpornosci ogniowej R 60,
— konstrukcja dachu — R 15,
— strop - REI 60,
— Sciana zewngetrzna w zakresie pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem
ze stropem EI 30 (0>1),
— $ciana wewnetrzna EI 15,
— przekrycie dachu RE 15.
— samodzielne pomieszczenia mieszkalne powinny by¢ wydzielone migdzy sobg 1
od drég komunikacji ogélnej przegrodami w klasie odpornosci ogniowe]
minimum EI 30,
— biegi 1 spoczniki schodow — R 60.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajagcych ognia
(NRO).
Budynek nie spelnia wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej z uwagi na
wystepujaca drewniang konstrukcje dachu oraz w czesci drewniane stropy. Nad czesScia

pietrowa dach — stropodach plaski pokryty papq izolacyjna (spelniajacy wymagania),
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nad czeScia z poddaszem nieuzytkowym dwuspadowy Kkryty eternitem oraz nad
lacznikiem dwuspadowy kryty papa izolacyjng. W ramach adaptacji i remontu budynku
planowane jest pokrycie budynku ze strychem nieuzytkowym blachodachowka,
polozenie nowego olacenia i nowego pelnego deskowania. Zostanie zachowana istniejaca
drewniana konstrukcja. Dach nad lacznikiem zostanie pokryty papa lub gontem na
nowym pelnym deskowaniu i nowym olaceniu. Nad lacznikiem rowniez zostanie
zachowana istniejaca drewniana konstrukcja.

Podczas remontu calo$¢ dostepnych elementéw drewnianych dachu ma by¢
doprowadzona do stopnia co najmniej trudnozapalnosci (np. preparatem Fobos M-4).
Wszystkie nowe drewniane elementy dachéw zostang zabezpieczone Srodkiem

ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.

2.10. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsca na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej:

— wymagana szerokos$¢ przejs¢ (droga w pomieszczeniu) 1 dojs¢ (droga poza
pomieszczeniami), drzwi, Kkorytarzy, spocznikow 1 biegdbw schodow
ewakuacyjnych okresla si¢ jako 0,6m/1000s6b. Minimalne szeroko$ci wynosza:
a) przejscia 0,9m,

b) drzwi z pomieszczen 0,9m,

c) korytarze 1,4m, a przeznaczonych do 20 osob 1,2 m,

d) spoczniki 1,5m,

e) biegi schodow 1,2m,

f) drzwi wyjsciowe z budynku wielokondygnacyjnego przez ktore prowadzi
droga ewakuacji z klatki schodowej 1,2 m,

g) maksymalna dlugos¢ przej$cia w pomieszczeniu 40m,

— maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego 10m - przy jednym kierunku dojscia
1 40m przy dwoch lub wigkszej ilosci kierunkow doj$¢. Dla dojscia dtuzszego,
pod warunkiem, ze drogi ewakuacji si¢ nie przecinaja i1 nie krzyzuja mozna

okresli¢ dlugos¢ dojscia na poziomie 80m.



Uwaga: dlugos¢ dojscia mierzy si¢ uwzgledniajac droge pokonywang po
schodach chyba, ze klatka schodowa jest zamknigta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 1 oddymiana lub zabezpieczona przed
zadymieniem.

— wymagana klasa odpornosci ogniowej biegéw 1 spocznikéw R 60.

W zakresie ewakuacji wystepuje w budynku podstawowa nieprawidtowosé¢
kwalifikowana jako stwarzajgca zagroZenie Zycia ludzi (przekroczenie dopuszczalnej
dlugosci dojscia o wiecej ni; 100% oraz brak oddymiania klatki schodowej). Dlugosé
dojscia ewakuacyjnego 7 najbardziej niekorzystnie poloionego pomieszczenia na pietrze
wynosi 22,5 m. Biorgc pod uwage, Ze budynek nie jest duZy, brak jest mozliwosci
zapewnienia powietrza dolotowego do klatki schodowej, proponuje nie oddymiaé tej klatki,
a poprawiajgc warunki ewakuacji proponuj¢ wyposazy¢ drogi ewakuacyjne (klatke
schodowq oraz korytarze) w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o nateieniu 1 Ix
dzialajgcego co najmniej przez 1 godzine. Projekt adaptacji budynku przewiduje skrocenie
dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pietra poprzez wykucie w Scianach dwoéch otworow
drzwiowych na parterze prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego. Ponadto na parterze w
klatce schodowej zamontowana Zzostanie autonomiczna czujka dymu 7 sygnalizatorem
akustycznym.

Warunki ewakuacyjne w budynku sg nastepujace:

» komunikacja pionowa w budynku mozliwa jest tylko jedna klatka schodowa,
otwartg. Klatka schodowa dwubiegowa zelbetowa spetniajaca wymagania
dotyczace klasy odpornosci ogniowej R 60 1 wykonania z materiatdw niepalnych
(spetnienie wymagania § 249.3 rozporzadzenia [1]). Biegi klatki schodowej o
szerokosci 1,20 m, spocznik o szerokosci 1,23 m 1 stopnie o wysokosci 0,165 m,
co nie spelnia wymagan w zakresie szerokosci spocznika 1,5 m oraz
maksymalnej wysokosci stopni 0,15 m.

» budynek na parterze posiada 4 wyjscia ewakuacyjne, troje drzwi
dwuskrzydlowych 1 jedno jednoskrzydlowe. Wszystkie drzwi otwieraja si¢ na
zewnatrz budynku. Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej jednoskrzydlowe

posiadaja szerokos¢ 0,9 m, a dwoje drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki



posiada szerokos¢ 0,9 m i 1,0 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co nie
spelnia wymagan § 239.4 rozporzadzenia [1].

» drzwi do pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej, z wyjatkiem drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych, powinny posiada¢ szerokos¢ 0,9 m w
swietle oscieznicy 1 wysoko$¢ 2,0 m — wymagania §§ 75. 2 i 239. 1
rozporzgdzenia [1] nie sg spelnione w czterech przypadkach — troje drzwi do
pomieszczen na pietrze posiadaja szerokos¢ 0,8 m w tym dwoje o wysokosci
1,88 m i 1,97 m czyli ponizej 2,0 m, ponadto drzwi z pomieszczenia terapii
indywidualnej posiadajg szerokos¢ 0,7 m;

» przejScie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ lacznie przez wigcej niz trzy
pomieszczenia (wymaganie § 237.8 rozporzadzenia [ 1] jest spelnione);

» drzwi ewakuacje stanowigce wyjscie z budynku dwuskrzydlowe posiadaja
nieblokowane skrzydta o szerokosci 0,90 m 1 spelniaja wymagania w tym
zakresie.

W strefie pozarowej ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdow
fatwozapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow 1
wyrobow budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materialow

niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

2.11.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

2.11.1.Instalacje elektryczne

e z uwagi na kubatur¢ budynku przekraczajaca 1000 m’ wymagane jest

wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik pradu (§ 183.1 rozporzadzenia
[1], wymaganie bedzie spetnione.

e wskazuje si¢ rowniez na zaprojektowanie oswietlenia o natezeniu min. 1 Ix i
czasie Swiecenia 1 h na korytarzach oraz klatce schodowej, a przy

urzadzeniach przeciwpozarowych (hydrantach) o natezeniu 5 Ix.



2.11.2.Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Wymog bedzie spelniony.

2.11.3.Instalacje ogrzewcze

Centralne ogrzewanie wodne spetnia wymagania bezpieczenstwa.

2.11.4.Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajace
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosci nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin 1 powierzchni
palnych powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m,

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow
powinny by¢ wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos$¢ nie
wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materialdw, co najmniej trudnozapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25m,

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty wigksza sitg niz 1kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacj¢ przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materialdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krdtszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,



3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do
ich wnetrza palacych sie czastek,

5) maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci
powyzej dwoch kondygnacji powinny by¢ wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 1 zamykane drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI30 (nie dotyczy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku).

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych
na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajacego
nagrzewnice po osiagnigciu temperatury 110° C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego
prace nagrzewnicy bez doptywu powietrza.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw 1 urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E 1 60.

2.12.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w budynku.

Budynek wymaga:

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne 25,
- wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku projektuje sie:

- o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne na drogach komunikacyjno — ewakuacyjnych,
- hydrant wewng¢trzny 25 z wezem polsztywnym,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

2.12.1.Hydranty wewnetrzne

Zgodnie z § 18.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty
wewngetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Budynek zostanie wyposazony w hydrant 25
z we¢zem poOlsztywnym zlokalizowanym na parterze w korytarzu. Na pietrze 1 w
piwnicy brak bedzie hydrantow.

Biorac pod uwage, ze powierzchnia pietra i piwnicy jest bardzo mala, proponuje
dodatkowo pietro i piwnice wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie Srodka
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gasniczego co najmniej 6 kg i nie wyposaza¢ tych czesci w hydranty wewnetrzne
25 z wezami polsztywnymi.
2.13. Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w przenosne gasnice, w ktorych jedna jednostka
srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy powinna przypadaé na kazde
100 m* powierzchni budynku.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone.
1) W miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynku,
b) przy klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
2) W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta,
3) Dlugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,
4) Minimalna szeroko$¢ dostepu 1m.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

2.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana wydajno$¢ zrédet wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10

dm’/s i jest zapewniona z wiejskiej sieci wodociagowe;.

2.15. Drogi pozarowe.

Do budynku wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej. Wymaganie jest
spetnione. Dziatka ze zjazdem bezposrednio przylega do drogi wojewodzkie;.
Budynek Dziennego Domu Opieki w Grazawach jest budynkiem niskim
dwukondygnacyjnym, stad tez dojazd pozarowy zapewnia droga wojewodzka z
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci 1,5 m o dlugos$ci nie przekraczajacej 30 m do
wyj$¢ ewakuacyjnych.

2.16. Pozostale wymagania.
- budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji 1

ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polskg Norma [4].
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zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

3. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zast¢pczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Ustalajac sposob zabezpieczenia obiektow w sposdb inny niz przewidujg przepisy

przyjeto nastepujace priorytety:

mozliwe do usunigcia elementy stwarzajace zagrozenie zycia, w tym

przynajmniej przez takie zlagodzenie wnoszonych przez nie zagrozen by

mozna bylo uznaé, ze nie stwarzaja zagrozenia zycia,

- usuni¢cie nieprawidlowosci mogacych mie¢ zasadniczy wplyw na szybki
rozwQj pozaru 1 rozprzestrzenienie si¢ go na znacznej przestrzeni,

- wprowadzenie elementéw zabezpieczen poprawiajacych ewakuacje,

- poprawa w zakresie wyposazenia w instalacje 1 urzadzenia stuzace

ochronie przeciwpozarowe;.

W zakresie warunkéw technicznych stwierdzono nastepujace, nizej wskazane

nieprawidlowosci dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j:

12

- braku wymaganej klasy odpornos$ci pozarowej budynku z uwagi na drewniang
konstrukcje dachu 1 czesciowo drewniane stropy,

- braku oddymiania klatki schodowej,

- wystepowaniu przekroczonej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pigtra, ktora
wynosi 22,5 m, przy wymaganej dlugosci 10 m,

- wystepowaniu w klatce schodowej spocznika o szerokosci 1,23 m, przy
wymaganej szerokosci 1,5 m, oraz stopni o wysokosci 0,165 m, przy
wymaganej maksymalnej wysokosci 0,150 m,

- wystepowaniu jednoskrzydtowych drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej do wyjscia na zewnatrz o szerokosci ponizej 1,2 m,

- braku zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

- wystepowaniu czterech drzwi do pomieszczen o szerokosci ponizej 0,9 m



- braku hydrantow wewngtrznych w piwnicy 1 na pi¢trze budynku.

Przedstawione w ekspertyzie nieprawidlowosci beda rekompensowane przez

nastepujace dzialania:
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1. Wprowadzenie do Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku Dziennego

Domu Opieki w Grazawach zapisow odnoszacych si¢ do przestrzegania zasad
organizacyjnych ochrony przeciwpozarowej a w szczegolnosci zakazow
dotyczacych:
- skladowania materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej i
przedmiotow zawezajacych ja ponizej 1,41 1,2 m,
- zamykania na stale drzwi ewakuacyjnych,

- wprowadzania samowolnych przerdbek i modyfikacji obiektu.

. Zamontowania na parterze w klatce schodowej autonomicznej czujki dymu z

sygnalizatorem akustycznym.

. Zamkniecia magazynu opalu (paliwa stalego) drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI 60.

. Wykucia na parterze w S$cianach dwéch otworow drzwiowych skracajac

dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego (z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz).

. Wykonania hydrantu 25 z wezem poélsztywnym na parterze.

. Wykonania o$wietlenia o natezeniu min. 1 Ix i czasie Swiecenia 1 h na

korytarzach, oraz klatce schodowej, a przy urzadzeniach przeciwpozarowych

(hydrantach wewnetrznych) o natezeniu S Ix.

. Zabezpieczenia S$rodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej

trudnozapalnos$ci wszystkich dostepnych drewnianych elementéw dachu.

. Zabezpieczenia budynku instalacja odgromowa.
. Wykonania w budynku gléwnego wylacznika pradu.

10. Oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i

ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma.

11. Opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12. Wyposazenia budynku w gasnice i ponadnormatywnie wyposazenia piwnicy i

pietra w gasnice proszkowg o masie Srodka gasniczego co najmniej 6 kg.



Wskazuje sie, ze po realizacji wskazanych zabezpieczen w obiekcie wczasowym

beda wystepowaly nastepujace nieprawidlowosci wymagajace realizacji zabezpieczen w

sposob inny niz przewiduja przepisy zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1]:

braku wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku z uwagi na
drewniang konstrukcje dachu i czesciowo drewniane stropy,

braku oddymiania klatki schodowej,

wystepowaniu przekroczonej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pietra,
ktora wynosi 22,5 m, przy wymaganej dlugosci 10 m,

wystepowaniu w klatce schodowej spocznika o szerokosci 1,23 m, przy
wymaganej szerokosci 1,5 m, oraz stopni o wysokosci 0,165 m, przy
wymaganej maksymalnej wysokosci 0,150 m,

wystepowaniu jednoskrzydlowych drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej do wyjs$cia na zewnatrz o szerokosci ponizej 1,2 m,

braku zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

wystepowaniu czterech drzwi do pomieszczen o szerokosci ponizej 0,9 m

Przyjety system zabezpieczenia obiektu daje podstawy do stwierdzenia, ze

zapewnione zostanie bezpieczenstwo uzytkownikow w zakresie warunkéw ewakuacji i

mozliwos$ci prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej.
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