2. Opis techniczny:

2.1. Zasilanie obiektu

Istniejgcy budynek zasilany jest z linii elektroenergetycznej przytgczem
napowietrznym. Przytgcze to wraz z zabezpieczeniem gtiwnym pozostaje bez
zmian. Nalezy wymieni¢ istniejgcg obudowe zabezpieczenia gtownego.
Rozdzielnica pomiarowa oraz wlz nalezy zdemontowa¢. Od zabezpieczenia
gliwnego do projektowanej rozdzielnicy gtownej utozyé nowy wlz przewodem
typu YDY 5x10. Wiz wprowadzi¢ do RG poprzez wytgcznik gtdéwny typu FRX
303 63A ,ktory bedzie wytgcznikiem gtdwnym p.poz. dla catego obiektu.
Przycisk wyzwalajgcy ten wytgcznik zabudowa¢ w systemowej obudowie
przeszklonej przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Z Rg wyprowadzi¢ wiz-ty

zasilajgce rozdzielnice TP oraz RK w kottowni.

2.2. Instalacja oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych budynku
wykonaé z rozdzielnicy TG. Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami
YDYp 3i4x1,5 z osprzetem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢
przewodami YDYp3x2,5. W pomieszczeniach sanitariatdw stosowaé osprzet
szczelny. Wykaz zaprojektowanych opraw oswietleniowych podano na
rysunku nr 2. Obliczenie natezenia oSwietlenia dla poszczegdinych
pomieszczen wykonano przy pomocy programu DIALUX na bazie opraw LUG
zgodnie z normg PN-EN12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”.
Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych podtgczy¢ pod obwdd
oSwietleniowy zatgczane razem z oswietleniem. Zatgczanie wentylatora
kanatowego na sali za pomocg regulatora typu REB-1. Typ wentylatoréw

podano w projekcie branzy sanitarnej.




2.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych projektuje sie zainstalowanie opraw z
wbudowanym modutem awaryjnym zapewniajgcym min 2-godzinne swiecenie
oprawy po zaniku napiecia. Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaznaczono
na poszczegolnych rysunkach. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
oprawy wskazujgce kierunki ewakuacji z niezaleznymi zrédtami zasilania min
2 godz. Oprawy te bedg zatgczane razem 2z osSwietleniem ciggdéw

komunikacyjnych, a po zaniku napiecia automatycznie ze zrédet awaryjnych.

2.4. Instalacja odgromowa i pofgczenia wyréwnawcze

Dla budynku przyjeto Il poziom ochrony odgromowej. Instalacje
odgromowg na budynku wykona¢ z drutu stalowego ocynk. 8Mm na
wspornikach. Przewody odprowadzajgce wykonaé w rurkach o sSrednicy
37mm prowadzone w warstwie ocieplenia budynku. Ztgcza kontrolne
zabudowa¢ na wysokosci ok. 0,5m od poziomu terenu w systemowych
obudowach w wersji podtynkowej. Przewody uziemiajgce z ptaskownika
stalowego ocynkowanego 25x4mm tgczy¢ z uziemieniem otokowym utozonym
wokot budynku na gtebokosci 0,8m.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4mm
wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z gtbwng szyna wyrownawczg
potgczy¢ punkt ,PE” rozdzielnicy gtdwnej, wszystkie elementy przewodzace
konstrukcji budynku, rury instalacji wod-kan, co, koryta kablowe oraz kanaty

wentylacyjne.

2.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wytgczenie napiecia w ukfadzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegajg:

- metalowe obudowy rozdzielnic, grzejnikow elektrycznych, wentylatoréw i

innych urzadzen elektrycznych podtgczonych na state




- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako dodatkowg ochrone przed porazeniem
zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe o prgdzie znamionowym IDN = 30
mA
Skutecznos$é zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Dla ochrony przepieciowej zaprojektowano w rozdzielnicy TG

ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robot przed oddaniem
obiektu nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

badanie izolacji kabli i przewodow, rezystancji uziemien.




3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobér zabezpieczen przekrojow linii zasilajagcych i sprawdzenie
spadkéw napieé
kW kW mm?2 %
TG 32,1 22,47 33,82 40 10 5 0,13
TP 9,7 6,79 10,22 25 10 4 0,03
TP1 4,3 3,01 4,53 25 6 45 0,25
RK 3,7 2,59 3,90 25 6 50, 0,24

Spadek napiecia w instalacji wewnetrznej dla najbardziej niekorzystnie
zasilanego odbiornika:
AU% = 0,13%+0,25% + 0,17%= 0,55%

3.2. Obliczenia natezenia oSwietlenia

Obliczenia wykonano za pomocg programu DIALUX.

Dobér o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc

pracy”




