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1. Podstawa prawna i cel opracowania

Podstawa prawna sporzadzania Podstawowych opracowan ekofizjograficznych znajduje
si¢ w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz w § 2 pkt 1 lit. a
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie opracowan
ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). Stanowi ona podstawowy materiat
wejsciowy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne (zwane dalej ,, opracowaniem™)
sporzadza si¢ w postaci opisowej 1 kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i
charakterystyki stanu srodowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje si¢
w podziale na poszczeg6dlne elementy srodowiska z uwzglednieniem wzajemnych powigzan
oraz procesOw w nim zachodzacych. Celem opracowania jest postawienie diagnozy stanu
srodowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrozen oraz ich identyfikacja. Elementem
opracowania jest okreslenie wstepnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzi¢ beda w
srodowisku. Prognoza, o ktérej mowa wyzej, ma polega¢ na okresleniu kierunkéw
oraz mozliwej intensywnosci przeksztatcen i1 degradacji srodowiska, bedacych wynikiem
dotychczasowego zagospodarowania 1 uzytkowania terenu. Celem opracowania
ekofizjograficznego jest rowniez wskazanie na przyrodnicze predyspozycje analizowanego
terenu do ksztattowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegajace na wskazaniu
obszaréw, ktore powinny pelni¢ funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem sktadajacym sig
na zakres merytoryczny opracowania, jest okre§lenie mozliwosci rozwoju 1 ograniczen dla
réznych rodzajow uzytkowania i form zagospodarowania terenu. Okreslenie uwarunkowan
ekofizjograficznych dla terenu objetego analiza ma na celu:

» okreslenie przydatnosci poszczegdlnych terenow dla rozwoju funkcji uzytkowych, a w
szczegOlnosci: mieszkaniowe], przemystowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej,
le$nej, uzdrowiskowej, komunikacyjnej z uwzglednieniem infrastruktury niezbedne;j
do prawidlowego spetniania tych funkcji,

» wskazanie terenow, ktérych uzytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy
zasobow srodowiskowych 1 ich role w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno by¢
podporzadkowane potrzebom zapewnienia prawidtowego funkcjonowania srodowiska

1 zachowania réznorodnosci biologicznej,



» okreslenie ograniczen wynikajacych z konieczno$ci ochrony zasobdéw $rodowiska lub
wystepowania ucigzliwosci 1 zagrozen s$rodowiska oraz wskazanie obszarow, na

ktorych ograniczenia te wystepuja.

Zakres merytoryczny niniejszego opracowania ekofizjograficznego wynika

z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie opracowan

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) 1 obejmuje w szczegOlnosci elementy,

wskazane w § 6 wyze] wymienionego rozporzadzenia.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone m.in. w oparciu o nastepujace akty

prawne, publikacje fachowe oraz opracowania w formie kartograficzne;j:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2008 r.,
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr92, poz. 880
z pOZniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych (tekst jednolity z
2004 r., Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45, poz.
435 z pozniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr
106, poz. 1002),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 239,
poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z p6zniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),



ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity z 2005 r.,
Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu 1 wymianie gruntow (tekst jednolity z 2003 r.,
Dz. U. Nr 178, poz. 1749 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

Prawo i ochrona srodowiska — prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty
ochrony srodowiska naturalnego, Urszula Szymanska, Elzbieta Zebek, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008;

Oddzialywanie zanieczyszczen powietrza na srodowisko, Katarzyna Juda-Rezler, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006;

Podstawy metodyki oceny srodowiska przyrodniczego czlowieka, Daniela Solowiej,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 1992,

Zagrozenia i ochrona przed powodzig w planowaniu przestrzennym, Krystyna
Pawtowska, Krzysztof Stysz, Instytut Gospodarki Przestrzennej 1 Komunalnej Oddzial w
Krakowie, Krakow 2002;

Zielen w miescie, Marek Czerwieniec, Janina Lewinska, Instytut Gospodarki
Przestrzennej 1 Komunalnej, Krakéw 2000;

Oceny oddzialywania na srodowisko, Krzysztof Nitko, Wydawnictwo Politechniki
Biatostockiej, Biatystok 2007,

Fizjografia urbanistyczna, Adolf Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003,

Podstawy gleboznawstwa, Saturnin Zawadzki, Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Lesne, Warszawa 2002,

Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Andrzej Mocek, Stanistaw Drzymala, Piotr Maszner,
Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznan
2004;

Parametry geotechniczne gruntow budowlanych oraz metody ich oznaczania,
Wiodzimierz Kostrzewski, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan 2001;

Atlas srodowiska geograficznego Polski Stefan Kozlowski, Atlas zasobow, walorow
i zagrozen srodowiska geograficznego Polski, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1994,



» Raport o stanie srodowiska wojewddztwa kujawsko- pomorskiego w 2008 r, Biblioteka
Monitoringu Srodowiska, Bydgoszcz

» Eisenreich i wsp. Przewodnik do rozpoznawania zwierzat i ros§lin, DELTA , Warszawa,

* Mayer J., Heinz-Werner S., Wielki atlas drzew I krzewow, DELTA, Warszawa;

* Wozniak M., Gruszecki J., Objasnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski arkusz
Gorzno, Warszawa 2002, PIG,

»  Uscinowicz S. Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Gorzno Warszawa
2002, PIG,

* NiewiarowskiW., Wysota W. Objasnienia do szczegdéltowe] mapy geologiczne]

Polski, Warszawa 2000, PIG.

teren opracowania — rozumiany jako powierzchnia terenu objeta uchwalg w sprawie

sporzgdzenia mpzp obejmujgcego teren we wsi Jastrzebie gm. Bartniczka ( Uchwala Nr
XXI1l/117/13Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 stycznia 2013r.)

2. Cel opracowania
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest proba delimitacji obszary objetego

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod katem mozliwosci
realizacji zaproponowanych zmian w obecnie obowiazujacym mpzp. Jak podaje uzasadnienie
do uchwatyglownym celem sporzqdzenia, nowego” planu miejscowego jest umozliwienie
rozbudowy zakladu produkcyjnego oraz racjonalne jego zagospodarowanie w terenie, w tym
miedzy innymi dostosowanie ustalen planu do obecnie obowiqzujgcych przepisow prawa. Jest
fo przejaw racjonalnego gospodarowania przestrzeniq gminy.” Ponadto, opracowanie odnosi
si¢ do zasobdw srodowiska przyrodniczego, zarowno w ujeciu mozliwosci ich wykorzystania
jak rowniez ochrony jego walorow. Poruszona zostaje réwniez kwestia istniejacych oraz
potencjalnych zagrozen zwiazanych ze zmiang parametrow. Identyfikacja tych zagadnien
pozwoli na optymalizacj¢ decyzji przestrzennych zawartych w ustaleniach miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

3. Zakres i metoda opracowania
Opracowanie obejmuje teren polozony w gminie Bartniczka we wsi Jastrzebie.

Do sporzadzenia niniejsze] dokumentacji wykorzystano dostepne materiaty archiwalne
dotyczace obszaru gminy oraz analizowanych terenow.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego opracowania obejmowala trzy etapy.



Etap pierwszy to zebranie i analiza wspomnianych wczesniej materiatéw archiwalnych.
Miato to na celu wstgpne rozpoznanie istniejacych uwarunkowan przyrodniczych oraz
zasobow srodowiska kulturowego, a takze sprecyzowanie zakresu dalszych badan.

Etap drugi to badania i wizje terenowe. Ich efektem byta identyfikacja podstawowych
zasobow s$rodowiska przyrodniczego analizowanych terenow, wystepujacych powiazan
przyrodniczo-przestrzennych oraz zagrozen.

Na trzeci etap zlozyly si¢ prace analityczne oraz opracowanie dokumentacji obejmujacej
czes¢ graficzng 1 opisowg. Czes¢ graficzna wykonana jest na mapie ewidencyjne] oraz
stanowi wyrysy z mapy geologiczno-gospodarcze] arkusz Goérzno oraz hydrogeologicznej
arkusz Gorzno. W celu doktadnego zapoznania si¢ z terenem analizg objeto teren gminy oraz

wyzsze jednostki administracyjne, w ktorych polozony jest teren opracowania.



4. Diagnoza stanu srodowiska przyrodniczego

Teren objety niniejszym opracowaniem polozony w gminie Bartniczka, powiecie
brodnickim w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Wg. podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski wg. J. Kondrackiego (2009),
potozony jest Podprowinci Pojezierze Poludniowobaltyckie, w granicy magroregionu
Pojezierze Chelminsko-Dobrzynskie (315.1), mezoregione Pojezierze Dobrzynskie (315.14).
Wg podzialu na jednostki hydrogeologiczne wg. B. Paczynskiego teren opracowania

potozony jest w rejonie chelminsko-dobrzynskim w obrebie regionu mazowieckiego.
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Rysunek 1 Teren opracowania na tle jednostek fizjogeograficznych Polski.

Zrédlo: Fizjografia geograficzna Polski Kondracki ,2009

Granica terenu opracowania zostala wyznaczona w uchwale w sprawie sporzgdzenia mpzp

obejmujgcego teren we wsi Jastriebie gm. Bartniczka ( Uchwala Nr XXIIl/117/13Rady



Gminy Bartniczka 7 dnia 23 stycznia 2013r.)
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Rysunek 2Wyrys z zalacznika do UchwalyNr XX111/117/13Rady Gminy Bartniczka z dnia
23 stycznia 2013r.

Zgodnie z powyzszym zalacznikiem teren opracowania tworzg dziatki 241/1, 241/3,
241/5, 241/6, 241/9, 241/10, 241/11oraz 238/26, co lacznie daje powierzchnie ponad 3ha .
Obecnie na wskazany obszarze swoj zaktad posiada firma GOTEC Polska Sp. z 0.0. Teren od
poinocy graniczy z droga dojazdowa do wskazanego terenu, od zachodu z gruntami wyzszych
klas uzytkowanymi rolniczo od potudnia z czynnym cmentarzem od wschodu z droga

powiatowa nr 1829,



Rzezba terenu

Podstawowa jednostka geomorfologiczng na ktorej znajduje si¢ teren opracowania jest
wysoczyzna morenowa plaska wznoszaca si¢ w tu na wysokos¢ 141,4 m n.p.m. Teren
pokrywaja utwory czwartorzedowe. Powierzchniowymi utworami geologicznymi tworzacymi
teren opracowania sg gliny zwatowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe. Nalezy
zaznaczy¢ 1z teren objety opracowaniem jest silnie zmieniony w wyniku dziatalnosci

cztowieka.

Budowa geologiczna
Teren opracowania potozony jest w obrebie niecki brzeskiej. Utwory mezozoiku wystepuja na

rzednej 100m, wyzej lezg utwory trzeciorzedu kolejno:
e margle 1 ifowce paleocenu,
o ily i mutki z wktadkami wegla brunatnego miocenu ( 85-20 m p.p.m.)
e pstre pyly pliocenu z wkiadkami piaskow i mutkow,
Utworach czwartorzedu wystgpuje obnizenie tzw. Depresja Lidzbarska. Osady

czwartorzedowe leza na osadach paleocenu i miocenu

osady zlodowacen Narwi gliny zwatowe,
¢ interglacjat kijowiecki piaski i muty rzeczne,
¢ osady zlodowacen potudniowopolskich gliny zwatowe
¢ interglacjal mazowiecki piaski 1 mutki rzeczne o migzszosci 40m.
e osady zlodowacen srodkowopolskich o migzszosci 35-80:
- zZlodowacenie Odry- gliny dolne
- zZlodowacenie Warty —gliny srodkowe
- stadial Mtawy - gliny gorne
e osady zlodowacen pdtnocnopolskich:
- ity 1 mutki zastoiskowe 20m

- piaski i zwiry wodnolodowcowe, przykryte gling zwatows.

Grunty tworzace teren opracowania s3 w catosci przeksztalcone z racji kolonizacji na
nich obiektéw produkcyjnych, magazynow, parkingow drog serwisowych itd. Wg ewidencji

gruntéw sa to grunty zabudowane.



Wody powierzchniowe

Teren opracowania potozony jest w zlewni bezimiennego cieku uplywajacego do
Pissy (zlewnia V-rzedu), ktora jest lewobrzeznym doptywem Brynicy gtownym doptywem
Drwecy.

Pissa to ciek o dlugosci 33,7km o powierzchni zlewni 160,4km?. Klasa czystosci wod
rzeki Pisy ( zlewnia IV rzedu) wg. monitoringu wod powierzchniowych WIOS Bydgoszcz

(1998) w punktach Komorowo oraz Ujscie do

Brynicy nie speinialy norm. Monitoring na rzece
Brynicy prowadzony byl w roku 2000 1 2005 zaréwno
powyzej jak 1 ponizej uj$cia Brynicy wody zaliczono
do III klasy jakosci. W 2011 roku przeprowadzono

punkcie Ujscie do Brynicy ocene biologiczng ktora

data wynik umiarkowany, ocena fizyko- chemiczna
ponizej dobrej, Stan ekologiczny okreslono jako

umiarkowany. Ocena bakteriologiczna byla zla, w

o - . . .
Rysunek 3 Zlewnia Pissy Zrodlo: WIOS porownaniu do roku 1998 poza fosforem ogo6lnym
Bydgoszcz

ktorego zawarto$¢ ulegla zmniejszeniu oraz zwiazkéw
rozpuszczalnych ktorych wartos¢ si¢ nie zmienia, zarowno wartosci azotu ogdlnego, BZTS,
azotu amonowego oraz liczna bakterii katowych ulegly wzrostowi. Brak na terenie
opracowanie 1 najblizszym sasiedztwie zbiornikdéw wodd powierzchniowych (jezior,
zbiornikow bezodptywowych). Substancjami biogennymi, ktore przewyzszy normy byt Azot

Kjeldahla oraz fosforany.

rypinski

D

monitoring jezior
W |klasa MBlklasa 0Ollklasa Bkasanon.
monitoring rzek
B | kiasa Bl Kasa O Il kiasa B Vklasa Bldasanon.
monitoring wéd podziemnych

Rysunek 4 Monitoring wod Zrodlo: WIOS Bydgoszcz



Wody podziemne

Wg pOdZia'h’l na jeanStki REGIONALIZACJA HYDROGEOLOGICZNA (e)

hydrogeologiczne wg. B. Paczynskiego teren ('@_ Frw & I
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opracowania  polozony jest w  rejonie
3bcQ ||

chetminsko-dobrzynskim w obrebie regionu *Q\

mazowieckiego. Teren polozony jest w ‘ ,"‘3;@1_
jednostce 6 baQl/Q. W obrebie jednostki —

znajduje si¢ uzytkowy, czwartorzedowy poziom | o

wodonos$ny prowadzacy wody o zwierciadle e

napietym, a czasem roéwniez swobodnym.
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Rysunek 6 Teren opracowania na tle jednostek
hydrogeologicznych.

Miazszo$¢ warstwy wodonos$ne] jest zroznicowana,
W rejonie terenu opracowania siegga od 10-30m.
Wspdlczynnik filtracji  warstwy wynosi  okolo

12m/24h, a wodo przewodowos¢ okoto 150m2/24h.

Wydajnos¢ potencjalna studni waha sie W

przedziale 10-30m3/h. Modut zasobow

odnawialnych ~ oszacowano  w  wysokosci

250m3/24h*km?2, a modut zasoboOw

dyspozycyjnych w wysokosci 60m3/24h*km2.

Jako$¢ wod podziemnych ma klase IIb, jest to klasa

Rysunek 5 Teren opracowania na tle gltéwnych

zbiornikéw wéd podziemnych, MHP 2002, PGl 1i2. |, . . . . .
Granica GZWP, 3 orientacyjna lokalizacje terenu Srednla wymagajqca uzdatnlanla. Hydr01zoh1psa

epracowants gléwnego uzytkowego poziomu wodonosnego siega w
rejonie terenu opracowania od 110 do 120 m n.p.m. Na tym terenie warstwa uzytkowa
wystepuje na glebokosci od 26 do 45 m p.p.t. Wody podziemne w gléwnym poziomie
uzytkowym przeptywaja od miejscowosci Jastrzgbie w kierunku potnocowschodnim. Jest to
obszar o najwyzszym stopniu zagrozenia wod podziemnych gléwnego uzytkowego poziomu
wodonosnego - o niskiej odpornosci z obecnos$cia ognisk zanieczyszczen ktorym jest m.in.
oddalona na potudnie od Jastrzebia stacja paliw. Ja terenie Jastrzebia mialy miejace wiercenia

do glebokosci 31,7m, wysokosci 130 m np.m. wiercenie zakonczono w utworach

czwartorzedu. Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest okreslony jako zagrozenie dla



stanu wod podziemnych. Scieki komunalne wytwarzane na tym terenie odprowadzane sa do

kanalizacji sanitarnej.

Zloza

Na ternie opracowania brak jest zt6z kopalin oraz terenow predysponowanych do ich
wystepowania. Najblizej polozone zloze polozone jest nieopodal Komorowa, na pédinocny
wschod od terenu opracowania. Ztoze nosi nazwe Puszcza Miejska 11, wydobywane s3 tu

kruszywa naturalne.

Klimat
Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest w regionie klimatycznym

Wielkopolsko-Mazowieckim. Wartosci $rednich rocznych sum opadéw wynosza okoto 550
mm. Srednia temperatura powietrza wynosi 7-7,5 °C , a srednia temperatura potroczna
zimowego miesci si¢ w przedziale — 0,5-1,0 °C. Przewazaja wiatry z kierunku zachodniego i

poéinocno-zachodniego. Pokrywa $niezna utrzymuje si¢ dtuzej niz w srodkowej Polsce.

Fauna i flora
Podobnie jak gleba, fauna terenu zostata zmieniona. Brak jest tu siedlisk naturalnych.

Szate rodlinng terenu tworza mieszanki traw

utrzymywane w  postaci  trawnika. W
potnocnowschodniej  czesci  znajduje  sie

kompozycja z obcych gatunkow drzew 1 krzewow.

Wzdhuz plotu rosng wysokie na 1,5m zywotniki

oraz pozostalosci prawdopodobnie po alejach

przydroznych jesiony i1 klony wieje jest rowniez
odrostow zapewnie za niegdy$ usunietych

drzewach. Teren wokot zaktadu jest bardzo

zadbany, ros$linno$¢ ruderalna nie przedstawia
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Rysunek 7 Teren opracowania na tle Mozliwe jedynie, ze zalatuja tu np. sikory mogace
korytarzy ekologicznych.

o wykorzystanie terenu brak jest tu cennej fauny.




wystepowac na terenie drzewostanu porastajagcego cmentarz.
Teren opracowania potozony jest poza korytarzami ekologicznymi rangi miedzynarodowe]

czy regionalnej, co obrazuje rowniez rysunek obok.

Uzbrojenie terenu

Scieki z terenu opracowania odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do
oczyszczalni Sciekdw w Miesigczkowie.

Teren opracowania nie zostal wlaczony do zadnej aglomeracji Zgodnie z Krajowym

Programem Oczyszczania Sciekow. Obiekt zaopatrywany jest w wode z wodociagu

wielskiego.

5. Ocena przydatnosci terenu pod projektowang funkcje w tym
wstepna prognoza dalszych zmian.

Na terenie opracowania planuje si¢ rozbudowe zakladu produkcyjnego oraz
racjonalne jego zagospodarowanie w terenie, w tym miedzy innymi dostosowanie ustalen
planu do obecnie obowiqzujgcych przepisow prawa, ktory to jest przejawem racjonalnego
gospodarowania przestrzeniq gminy zwazywszy, ze rozbudowa zakladu jest uniemozliwiona
ze wzgledu na sasiedztwo gleb wysokiej przydatnosci dla rolnictwa w otoczeniu zaktadu jak
rowniez sasiedztwo cmentarza.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacym Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Grazawy (ongi$ tak nazywata si¢ Owczesna gmina
Bartniczka) z 1998 roku teren ten oznaczony jest jako teren zainwestowany.

Na terenie swojg siedzibe w Polsce ma Firma GOTEC Polska Sp. z 0.0. dziatalnos¢
firmy polega na nakladaniu powlok na metalowe elementy przy uzyciu rozpuszczalnikdéw
organicznych. W Polsce firma posiada poza odziatem w Jastrzebiu odziat w Komornikach. W
sumie zatrudnia ona 380 osob.

Tego typu zaklad jest zaliczanmy do przedsiewzig¢ mogqcych zawsze znaczgco
oddzialywujgcym na srodowisko:

2ust [ pkt. 151 16



pkt 157 instalacje do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw sztucznych, z
zastosowaniem procesow chemicznych lub elektrolitycnych, o catkowitej objetosci wanien
procesowych wigkszej niz 30m’,”

Pkti16” instalacija do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotow Ilub
produktow, o zuzyciu rozpuszczalnikéw organicznych wigkszym niz 150kg na godzine lub
wiekszym niz 200t na rok”,

oraz 2 ust. 2 pkt. 1.

Ust 1 jezeli ta rozbudowa , przebudowa lub modernizacja osiaga progi okreslone w ust 1, o ile

progi te zostaly osiggniete. Pismem z dnia 15 pazdziernika 2012 Regionalny Dyrektor

ochrony Srodowiska w Bydgoszczy uzgodnil realizacje przedsiewziecia polegajacego na
rozbudowie instalacji nalezacej do GOTEC Polska Sp. z o.0. Zaklad w Jastrzebiu wraz
rozbudowa instalacji redukcji lotnych zwigzkow organicznych” (Rozporzadzenie Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko).

W uzgodnieniu tym wskazano szereg dzialan, z punktu niniejszego dokumentu
najwazniejsze sg ustalenia mogace wplyna¢ na stan zagospodarowania terenu, sg nimi:

e $cieki socjalno- bytowe odprowadza¢ do gminnej kanalizacji sanitarnej,

e wody opadowe i1 roztopowe odprowadza¢ do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim
podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych,

e Scieki przemyslowe odprowadza¢ do gminnej siect kanalizacyjnej po uprzednim
podczyszczeniu w zaktadowej oczyszczalni sciekdw technologicznych,

e nowo powstale odpady niebezpieczne 11 01 07* - alkalia trujace, magazynowaé w
pojemnikach odpornych na dziatanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach,
umieszczonych w  wannach wychwytujacych, o pojemnosci umozliwiajacej
przechwycenie cennych ich zawartosci w przypadku wycieku.

W promieniu ok. 100m od firmy Gotec Polska Sp. z 0.0. nie naleza do rodzajow
terenéw, o ktorych stanowia przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku. Na ww. terenach nie wydano decyzji o warunkach zabudowy:

e -pod zabudowe mieszkaniowa
e -pod szpitale i domy opieki spoleczne;j
e - pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

e - na cele uzdrowiskowe,



e - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
e - na cele mieszkaniowo-ustugowe
Zaklad nie zalicza si¢ do zakladéow o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii

przemyslowej

Biorac pod uwage odleglos¢ terenu od obiektéw chronionych akustycznie, fakt iz
zaktad w tym miejscu istnieje dotad brak jest informacji o jego znaczacym negatywnym
wplywie na srodowisko oraz stosujac dzialania wskazane przez RDOS ocenia sie, realizacja

mpzp jest zasadna.

6. Oddzialywania mogace powsta¢ w wyniku projektowanej funkcji w
tym prognoza

Jak wskazano w uzasadnieniu do wyzej przytoczonego pisma RDOS w wyniku
realizacji inwestycji wzrosnie zuzycie rozpuszczalnikéw organicznych prawie czterokrotnie.
W wyniku realizacji inwestycji wzrosnie zapotrzebowanie wode do celéw bytowych ( wzrost
0sob zatrudnionych w zaktadzie) zatogi oraz procesow przemystowych tj. fosforowania 1 linii
cynkowo-niklowej. Woda ta pochodzi¢ bedzie z wodociagu oraz bedzie to woda po
uzdatnieniu, zdemineralizowana. W wyniku rozbudowy zaktadu powstanie wiecej sciekdw
bytowych, powstang $cieki poplucze z proceséw fosforowania i linii cynkowo-niklowej,
scieki po uzdatnianiu wody i $cieki opadowe. W wyniku realizacji inwestycji powstanie na
terenie zaklady nowy odpad tj. zuzyte kapiele alkaliczne (11 101 07*-alkalia trujace),
niewielkie iloSci zuzytej cieczy sorpcowej ( 16 05 08*- zuzyte organiczne chemikalia
zawierajace substancje niebezpieczne).

Nie stwierdzono iz na danym obszarze wystepowania znaczacego skumulowanego
oddziatywania. Ponadto wskazano i1z ze wzgledu na skale oraz lokalizacje, wskazana
rozbudowa nie spowoduje znaczacego negatywnego wpltywu na stan jakosci srodowiska. Dla

wskazane] inwestycji sporzadzono raport oddzialywania na srodowisko.



7. Ocena stanu zachowania walorow krajobrazowych oraz mozliwosci
ich ksztaltowania

Pod wzgledem réznorodnosci fizjonomicznej, teren objety opracowaniem stanowi
obszar objety w przesztosci 1 aktualnie procesami antropogenicznymi. Sa to tereny
przeksztatcone, uzbrojone w kanalizacje, wodociagi oraz w sie¢ uktadu komunikacyjnego. W
trakcie wizji terenowe] zaobserwowano pojedyncze drzewa, roslinno$¢ urzadzona oraz
ruderalng. Widoczna jest sukcesja lasu na tereny niezagospodarowane. Teren nie jest
potozony w obszarze chronionym z tytulu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w tym poza obszarami natura 2000 cennymi dla Wspdlnoty. Potozony jest poza

strefami ochrony konserwatorskie;j.

8. Wstepna prognoza dalszych zmian zachodzacych w srodowisku

W stanie istniejgcym, teren opracowania jest wystawiony na dziatalno$¢ czynnikéw
mogacych powodowac istotne, zauwazalne zmiany w §$rodowisku. Tereny objete
opracowaniem stanowig tereny produkcyjne, Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w ciggu
sieci uktadu komunikacyjnego. Z terem opracowania bezposrednio granicza grunty rolne,
cmentarz, droga powiatowa. Jak podano w uzgodnieniu RDOS Bydgoszcz ,ze wzgledu na
skale oraz lokalizacje, wskazana rozbudowa nie spowoduje znaczacego negatywnego wplywu

na stan jakosci srodowiska”.

9. OKkreslenie uwarunkowan ekofizjograficznych

1. Obszar opracowania zlokalizowany jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim w
powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka.

2. Uwarunkowania fizjograficzne determinuja zachowanie obecnego sposobu

zainwestowania.

Teren aktualnie uzytkowany jest jako teren produkcyjny.

Pokrycie roslinne stanowi zielen urzadzona, pojedyncze drzewa 1 roslinnos¢ segetalna.

Wodonosna warstwa uzytkowa wystepuje na glebokosci od 26 do 45 m p.p.t.

Analizowany obszar pokryty jest wg ewidencji gruntow gruntami zabudowanymi.

Obszar potozony jest poza formami ochrony przyrody.

® N o v AW

Uksztattowanie terenu oraz warunki wodno-gruntowe nie stanowig przeszkody w



procesie budowlanym.

9. Nalezy w maksymalnym stopniu zachowac istniejacy drzewostan,
Zapisy proponowane do uwzglednienia w mpzp.

10. Scieki socjalno- bytowe odprowadzaé do gminnej kanalizacji sanitarnej,

11.Wody opadowe i1 roztopowe odprowadza¢ do gminnej sieci kanalizacyjnej po
uprzednim podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych,

12.Scieki przemystowe odprowadzaé do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim
podczyszczeniu w zaktadowej oczyszczalni sciekdw technologicznych,

13.Nowo powstale odpady niebezpieczne 11 01 07* - alkalia trujace, magazynowaé w
pojemnikach odpornych na dziatanie substancji niebezpiecznych zawartych w
odpadach, umieszczonych w wannach wychwytujacych, o pojemnosci umozliwiajace;j

przechwycenie cennych ich zawartosci w przypadku wycieku



